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1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie
Zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie nalezy spodziewal sie

w szczegolnosci w strefie bezposrednio pod fundamentami projektowanego budynku.
Wraz z gtebokoscig zmiany witasciwosci podtoza gruntowego w czasie bedg zanikad.

Posadowienie projektowanej inwestycji bedzie w obrebie plejstocenskich utwordéw
lessopodobnych lub niespoistych osaddéw eolicznych. Utwory lessopodobne sg to grunty
o S$redniej przepuszczalnosci, w zwigzku z czym proces konsolidacji przebiega w nich
powoli. Powolnemu odksztatceniu sie tych gruntéw towarzyszy po ich obcigzeniu zmiana
naprezen efektywnych w szkielecie gruntu oraz ci$nien w wodzie i w porach gruntu.
Bezposrednio po przyfozeniu obcigzenia naprezenia efektywne sg przejmowane przez
wode zawartg w porach gruntu. Z czasem powolnemu odptywowi wody z gruntu
towarzyszy proces konsolidacji a co za tym idzie przejmowanie naprezen efektywnych
przez szkielet gruntowy.

W przypadku mato Scisliwych niespoistych osadéw eolicznych mozna nie bra¢ pod
uwage zmian porowatosci wskutek zmiany naciskéw, gdyz odksztatcenia sg mate.

Nalezy pamieta¢, ze powyzsze wskazowki sg wytacznie orientacyjne i mozna

wykorzysta¢ do wstepnych rozwazan.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Po analizie przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania
makroskopowe gruntéw), w podfozu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich utworow lessopodobnych (gpyQp) oraz niespoistych osadéw eolicznych
(Qpe). Przypowierzchniowg strefe podtoza gruntowego stanowi gleba (Qh). Budowa
geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona na profilach otworéw
wiertniczych zat. nr 1 oraz przekroju geotechnicznym zat. nr 2 stanowigcych zatacznik do

Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

Dla wydzielonych serii okreslono parametry, ktére nastepnie postuzyty do
ustalenia wartosci charakterystycznych. Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na podstawowy
charakter rozpoznania geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy
ustaleniu wartoséci charakterystycznych jest bardzo trudne, a wrecz niemozliwe.
W zwigzku z tym przy ich okreslaniu postuzono sie dotychczasowgq ,polskg praktyka”-
ustalono je na podstawie nomograméw zamieszczonych w PN-81/B-03020. Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie -
(Tabela 1 - Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zawarty
w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego DBPG). Zgodnie z postanowieniami
zawartymi w w/w normie, zbadane podtoze gruntowe podzielono na warstwy
i podwarstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-

facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan makroskopowych i terenowych (sondowanie
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DPL) gruntow. Jako ceche wyrodzniajacg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci - I, natomiastdla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip™ .

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe.

Dla warstw i podwarstw geotechnicznych okreslono m.in. wilgotnos¢ naturalng,
gestos¢ objetosciowq, kat tarcia wewnetrznego oraz modut odksztatcenia pierwotnego
i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1 w DBPG).

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych zestawione w Tabeli nr 1
zawarte w Dokumentacji Badarn Podfoza Gruntowego, postuzyty do dalszych obliczen
statycznych i projektowania.

3. Okreslenie czesciowych wspoéiczynnikbw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Nosnos$¢ gruntu jest zdolnoscia do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt
podlega. Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktéra dotyczy posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych, w obliczeniach nosnosci uwzglednia sie
najbardziej niekorzystny wariant odksztatcenia podtoza.

Posadowienie bezposrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia dwdch grup standw granicznych podtoza gruntowego fundamentéw:

. grupy stanow granicznych nosnosci podtoza gruntowego (I stan graniczny,
ktéry wykonuje sie dla wszystkich przypadkéw posadowienia)

. grupy stanow granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny)

Wspotczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowaé, w zaleznosci od metody
obliczania Qf, przy czym przy stosowaniu metody B Ilub C oznaczenia parametréow
geotechnicznych, warto$¢ wspdétczynnika m nalezy zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9.

Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym w Polskiej Normie PN-81/B-03020 przyjmuje sie:

. do obliczen no$nosci - m = 0,9*0,9 = 0,81

. do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*0,9 = 0,72

. do bardziej uproszczonych metod obliczen - m = 0,7*0,9 = 0,63

. do obliczen oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podiozu

gruntowym - m = 0,8*%0,9 = 0,72.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez fundamenty budowli na podioze
gruntowe, wystepuja jego odksztatcenia, zwiekszajgce sie w miare wzrostu nacisku na
grunt. Zbyt duze obcigzenia gruntu moga doprowadzi¢ albo do przekroczenia nosnosci
granicznej gruntu, albo do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej
konstrukcji, nawet gdyby obcigzenie gruntu byto znacznie mniejsze od no$nosci

granicznej.
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5. Przyjecie projektowanego modelu obliczeniowego
Do wszelkich obliczen statycznych wykorzystano modele geologiczne przedstawione
na profilach i przekroju zawarte w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego (Zatgczniki

nr 1i2), ktéra jest dokumentem poprzedzajagcym niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego
Nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oblicza Projektant obiektu na etapie

Projektu Budowlanego.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania przedmiotowej inwestycji zawarto
w opracowaniu stanowigcym integralng czes¢ catych Geotechnicznych Warunkow

Posadawiania Obiektow Budowlanych tj. w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.
8. Wykonawstwo robé6t ziemnych

Wykonawca robdét ziemnych i specjalistycznych robdét geotechnicznych jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektow
i budowli w podtozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscigq przeprowadzenia stosownych
odbiorow podtoza gruntowego. Przeprowadzone badania podioza gruntowego majq
charakter punktowy, a przedstawione uwarstwienie podfoza wynika z interpretacji wtasnej
wynikéw uzyskanych w poszczegoélnych punktach i moze sie nieco rézni¢ od warunkéw
rzeczywistych. W przypadku braku innych ustalen, odbiér podtoza pod projektowany
obiekt mozna wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach
przedmiotowych. Zaleca sie, aby odbidor robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia
obiektu odbyt sie przez uprawnionego geologa. Nie jest to jednak wymaog obligatoryjny.

Roboty wykopowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 -
Geotechnika. Roboty ziemne.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci wiercen 4,5 m ppt. w obu
otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale gtebokosci 2,7 - 3,2 m ppt. (tj. na
rzednych 193,7 - 194,3 m npm.). Warstwe wodonos$ng stanowig osady eoliczne.
Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wdéd moze sie waha¢ = 0,5 m. Obecny stan

(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyja¢ jako $redni.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego,

obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. W razie

potrzeby rodzaj i zakres monitoringu zostanie wskazany na etapie projektu budowlanego.
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