Opinia geotechniczna - Wegrzce Wielkie, dz. nr 21

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany Budowa centrum opiekunczo - mieszkalnego na dziatce
nr 21 Wegrzcach Wielkich.
2. Lokalizacja Wegrzce Wielkie,dz. nr 21

gm. Wieliczka, pow. wielicki, woj. matopolskie

3. Inwestor Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020

Wieliczka
B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt kubaturowy
2. Sposéb posadowienia Bezposredni

C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
C1. Warunki gruntowe
1. Wyksztalcenie litologiczne Teren badan (w rejonie wykonanych otwordéw wiertniczych)
zbudowany jest z plejstocenskich spoistych utworow
lessopodobnych (gpyQp) oraz niespoistych osadow
eolicznych (Qpe). Na powierzchni terenu stwierdzono
glebe (Qh).
Spoiste utwory lessopodobne (gpyQp) reprezentuja pyt
i gliny pylaste zwiezte.
Niepoiste osady eoliczne (Qpe) reprezentujq piaski grube)
i piaski $rednie.
Zaleganie rozpoznanych formacji gruntowych
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1)
oraz przekroju geotechnicznym (zat. nr 2) zataczonych do|
Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

2. Grunty stabonosne, nienosne i brak
nasypowe
3. Grunty w strefie oddzialywania Na przedmiotowym obszarze zalegaja pyty i gliny pylaste

naprgz'eri generowanychprzez obiekt zwiezte w stanie twardoplastycznym (podwarstwa nr IA)
i plastycznym (podwarstwa nr IB) oraz piaski grube i piaski
Srenie w stanie $rednio zageszczonym (warstwa nr II).
4.  Wystepowanie niekorzystnych zjawisk  |brak
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejgcych etc.
5. Charakterystyka gruntéow w poziomie ~ |Podobnie  jak ww. strefie oddzialywania naprezen

posadowienia obiektu generowanych przez obiekt (pkt. 3 opinii)
C2. Warunki wodne
1. Obecnosc¢ wod gruntowych w W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci
zbadanym podtozu wiercen 4,5 m ppt. w obu otworach stwierdzono|

wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale
gtebokosci 2,7 - 3,2 m ppt. (tj. na rzednych 193,7 - 194,3
m npm.). Warstwe wodonos$ng stanowig osady eoliczne.

2. Obecnosé sqczen

brak
3. Przewidywane wahania wod Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od
gruntowych intensywnosci opaddw atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze

poziom wod moze sie waha¢ = 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyja¢ jako
Sredni.
4.  Agresywnosé¢ wod gruntowych Nie badano.

wzgledem betonu

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkow gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste przy zatozeniu, ze posadowienie inwestycji bedzie
powyzej stwierdzonego poziomu wody gruntowej.
3. Przydatnosé gruntow dla potrzeb Grunty rodzime stanowigce podioze projektowanej
budownictwa inwestycji ponizej gleby sa nos$ne.
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
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Whnioski koncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste
warunki gruntowo - wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
i Projektu Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posada wiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r,, poz.463).
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