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Opinia geotechniczna — Wegrzce Wielkie, dz. nr 21

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany Budowa centrum opiekunczo - mieszkalnego na dziatce
nr 21 Wegrzcach Wielkich.
2. Lokalizacja Wegrzce Wielkie,dz. nr 21

gm. Wieliczka, pow. wielicki, woj. matopolskie

3. Imwestor Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020

Wieliczka
B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt kubaturowy
2. Sposéb posadowienia Bezposredni

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe
1. Wyksztalcenie litologiczne Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych)
zbudowany jest =z plejstocenskich spoistych utworéw]
lessopodobnych (gpyQp) oraz niespoistych osadéw
eolicznych (Qpe). Na powierzchni terenu stwierdzono
glebe (Qh).
Spoiste utwory lessopodobne (gpyQp) reprezentuja  pyt
i gliny pylaste zwiezte.
Niepoiste osady eoliczne (Qpe) reprezentujg piaski grube
i piaski $rednie.
Zaleganie rozpoznanych formagji gruntowych
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1)
oraz przekroju geotechnicznym (zal. nr 2) zalgczonych do
Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego.

2. Grunty stabonosne, nienosne i brak
nasypowe
3. Grunty w strefie oddziabywania Na przedmiotowym obszarze zalegaja pyly i gliny pylaste]

naprezen generowanych przez obiekt  [zwiezte w stanie twardoplastycznym (podwarstwa nr IA)
i plastycznym (podwarstwa nr IB) oraz piaski grube i piaski
Srenie w stanie srednio zageszczonym (warstwa nr II).
4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk  |brak
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejgcych etc.
5. Charakterystvka gruntow w poziomie Podobnie jak ww. strefie oddzialywania naprezen)

posadowienia obiektu generowanych przez obiekt (pkt. 3 opinii)
C2. Warunki wodne
[.  Obecnosé wad gruntowych w W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci
zbadanym podlozu wiercen 4,5 m ppt. w obu otworach stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale)
gtebokosci 2,7 - 3,2 m ppt. (tj. na rzednych 193,7 - 194,3
m npm.). Warstwe wodonosna stanowig osady eoliczne.

2. Obecnosé sqczen brak
3. Przewidywane wahania wod Jest to poziom wéd przypowierzchniowych, zaleznych od
gruntowych intensywnosci opadow atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze

poziom wod moze sie wahaé + 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyja¢ jako
Sredni.
4. Agresywnosé wod gruntowych Nie badano.

wzgledem betonu

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna |Druga kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe Proste przy zatozeniu, ze posadowienie inwestycji bedzie
powyzej stwierdzonego poziomu wody gruntowej.
3. Przydatnos¢ gruntow dla potrzeb Grunty rodzime stanowiqce podtoze projektowanej
budownictwa inwestycji ponizej gleby sa nosne.

Opinia Geotechniczna przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.




Opinia geotechniczna — Wegrzce Wielkie, dz. nr 21

Whnioski korncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczna projektowanej inwestycji oraz proste
warunki gruntowo - wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
i Projektu Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posada wiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Opinia Geotechniczna przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.
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Dokumentacja Badarn Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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1. Wstep
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme Global Geologia M. Konopka,

P. Rogowski s.c., na zlecenie Inwestora — Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego
1, 32-020 Wieliczka.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych pod projektowana budowe centrum opiekuriczo-mieszkalnego na dziatce nr 21
w Wegrzcach Wielkich, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego

inwestycji.

Dokumentacje sporzadzono wg wymagan:
. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
0golne;
. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego;

. PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

. PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow, Czesc 2: Zasady klasyfikowania;

. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami

prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu
Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w miejscowosci Wegrzce Wielkie (gmina

Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie) na dz. nr 21. Rzedne niwelacyjne w
rejonie wykonanych otworéw wiertniczych wynoszg od 196,9 m npm. (otw. nr 2) do
197,0 m npm. (otw. nr 1). Dziatka nr 21 otoczona jest terenem porosnietym krzewami

trawa.

W odlegtosci okoto 200 m na wschdéd od inwestycji przeptywa bezimienny ciek

wodny.

Szczegotowaq lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych wiercen zamieszczono na

mapie dokumentacyjnej stanowigcej zat. nr 4.

Dokumentacja Badar Podloza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektédw budowlanych.
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3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 2 otwory badawcze, metoda domiaréw prostokatnych,

w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1: 500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw zostaty zinterpolowane
na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez
Zleceniodawce) przez autora opracowania. Lokalizacja otwordw zostata wskazana przez
Projektantow, ktorzy ilos¢ i gtebokos¢ otwordw wiertniczych dostosowali do wiasnych
potrzeb projektowych.

3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w maju 2023. Odwiercono 2 otwory badawcze
do gtebokosci 4,5 m. kaczny metraz wynidst 9,0 mb. Miejsca wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 4. Wiercenia wykonano przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-160, pod dozorem geologicznym mgr inz.
Krzysztofa Dasmana.

W rejonie otw. nr 1 wykonano sondowanie dynamiczne sondg dynamiczng lekkg
DPL w celu okreslenia zageszczenia zalegajacych w podtozu gruntdw niespoistych.
Badanie prowadzono w zakresie gtebokosci 1,8-4,5 m ppt. (zat. nr 3).

3.3. Prace polowe

Podczas wykonywania robot wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie
z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegdtowy
opis makroskopowy przewiercanych gruntdéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos$¢ oraz stan.

Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym

(gwizdkiem hydrogeologicznym) z doktadnoscig +5cm,

Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badawcze :zlikwidowano urobkiem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow

wiertniczych (zat. nr 1) oraz przekroj geotechniczny (zat. nr 2).

4. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano stropowa partie utworow

stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworow wiertniczych) zbudowany jest
z osaddéw czwartorzedowych tj. plejstoceriskich spoistych utworéw lessopodobnych
(gpyQp) oraz niespoistych osadéw eolicznych (Qpe). Na powierzchni terenu stwierdzono

glebe (Qh).

Deokumentacja Badarn Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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Seria plejstocenskich spoistych utworéw lessopodobnych (gpyQp) =zostata
stwierdzona ponizej gleby. Pod wzgledem litologicznym wyksztatlcona zostata w postaci
pytow i gliny pylastej zwiezilej. Sg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym
i wilgotne w stanie plastycznym.

Seria niespoistych osadéw eolicznych (Qpe) zostata stwierdzona ponizej utworow
lessopodobnych. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcona zostata w postaci piaskow
srednich i grubych. Sa to utwory wilgotne i nawodnione w stanie $rednio zageszczonym.

W rejonie wykonanych otworéw w strefie przypowierzchniowej zalega gleba (Qh) o
maksymalnej migzszosci do 0,5 m.

Budowa geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona
na profilach otwordow wiertniczych (zat. nr 1) oraz przekroju geotechnicznym (zat. nr 2)

dotgczonych do niniejszego opracowania.
4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci wiercen 4,5 m ppt. w obu
otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale gtebokosci 2,7 — 3,2 m ppt. (tj. na

rzednych 193,7 - 194,3 m npm.). Warstwe wodonosng stanowig osady eoliczne.

Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie wahac¢ £ 0,5 m. Obecny stan

(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac jako sredni.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono dwie serie litologiczno —

genetyczne, ktore dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy I
dokonano podziatlu na podwarstwy. Dla wydzielonych warstw i podwarstw
geotechnicznych, podano charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
okreslone na podstawie badar makroskopowych metodami A, Bi C, wg p. 3.2. PN-81/B-
03020 (tabela nr 1).

W obrebie osaddéw eolicznych przeprowadzono badania zageszczenia utwordw
niespoistych przy uzyciu sondy dynamicznej lekkiej DPL. Jako ceche wyrdzniajaca
przyjeto stopien zageszczenia I p™ dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci

I.™dla gruntéw spoistych. Z podziatu na warstwy wytaczono glebe.

5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych
Na zbadanym terenie wydzielono dwie serie litologiczno - genetyczne:

I warstwa — plejstoceniskich utworéw lessopodobnych (gpyQp)
Seria plejstocenskich utworéw lessopodobnych zostata stwierdzona ponizej gleby.
Grunty warstwy roznig sie wilgotnoscig a co za tym idzie stanem oraz wiasciwosciami

fizyko-mechanicznymi. Podzielono je na dwie podwarstwy:

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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IA - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztatcone jako pyty i gliny pylaste zwiezte.
Sq to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie
badan makroskopowych) charakterystyczng wartos$¢ stopnia plastycznosci I, = 0,10.
IB - podwarstwa ta zbudowana jest z pyldw. Sa to grunty wilgotne
w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badari makroskopowych)
charakterystyczng wartoé¢ stopnia plastycznosci I, = 0,35.

II - seria niespoistych osadéw eolicznych (Qpe)

Seria ta zostala stwierdzona ponizej utwordéw lessopodobnych. Stanowi spag
rozpoznanego podtoza. Warstwe budujg osady wyksztatcone jako piaski srednie i piaski
grube. Sg to grunty wilgotne i nawodnione w stanie srednio zaggszczonym. Obliczono dla
nich (na podstawie sondowania DPL - $redni parametr) charakterystyczna wartosc

stopnia zageszczenia I,™ = 0,57.

6. Whnioski

1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania inwestycyjnego = budowa centrum opiekunczo - mieszkalnego
na dzialce nr 21 w Wegrzcach Wielkich.
2 Dla rozpoznania i udokumentowania podtoza projektowanej inwestycji wykonano 2
otwory badawcze do gtebokosci 4,5 m. ktaczny metraz wyniést 9,0 mb.
W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw wiertniczych
(zat. nr 1) oraz przekrdj geotechniczny (zat. nr 2).
3. Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi przy zalozeniu, ze posadowienie inwestycji bedzie
powyzej stwierdzonego poziomu wody gruntowej. W podfozu gruntowym ponizej gleby
wystepuja utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.
4. W rejonie otw. nr 1 wykonano sondowanie dynamiczne sonda dynamiczng lekkg
DPL w celu okredlenia zageszczenia zalegajacych w podtozu gruntéw niespoistych.
Badanie prowadzono w zakresie gtebokosci 1,8-4,5 m ppt. (zat. nr 3).
5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo-
wodne dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczng. Ostateczng
kategorie geotechniczng ustala Projektant.
6. Zbadane grunty (wylaczajac glebe) zostaty ujete w warstwy i podwarstwy
geotechniczne. Dla warstw i podwarstw geotechnicznych, podano charakterystyczne
wartoéci parametréw geotechnicznych, ktére winny staé sie podstawa do obliczen
statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).
7 Teren badan (w rejonie wykonanych otwordw wiertniczych) zbudowany jest

z osadéw czwartorzedowych tj. plejstocenskich spoistych utwordéw lessopodobnych

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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(gpyQp) oraz niespoistych osadéw eolicznych (Qpe). Na powierzchni terenu stwierdzono
glebe (Qh).

8. W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci wiercen 4,5 m ppt. w obu

otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale gtebokosci 2,7 - 3,2 m ppt. (tj. na
rzednych 193,7 - 194,3 m npm.). Warstwe wodonosng stanowig osady eoliczne.

9: Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie waha¢ = 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac jako sredni.

10. Rozpoznana podczas wiercen gruntu warstwa nr I charakteryzuje sie wlasnosciami
tiksotropowymi. W skutek drgan grunty uptynniaja sie powodujac znaczne pogorszenie
wiasnosci mechanicznych. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwrécié na to
szczegoblng uwage.

11. Rozpoznanie warunkéow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatgacznik nr 4). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci
budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

12. Zaleca sie aby odbior robot zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie
przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

13. Zwraca sie szczeg6lng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robot ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod
atmosferycznych lub roztopowych (oraz wod z ewentualnych saczen), ktére moga
spowodowac ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie
parametréw geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich nosnosci.

14, W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowacd sie
do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogodlne, "oraz oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i z nimi zwigzanych.

Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH

NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE
nB Nasyp budowlany
nN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T Torf lom>30%

Nm Namut 5%<lom<30%
H Grunt préchniczy 2%<lom<5%
Gl Gleba (humus)
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW Zwietrzelina

KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty

KO Otoczaki

Z Zwir

Zq Zwir gliniasty

Po Pospotka

Pog Pospdtka gliniasta
Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni

Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

Pg Piasek gliniasty

Ip Pyt piaszczysty

I1 Pyt

Gp Glina piaszczysta

G Glina

Gn Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwiezta
Gz Glina zwiezta

Gnz Glina pylasta zwiezta
Ip It piaszczysty

I It

I I} pylasty

GRUNTY SKALISTE

SM Skata migkka

ST Skata twarda

w Wapien

Pc Piaskowiec

tp tupek

mato

Srednio

zwiezio
spoisty

bardzo
spoisty

spoisty spoisty drobnoziarnisty gruboziarnisty kamienisty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu

nr otworu wiertniczego
rzedna terenu [m nmp.]

nr warstwy geotechnicznej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2.30

1.10

2.30

0,

poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody
ustabilizowany w trakcie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

sgczenie wody gruntowej

WILGOTNOSC GRUNTU

su
mw
w
m

nw

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTU

zZw
pzw
tpl
pl
mpl
IL

In
szg
zg
[5)

zwarty

pétzwarty .
twardoplastyczny = 2
plastyczny & 7
miekkoplastyczny

stopien plastycznosci

. D
luzny B
$redniozageszczony § %
zageszczony 5.0

£

stopien zageszczenia
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTWOR NR 1
T (P TTWESTY O : i .
hOkaI:MZ.?KCJ? s - Budowa centrum opiekunczo-mieszkalnego Skala plonowa: 1 k2 100
agrzce Wielkie,dz. nr [Zecenodawear .
gm. Wieliczka , pow. wielicki Gmina Wieliczka Rzedna: 197,0m npm.
woj. matopolskie Opracowal: iny Kinga Krawczyk \4~/  |Data: Maj 2023
o=
g% > % Profil Stopiert "
=] E 'g t& . . Przelot ) . . Symbol Wilgotnodé Stan zageszczenia/ :
%.g ES % litologiczny Op|s ||t0|og|czny gruntu gruntu plaf;;zii;ﬁoéd geﬂ:”:;fn‘;’l’"ej
N =]
[mppt] | Tm] Tm] [Ip/IL]
1 2 3 4 5 6 74 8 ] 10 L1
Qh | Gleba, brazowa Gl
o [ Pyt, jasnobrazowy I1 w pl 0,35 1B
cr 1.0
> L
& L Pyt, jasnoszaro-brazowy I mw tpl 0,10 IA
2.01——
% F Piasek gruby, jasnozotto-brazowy Pr w/nw szg 0,61
M= &7 Piasek éredni, jasnozétto-brazowy Ps nw szg 0,52 II
Qpe F 3.3
! e Piasek gruby, jasnoszaro-brazowy Pr nw rds] 0,58
- 4.5
GEOLOGIA OTWOR NR 2 Rzedna:196,9m npm.
1 2 3 4 5 6 Z 8 9 10 11
Qh ! Gleba, brazowa Gl
[ Pyt, jasnobrazowy I1 w pl 0,30 IB
3 1.0
= C Pyt, jasnoszaro-brazowy I1 mw tpl 0,10
o [
el Glina pylasta zwiezla, jasnobrazowa Oz mw tpl 0.10 IA
1 Pyt, jasnoszaro-brazowy 1T mw tpl 0,10
L :
L Piasek sredni z domieszka zwiru, jasnozéito-brazowy Ps+Z w sz9 0,57
3.0 - 2.8
g;% Qpe . Piasek gruby, jasnoszaro-brazowy Pr w/nw szg 0,57 II
= i
[ Piasek $redni, jasnozétto-brazowy Ps nw szg 0,57

4.5
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1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie
Zmian wilasciwosci podioza gruntowego w czasie nalezy spodziewal sie

w szczegolnosci w strefie bezposrednio pod fundamentami projektowanego budynku.
Wraz z gtebokoscig zmiany wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie beda zanikac.

Posadowienie projektowanej inwestycji bedzie w obrebie plejstoceriskich utworow
lessopodobnych lub niespoistych osaddw eolicznych. Utwory lessopodobne sg to grunty
0 Sredniej przepuszczalnosci, w zwiazku z czym proces konsolidacji przebiega w nich
powoli. Powolnemu odksztatceniu sie tych gruntéw towarzyszy po ich obcigzeniu zmiana
naprezen efektywnych w szkielecie gruntu oraz cisnien w wodzie i w porach gruntu.
Bezposrednio po przylozeniu obcigZzenia naprezenia efektywne sa przejmowane przez
wode zawarta w porach gruntu. Z czasem powolnemu odpltywowi wody z gruntu
towarzyszy proces konsolidacji a co za tym idzie przejmowanie naprezen efektywnych
przez szkielet gruntowy.

W przypadku mato $ciliwych niespoistych osadéw eolicznych mozna nie bra¢ pod
uwage zmian porowatosci wskutek zmiany naciskéw, gdyz odksztatcenia sa mate.

Nalezy pamietaé, ze powyzsze wskazéwki sa wylacznie orientacyjne i mozna

wykorzysta¢ do wstepnych rozwazan.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Po analizie przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania
makroskopowe gruntéw), w podifozu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich utworéw lessopodobnych (gpyQp) oraz niespoistych osadoéw eolicznych
(Qpe). Przypowierzchniowa, strefe podtoza gruntowego stanowi gleba (Qh). Budowa
geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona na profilach otworéw
wiertniczych zat. nr 1 oraz przekroju geotechnicznym zat. nr 2 stanowigcych zatacznik do

Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

Dla wydzielonych serii okreslono parametry, ktére nastepnie postuzyty do
ustalenia wartosci charakterystycznych. Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na podstawowy
charakter rozpoznania geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy
ustaleniu wartosci charakterystycznych jest bardzo trudne, a wrecz niemozliwe.
W zwiazku z tym przy ich okreslaniu postuzono sie dotychczasowa ,polska praktyka”-
ustalono je na podstawie nomogramoéw zamieszczonych w PN-81/B-03020. Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie -
(Tabela 1 - Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zawarty
w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego DBPG). Zgodnie z postanowieniami
zawartymi w w/w normie, zbadane podtoze gruntowe podzielono na warstwy
i podwarstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-

facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan makroskopowych i terenowych (sondowanie

Projekt geotechniczny przygotowany przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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DPL) gruntéw. Jako ceche wyrdzniajgca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci - I natomiast dla gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip™ .

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe.

Dla warstw i podwarstw geotechnicznych okreslono m.in. wilgotnos$¢ naturalng,
gestos¢ objetosciowg, kat tarcia wewnetrznego oraz modut odksztalcenia pierwotnego
i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1 w DBPG).

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli nr 1
zawarte w Dokumentacji Badarni Podfoza Gruntowego, postuzyty do dalszych obliczen
statycznych i projektowania.

3. Okres$lenie czesciowych wspéliczynnikéw bezpieczennistwa do obliczen
geotechnicznych

Noéno$¢ gruntu jest zdolnoscia do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt
podlega. Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktéra dotyczy posadowienia
bezposéredniego obiektéw budowlanych, w obliczeniach nosnosci uwzglednia sie
najbardziej niekorzystny wariant odksztatcenia podtoza.

Posadowienie bezposrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia dwdch grup stanéw granicznych podtoza gruntowego fundamentow:

. grupy standw granicznych nosnosci podfoza gruntowego (I stan graniczny,
ktory wykonuje sie dla wszystkich przypadkéw posadowienia)

. grupy stanéw granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny)

Wspélczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowaé, w zaleznosci od metody
obliczania Qf, przy czym przy stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametréw
geotechnicznych, warto$¢ wspoétczynnika m nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9.
Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym w Polskiej Normie PN-81/B-03020 przyjmuje sie:

. do obliczen nos$nosci - m = 0,9%0,9 = 0,81

. do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*%0,9 = 0,72

. do bardziej uproszczonych metod obliczen - m = 0,7*%0,9 = 0,63

. do obliczern oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podtozu

gruntowym - m = 0,8*0,9 = 0,72.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez fundamenty budowli na podioze
gruntowe, wystepujg jego odksztalcenia, zwiekszajace sie w miare wzrostu nacisku na

grunt. Zbyt duze obcigzenia gruntu moga doprowadzi¢ albo do przekroczenia nosnosci
granicznej gruntu, albo do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej

konstrukcji, nawet gdyby obcigzenie gruntu bylo znacznie mniejsze od nosnosci

granicznej.
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5. Przyjecie projektowanego modelu obliczeniowego

Do wszelkich obliczen statycznych wykorzystano modele geologiczne przedstawione
na profilach i przekroju zawarte w Dokumentacji Badarn Podfoza Gruntowego (Zataczniki
nr 1i2), ktéra jest dokumentem poprzedzajgcym niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego
Nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oblicza Projektant obiektu na etapie

Projektu Budowlanego.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania przedmiotowej inwestycji zawarto
w opracowaniu stanowigcym integralng czes¢ catych Geotechnicznych Warunkow

Posadawiania Obiektéw Budowlanych tj. w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.
8. Wykonawstwo robét ziemnych

Wykonawca robdét ziemnych i specjalistycznych robdét geotechnicznych jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektéw
i budowli w podiozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych
odbioréow podioza gruntowego. Przeprowadzone badania podtoza gruntowego maja
charakter punktowy, a przedstawione uwarstwienie podtoza wynika z interpretacji wtasnej
wynikow uzyskanych w poszczegdlnych punktach i moze sie nieco roézni¢ od warunkéw
rzeczywistych. W przypadku braku innych ustalen, odbidr podtoza pod projektowany
obiekt mozna wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach
przedmiotowych. Zaleca sie, aby odbior robdét zwigzanych z realizacja posadowienia
obiektu odbyt sie przez uprawnionego geologa. Nie jest to jednak wymaég obligatoryjny.

Roboty wykopowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050 -

Geotechnika. Roboty ziemne.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci wiercen 4,5 m ppt. w obu
otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w przedziale gtebokosci 2,7 = 3,2 m ppt. (tj. na
rzednych 193,7 - 194,3 m npm.). Warstwe wodonosng stanowig osady eoliczne.

Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie waha¢ £ 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac¢ jako sredni.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. W razie

potrzeby rodzaj i zakres monitoringu zostanie wskazany na etapie projektu budowlanego.
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