INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PODLOG, STOPNI 1 BALUSTRAD SZKLANYCH

1. Podloqi i stopnie szklane

—_
—_

-
N

Zasady ogélne

SPIS TRESCI

Nie zalecane $rodki czyszczace

Szkio pokryte powloka tienku metalu

— —
N

Czyszczenie szkla satynowanego

-
[$)]

Dodatkowe warunki gwarancii

2, Balustrady szklane

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej:

>
—

N
N

Elementy wykonane ze stali malowanej:

N
(SN

I!\’ l

Elementy wyvkonane ze szkla:

Dodatkowe warunki awarancji

ALUMINIUM M Sp. z 0.0.

Stronal z 9

ul. Al. Marsz. J67efa Pitsudskiego 117/4 92-332 t6dz

mgr inz. MARIUS
Uprawnienia
robotami bud

A

--|r '\ 2

bW | ograniczeh
budowlanej

e-mail: aIuminium&sﬁﬁfﬁﬁ%ﬁNTp‘Cj}\

POWYKONAWCZA



r

ArulMiniuMm

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PODLOG, STOPNI I BALUSTRAD SZKLANYCH

1. Podlogi i stopnie szklane

11, Zasady ogolne

Czyszczenie szkia, jak réwniez usuwanie pozostatoéci po naklejkach i przektadkach powinno by¢
wykonane przy uzyciu tagodnych srodkéw czyszczacych. Zabrudzenia szyb, ktére nie mogg by¢
usuniete zwyktg metodg mycia przy uzyciu duzej ilosci wody, ggbki, watka gumowego, skory lub
dostepnych w handlu rozpylanych $rodkéw czyszczacych i szmatek, mogg by¢c usuwane przy
pomocy drobnej przemystowej welny stalowej lub domowych $rodkéw czyszczgcych.
W szczegolnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie bryt cementu lub innych pozostatosci
materiatéw budowlanych, w przeciwnym przypadku mozliwe jest wytrawienie szkia i moze to
prowadzié do “"za$lepienia” okien. Jezeli w trakcie robot uszczelniajgcych na szkle pozostang
resztki szczeliwa, nalezy je natychmiast usungc.

Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob opisany powyzej, natomiast materiaty scierne,
np. $rodki szorujgce lub weina stalowa nie mogg by¢ uzywane. Trudne do usuniecia zabrudzenia,
np. farby lub plamy smoty iub pozostatosci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich
rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a nastgpnie nalezy szkio wymy¢ woda.
Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi
pakietu szklanego, uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe}, poniewaz

moze to spowodowac ich uszkodzenie.

1.2. Nie zalecane $rodki czyszczace

Nie wolno stosowaé silnych roztworow zasad lub kwasoéw, szczeg6lnie ptynnych kwasow oraz
srodkéw czyszczgcych zawierajgcych fluorki. Roztwory takie mogg spowodowac nieodwracaine
uszkodzenia powtok lub/i powierzchni szkta. Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane

zgodnie z uzgodnionymi standardami przemystowymi.
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1.3.Szkio pokryte powtoka tlenku metalu

Szkio pokryte powtokg tlenku metalu wymaga specjalnych $rodkéw. Zwykle zabrudzenia powinny
by¢ usuwane w sposob opisany powyzej, jednak czynniki écierne, np. $rodki szorujgce lub wetna
stalowa nie mogg byé uzywane. Trudne do usuniecia zabrudzenia, np. farby lub plamy smoty lub
pozostato$ci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikow,
tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a nastepnie nalezy szkio wymy¢ wodg. Wazne jest zapobieganie
stykanie sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego,
uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie.

1.4. Czyszczenie szkia satynowanego

Szkio satynowane ma po jednej stronie nieco bardziej szorstka powierzchnig. Mozliwe jest wigc, ze
ta powierzchnia bedzie brudzi¢ sie tatwiej niz gtadka powierzchnia. Konieczne wigc bedzie
zwracanie pilniejszej uwagi na konserwacje takiego rodzaju szkta.

Do czyszczenia muszg by¢ stosowane srodki nie zawierajace silikonéw i kwasow. Nie wolno
uzywadé silnych roztworéw zasadowych, jak réwniez kwasow oraz $rodkéw czyszczacych
zawierajacych fluorki.

Czyszczenie szkla, jak réwniez usuwanie pozostato$ci z naklejek i przektadek musi zostac
wykonane za pomocg tagodnych $rodkéw czyszczgcych. Zabrudzenia szyb powinny by¢ usuwane
zwykta "mokrg” metoda, przy uzyciu duzej ilosci wody, gabki, walka gumowego, skory lub
dostepnych w handlu rozpylanych s$rodkdéw czyszczacych i szmatek. Trudne do usunigcia
zabrudzenia, ktore nie moga zosta¢ usuniete zwyklymi $rodkami czyszczacymi powinny by¢
wstepnie usuwane przy uzyciu specjalnych srodkéw czyszczacych (Pril, Ajax, itp.)

Zaleca sie zastosowanie nastepnie zwykiej "mokrej” metody czyszczenia. Stosowanie parowych
urzadzen czyszczacych z odsysaniem gwarantuje zadowalajgce wyczyszczenie mocno
zabrudzonych obszarow.

Mocne zabrudzenia powinny byé usuwane przy pomocy odpowiednich roztworéw czyszczacych, nie
wolino jednak stosowac drobnej welny stalowej lub ostro zakonczonych krawedzi, takich jak zyletki
lub skrobaki. Roztwory zawierajgce czasteczki Scierne nie sg zalecane.

Trudne do usunigcia zabrudzenia, np. farby lub plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢
usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny,

a nastepnie nalezy szkto wymy¢ woda. Wazne jest
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zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu
szklanego, uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze
to spowodowac ich uszkodzenie.
Jest rzeczg normalng, ze zabrudzenia szkla powstajg przy tynkowaniu. Wapno zawarte
w materiatach stosowanych do tynkowania bedzie uszkadza¢ powierzchnig szkia, o ile nie zostanie
natychmiast usuniete przy pomocy gabki i duzej ilosci wody. Ze wzgledu na wiele mozliwosci
zabrudzenia szkla, nie jest mozliwe przekazanie zalecen dla kazdego przypadku. W obszarach
szczegolnie mocno zabrudzonych sugerujemy dokonanie préb na fragmentach powierzchni, ktére
nie bedg widoczne. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji oparte sg na wieloletnich
doswiadczeniach, lecz nie wyczerpujg zagadnienia. Nalezy przestrzegac instrukcji podanych dla
poszczegoblnych srodkéw czystosci.

1.5. Dodatkowe warunki gwarancji

Gwarancja podtdg i stopni szklanych nie obejmuje uszkodzen mechanicznych wynikajacych

z nieprawidtowego uzytkowania.

2. Balustrady szklane

2.1. Eiementy wykonane ze staii nierdzewnej:

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy czysci¢ i konserwowac raz na pot roku lub czesciej
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia oktadzin. Konserwator jest zobowigzany wpisywacC daty
konserwaciji oktadzin do ksigzki obiektu.

Dla utrzymania atrakcyjnego wygladu (potysku) elementow, zaleca sie regularne mycie elementoéw
ze stali nierdzewnej. Mycie powoduje usuniecie brudu i osadéw, ktére pozostawione zbyt diugo na
powierzchni stali nierdzewnej, moga spowodowac atak korozji i odbarwienie. Do mycia najlepiej jest
uzywaé ciepte] wody z mydiem lub fagodnym detergentem. Pluka¢ czystg zimng woda.
Powierzchnie kazdorazowo po umyciu nalezy wytrze¢ do sucha, a takze zabezpieczy¢ uzywajgc
$rodka do pielegnaciji stali (patrz tabela 1.2). W przypadku stali szlifowanej nalezy zawsze wycierac

prostotiniowo w kierunku szlifu.

Strona4z9

ALUMINIUM M Sp. z 0.0. Tel. 508 168 003
ul. Al. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 117/4 92-332 +6di e-mail: aluminiummszklo @gmail.com



ALuMiniuUM

i
|

INSTRUKCJA ffZYTKOWANIA PODLOG, STOPNI I BALUSTRAD SZKLANYCH

Dla zachowania przez stal nierdzewna pierwotnego wygladu i odpornosci na korozje,

nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wskazowki:

- uzywacé szczotki i wetne tylko ze stali nierdzewnej;

- zaleca sie testowanie $rodkéw czyszczacych na niewielkich powierzchniach stali, najlepiej
w miejscach mato widocznych;

- nalezy unikaé kontaktu stali nierdzewnej z kwasem solnym i innymi zracymi substancjami, nie
uzywaé detergentow zawierajacych w.w. kwas. W przypadku, gdy stal zostanie poddana
dziataniu zrgcych substancji, nalezy natychmiast splukac je duzg iloscig czystej wody, wytrzec

do sucha, natozy¢ $rodek do pielegnacji stali, np. Wurtch SABESTO.

Pozostawienie elementdw ze stali nierdzewnej pod dziataniem zrgcych substancji

powoduje utrate gwarancji.

2.1.1. USUWANIE POWAZNIEJSZYCH ZABRUDZEN | ODBARWIEN

‘ " DC iKiem | P . .
Odciski palcow My¢ spirytusem, rozciefczalnikiem lub acetonem. Plukac czystg, zimng
woda, wytrzeé¢ do sucha.
My¢ rozpuszczalnikami organicznymi, nastepnie cieptg wodg z mydtem lub
Oleje, tluszcze,
tagodnym detergentem.
smary
Pluka¢ czystg zimng wodg, wytrze¢ do sucha.
My¢ tagodnym detergentem szorujgcym, trze¢ w kierunku widocznej
Bardziej oporne|  Struktury powierzchni. Pluka¢ czysta zimng wodg, wytrze¢ do sucha.
plamy UWAGA - w przypadku uzycia $rodka szorujgcego mozna nieodwracalnie
i odbarwienia uszkodzi¢ szlif na powierzchni stali!
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My¢ jak wyzej tagodnym detergentem szorujacym albo trze¢ szorstkim
Naloty zmywakiem (typu Scotchbrite) w kierunku widocznej struktury powierzchni.
temperaturowe Pluka¢ czystg, zimng woda, wytrze¢ do sucha. W ostatecznoéci uzy¢ pasty
powazniejsze trawigcej AVESTA WELDING
odbarwienia UWAGA - w przypadku uzycia srodka szorujgcego mozna nieodwracainie
uszkodzi¢ szlif na powierzchni stali!
Zwilzy¢ powierzchnie roztworem kwasu szczawiowego i pozostawi¢ na 15-
Slady rdzy 20 min. Umyé tagodnym detergentem. Ptukaé czysta zimng woda, wytrzeé¢
do sucha
Zmy¢ rozpuszczalnikiem do farb, postugujac sie migkkim nylonowym
Farby pedzlem.
Piukac czysta zimna woda, wytrze¢ do sucha.
2.1.2. SRODKI DO CZYSZCZENIA, USUWANIA SLADOW RDZY, POLEROWANIA |
PIELEGNACJI

Opakowanie

AUTOSOL Metal-Polish

tubka 75 mi

uniwersalna pasta czyszczaco-polerska, nadaje sie takze do stali zwykiej,

puszka 750 ml

mosigdzu, aluminium, powierzchni chromowanych itp.

DURSOL Chrome-Polish tubka 200 ml

uniwersalna pasta czyszczaco-polerska j.w.

AUTOSOL Stainless Steel-Polish specjalistyczna pasta czyszczgco-

puszka 200 mi

polerska, do stali nierdzewnej, drobnoziarnista.

AUTOSOL Power Stainless Steel-Cleaner srodek czyszczacy do stali

spray 500 ml

nierdzewnej i innych metali.

AUTOSOL Stainless Steel-Protective-Oil kosmetyk - zabezpiecza

powierzchnie metalu.

ALUMINIUM M Sp. z 0.0.
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3M Stainless Steel Cleaner & Polish

profesjonalny kosmetyk do czyszczenia i pielegnacii stali aerozol 600 ml
nierdzewnej. Zabezpiecza powierzchnig przed odciskami spray 750 ml
palcéw i innymi zabrudzeniami. Regularnie stosowany utatwia kanister 5 litréw

kolejne czyszczenie.

3M Citrus Base Cleaner

profesjonalny $rodek czyszczacy o zapachu cytrynowym do

stali nierdzewnej i innych metali. Najskuteczniej usuwa aerozol 500 mi
uporczywe zabrudzenia, tluszcze, smary, oleje, wiele klejow kanister 3,785 |
Wurtch SABESTO

profesjonaliny érodek czyszczacy do piélegnacji stali

nierdzewnej A2 i A4 oraz chromu | mosigdzu. Usuwa spray 400 m|

zabrudzenia i nadaje potysk powierzchni.

2.2. Elementy wykonane ze stali malowanej:

Elementy stalowe malowane nalezy regularnie czy$ci¢ i malowac¢ (patrz tabela 2.1.). Zaleca sie
w zaleznoéci od stopnia zniszczenia powierzchni malowaé elementy raz na 2 lata. Raz na rok
nalezy dokona¢ przegladu srub i nakretek. Konserwator jest zobowigzany wpisywa¢ daty
konserwacji do ksigzki obiektu.

Nalezy unika¢ kontaktu stali malowanej z kwasami, solg oraz innymi zracymi substancjami, nie
nalezy uzywa¢ detergentéw zawierajgcych kwasy.

W przypadku, gdy stal zostanie poddana dziataniu zrgcych substancji, nalezy natychmiast sptukac
je duzg iloscig czystej wody i osuszyé. Nalezy zwrécic uwage, aby w.w. substancje usungc
catkowicie, takze w zagieciach i miejscach trudnodostepnych. Pozostawienie elementéw stalowych

pod dziataniem zrgcych substancji powoduje utrate gwarancii.

Elementy stalowe malowane mozna my¢ tylko ciepta wodg z mydiem Ilub tagodnym detergentem,
nie mozna uzywac silnie zracych srodkéw myjgcych. Nie mozna szorowac powierzchni malowanych
za pomocg szczotki lub ostrych narzedzi, zaleca sie uzywanie do mycia migkkich $cierek. Nalezy
unika¢ stosowania materiatdw szorstkich. Zaleca sie testowanie $rodkéw czyszczgcych na

niewielkich powierzchniach, najlepiej w miejscach mato widocznych.
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2.2.1. USUWANIE ZABRUDZEN | ODBARWIEN

Oczy$cié poprzez usuniecie zgorzeliny i rdzy, nada¢ odpowiednig chropowato$¢
powierzchni poprzez obrébke $cierng na sucho. Po oczyszczeniu nalezy
osuszyé powierzchnie stali, nastepnie natozy¢ powtoke metalizacyjng (podktad
Zgorzelina, gruntujacy) i dwie powloki farby alkidowej w kolorze odpowiednio wg
rdza dokumentacji
Czas od =zakonczenia przygotowania powierzchni stali do rozpoczecia
nakiadania powtok malarskich nalezy skréci¢é do minimum- nie wigcej niz 3h.
Oleje, My¢ rozpuszczalnikami organicznymi j.w., nastepnie ciepta wodg z mydtem lub
tluszcze, tagodnym detergentem.
smary Ptukaé czystg zimnag wodg, wytrze¢ do sucha.
Omiata¢ écierniwem. Miejsca gdzie wystapity ubytki powloki cynkowej nalezy
Produkty korozjiluzupetni¢ poprzez natozenie mieszaniny cynku i aluminium.
cynku

2.2.2.  SRODKI DO UZUPELNIANIA POWELOK ANTYKOROZYJNYCH

przyczepnosci,

antykorozyjna,

CYNK ALUMINIOWY

Mieszanina cynku i aluminium. Zapewnia ochrong antykorozyjng
dla réznych metali, znakomicie przyczepny do metali kolorowych i
zelaza tworzy szybko schnaca warstwe ochronng o wysokiej

Mieszanka cynku z aluminium stanowi estetyczng ochroneg

galwanizowanych metali

spray 400 ml

ktora mozna lakierowa¢ po wyschnieciu.

ktorej kolor jest optycznie réwny kolorowi $wiezo

UNIKOR

Podkiad gruntujacy, charakteryzuje sie bardzo dobrymi
wiasciwosciami antykorozyjnymi i aplikacyjnymi, oraz krotkim
czasem schniecia. Przeznaczony do gruntowania powierzchni

stalowych i zeliwnych.

puszka 0,51,11,51, 10l
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2.3. Elementy wykonane ze szkia:

Szyby powinny by¢ regularnie myte i konserwowane. Nalezy przynajmniej raz na pét roku
sprawdzaé ewentualne nieprawidtowosci, np. mocowanie listew ozdobnych. Czesto$¢ mycia zalezy
od stopnia zanieczyszczenia. Zaleca sie mycie przynajmniej dwa razy do roku. Konserwator jest
zobowigzany wpisywaé daty konserwacji do ksigzki obiektu. Szyby mozna my¢ cieptg woda
z mydiem lub $rodkami przeznaczonymi do mycia powierzchni szklanych (nie zasadowymi), nie
mozna uzywaé silnie zracych srodkéw myjacych, $rodkéw $ciernych, ani proszkow. Uzywane
narzedzia nie powinny rysowa¢ szkta ani powtoki. Mycie szyb nalezy rozpoczg¢ od spitukania ich
czystg woda, co pozwoli usunaé z powierzchni wszelkie drobiny écierne. Szyby po umyciu nalezy

wytrze¢ do sucha miekkg szmatka.

2.4. Dodatkowe warunki gwarancji

1. Gwarancja balustrad nie obejmuje uszkodzert mechanicznych  wynikajacych
Z nieprawidiowego uzytkowania.

2. Nie nalezy dopuszcza¢ do styku rozpuszczalnikéw z uszczelnieniem i

krawedziami szyb laminowanych, spoinami silikonowymi poniewaz moze to

spowodowac ich uszkodzenie.
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