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0. Wstep

Przekazujgc Panstwu niniejszy dokument mamy nadzieje, ze zebrane tu informacje pozwolg nam na kontynuowanie
dotychczasowej dobrej wspotpracy w okresie gwarancji. Instrukcje tg nalezy traktowac tacznie wraz z dokumentacjg
powykonawcza oraz instrukcjami uzytkowania zastosowanych urzadzen.

Okres i warunki gwarancji na poszczegdlne elementy zostaty okreslone w umowie taczacej Zamawiajacego i Wyko-

nawce.

W przypadku przeprowadzania przez Zamawiajgcego prac ingerujacych bezposrednio lub posrednio w jakikolwiek
element ekspozycji, bedacy w zakresie umownym Wykonawcy w czasie obowigzywania gwarancji, Zamawiajacy ma
obowigzek uzgodnic¢ to wczesniej pisemnie z Wykonawca.

W przeciwnym wypadku Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeri gwarancyjnych.

llekro¢ w tekscie niniejszej Instrukcji mowa jest o obstudze, czynnosciach eksploatacyjnych, inspekcjach, kontrolach,
sprawdzeniach, regulacjach, testach, przegladach, myciu, czyszczeniu, sprzataniu, pielegnacji, uzytkowaniu, przegla-
dach wynikajgcych z przepiséw prawa itp. to czynnosci te sg obowigzkiem Zamawiajgcego. Zaleca sie, by Zamawiajacy
prowadzit Ksigzke eksploatacyjng ekspozycji, zawierajaca potwierdzenia wykonania wszystkich wymienionych w niniej-
szej instrukcji zalecen.

llekro¢ w tekscie niniejszej Instrukcji mowa jest o konserwacji, czynnosciach konserwacyjnych, przegladach konserwa-
cyjnych, przegladach gwarancyjnych i serwisowaniu urzadzen dla podtrzymania gwarancji itp. to czynnosci te s3 obo-
wigzkiem Wykonawcy w okresach gwarancji, zgodnie z umowa. Zamawiajgcy powinien prowadzi¢ ewidencje kontroli,
zawierajaca potwierdzenia wykonania wszystkich wymienionych w niniejszej instrukcji zalecen.

llekro¢ w tekscie niniejszej Instrukcji mowa jest o materiatach, czesciach, elementach eksploatacyjnych itp. to ich za-
madwienie i zakup jest obowigzkiem Zamawiajgcego.

Na potrzeby niniejszej Instrukcji wprowadzono ponizsze definicje:

kontrola, sprawdzenie, test — sprawdzenie czy element, instalacja, system, urzadzenie dziata poprawnie;

inspekcja — sprawdzenie stanu technicznego i poprawnosci dziatania elementu, instalacji, systemu lub urzadzenia wraz
z jego poszczegdlnymi elementami;

regulacja — dostosowanie sposobu dziatania i parametréw pracy elementu, instalacji, systemu lub urzadzenia do wy-
maganych wartosci;

obstuga, czynnosci eksploatacyjne, przeglad, uzytkowanie — czynnosci polegajace na kontroli, inspekcji, regulacji, sprza-
taniu, czyszczeniu, myciu, wymianie materiatow eksploatacyjnych np. wymiana Zrodta swiatta w oprawie oswietlenio-
wej. Czynnosci te nie zwigzane s3 z utrzymaniem gwarancji na element, instalacje, system, urzadzenie.

konserwacja, czynnosci konserwacyjne, przeglady konserwacyjne — czynnosci majgce na celu utrzymanie elementu,
instalacji, systemu, urzadzenia w dobrym stanie technicznym w okresie gwarancji oraz zabezpieczenie przed usterkami
i awariami. Nie obejmuje czynnosci i wymiany materiatéw eksploatacyjnych np. nie obejmuje wymiany zuzytego zrodta
Swiatta w oprawie oswietleniowej, nie obejmuje wymiany baterii, zuzytych Zzrodet swiatta w projektorach itp., ktére nie
sg zwiazane z utrzymaniem gwarancji na element, instalacje, system, urzadzenie;

przeglad gwarancyjny - okresowe sprawdzenie stanu technicznego i poprawnosci dziatania elementu, instalacji, sys-
temu, urzadzenia wraz z wymiang zuzytych czesci, regulacjg parametréw pracy i usunieciem usterek lub awarii, wyni-
kajace z warunkow gwarancji;

przeglad wynikajgcy z przepisow prawa - okresowe sprawdzenie stanu technicznego i poprawnosci dziatania elementu,
instalacji, systemu lub urzgdzenia, regulacjg parametrdow pracy i usunieciem usterek lub awarii, wynikajgce z aktual-
nych przepiséw prawa;

materiat, czes¢ lub element eksploatacyjny — kazdy materiat lub element, ktéry ulegt zuzyciu w

trakcie uzytkowania;

sprzatanie, czyszczenie, mycie, pielegnacja — biezace usuwanie brudu i utrzymywanie czystosci
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elementu, instalacji, systemu, urzgdzenia.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Zapewnienie bezpieczeistwa uzytkowania i wlasciwej eksploatacji ekspozycji.

2. Utrzymanie ekspozycji w stanie niepogorszonym (poza normalnym zuzyciem czesci

w zwigzku z ich uzytkowaniem), we wtasciwym stanie technicznym i estetycznym poprzez dbanie o ekspozycje i jej
elementy oraz urzadzenia z nalezyta starannoscia.

3. Petnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczacych funkcjonowania obiektu, w tym

m.in.:

- wspotpraca z innymi uzytkownikami obiektu, w sprawach dotyczacych prawidtowego funkcjonowania obiektu,

- zgtaszanie nieprawidtowosci w wykonywaniu ustugi przedstawicielom innych uzytkownikow

obiektu;

- zapewnienie i nadzér nad ochrong i stuzbami utrzymania czystosci obiektu.

4. Wykonywanie i nadzorowanie biezgcej obstugi ekspozycji w zakresie przegladu i zabezpieczania biezgcych elemen-
téw, ktdre ulegly uszkodzeniu w wyniku uzytkowania oraz innych napraw nie objetych gwarancjg Wykonawcy lub
wszystkich pogwarancyjnych.

5. Inicjowanie i udziat w okresowych przeglagdach gwarancyjnych ekspozycji i przegladach

instalacji i urzadzen stanowigcych jej wyposazenie.

6. Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutkéw, niezwtoczne ustalenie jej przyczyn.

7. Prowadzenie wszystkich czynnosci zwigzanych z obstuga ekspozycji w zgodzie z warunkami jego

eksploatacji, przeznaczenia, instrukcjami uzytkowania, warunkami gwarancji i sztuka techniczna.

8. Prowadzenie zakupow czesci zamiennych i materiatow koniecznych potrzebnych do wiasciwej

eksploatacji ekspozycji.

9. Prowadzenie podrecznego magazynu czesci eksploatacyjnych i zamiennych.

10. Realizacja gospodarki odpadami niebezpiecznymi (m.in. Zrédta swiatta, materiaty zuzywalne — proébki, metale itp.),
tzn. wymiany, sktadowania i przekazywania odpadow do utylizacji, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym; pro-
wadzenie we wiasnym imieniu i na wiasny koszt jako wytworca odpadow.

11. Archiwizowanie, sprawdzanie, kontrola i nadzér nad kompletnoscig Dokumentacji Technicznej

budynku w zakresie urzadzen, instalacji i systemow, wigczajac w to wersje elektroniczng dokumentacji.

12. Ewidencja, zarzadzanie i kontrola nad kluczami budynkowymi.

13. Prowadzenie Ksigzki obiektu i dokumentowanie czynnosci zwigzanych z prowadzeniem i zarzadzaniem ekspozycja.

1. Cel instrukgji

Celem niniejsze] instrukcji jest wskazanie obowigzkdw oraz przyblizenie zagadnien prawidtowe]j eksploatacji ekspozycji
MATERIA KINA Zamawiajgcemu (przez Zamawiajgcego nalezy rozumieé Inwestora, przedstawiciela Inwestora oraz
kazdg inng osobe, na zamodwienie ktdrej Wykonawca wykonywat obiekt, ich nastepcow prawnych oraz posiadaczy i
uzytkownikdw obiektu), obstudze, zarzadcy, uzytkownikom, innym osobom korzystajgcym z obiektu oraz okreélenie
procedury zgtaszania reklamacji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sg uogdlnieniem szczegotowych warunkow gwarangji
na poszczegolne elementy.

Dokument ten nie zwalnia Zamawiajgcego, Inwestora, Uzytkownika, Przedstawiciela Inwestora i innych oséb korzysta-
jacych z obiektu z warunkow zawartych w umowie oraz instrukcji uzytkowania poszczegdlnych elementdw, a takie
informacji odnosnie wytycznych serwisowych i eksploatacyjnych zawartych w dokumentacji powykonawczej oraz ob-

owigzkow naktadanych wiasciwymi przepisami obowigzujacego prawa.
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2. Ogdlne wytyczne uzytkowania ekspozycji

Niniejszy rozdziat zawiera ogdlne wytyczne, uwagi i zastrzezenia w zakresie uzytkowania ekspozycji:

1. Biezgca obstuga instalacji musi byé wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony personel posiadajace sto-
sowne badania, uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacji oraz zapoznany z dokumentacja powykonawczg oraz instruk-
cjami urzadzen.

2. Naprawy, rozbudowy i przebudowy instalacji oraz zmiana istotnych parametrdow instalacji i urzadzen w okresie trwa-
nia gwarancji s zabronione pod rygorem jej utraty lub powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce.

3. Instalacja musi by¢ eksploatowana zgodnie z zasadami opisanymi w niniejsze] instrukcji oraz z aktualnie obowiazu-
jacymi przepisami. Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP.

4, Uzytkowanie instalacji oraz elementdw systemu niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione pod rygorem utraty
gwarancji. Wykonywanie innych czynnosci niz opisane w instrukcji konserwacji jest zabronione.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci w zakresie objetym gwarancjg, w przypadku uszkodzer, usterek i awarii
urzadzen i prac, powstatych na skutek:

a) sity wyiszej,

b) czyszczenia urzadzen wynikajacego z jakosci powietrza i warunkow panujacych w miejscu pracy urzadzen,

c) szkdd zaistniatych z przyczyn lezacych po stronie Uzytkownika, a szczegdlnie uszkodzerh mechanicznych, termicz-
nych, wprowadzenia zmian w pracach objetych gwarancjg bez pisemnej zgody Wykonawcy, konserwacji i uzytkowania
Obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d) szkdd zaistnialych w zwigzku z opdinieniem w zgtoszeniu wady Wykonawcy,

e) samowaolnych napraw lub napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

f) niewykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych, pozostajgcych w gestii Uzytkownika,

a okreslonych w instrukcjach obstugi oraz warunkach gwaranciji.

g) zastosowania urzadzen peryferyjnych, akcesoriow innych niz przewidziane w projektach oraz instrukcjach obstugi

urzadzen.

Warunki gwarancji beda dochowane, o ile instalacje i urzadzenia uzywane bedg zgodnie z opisanymi zasadami oraz
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Szczegétowe warunki gwarancji podane sg zgodnie z warunkami umownymi.

Gwarancji nie podlegaja:

- uszkodzenia wynikte ze zmian wprowadzanych przez uzytkownika,

- elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu i scieraniu,

- szkody spowodowane niewfasciwym uzytkowaniem instalacji przez uzytkownika,

- szkody powstate przez inne zewnetrzne czynniki spowodowane sitami przyrody lub osoby trzecie,

- uszkodzenia wynikte przez niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych,

- powierzanie czynnosci konserwacyjnych niewykfalifikowanemu uzytkownikowi,

- nieautoryzowane ingerencje i naprawy urzadzen oraz instalacji oraz niewtasciwego ich zabezpieczenia przed dalszym

uszkodzeniem,
- uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowego sposobu zasilania urzagdzen, w tym awarie instalacji elektrycznej.

Wymagania wobec pracownikéw:

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowego. Personel powinien posiadac¢ stosowne badania, uprawnienia i swiadectwa kwalifi-
kacji (SEP, badania lekarskie, BHP i inne wymagane prawem) oraz byc przeszkolony w zakresie obstugi systemdw i zapoznany z dokumentacjg powy-
konawczg oraz instrukcjami urzadzen.

Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych nalezy wylgczy¢ obwody elektryczne w miejscu pracy. Wykonywanie robét w bezposrednim sg siedztwie
czynnych sieci energetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez osobe nadzorujaca bezpiecznej odlegltosci, w jakiej mogg byé wykony-
wane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukejg producenta.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywa-
nia. Stosowanie niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
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3. Instrukcje uzytkowania elementow scenografii

Czyszczenie elementdw lakierowanych proszkowo

PAMIETAJ! Przed przystgpieniem do oczyszczania catej zanieczyszczonej powierzchni, nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
mycia wybranym srodkiem na matym fragmencie w niewidocznym miejscu. Po wykonaniu préoby mycia i oceny od-
dziatywania $rodka na powierzchnie pomalowanego elementu ( z uwzglednieniem elementdw uszczelniajacych)
mozna przystgpi¢ do wykonania catosciowych prac konserwacyjnych.

a) W celu zachowania wiasciwosci estetycznych oraz trwatosci powtoki lakierniczej w dtugim czasie niezbedne jest
poddawanie pomalowanych produktow regularnym czyszczeniom.

b) Sporadyczne lub nieodpowiednie czyszczenie malowanych powierzchni przy$piesza proces brudzenia. W zalezno-
$ci od warunkoéw otoczenia moze to doprowadzi¢ do powstania nieodwracalnych defektéw powierzchni np. korozja,
czy tez zjawisko kredowania itp.

c) Elementy malowane zachowujg swoja wartosc, wyglad oraz funkcjonalnos$¢ tylko wtedy, gdy s3 czyszczone regular-
nie, czesto i odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Stopien zabrudzenia w duzej mierze zalezy od lokalizacji oraz wa-
runkéw otoczenia.

d) Konserwacja malowanych powierzchni musi by¢ przeprowadzana co najmniej raz w roku (dopuszcza sie czyszcze-
nie w odstepach najpdiniej 18 miesiecznych w przypadku elementdw znajdujacych sie wewnatrz pomieszczen, gdzie
stopien zabrudzenia jest znikomyy).

e) Czestsze mycie jest wymagane w okolicach o duzym zanieczyszczeniu powietrza, otoczenia. W takim przypadku
mycie musi odbywac sie przynajmniej dwa razy do roku. W ten sposob mozna wczesniej wykrywac ewentualne
uszkodzenia i dokonywaé odpowiednich napraw.

f) Fakt wykonania mycia musi by¢ udokumentowany w formie protokotu i dokumentacji fotograficznej, ktéra musi
przedstawia¢ wszystkie uzyte do tego celu srodki czyszczace, preparaty oraz proces czyszczenia. Do protokotu nalezy
takze dotgczyc karty charakterystyki uzytych preparatow/ detergentéw.

g) Oprécz mozliwosci mycia czysta wodg zdemineralizowaa, w celu poprawienia efektu mycia mozna zastosowaé
neutralny lub tagodnie zasadowy detergent (nie mozna stosowac detergentéw bezposrednio na powtoke lakiernicza,
detergenty muszg zostac¢ dodane do wody w celu ich rozcienczenia). Rekomendujemy uzywanie wytacznie srodkow

czyszczacych o wartosci pH 7.
Jesli stosowana jest twarda woda, na powierzchni mogg pozostac plamy, wiec nalezy zetrzec wilgo¢ za pomoca gtadkiej

scierki.

h} Mycie moze by¢ efektywniejsze, gdy do przetarcia zmiekczonego woda brudu uzyjemy delikatnych, migkkich szma-
tek z mikrofibry, nie pozostawiajgcych widkien, przeznaczonych do przemystowego czyszczenia.

i) Temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentow nie moze przekraczac 25°C.

j) Czyszczenie powinno odbywac sie jedynie na powierzchni nagrzanej do maksymalnej temperatury 25°C oraz nie
powinno byc przeprowadzone w trakcie bezposredniej ekspozycji na promieniowanie stoneczne (wysoka tempera-
tura).

k) Po zakoriczeniu mycia niezbedne jest sptukanie lub przetarcie powierzchni czysta, zimng woda (najlepiej deminera-
lizowang) i wytarcie do sucha miekkg $ciereczkg z mikrofibry.

Wykonujac czyszczenie powierzchni lakierowanej powinno przestrzegac sie odpowiedniej kolejnosci:

e w pierwszym etapie powierzchnia pomalowana powinna zosta¢ wstepnie przetarta miekka scierkg nasa-
czong woda w celu zmiekczenia brudu i wyeliminowania najlzejszych zabrudzen,

e kolejnym etapem jest uzycie mieszaniny wody i neutralnego srodka czyszczacego z uzyciem miekkich tkanin,

e wostatnim etapie nalezy przetrze¢ mytg powierzchnie Scierka nasgczong czysta, zimng woda i wytrzed ele-
menty do sucha suchymi, miekkimi $cierkami z mikrofibry.
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Tiuste, oleiste i smoliste substancje oraz pozostatosci kleju , gumy silikonowej, tasm samoprzylepnych moga by¢ usu-
niete z mytej powierzchni za pomocg spirytusu bez dodatku zwigzkéw aromatycznych lub izopropanolu (IPA). Mozna
takze uzy¢ benzyny ekstrakcyjnej.

ZAKAZ UZYWANIA NITRO - moze uszkodzi¢ powtoke!

Nie wolno stosowac mocno kwasnych, mocno alkaicznych detergentdw oraz srodkdéw powierzchniowo czynnych.

Niedozwolone jest uzywanie rozpuszczalnikéw organicznych ani srodkéw zawierajgcych estry, ketony, alkohole cu-
krowe, zwigzki aromatyczne, glikol etylenowy lub weglowodory halogenowane, itp.

Zabrania sie stosowania detergentéw o nieznanym pochodzeniu.

Stosowanie agresywnych srodkdw czyszczacych moze prowadzi¢ do odbarwienia powtoki.

a) Nie wolno stosowac sciernych srodkéw czyszczacych, zabronione jest czyszczenie poprzez tarcie i stosowa-
nie szorstkich narzedzi. W trakcie mycia nie dociskac zbyt mocno sciereczki do powierzchni powtoki lakierniczej.

b) Czyszczenie powierzchni na sucho moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki.

c) Nie stosowac myjek parowych oraz wysokocisnieniowych.

d) Uzyte do mycia detergenty nie moga reagowad z mytg powierzchnia dtuzej niz jedng godzine.

e) Zamawiajacy musi dotozy¢ wszelkich staran, by proces mycia i wykorzystane preparaty/ detergenty nie

uszkodzity powtoki. Konserwacja, ktorej celem jest wyczyszczenie powierzchni lakierowanej powinna zostac przepro-
wadzona przez odpowiedni podmiot, ktéry specjalizuje sie czyszczeniem elementéw metalowych z powtoka lakierni-
czg. Dobér nieodpowiedniego srodka,

czy tez metody czyszczenia moie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia powtoki lakierniczej.

Za prawidtowosc przechowywania oraz czyszczenia elementéw lakierowanych odpowiada Zamawiajgcy.

Informacje zawarte w zaleceniach moga by¢ okresowo aktualizowane, przy czym zawsze obowigzuje najnowsza wer-

sja.

Gabloty i ostony szklane

Gablota zbudowana jest z tafli szkta hartowanego i laminowanego. Tafle szkta znajdujg sie w prowadnicach i zabezpie-

czone sg mocowanhiem za pomoca srub.

Aby zapewnic trwalos¢ oraz zabezpieczyc przed degradacjg powierzchni nalezy szklane gabloty regularnie czyscic i kon-
serwowac, co uchroni przed nadmiernym i trwatym zabrudzeniem.

Do czyszczenia hartowanego szkla uzywaj ptynnych, delikatnych srodkdw czyszczacych lub ptynu do mycia powierzchni
szklanych. Do czyszczenia uzywamy delikatnej, miekkiej Sciereczki, najlepiej z mikrofibry. Przyktadowy ptyn do mycia
szyb:

CLINEX GLASS

Skuteczny i niezawodny ptyn do mycia szyb, luster, krysztatow, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a takie
elementéw ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschniety brud i ttuszcz. Wysoka jakos¢ gwa-
rantuje uzyskanie krystalicznie czystych, Isnigcych szyb bez smug i zaciekow.

Wzbogacony o $rodki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem. Nie wymaga wstepnego
mycia szyb.

Zastosowanie:

Polecany do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. tatwo sie rozpro-
wadza i szybko wysycha.

Sposdb uzycia:
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Przed uzyciem wstrzasnac. Rozpyli¢ niewielkg ilos¢ ptynu na czyszczong powierzchnie a nastepnie polerowad suchg
szmatka.

Czyszczong powierzchnie spryskad preparatem, a nastepnie przetrzeé czystg szmatka, mikrofibrg lub niepylacym czy-
sciwem.

Uwaga: produkt moze w czasie zmieniac zabarwienie. Nie jest to wadg produktu i nie ma wptywu na jego jakosc oraz
wiasnosci myjace.

Magazynowanie produktu w temperaturze 5-30°C.

ZAKAZ STOSOWANIA ptyndw i past z granulatem oraz ostrych gabek.

Ogdlne zanieczyszczenia

Jesli na powierzchnie zostanie wylana kawa, herbata, sok lub ocet, nalezy jg wytrzec¢ za pomocg gtadkiej scierki lub
gabki i neutralnego detergentu. Wyczyscié kilka razy powierzchnie materiatu letnia woda, nastepnie wysuszyc.

Jedli na powierzchnie zostanie wylany oleisty produkt, nalezy j3 wytrzeé za pomocg gtadkiej écierki namoczonej sub-
stancjg czyszczaca z amoniakiem. Wyczyscic kilka razy powierzchnie materiatu cieptg wodg, nastepnie wysuszy¢.

Uwagi:
e W przypadku produktow z ciemnymi kolorami lub z powierzchnig o wysokim potysku nalezy zachowac wieksza
uwage, poniewaz na takich produktach zarysowania mogg pojawi¢ sie szybciej niz na produktach o jasnym
kolorze.

e Do pielegnacji powierzchni uzywaj miekkiej, czystej szmatki (nie pozostawiajgcej widkien, najlepiej z mikrofi-
bry), nie stosuj zas ptyndw i past z granulatem, ani ostrych gabek.

* Nie nalezy dziata¢ na powierzchnie naciskiem punktowym, opierac innych elementéw czy urzadzen, przesta-

wiaé, kotysa¢ oraz wyginac.
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Wydruki / Infografiki / Plyty PCV

Elementy wystawy zawierajace infografiki, teksty lub obrazy wykonane sg z ptyt PCV lub z folii transferowej, naniesio-
nej bezposrednio na powierzchnie Scian oraz mebli (modutéw).

Ptyta PCV jest materiatem, ktdry jest bardzo podatny na mikrozarysowania. Czyszczenie produktow z PCV, plexi lub
laminatow wymaga zastosowania odpowiednich srodkow czystosci. Przede wszystkim nalezy korzystaé tylko ze sciere-
czek z mikrofibry (czystych!). Przed przystagpieniem do czyszczenia sciereczke nalezy doktadnie wyptukaé pod biezaca
woda. Nalezy rowniez upewnic sie czy na produkcie nie na zadnych ziarenek piasku czy innego twardego proszku. W
tym przypadku przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy usunac ziarenka uzywajac np. sprezonego powietrza w
sprayu. Po usunigciu zanieczyszczen twardych mozemy przystapic do czyszczenia uzywajgc wilgotnej Sciereczki. Czysz-
czenie rozpoczynamy od gornej czedci produktu. Powierzchnie ptyty przecieramy delikatnie pamietajgc o tym, aby scie-
reczka byta caty czas wilgotna. W przypadku znacznego zanieczyszczenia $ciereczki ptuczemy ja w czystej wodzie.

UWAGA!
Do czyszczenia pod zadnym pozorem nie stosujemy chemikaliéw, zwtaszcza roznego rodzaju rozpuszczalnikéw. Moze
to spowodowac uszkodzenie koloru ptyty PCV lub grafiki, ktéra znajduje sie na produkcie.

e Nie wolno stosowac sciernych srodkdw czyszczacych, ani czysci¢ powierzchni poprzez tarcie.

e Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych do przemystowego czyszczenia.

e Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociska¢ tkaniny do czyszczonej powierzchni.

e Nie wolno stosowac organicznych rozpuszczalnikdw zawierajgcych estry, ketony, alkohole, zwigzki aroma-
tyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

e Nie wolno stosowac detergentéw o nieznanym pochodzeniu, Maksymalny czas oddziatywania éroda czyszcza-
cego nie moze przekraczac jednej godziny.

e Nie wolno stosowac soli oraz substancji chemicznych.

e Nie wolno opiera¢ o zadnych elementéw np. drabin.

4. Urzadzenia multimedialne

Instalacja multimedialna na ekspozycji MATERIA KINA oraz w przestrzeniach Komunikacji objetych zamowieniem obej-
muje:

- projektory

- monitory dotykowe oraz nie dotykowe

- komputery

- glosniki

- stuchawki

- czytniki RFID

- okablowanie

- kamery

- inne pojedyncze akcesoria dedykowane do danych stanowisk

Czyszczenie monitora — jak i czym najlepiej to robic?

Na powierzchni matryc LED dziataja niewielkie sity elektrostatyczne, jednak maja zdolnos¢ przyciggania drobinek kurzu
i zanieczyszczen z powietrza. Po catym dniu pracy na monitorze widac odciski palcéw, ttustawe smugi czy drobne $lady
éliny, np. po kichaniu. Czyszczenie ekranu warto wykonywac codziennie lub co kilka dni, w tym raz na 7-10 dni trzeba
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zrobic¢ to gruntownie. Przy umiejetnym stosowaniu srodkéw konserwujgcych nie trzeba obawiac sie o stan monitora.
To raczej brak nawyku pielegnacji moze grozi¢ szybszym pogorszeniem sie jakosci obrazu.

Jak czesto trzeba wycierac ekran monitora?

Kurz na monitorach nie tylko nieestetycznie wyglada, ale takze pogarsza jakos¢ odbioru obrazu. Dtugie zaleganie dro-
binek na matrycy sprawia, ze coraz wiecej zanieczyszczen zbiera sie w krawedziach ramek. Poza tym nalezy chroni¢
delikatng powierzchnie przed ttustymi plamami i $ladami palcéw. Czyszczenie ekranu najlepiej przeprowadzac co naj-
mniej raz w tygodniu lub czesciej, w zaleznosci od jego stanu. Na pewno dotyczy to monitoréw dotykowych.

Z jakich materiatéw wybierac éciereczki do mycia monitorow?

Przede wszystkim sprawdz, czy przybory przygotowane do pielegnacji matrycy sa odpowiednie. Sciereczka powinna
by¢ wykonana z wytrzymatego materiatu. Wykluczone sa tkaniny, np. ptétno, natomiast mozna stosowac dzianiny,
takie jak bawetna. Wazne, by Sciereczka nie byta postrzepiona — w przeciwnym razie podczas czyszczenia do po-
wierzchni ekranu mogg przylgng¢ drobne widkna. Idealnym wyborem bedzie delikatna mikrofibra lub specjalna
szmatka do okulardéw.

Jaki srodek czyszczacy wybracé? Obowigzuje tu zasada -3A, tzn. nie moze on zawiera¢ amoniaku, alkoholu ani acetonu.
Dlatego monitory najlepiej pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta specjalnymi preparatami do wyswietlaczy
LED lub LCD. W gre wchodzi rowniez delikatne przecieranie nawilzonymi chusteczkami powierzchni wyswietlaczy.

Czy mozna wyczysci¢ ekran sucha $ciereczka?

Wyraznie zakurzony monitor najpierw nalezy przetrze¢ na sucho. Pod zadnym pozorem nie powinno sie stosowac pa-
pieru toaletowego, chusteczek higienicznych ani recznikow kuchennych. Warto zaopatrzy¢ sie w zestaw do czyszczenia
ekrandw — oprocz miekkiej szmatki prawdopodobnie znajdzie sie w nim specjalny pedzelek do omiatania krawedzi, a
nawet sprezone powietrze, ktérym wydmucha sie zalegajacy kurz z naroznikéw ramki. Dopiero wtedy nanies preparat
na $ciereczke i delikatnymi, kolistymi ruchami, bez tarcia czy szorowania, wyczy$¢ monitor. Matryce monitoréow na
wystawie mozna pielegnowad dowolnym preparatem przeznaczonym do wyswietlaczy LCD i LED.

Gotowe Srodki do czyszczenia sprzetu czy tez domowe sposoby?

Nowoczesne ekrany LCD sg szczegdlnie wrazliwe na czyszczenie. Kiedys, gdy kineskopy telewizoréw byty ze szkta,
mozna je byto czysécié¢ dowolnymi preparatami ogdlnego uzytku. Dzis, jesli rozwazasz domowe sposoby, jedyng sub-
stancja, ktéra mozna dopusci¢ do kontaktu z monitorem, jest woda destylowana z octem spirytusowym rozrobiona w
proporcji 1:1. Oczywiscie nie wolno nanosic jej bezposrednio na powierzchnie ekranu, a jedynie przy pomocy spryska-
nej lub lekko zwilzonej szmatki. Na pewno nie mozna wykorzystywac do tego celu spirytusu kosmetycznego, ptyndw
do dezynfekcji na bazie alkoholu ani srodkéw do mycia szyb. Dlatego warto, zgodnie z sugestiami producenta monito-
réw stosowad gotowe nawilzane chusteczki jednorazowe lub delikatny ptyn w atomizerze i szmatke z mikrofibry.
Przyktadowy dostepny w handlu ptyn do mycia ekranéw LCD:

CLINEX LCD

Gotowy do uzycia preparat do mycia wyswietlaczy elektronicznych. Usuwa slady po palcach, ttuste osady, brud i kurz.
Nie zawiera rozpuszczalnikow. Jest catkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzehni. Szybko wysycha, nie pozosta-
wia smugi zaciekéw. Pozostawia przyjemny zapach. Dostepny w pojemnosciach 200 1000 ml.

Nr kat: 77-687
Sposdb uzycia Clinex LCD:

Przed uzyciem wstrzagsnac. Rozpyli¢ preparat na miekka, czystg szmatke, a nastepnie przetrzeé nig czyszczong po-
wierzchnie.
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Czyszczenie projektoréw

Obudowy projektoréow w zasadzie nie wymagaja konserwacji. W razie jednak nagromadzenia duzej ilosci kurzu, nieak-
ceptowalnej z powoddéw estetycznych najlepiej do ich czyszczenia zastosowac gotowe mokre sciereczki przeznaczone
do czyszczenia urzadzen RTV, powszechnie dostepne w handlu (np. Natec Raccoon).

Nalezy przynajmniej raz na tydzien sprawdzi¢ stan obiektywodw, ich zewnetrzne powierzchnie optyczne. W razie stwier-
dzenia zabrudzen (kurzu, plam) nalezy najpierw delikatnie odkurzy¢ je specjalnym pedzelkiem do sprzetu optycznego,
a nastepnie bardziej uporczywe zabrudzenie przetrzec delikatnie mokrymi chusteczkami do czyszczenia obiektywow

(np. marki Zeiss).

Czyszczenie stuchawek
Stuchawki nauszne uzyte na wystawie MATERIA KINA nalezy codziennie sprawdzac pod katem zabrudzen pochodza-

cych z gtéw uzytkownikéw. W razie ich stwierdzenia, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu nalezy nauszniki przetrzec grun-
townie nasgczanymi éciereczkami do czyszczenia mebli skérzanych i z ekoskéry, jak np. Luba Comfort Sciereczki skéra
naturalna ekologiczna 32+8 szt.
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Plastikowe czeéci stuchawek nalezy przeciera¢ co najmniej 2 razy w tygodniu sciereczkami do czyszczenia urzadzer RTV
(jak np. Natec Raccoon, CLINEX LCD).

Czyszczenie komputerdw i pozostatych elementéw AV

Obudowy komputerdw, gtosnikow itp. nalezy kontrolowaé pod katem obecnosci zabrudzen. W razie stwierdzenia wi-
docznej warstwy kurzu zaleca sie przetarcie obudéw mokrymi sciereczkami przeznaczonymi do czyszczenia urzadzen
RTV (jak wyzej). Obudowy mozna réwniez czysci¢ wskazanym powyzej ptynem CLINEX LCD (Nr kat: 77-687).

5. Oswietlenie ekspozycyjne

Instalacja oéwietlenia ekspozycyjnego jest samodzielng instalacja, niezalezng od istniejgcego systemu oswietlenia w
obiekcie. Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami i wymogami dokumentacji dla instalacji elektrycznych. Oswietlenie
ekspozycyjne realizowane jest za pomoca oswietlenia ze zrodtami typu LED, energooszczednymi. Odwietlenie jest zin-
tegrowane ze stanowiskiem i zasilane z zasilacza dedykowanego umieszczonego w zabudowie stanowiska bad? w sa-

mej oprawie oswietleniowej.

W przypadku braku od$wietlenia w stanowisku nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ odpowiednie zabezpieczenie
w rozdzielni elektrycznej, a nastepnie sprawdzié, czy zasilanie jest podawane na stanowisko. Dopiero w dalszej kolej-
nosci nalezy otworzy¢ obudowe i sprawdzic stan zasilacza.

Zaleca sie biezaca, codzienng kontrole pracy oswietlenia w stanowiskach (3.3 3.7).

Oséwietlenie ekspozycyjne jest sterowane za pomoca systemu zarzadzania ekspozycja, za posrednictwem urzadzen i
protokotéw DMX i ArtNet.

Wszelkie czynnosci z zakresu systemu oswietlenia powinny by¢ wykonywane przez personel uprawniony do eksploat-
acji urzadzen i instalacji elektrycznych i teletechnicznych — uprawnienia minimum SEP 1kV.
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6. Instalacja elektryczna

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu uprawnionego do eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych zainstalowanych na obiekcie. Obstuge urzadzen moga wykonywac jedynie osoby posiadajgce kwalifikacje
okreslone obowigzujacymi przepisami i prawem jak i przeszkolone przez wykonawce instalacji/systemow.

Instrukcja okresla ogolne zasady prawidtowe] eksploatacji, ktorych przestrzeganie zapewnia prawidfowe funkcjonowa-
nie.

Postanowienia instrukcji obowiazuja:

1. osoby dozoru prowadzace eksploatacje urzadzen i instalacji elektrycznych

2. osoby wykonujace prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, montazu oraz prac kontrolnopomiarowych.
Osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru i eksploatacji muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje w

ramach obstugiwanych instalacji, urzadzen. Wykaz oséb uprawnionych do prowadzenia eksploatacji wraz z protokotem
szkolen tworzy Uzytkownik.

Podstawa opracowania i przestrzegania instrukcji

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne / Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z
péZniejszymi zmianami/,

2. Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r wraz z Nowelizacjg z dnia 15 paZdziernika 2009 r.
tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1 wrzesnia 2006 Nr 156 poz. 1118 (zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 145,

poz. 914; Dz. U.z 2007 r., Nr 191, poz. 1373; Dz. U. z 2007 r., Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2007 r.,

Nr 99, poz. 665; Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217) oraz pdZniejszymi zmianami
3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy /Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z pdiniejszymi
zmianami/ i przepisy wykonawcze,

5. Kodeks Cywilny

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw

z 1995 r. Nr 10, poz. 46/

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnoséci energetycznej, jakie powinny spetnia¢ urzadzenia produkowane w kraju i importowane
/ Dz. Ustaw z 1999 r. Nr 16, poz. 145/,

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych
warunkow przytgczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych /Dz. Ustaw 1998 r. Nr 135, poz.
881/

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych / Dz. Ustaw z 1999 r. Nr 80, poz.

912/

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji /Dz. Ustaw z 1998 r. Nr 59, poz. 377/.

11. W sprawie jw. Dz. Ustaw z 2000r Nr 15, poz. 187.

12. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18
lipca 1986 r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych /Monitor
Polski z 1986 r. nr 25, poz. 174/.

13. Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegdtowych
zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych /Monitor Polski z 1987 r. nr 25, poz. 200/.

14. Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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15. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych (wg stanu na 31 pazdziernika 1999 r.,
wydanie SWIE z 1999 r.).

16. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych (stan prawny na dzieri S maja 1997 r., wydanie
Wema z 1997r.)

17. Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych pradem elektrycznym
(wydanie SWIE z 1999 r.).

18. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce- Instytut Energetyki Zaktad Bezpieczeristwa
pracy - Warszawa 1982 r..

19. Instrukcje fabryczne obstugi urzadzen i aparatury

20. Projekty techniczne urzadzen elektroenergetycznych

21. Dokumentacja techniczno rozruchowa urzadzen oraz materiatéw i aparatury

22. Przekazany projekt wykonawczy i powykonawczy

23. Ksigzka serwisowa obstugi i konserwacji urzadzen i systemdw na obiekcie

Waznos¢ i aktualizacja Instrukcji Eksploatac;i
Egzemplarze Instrukcji Eksploatacji powinny znajdowac sie:
e U osoby zatrudnionej na stanowisku dozoru
e w pomieszczeniu technicznym dostepnym dla osdb zatrudnionych na stanowisku eksploatacji
e warchiwum.
Instrukcje Eksploatacji nalezy i mozna aktualizowa¢ w okresie trwania gwarancji — po akceptacji Wykonawcy

Aktualizacje nalezy przeprowadzic:

1. Po kazdej zmianie wyposazenia elektrycznego powodujace] konieczno$é zmiany schematu
gtéwnego urzadzen, tj. przy zmianie uktadu potaczen, typu aparatéow elektrycznych itp.

2. W przypadku zmiany przepisow, tj. zmian wprowadzanych zarzadzeniami i wytycznymi wtadz,
nowo wydanymi instrukcjami ramowymi,

3. Przynajmniej raz w rok w przypadku wystapienia chociaz jednego z powyzszych punktéw
Obowigzek wtasciwej aktualizacji instrukcji spoczywa na osobie dozoru, prowadzacej eksploatacje
urzadzen elektrycznych.

URZADZENIA ELEKTRYCZNE EKSPLOATOWANE

Urzadzenia i instalacje elektryczne eksploatowane w obiektach ekspozycji MATERIA KINA obejmuja:
1. siec rozdzielczg dla ekspozycji nn oraz szynoprzewody,

2. instalacje oswietlenia wraz z odwietleniem ekspozycyjnym,

3. gniazda i listwy zasilajgce w stanowiskach, a takze elementy automatyki i mechatroniki.

Niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzadzer elektrycznych

Eksploatacja urzadzen elektrycznych jest to prowadzenie ruchu tych urzadzer i utrzymanie ich w

nalezytym stanie technicznym. Eksploatacje nalezy prowadzic¢ zgodnie z przekazanymi i obowigzujgcymi dokumentami
wymienionymi w podstawie opracowania i przestrzegania instrukcji.

Niezbednym warunkiem prawidiowej eksploatacji urzadzen elektrycznych jest prowadzenie dokumentacji eksploata-

cyjnej tych urzadzen.

Dokumentacja eksploatacyjna
Dla urzgdzen elektrycznych nalezy prowadzi¢ dziennik eksploatacji, ktéry powinien by¢ na biezgco
aktualizowany. Stanowi jg dokumentacja techniczna (facznie z dokumentacjg fabrycznga) oraz dokumentacja ruchowa

oraz ksigzka serwisowa.
Dokumentacja techniczna zawiera:
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1. projekty techniczne z wszystkimi rysunkami zamiennymi oraz zmianami prowadzonymi podczas
wykonywania robét (dokumentacja powykonawcza przekazana)

2. Swiadectwa (atesty fabryczne), karty gwarancyjne, karty katalogowe, fabryczna dokumentacja
techniczno — ruchowa, fabryczne instrukcje obstugi urzadzen i aparatow elektrycznych.

Dokumentacja ruchowa zawiera:

1. instrukcje eksploatacji,

2. schemat gtéwny z aktualnymi danymi aparatury,

3. dziennik eksploatacji,

4. Zeszyt pomiardw obcigzen i zuzycia energii,

5. zeszyt ogledzin i przegladdw oraz konserwacji i napraw urzadzen,

6. rejestr polecen pisemnych i ustnych (oraz druki polecen pisemnych),

Ksigzka ewidencyjna eksploatacji ekspozycji:
1. Plan serwisowania urzadzen i instalacji na obiekcie niezbednych do prowadzenie ruchu tych urzadzen i utrzymanie
ich w nalezytym stanie technicznym

Utrzymanie urzgdzen elektrycznych

Utrzymanie urzadzen elektrycznych w nalezytym stanie technicznym powinno by¢ zapewnione przez poddawanie tych
urzadzen ogledzinom, przegladom, konserwacjom i remontom oraz pomiarom i probom eksploatacyjnym.
Przeprowadzenie okresowych przegladéw i ogledzin (a takze zabiegow konserwacyjnych oraz préb

i pomiardw eksploatacyjnych wykonywanych podczas przegladu) nalezy odnotowac w dzienniku

codziennej eksploatacji.

W trakcie uzytkowania gniazd wtykowych z klapka nalezy pamietac ze klapke podnosi sie o kat 90 stopni w celu wtoze-
nia wtyczki. Niestosowanie sie do zalecer producenta bedzie skutkowato uszkodzeniem gniazda (wytamaniem klapki)
i nie bedzie podlegato gwarancji.

Caty czas w trakcie uzytkowania instalacji elektrycznej powinny by¢é monitorowane i dozorowane parametry takie jak:
- stan poboru energii odbioréw obiektowych, stan pracy uktadéw zasilania urzadzen ekspozycyjnych, stan pracy
ochronnikdéw przepiec, stan pracy obwoddw odwietleniowych.

Stan techniczny urzadzenr elektrycznych, ich zdoInosé do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki
eksploatacji powinny by¢ poddawane okresowo, nie rzadziej niz raz na dzien, ocenie technicznej. Wyniki oceny po-
winny byé¢ odnotowane w ksigice biezgcej eksploatacji instalacji elektrycznej. Oceny stanu technicznego dokonuje

osoba dozoru.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1/ wyniki ogledzin, przegladdw, préb i pomiardw eksploatacyjnych,

2/ zalecenia wynikajgce z programu pracy urzadzen elektrycznych,

3/ dane z zapisow ruchowych o zaistniatych uszkodzeniach i zaktdceniach w pracy urzadzen,

4/ wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

5/ wymagania wynikajace z lokalnych warunkow eksploatacji,

6/ wiek urzadzen elektrycznych oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, napraw i remontdw,
7/ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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Ochrona przeciwpozarowa

Zasady zabezpieczania przeciwpozarowego urzgdzen elektrycznych oraz postepowania

w przypadku pozaru i zagrozen pozarowych okreslajg Przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.

Pracownicy stuzb eksploatacyjnych musza by¢ przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow

ochrony przeciwpozarowej i obchodzenia sie ze sprzetem i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Wytyczne szczegdtowe ochrony przeciwpozarowej, opracowane przez zaktadows stuzbe
przeciwpozarows, powinny znajdowac sie w miejscu widocznym w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.

7. Instalacja telekomunikacyjna — LAN / WiFi

W ramach biezacych czynnosci eksploatacyjnych, uzytkownik powinien zwraca¢ uwage na

wszystkie zgloszenia odnosnie funkcjonowania instalacji LAN/WIFI, a zgtoszenia o powstaniu wady przekazywac jak
najszybciej do odpowiednich stuzb technicznych.

Podczas eksploatacji odpowiednie stuzby uzytkownika powinny dbaé o zapewnienie sprawnego

dziatania systemu ze wzgledu na wage i miejsce instalacji.

Eksploatacja systemu — wykonywana codziennie przez Uzytkownika

System LAN, WIFI, sprzet aktywny

a) Dokonywac wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw instalacji.

b) W razie potrzeby oczysci¢ zewnetrzne elementy instalacji.

¢) Wykonywac i aktualizowac kopie konfiguracji (zalecane po dokonaniu zmian w konfiguracji urzadzen)

d) Instalowanie dostepnych nowych stabilnych wersji oprogramowania sprzetowego.

e) Niezwtoczne zgtaszanie wszelkich zauwazonych nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen

do serwisu Wykonawcy.

f) Zapewni¢ Wykonawcy autoryzowany zdalny odstep do urzadzen (zapewnia szybki czas reakcji) poprzez kanat VPN.
g) Dbac o wtasciwe warunki wptywajgce na prace urzadzen (temperatura, wentylacja, wilgotnosé, zapylenie itd.).

Szczegdtowe informacje dotyczace obstugi elementéw systemu znajduja sie w instrukcjach
obstugi urzadzent w dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie instalacje teletechniczne (niskopragdowe) budynku stanowiag o bezpieczenstwie i komforcie uzytkownikow
budynku. W zwigzku z tym niezbedne jest z jednej strony prawidtowe uzytkowanie w oparciu o poszerzong wiedze w
zakresie poszczegdlnych instalacji zdobytg w trakcie stosownych szkolen, a z drugiej strony odpowiednia ilos¢ kwalifi-
kowanych specjalistéw prowadzgcych wymagana codzienng obstuge systemow.

W ramach ponizszych instalacji zalecany jest, nastepujgcy podziat zwigzany z eksploatacja instalacji:

1) OBStUGA BIEZACA (codzienna) — jest to zespét czynnoéci wykonywanych codziennie przez stuzby techniczne uzyt-
kownika. Zaleca sie, aby odpowiedzialne stuzby techniczne codziennie kontrolowaty bufory alarmowe wszystkich po-
nizej wymienianych instalacji tak, aby reakcja na powstajace uszkodzenia byta jak najszybsza co pozwoli na ograniczanie
rozlegtosci uszkodzen instalacji. W ramach obstugi systemu nalezy reagowac na kazde zdarzenie i informacje prezen-
towane przez panele systemu. Kazde zdarzenie musi byc zarejestrowane w Ksigzce Eksploatacji Ekspozycji.

2) PRZEGLADY | KONSERWACIA — jest to zespot czynnosci, ktéry w ramach nizej wskazanych instalacji powinien by¢
wykonywany okresowo przez wyspecjalizowane stuzby uzytkownika lub firmy serwisowe, certyfikowane przez produ-
centa/dostawce danych instalacji. Zakres czynnosci serwisowych wykonywanych dla poszczegdlnych instalacji jest
okreslony w ponizszej instrukcji. Nalezy rozréznic¢ czynnosci zwigzane z biezacg konserwacja oraz konserwacjg w celu
utrzymania gwarancji.

Biezgca konserwacja - nalezy do obowigzku wtasciciela obiektu lub instalacji. jest drobng pracg budowlang, ktérej ce-
lem jest zmniejszenie szybkosci zuzycia obiektu budowlanego lub jego elementow oraz umozliwienie ich uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapewnieniem bezpieczenstwa tego uzytkowania. Konserwacja polega na
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8. Zalecenia dodatkowe

Kontrola wilgotnosci i temperatury
Ekspozycja zawiera elementy wykonane z materiatéw reagujacych na zmiany wilgotnosci i temperatury. Aby zapewnic
ich ditugotrwatg prace, wyglad i stan jakosci nalezy zapewni¢ kontrolowane warunki érodowiska wewnatrz pomieszczen

ekspozycji:
- wilgotnos¢ 40-60%
- temperatura 16 — 24 stopnie Celsjusza

- odpowiednig liczbg wymian powietrza min. 30m3/h/osobe

Czesto popetniane btedy podczas konserwacji (czyszczenia):
e czyszczenie produktéw przed usunieciem ziarenek piasku
® stosowanie roznego rodzaju chemikaliow nieprzeznaczonych do mycia danej powierzchni
e niedoktadne ptukanie $ciereczki lub uzywanie brudnej $ciereczki
e stosowanie sciereczek innych, niz z miekkiej mikrofibry
»  zbyt mocne dociskanie $ciereczki do powierzchni produktu

Wias Avi Sp. ¢ 6.,
ul. Kabaretowa 21,01-942 Warszawa
NIP 1080013783, REGON 146467644
tel: 22 839 49 35

stdw Cetner
v €rownik Projekty
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utrzymywaniu urzadzer w sprawnosci w celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabez-
pieczenia przed szybkim zuzyciem sie, czy tez zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym
z przeznaczeniem tegoz obiektu. Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac na biezaco usuwajgc usterki/uszkodze-
nia eksploatacyjne.

Konserwacja w celu utrzymania gwarancji — jest zespot czynnosci, ktéry powinien by¢ wykonywany okresowo przez

wyspecjalizowane stuzby w celu utrzymania gwarancji.

Do zadar obstugi nalezy:
- wymiana bezpiecznikéw, baterii i akumulatoréw w urzgdzeniach systemu (m.in. piloty itp.).
- do zadari obstugi Uzytkownika nalezy réwniez zapewnienie czystosci oraz swobodnego dostepu do elementéw sys-

temu.

Wytyczne dla obstugi uzytkownika dotyczace czyszczenia dla:

a) Poszczegélnych elementdw systemow (np. monitory, klawiatury na stanowisku uzytkownika,

czujki, detektory itd.)

Przed przystapieniem do czyszczenia odiaczy¢ dane urzadzenie od sieci elektrycznej. Do czyszczenia wystarczy zwykle
sucha sciereczka, mozliwe jest réwniez uzycie nawilzanych chusteczek lub irchy. Nie nalezy uzywac srodkdw czyszcza-
cych w ptynie lub w aerozolu.

b) Elementéw w szafach RACK

Czyszczenie elementdw zainstalowanych w szafie polega na usunieciu kurzu i innych zanieczyszczen z powierzchni
urzadzen: Uzywaé pdj’é:mn‘ik’éw ze sprezonym powietrzem lub odkurzacza przemystowego.
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