FABRIC WALL ESM System - INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I KONSERWACJI

FABRIC WALL ESM System - akustyczny system $cian napinanych przeznaczone s wylacznie do wnetrz. Przed
rozpoczgciem montazu, pomieszczenie powinno zostaé ogrzane do temperatury powyzej 180C i dokladnie osuszone
(wilgotnosé od 25 do 60%; maksymalna wilgotnosé konstrukeji no¢nej 15%). FABRIC WALL ESM System nie powinny
by¢ stosowane w pomieszczeniach gdzie panuja warunki odmienne

Biezaca konserwacje systemu akustycznych $cian napinanych FABRIC WALL ESM System mozna przeprowadza¢ sucha
szmatkg lub odkurzaczem Wyposazonym w migkka szczotkowa koncéwke do czyszczenia mebli. W przypadku plam,
zabrudzong powierzchni¢ nalezy wytrze¢ mocno wycisnieta, wilgotng szmatky i osuszy¢ (woda powinna by¢ letnia). W
przypadku plam thustych mozna zastosowac rozcieniczony lagodny detergent lub w ostatecznosci benzyne ekstrakcyjna. Do
plam po owocach, piwie, winie lub kawie, stosuje sie lagodne detergenty rozpuszczone w letniej wodzie. Plamy z krwi usuwa
si¢ zimng woda.

W przypadku trwatego uszkodzenia elementu konieczna jest Jego wymiana . W tym celu nalezy powiadomié autoryzowang

przez producenta ekipe montazows.

Uwaga: do czyszczenia i konserwacji nie wolno uzywacé $rodkéw zracych lub Sciernych.

ZARZADU
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