Konserwacja profili lakierowanych i anodowanych

Wplywy atmosferyczne obszaréw miejskich i przemystowych, jak i zwykte
zanieczyszczenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych, stwarzaja
potrzebe czyszczenia i kompleksowej konserwacji zarowno w fazie
uruchamiana do eksploatacji, jak i w czasie pdzniejszego korzystania z tego
wyrobu. Ztego powodu musi by¢ wykonywana systematyczna konserwacja,
ktdra zapewni utrzymanie wtasciwosci funkcjonalnych i estetycznych profili
aluminiowych.

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA:
Przyrzady i srodki, ktorych NIE WOLNO uzywac:
e _ostre narzedzia {ndz, szpachelka;-itp:); - -

e szczotki druciane albo inne kostki i ggbki szlifierskie,

e agresywne, sanitarne preparaty do czyszczenia (jak na przyktad Cillit
BANG, itp.) albo rozpuszczalniki, ktére moga spowodowac trwate
uszkodzenia.

Przyrzady i srodki, ktorych WOLNO uzywad:

ciepta woda (z 2% mydta o neutralnym pH),

e delikatne gabki,

e Sciereczki,

e chusteczki papierowe,

e urzadzenia do czyszczenia parowego,

e odkurzacz (do usuwania pytu i kurzu zgromadzonego miedzy uszczelkq i
strong zewnetrzng).
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