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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwiazane z
ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan przy robotach budowlanych zwigzanych z
modernizacjg (remontem) Remiz Ochotniczych Strazy Pozarnych w Nakle nad Notecia, Potulicach
i Sucharach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem
rusztowan przy remoncie budynkéw remiz w Nakle nad Notecia, Potulicach i Sucharach .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i ljcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
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3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa w obrebie pasa robodt jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkoéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt5

5.2. Wykonanie roboét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
— Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.
— Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
Ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
b) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczgc od skrajnych
przewoddw sg mniejsze niz:
— 2 mdla linii NN,
— 5mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdlalinii WN do 30 kV,
— 15 mdlalinii WN powyzej 30 kV;
Jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczgciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkladek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
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Odlegtos¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wiasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowat
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzagdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania
ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od
wyladowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkéw
rur splaszczonych na konicach o dhugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczyé z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Polgczenie wykonaé¢ za pomocg ziaczy normalnych. Odleglo$é miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczyé z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z ta$my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczaé 10 Ohm.
Odlegtos¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokoséci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zr6dta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukeji), a jakie do nietypowych
(do ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 OST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzié¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu robét montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

— sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
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— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

e Odchylenie od pionu wierzchotkow ram goérnych rusztowania 15 mm dla
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m

e Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10mm,

— sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu zakotwiefi - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sifg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddaé 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,

— sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu nosnosci wysiegnikéw - no$nos¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),

— sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

— sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

— sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

— sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé i

badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét odbioru

rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

— przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

— przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

— przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegélowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choé
Jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzié roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane;j
wyzej sytuacji nie podlegajg zaplacie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych
robdt obliczona na podstawie szczegétowych ustalefi umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03  Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlgcza. Ogdlne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)




