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Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
0813-01
0.33+9.45+2.70 m 12.48
RAZEM 12.48
2|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
0101-03
9.45*2.70 m?2 25.52
RAZEM 25.52
3|KNR 2-01  |ANALOGIA Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp  |m3
0311-01 (kat. gruntu I-ll) Grunt uprzednio odspojony.- usunigcie warstwy podbudo-
z2.52.2.2 wy na tarasie
analogia 9.45*2.70*0.15 m3 3.83
RAZEM 3.83
4/KNR 4-01  |ANALOGIA Rozebranie zadaszenia tarasu z plyt z poliweglanu m2
0511-03
analogia 9.45*2.95 m2 27.88
RAZEM 27.88
5|KNR 4-01  |/ANALOGIA Demontaz konstrukcji Swietlikéw stalowych - zadaszenia tara- [szt.prz
1306-01 su ec.
analogia 10 szt.prz 10.00
ec.
RAZEM 10.00
6|KNR 4-04  |Rozebranie stop betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm m3
0302-02
0.50*0.50*0.90*3 m3 0.68
RAZEM 0.68
7|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 3 km
1101-05
poz.1*0.30*0.15 m3 0.56
poz.2*0.05 m3 1.28
poz.6 m3 0.68
RAZEM 2.52
8/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
1107-01 recznym na odlegto$¢ 3 km
1107-04
0.200 t 0.20
RAZEM 0.20
9|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
0401-05 cie kat.I-Il
1.0+9.45+3.37 m 13.82
RAZEM 13.82
10(KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
(1.0+3.40+9.45)*0.15*0.20 m3 0.42
RAZEM 0.42
11/KNR 2-31  |ANALOGIA Obrzeza palisadowe betonowe o wymiarach 40x8 cm na pod- |m
0407-03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia 1.0+9.45+3.40 m 13.85
RAZEM 13.85
12|[KNR 2-31  [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-Il
3.40"9.45 m2 32.13
RAZEM 32.13
13|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.40"9.45 m?2 32.13
RAZEM 32.13
14/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 [m2
0109-03 cm
3.40%9.45 m2 32.13
RAZEM 3213
15|NNRNKB  |ANALOGIA Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki [m2
231 0511-04 |brukowej gr. 4cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia 3.40%9.45 m?2 32.13
RAZEM 32.13
16|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - z|m3
0308-02 wykonaniem i zasypaniem wykopow
1.0*0.5*0.5*3 m3 0.75
RAZEM 0.75
17|KNR-W 4- |ANALOGIA Obsadzenie element6w stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w [szt.
01 0324-04 |podiozach betonowych (marki pod stupy i krokwie)
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analogia 4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18|KNR-W 2- |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - profil stalowy zamkniety 100* |t
05 0101-01 [100*6
2.7*4*17.0/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
19|KNR-W 2- |Hale typu lekkiego - rygle $cian - profil stalowy zamkniety 100*100*6 t
05 0101-06
3.40*2*17.0/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
20|KNR-W 2- [Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - profil stalowy zamkniety t
05 0102-04 (100*100*6
9.45*2*17.0/1000 t 0.32
RAZEM 0.32
21|KNR-W 2- |Hale typu lekkiego - wigzary niescalane - profil stalowy zamkniete 100*50* |t
05 0102-01 |5
3.40"4*9.0/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
22|KNR-W 2- |ANALOGIA Hale typu lekkiego - taty profil stalowy zamknigty 60*30*3 t
05 0102-06
analogia 9.40*5*3.96/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
23|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjSciowy powierzchni B)
0.10%4*2.7*4 m?2 4.32
0.10%4*3.40*2 m?2 2.72
0.10%4*9.45*2 m?2 7.56
(0.10+0.05)*2*3.40*4 m?2 4.08
(0.06+0.03)*2*9.40*5 m?2 8.46
RAZEM 27.14
24|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos- |m2
0201-01 ciennych
0.10*4*2.7*4 m?2 4.32
0.10%4*3.40*2 m?2 2.72
0.10"4*9.45*2 m?2 7.56
(0.10+0.05)*2*3.40%4 m?2 4.08
(0.06+0.03)*2*9.40*5 m?2 8.46
RAZEM 27.14
25|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- |m?2
0210-01 trukcji petnosciennych
0.10*4*2.7*4 m?2 4.32
0.10%4*3.40*2 m?2 272
0.10%4*9.45*2 m?2 7.56
(0.10+0.05)*2*3.40*4 m?2 4.08
(0.06+0.03)*2*9.40*5 m?2 8.46
RAZEM 27.14
26|KNR 2-05 |ANALOGIA Pokrycie dachu ptytami z poliweglanu gr 10mm m2
1008-01
analogia 9.45*3.50 m?2 33.08
RAZEM 33.08
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