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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z modernizacja (remontem) Remiz
Ochotniczych Strazy Pozarnych w Nakle nad Notecig, Potulicach i Sucharach.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2, Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdélowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
* roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,.

® Sciana dzialowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze.

o system ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku zlozonymi systemami izolacji
cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiatéw termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

* systemy klejone — systemy, w ktérych polgczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

* systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym;

* systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych polaczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system

izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje nosna przez spoine klejowa a dodatkowe
mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach
narazonych na zwiekszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;
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1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
wykonaniem elewacji i obejmujgcych:

e Wykonczenie cokotu budynku

* Wykonanie izolacji Scian zewnetrznych — styropian (uwzgledniono w ST ,Jlzolacje
termiczne 1 akustyczne™),

* Montaz stolarki i przeszklen zewnetrznych ( uwzgledniono w ST ,,Stolarka i $lusarka™),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Materialy izolacyjne

Stosowal systemowy zestaw niepalnych materialow objety Aprobatg Techniczng wg technologii
Ztozonych Systeméw Izolacji Cieplnej Scian Zewnetrznych Budynkéw ETICS (wczedniej
okreslanej BSO) — instrukcja ITB 447/2009.

Styropian

Wykonanie izolacji $cian zewngtrznych — welna lub styropian (uwzgledniono w ST ,lzolacje
termiczne 1 akustyczne”).

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

e Siatka zbrojaca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu.

e Wielkos$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,

o Cigzar powierzchniowy > 165 g/m2.
Tynk
Dopuszcza si¢ zastosowanie tynkoéw strukturalnych akrylowych lub silikonowych.
Tynk akrylowy przygotowany na bazie zywic akrylowych.
Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny charakteryzujacy si¢ strukturg drobnoziarnista tzn.
uziarnieniem mniejszym niz 0,1 mm. Nalezacym do grupy produktéw akrylowych, wodoodporny,
paroprzepuszczalny i zawierajacy dodatki opdzniajace rozwoj alg i grzybow. Podstawowe sktadniki
tynku to dyspersja polimerynowa, biel tytanowa, wypelniacze mineralne, wypehiacze silikatowe,
woda, dodatki, $rodki konserwujace. Przy stosowaniu na systemach ocieplen grubosé warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ 3,5 mm. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci, na podtozach
mineralnych nalezy zastosowa¢ powtoke posrednia w kolorze dopasowanym do koloru tynku.

Tynk silikonowy przygotowany na bazie i zywicy silikonowej.
Stanowi mieszanke zywic silikonowych zbrojonych mikrowldknami, kruszyw dolomitowych i
maczek kwarcowych oraz dodatkéw modyfikujgcych, hydrofobizatoréw.
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" Duza zawartos¢ zywic silikonowych pozwala na uzyskanie efektu hydrofobowego, zapewniajacego
brak przylegania czgsteczek kurzu, brudu oraz zanieczyszczen biologicznych do powierzchni
wyprawy oraz mozliwos¢ ich splukiwania podczas opadéw atmosferycznych. Skutkuje
podwyzszeniem odpornosci na rozwdj mikroorganizméw i zachowaniem estetycznego wygladu
elewacji w czasie. Posiada zwigkszong odporno$¢ na spekania dzieki specjalnie dobranemu stosowi
nasypowemu drobnych wypetniaczy oraz obecnosci rozproszonych mikrowtékien peiacych role
skutecznego zbrojenia w calej objetosci tynku. Masa tynkarska jest elastyczna, co zwieksza jej
odpornos¢ na wysokie lub niskie temperatury. Tynki silikonowe znajdujg zastosowanie na
elewacjach budynkéw i w miejscach wyjgtkowo zanieczyszczonych mechanicznie.

Uwaga
Catos¢ materialéw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego
samego producenta lub Wykonawca musi udokumentowaé, ze poszczegélne materialty nie wchodza
ze sobg w szkodliwe interakcje i nadajg si¢ do wykonania poprawnego technicznie systemu
ocieplenia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzgdzia rgezne (pace, szpachelki, Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzgdzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport wewngtrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowaé sie na opakowaniu.
Okladziny elewacyjne i elementy tgczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta, ,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

e date produkc;ji i nr partii,

* wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty techniczne;j,
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e nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

e znak budowlany.
Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ statg gotowo$é uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich

jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5.2. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST
Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i

tynkowania s3 ze sobg zgodne i nie wchodza w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementow sktadowych z réznych systemoéw dociepleniowych od réznych producentéw.

Roboty dociepleniowe powinny wykonywa¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robot. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla
okreslonych systeméw ociepleniowych dopuszczaja inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez
odpowiedniego ostoniecia, w czasie silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 h. Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego w zakresie $cian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny.

3.3. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzié¢ stan podloza $ciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia Scian w przypadku odspajania sie zewnetrznych warstw
materiatu $ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ dokladnie usuniete, a powierzchnia $cian
wyrownana odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi. Wytrzymato$é
podioza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy
mniejszej wytrzymatosci podloze nalezy zagruntowaé srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc
zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonaé ocieplenie z
zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w glebszych,
wytrzymalych warstwach podtoza.

5.4. Ocieplenie

* Pierwsza czynnoScig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Plyty ocieplenia uklada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

e Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nosnego podioza.

* Grubo$¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na
podstawie obliczen wspoétczynnika przenikalnosci termicznej ,,k".

e Gléwnym elementem mocujgcym ocieplenie do podloza jest warstwa zaprawy klejowe;,
naktadanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Plyty z wetny mineralnej nalezy
klei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.
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Po przyklejeniu plyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nier6wnosci nalezy je przeszlifowaé grubym papierem $ciernym.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podkladowej zbrojonej siatka:

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy z zatopiong w niej
siatkg z wiokna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z zaleceniami producenta systemu
ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje si¢ odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczna, réwnym i
trwatym splotem oraz odpornoscia na alkalia.

W systemie docieplen zaleca si¢ stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu,
polecanej przez producenta systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, i dla
styropianu nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpilo w okresie wiosenno-
letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykonaé mozliwie jak najszybciej, dla
zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany.
Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nalozenia na izolacje warstwy zaprawy
klejowej w ilodci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugosci
pas siatki i wciska si¢ go w klej, po czym zgbata pacg dokladnie zatapia, po czym naklada sie
pozostaly ilos¢ zaprawy i dokladnie wyréwnuje jej powierzchnig. Ostatnig czynno$cig jest
wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania réwnej faktury.
Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagla, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaklady siatki nie moga si¢ pokrywaé ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki
siatki (ok. 20 x 30 cm)

W czgsci cokotowej i na parterze, zaleca sie stosowanie dwoch warstw siatki lub tzw. siatki
pancerne;j.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych
1 drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
O ile nie s3 stosowane katowniki narozne z siatki, to na wszystkich naroznikach zewnetrznych
siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

Dokladne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegélnie wazne, zaréwno ze wzgledow
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakie$ nierdwnosci, to
nalezy je zeszlifowaé, poniewaz moga one by¢ widoczne réwniez na wyprawie tynkarskiej,
gdyz ma ona grubos¢ tylko 2 - 3 mm. -

Wykonanie podkiadu tynkarskiego.

Podkiad tynkarski wykonuje si¢ z podktadowej masy tynkarskie;.

 Nalezy stosowa¢ $rodek podktadowy i gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany

lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podioze watkiem lub pedzlem.
Stosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepnosé,
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze shizyé jako
tymczasowa warstwa ochronna systemu przed ulozeniem tynku przez okres do szesciu miesiecy
od jej wykonania.
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e Podkladowg mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcieficzania woda) doktadnie na catej. -
powierzchni za pomoca watka lub pedzla.

* Masa podkladowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda. Nalezy
ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle j przestrzegaé proporcji.

Wykonanie tynku

e Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wezesniej, niz po 3 dniach i nie pézniej niz po 3
miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.

e Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do
rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

e Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i
potem $cisle przestrzega¢ proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku tynkéw kolorowych.

e Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwo$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie transportu).

e Tynk naklada si¢ warstwg o grubodci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy.
Nadmiar materialu nalezy S$ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstalg
powierzchni¢ lekko zaciera si¢ gladkg pacg stalows, z tworzywa lub ggbki poliuretanowe;,
uzyskujac zgdang fakture.

e Czas pracy pomiedzy naciggnigciem masy a zatarciem zalezy od chlonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegllnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych to warunkow generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu tynkow.

 Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciaggniecie i zatarcie).

e Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury 1 nastonecznienia.

e Material nalezy naklada¢ metodg ,,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatarte;
partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie
widoczne.

e Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé tak, aby méc je ukryé w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas $ciane musi
tynkowac¢ tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

e Waznym czynnikiem podczas wykonywania catoci prac dociepleniowych s3 warunki
atmosferyczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temp. dodatnich od +5°C do +25°C.

e Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowana elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu.

* Na wykoniczony tynk moze by¢ nakladana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np.
silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku mozaikowego nie
przewiduje si¢ dodatkowego wykonczenia.

e Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w
sposob gwarantujgcy pelng szczelno$¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy
stosowa¢ m.in. rdznego rodzaju tasmy uszczelniajace, taSmy rozprezne oraz elastyczne masy
uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.

e Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej $cianie musza by¢ wykonane réwniez
w warstwie ocieplajacej. Jako wypelnienie szczelin moga by¢ stosowane odpowiednie profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogélne” OST.
Wymagania szczegdlowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z okladzing powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow.

- Cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa, jednolita fakture i barwe, bez widocznych polaczen i
przejs$¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

6.2. Badanie w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraZnych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacija
projektowa, szczegélowsg specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw uzywanych
wyrobow. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

- normatywna odpornos¢ plyt na naprezenia Sciskajace,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podtozy wg pkt 5.2. niniejszej ST,

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- rownos¢ powierzchni ulozonych ptyt izolacyjnych,

- zgodnosci z projektem ilosci elementow mocujacych mechanicznie plyty izolacji,

- poprawnosci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatka i podkiadu tynkarskiego,

- poprawnos$ci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewaciji,

- na biezaco, w trakcie realizacji robot, ilosci zuzywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbidr czgsciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy: pionowosé plaszczyzn, prawidlowosé wykonania
naroznik6w, prawidlowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét
zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokél odbioru rob6t — dokonaé wpisu do
dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

8.2. Wymagania ogélne

Odbioru rob6t dokonuje si¢ zgodnie z og6élnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST)
ST-0 pkt 8.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnodci kierownika budowy. Protokél odbioru
czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Przedmiotem odbioréw czesciowych powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:

- przygotowanie podloza $ciennego,

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykow z sasiadujgcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie pokrycia

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnodci z dokumentacjg projektowa oraz szczegbtowa specyfikacje
techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumeéntami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byé odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania, nie wplywaja na
wlasnosci uzytkowe tynkoéw oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazié zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogélne” specyfikacji
techniczne;j.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalong ilo$é [m?] wykonania elewacii, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

o dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podloza,

e przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnej,

e przymocowanie plyt z welny mineralnej dyblami,

e wykonanie tynkow

e wykonanie oktadziny z siatki c-c

e usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materialow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-C81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

e PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do mur6w

e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wizesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.



