INFORMACJE KLUCZOWE

FORMA
OPRACOWANIA

a) Opracowanie techniczne wegzi ogélnobudowlanej
b) Opracowanie techniczne wgzi kottowni olejowej (odgbne
opracowanie)

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Modernizacja budynku w zakresie elementow:

a) prac ogoélnobudowlanych wykozeniowych:

» docieplenia przegréd budowlanyddti@in i stropu nad
parterem)

» likwidacja pokrycia z ptyt eternitowych

» prace malarskie, oktadzinowe z wymiaczesciowa stolarki

* modernizacja tarasu (zadaszenia i posadzek)

b) prac instalacyjnych zwranych z wymias kotta olejowego z
kominem

PODSTAWA
OPRACOWANIA

Umowa z dnia 22 listopad 2023r.

| NWESTOR

Gmina Nakto nad Notegi
ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakto nad Noteci

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: nakielski
L OKALIZACJA Gmina: Nakto nad Noteci
OBIEKTU Miejscowa¢:  Suchary
Ulica:---------
Nr ewid. dziatki 131
Biuro Techniczno-Budowlane
JEDNOSTKA Mateusz Charczun
PROJEKTOWA ul. Gimnazjalna 12a
89-100 Nakio nad Notegi
Uwaga:

Przyjty zakres robot budowlanych poleg@aych na wykonaniu prac odtworzeniowych
(remontowych) wewstrz budynku oraz ocieplenician budynku od zewgtrz metod
lekko-mokey, dociepleniu stropodachu wetmineralr oraz modernizagjpokrycia nie
wymaga przeprowadzenia pggbwania administracyjnego przed organami architekimo-
budowlanymi w celu uzyskania decyzji pozwolenicbndowe lub zgtoszenia robét
budowlanych ( ar.29 ust 3 pkt 1e i pkt 2b Prawadwldnego)




1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z dnia 22 listopada 2024r.

1.2.Wizja lokalna dokonana w dniu 20 stycznia 2024

1.3. Mapa do celéw opiniodawczych dla dziatki 131

1.4. Wytyczne zamawiggego i uzgodnienia z kwietnia 2024 r

2. CEL OPRACOWANIA

Opis zakresu prac budowlanych (wykaeniowych, termomodernizacyjnych, modernizaciji
kottowni)w ramach dostosowania budynku do obecngtandardow obowrujagcych dla
obiektow publicznych zwzanych bezpiecastwem publicznym / remiza OSP.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie techniczne dotyce remontu biggcegoczsci pomieszcze budynku remizy w
Sucharach wraz z dociepleniem przegréd.
Zakres opracowania sktadg ginas¢pujacych czsci :
- czes¢ | / opracowanie techniczne w zakresie prac wigkeniowych ogolnobudowlanych
wewngtrz budynku oraz prac termomodernizacyjnych (o@e@ przegrod)
oraz modernizacji (wymiana pokrgachowych nad budynkiem i tarasem)
- czese Il / opracowanie techniczne modernizacji kottowlgjowe;j

4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres remontu obejmuje:
a) praceremontowe w zakresie prac:
 stolarskich - wymiana drzwi wagiowych do czsci klubowej
» posadzkarskich - posadzki gresowe w pomieszczeohnicznym i kotlowni
» malarskich i oktadzinowych - w pomieszczeniu teckinym kottowni
» dekarskich - wymiana pokrycia z eternitowego nzllgpowlekan (z miejscovy
napravg elementow drewnianych i obrébkami blacharskimi)
* modernizacyjnych werandy — zmiana zadaszenia z mgtkiem nowej ptyty tarasu
b) prace instalacyjne sanitarne w zakresie:
* wymiany kotta olejowego wraz z podejami
* montau nowego komina stalowego
c) prace termomodernizacyjne w zakresie dociepleraagrod zewgtrznych cian i dachu)
* elewacje — docieplenie w systemie BSO na bazi®gignu
» dach — docieplenie wedrmineralry stropow

5. UWARUNKOWANIA DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI

5.1 Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie jest prowadzona na terenietybj ochron konserwatorsk Dziatka jak i
budynki na dziatce niegsvpisanie do rejestru zabytkow.

5.2. Szkody gornicze

Na przedmiotow dziatke nie wptywa dziatanie zwiane z eksploatacpornica.
Dziatka nie znajduj sic w granicach terenu gorniczego.




5.3. Wplyw nasrodowisko

Inwestycja nie bdzie wptywa negatywnie narodowisko ani na osobyHace w
bezpdrednim otoczeniu budynkéw. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndarodowisko dla przedsivziecia. Projekt uwzgidnia warunki:

5.4. Obszar oddziatywania obiektu

ponadnormatywnym.

6. OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEACY

6.1. Lokalizacja budynku

a) nie pogarsza stadtodowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby)
b) nie powoduje wibracji hatasu zakt@celektrycznych, promieniowania
C) nie ogranicza warunkow zamieszkania gsesinich dziatkach

d) nie wptywa na terenysiednie.
e) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

f) inwestycja realizowana poza miejscem wpstvania obszaréw wodno-btotnych i
innych o ptytkim zaleganiu wdd oraz w bezpalnim gsiedztwie jezior

Istniejgcy budynek remizy nie oddziatuje na dziatksiednie w zakresie

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 131 painej w Sucharach, gmina Nakto nad
Notec.Budynek wolnostajcy znajduje st w czsci centralnej dziatki. Dojazd do budynku
zdrogi powiatowej.

6.2. Dotychczasowy sposdébwvikowania budynku

Obiekt realizowany w drugiej potowie XXw na potrzeD®chotniczej Stray Pazarnej w
Sucharach. Funkcjata do dnia dzisiejszego jestaxeaha. W cgsci potnocnej budynku
miesci Sie gara na wdz bojowy oraz pomieszczenia techniczne (iotta i pomieszczenie
gospodarcze). W exzci potudniowej zlokalizowanegpomieszczenia klubowe zgalem

sanitarnym (pomieszczenia poza zakresem).

6.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia iytkowa hcznie 148,5rm

Czesé techniczna / 60,4mM

Czeé¢ biurowa OSP /88,0 m

lej

1. gara 49,6 bez zmian

2. pom. gospodarcze 6,0 remont pomieszczenia

3. kottownia 4,8 remont pomieszczenia/ nowy kociot na o
nowy komin — (braga instalacyjna)

4. pom. OSP 51,2 poza zakresem

5. Pom OSP 36,8 poza zakresem




6.3 podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynku 182%4m
Kubatura budynku 830,6m
Powierzchnia iytkowa budynku 148,5Mm
Wysokas¢ budynku 6,45m

e dhugas¢ budynku 14,91m

» szerokd¢ budynku 14,4m

6.4. Konstrukcja budynku i elementy wylazeniowe

Obiekt parterowy, nie podpiwniczony, przykryty daoh stromym niesymetrycznym.
Pokrycie dachu budynku z piyt falistych (eternid konstrukcji drewnianej. Od strony
wschodniej zlokalizowany jest taras z ptyttwardzon (ptytki chodnikowe betonowe) oraz
zadaszeniem z piyt falistych pobglanowych na konstrukcji stalowej. Budynek
wolnostocy zrealizowany na planie dwoch przestych prostoktow o zré&nicowanej
wysokai¢ (czes¢ garaowa i czs¢ administracyjna)

Realizacja budynku sposobem gospodarczym (w foomygmu spotecznego) w technologii

obowigzujacej w drugiej potowie XX wieku.

Opis elementow budowlanych

Lp | Nazwa elementu budynku Materiat

1. Fundamenty tawy betonowe zbrojone konstrukcyjnie

2. Sciany fundamentowe betonowe

3. Podcigi, belki nadpraa betonowe monolityczne

4. Sciany néne bloczki i cegty ceramiczne, silikatowe, gazobetorow

5. Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej i silikatowej

6 Strop zelbetowy

7. Konstrukcja dachu belki drewniane

8. Pokrycie dachu - budynek / ptyty faliste eternitowe
- taras / ptyty poliwglanowe na konstrukcji stalowej

9. Kominy murowane z cegly

10. |Podtogii posadzki posadzki betonowe, cementowe (vesez techniczne))

11. |Stolarka okienna i drzwiowa |wrota podnoszone / stolarka PCV / drzwi wyttaczane

12. | Wykonczeniescian tynki cementowo-wapienne zatarte na gtadko, powtoki
malarskie w oparciu o farby emulsyjne i olejne

13. | Wykonczenie sufitdw tynki cementowo-wapienne zatarte na gtadko, powtoki
malarskie w oparciu o farby emulsyjne

14. | Obrobki blacharskie blacha ocynkowana

15 |Docieplenie dachu warstwazuzla wypalonego na zwatach

16. |Tynki zewrgtrzne tynki cementowo-wapienne zatarte na gtadko i mateva
farbami emulsyjnymi

7. STAN TECHNICZNY BUDYNKU.
W trakcie ogédzin nie stwierdzono istotnych uszkodzdementow konstrukcyjnych
budynku(gknie¢, widocznych odksztaté@. Nascianach sporadycznie wyglja lokalne

zarysowania tynku. Elewacje pokryte farbami emulgy) o widocznym stopniu ztuszczenia i

zabrudzenia.




Elementy wykaczeniowe (powtoki malarskie, posadzki, tynki, sthég z widocznymi
sladami dtugiej eksploatacji.Elementy dachu (zabuadwewniana, pokrycie azbestowe,
ocieplenie szlak) wykazup istotne zaycie technologiczne.

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry i nienetai przeciwwskazadla planowanej
realizacji prac remontowych.

8. UKLAD FUNKCJONALNY PO MODERNIZACJI / REMONCIE
Uktad funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian.
Podstawowy podziat na:
» cze$¢ techniczig pomieszcze Ochotniczej Stray Pazarnej / strona pétnocna
* cz¢s¢ klubowa / strona potudniowa (pomieszczenia pokacsem)
zostaje zachowany.
W ramach opracowania podniesiony zostanie startdahthiczny budynku oraz jego estetyka
poprzez:
* modernizagj kottowni / wymiarg kotta olejowego z mont@m kominazmiana
» wykonanie prac remontowych / odnowienie powtok mekech, wymiar okladzin
sciennych, nowych posadzek w kottowni i pomieszcaeguspodarczym
* wymiare drzwi do kottowni na ognioodporne EI 30
* wymiaredrzwi zewrgtrznych z nowym podestem wejowym z kostki betonowe]
* wykonanie prac termomodernizacyjnych (dociepletegvacji i dachu)
* wymiare pokrycia azbestowego z dociepleniem stropu wetimeralry
* modernizagj elementow tarasu(konstrukcji stalowe, pokryciaasazenia, posadzki)
% odnowienie konstrukcji stalowej / prace antykoromyj wymiana uszkodzonych
elementowstalowych
% wymiana zadaszania na ptyty poliwenglanowe jednakome
% wykonie nowego utwardzenia z kostki betonowej zavkenikowaniem
palisad betonow.

9. OPIS PRZYHTYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO - MATERIALOWYCH
9.1. Prace wgpne / rozbiorkowe.
W ramach prac wgpnychw czsci pomieszczé objetych remontem, wykonane zostanie:
* demontadrzwi zewrgtrznych (wegciowych) i drzwi do kottowni;
» skucie uszkodzonych tynkéw wevtrenych i oktadzirsciennych w czsci
pomieszcze;
* usunkcie powtok malarskich;
* demonta kotta olejowego z ospgrem,
» rozbidrka pokrycia azbestowego na budynku
e usunkcie szlaki ze stropow
* rozbiorka ptyt poliveglanowych na tarasie
* rozbidrka posadzki tarasu z ptytek chodnikowych
Prace rozbiorkowe wykonane zostgrzy wyciu elektronarzdzi i sredniego sprgu
budowlanego wedtug obecnie obaguijacych standardow. Materiaty z rozbidrki stangwi
odpad i podlegajutylizacji.




9.2.Prace wykhczeniowe wewetrzne

W zakresie prac wewirznych w remontowanych pomieszczeniach technidzipyzygto do
wykonania:

» Tynki wewretrzne nacianach.

W ramach uzupetnienia ubytkbw wykonane zostgnki cementowo — wapienne
zatarte na gtadko lub wykonane z gotowych mas tgikeh na spoiwie mineralnym
(cement, wapno, gips).

Powtoki malarskie wewgtrzne.

Sciany. dwa razy emulsja wewtrzna z podktadem. Farby emulsyjne uniwersalne
(pomieszczenia techniczne). & scian (do wysokéci 2,0m) z oktadzinami z ptytek
ceramicznych.

Sufity: dwa lub trzy razy emulsja wewtnzna.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna

Drzwi do kottowni metalowe atestowane (przecidg@mwe El 30).

Szerokdc¢ drzwi w$wietle przejcia do pomieszczezgodne ze stanem faktycznym.
Drzwi zewretrzne wefciowe

Jednoskrzydtowe o szerddap skrzydta min 0,9mna profilach PCV.

Wypetnienie drzwi panelami z tworzywa sztucznegvid wyposaone w okucia
(zamki, klamk, samozamykacz) i otwierane na zewn.

Uwaga:

Zamawiagcy dopuszcza wykonanie drzwi wejowych na profilu aluminiowym.
Posadzki
W zakresie podstawowym pozostawione bez zmian.
W pomieszczeniach technicznych (kottownia i ponspgalarcze) wykonane z gresu
technicznego uktadanego na kleju
Podest weciowy
Wykonany z kostki betonowej na podbudowie betono®Regest obramowany
elementami palisady betonowe.

10. ELEWACJA / DOCIEPLENIE
10.1. Zakres prac

Przyjgto do realizacji docieplenigian powyej cokotu w systemie BSO na bazie styropianu
grubdici 15cm.Sciany ponkej poziomu gruntu oraz cok6t pozostaje bez ocigalen

W ramach zadaniacokot pokryty zostanie gnadewacyjm typu mozaika na spoiwie
akrylowym. Zakres pracobejmuje rowmniewszystkie prace pomocnicze zwanez
elementami zewgtrznymi:

demontai montaz nowych obrobek blacharskich, parapetow;

demonta rur spustowych i rynien oraz ich monat@odstawowe elementy z odzysku)
modernizacja instalacji odgromowej (odtworzenie);

przetazenie instalacji bieggtej po elewacii;

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczyetmdzen mocowanych do
elewacji (syrena, anteny)

Przygto zasad maksymalnego wykorzystania elementéw demontowanych



10.2 Warunki i normy wykonania ocieplenia elewacji

W trakcie realizacji obowgzuja przepisy zawarte w:

Norma PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system plaaiascian zewgtrznych
Instrukcja ITB nr 447/2009 ,Zloone systemy izolacji cieplnégian zewrtrznych
budynkoéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2011 - Zestaywobow do wykonywania
ocieplescian zewwtrznych budynkow.

Certyfikat Zgodnéci ITB nr 003/Z dla Zestawu wyrobow do wykonywarcaplea $cian
zewretrznych budynkow.

Warunki Techniczne Wykonawstwa, Oceny i Odbioru &dbilewacyjnych z
zastosowaniem ETICS.

Opracowania przedmiotowe: instrukcje, rekomendapjacowane przez producentéw
systemoéw ocieplenia ,BSO” - metoda lekka (ETICS).

Ztozone systemy izolacji cieplnégian zewwtrznych budynkéw ETICS zasady
projektowania i wykonania (ITB 447/2009).

Przy realizacji zadania nalg przestrzegapodstawowych zasad wykonania:

» Zastosowane rusztowanie powinno poséadgosowne atesty i certyfikaty oraz

dokumenty odbiorowe

» Przed przysipieniem do prac zasadniczych riglevykona wszystkie prace
pomochnicze (demorntaobrobek blacharskich i systemu odwodnienia daetamentow
instalacji odgromowej, tablic itp)

* Roboty ocieplenia prowadznalery jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza niezezej ng + 5 ° C i nie wyszej nz + 25 ° C. Takie warunki
temperatury powinny panowaprzez co najmniej 24 godziny przed rozpmiem
robét. Zaleca si aby wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie byta wigza nk 80%.

» Podczas wykonywania robftiany zewrtrzne budynku oraz materiaty powinnydy
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstatgnatowe powinny by
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodeeinzaréwno podczas ich
naktadania jak i bezgcednio po ich natzeniu.

» Powierzchnie robocze powinny dghronione przed kondensagary i bezpérednim
promieniowaniem stonecznym za pomaston, w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

* Nalezy zadbé o to, aby roboty byty wykonane przez wystargegjzespoét
pracownikow dysponggych wigciwym sprztem i narzdziami w dostatecznej i$oi
tak, aby roboty byly wykonywane w sposébgty.

» Warunkiem wykonywania robot dociepleniowych jestdinas¢ podtaza gwarantujca
okreslone pohczenie warstwy dociepleniowej z pogdémm. W celu zapewnienia
wiasciwej przyczepnéci warstwy dociepleniowej do podta, powinno ono znajdowa
si¢ w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia péaipowinna by oczyszczona z
luznych czsteczek, pylu i zanieczyszaze



» Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykoaara elewacjach a mag
wptyw na trwatd¢ i estetyczny wygld powinny by wykonane przed pracami
ocieplenia.

Uwaga
» Projekt nie narzuca typu rusztofiyapozostawiajc dobor ich wykonawcy.
* Przy realizacji prac natedobra& odpowiedni technologs montau phyt
styropianowych uwzghniajc istniepcy stan podtéa (rodzaj kleju i jego
roztozenie, dugéc¢ kotkow itp)

10.3 Technologia ocieplenia elewaciji
Podstawowe informacje

Roboty ocieplenia wykortanalezy wedtug obecnie obowzujagcych standardow w
oparciu o wytyczne okiéonych wswiadectwie dopuszczenia ITB nr 447/2009 — ,#ioe
systemy izolacji cieplnegcian zewwtrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania” oraz innych dokumentow dopuszgeggh dany system ocieplenia do
stosowania w metodzie lekko-mokrej.Jako podstawowageriat izolugcy sciany zewwtrzne
przyjeto styropian (EPS typu fasada; o wspotczynniku workzenia cieptar=0,036W/mK -
0,040 W/mK). Materiat izolacyjny przyklejony dé¢cian zewwtrznych i kotkowany oraz
zabezpieczony siadkz tworzywa sztucznego i cienkowarstwowym tynkiearwionym w
masie (lub malowany) uktadanym na zaprawie zjoeyj
Przygte rozwhpzania technologiczne oraz zastosowane materiaty zgmusipowiadé
jednolitemu systemowi ocieplenia zatwierdzonegoeprinwestora (np. ATLAS, BOLIX,
CAPATECT,ALPOL EKO, FAST, Termo Organika, STO itp)

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
Wyprawy elewacyjne mana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny

zbrojgce] na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnyclalezy prowadzé w
temperaturach nie #8zych nk +9°C i nie wyszych nk +25°C. Wykonag warstwe zbrojory
przed nataeniem tynku naley zagruntowa poprzez naniesienie preparatu grugtago
pedzlem, szczotk lub watkiem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyinycw czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru orazgé jest zapowiadany spadek temperatury pejn°C
w przecagu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnychema stosowé masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednigwiadectwami ITB.
Nalezy zastosowatynk:

* na bazie spoiwa silikonowego,

» o fakturze ,kasza” uziarnienie 1,5 mm (za zgouvestora).

* masa elewacyjna biata do malowania farbami z¢mnego krycia

e dopuszcza si wyprawe elewacyja barwiory w masie (wedlug uzgodnienia z

inwestorem na etapie realizacji)

» elewacja musi byyzabezpieczongrodkami grzybobojczymi i glonobdjczymi
Cokot wykaaczony mozaikowym tynkiem dekoracyjnym na bazie wpoiz wodnych
dyspersjizywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowegaybranej kolorystyce
( szaro-biatym).




Ocieplenie éciezy - wytyczne
Ocieplenie éciezy nalezy wykona przy zastosowaniu tego samego materiatu izolaggne

jak na elewacji. Ze wzgtlu na niewielkie z reguty grubo warstw izolacji i szerok&i piyt,
wystarczajce jest jedynie przyklejenie piyt do podéy bez stosowania mocowania
mechanicznego.

Zaleca sj, aby grubéc izolacji nie byta mniejsza ai3cm, przy czym ostateczna decyzja o
grubaici ocieplenia uzalmiona jest od mdiwosci jego umieszczenia z uwzghieniem
usytuowania w otworzéciennym dcieznicy okiennej lub drzwiowej i jej szeroka. W
przypadku braku miejsca do wykonania ocieplerfieieay, naley rozwazy¢ ewentualnét
skucia tynku w éciezach. Padczenie écieza z agcieznica powinno by wykonane w sposob
szczelny i zarazem elastyczny. Z tego wdgl na paiczeniach naley stosowd tasmy
rozprzne, specjalne listwy uszczelrjaeg lub kity trwale elastyczne, dostosowag s¢ do
zmiennych warunkow temperaturowo-wilgogomwych i r&nej skali deformacji materiatow
zastosowanych cianie i gciezu.

Miejscami, na ktore nahy zwrocic szczegola uwag przy wykonywaniu pracy wsgiezu, S
strefy nadprea i parapetu.

Dla tych elementow stosowan@ sdznego rodzaju ksztattki izolacyjne, likwidige Ilub
minimalizujgce wptyw mostkow cieplnych liniowych. Przed naaiem widciwej warstwy
zbrojcej, na izolagj cieplnp w nara@ach otworéw okiennych i drzwiowych, naleumieicic¢
pod lgtem 45° do krawdzi otworu prostoftne paski siatki zbrojeniowej (zwane rowhnie
paskami diagonalnymi) o wymiarach minimum 25x35 dRoazwgzanie to ma zapobiec
powstawaniu rys igknie¢ w naraach, ktore mogtyby sipojawi, jako skutek wysjpowania
w tych miejscach niekorzystnego rozktadu gapni termicznych.

Uwaga
» do wysokdci 2,0m na elewacji zastosoévpodwajnie siatk zbropca

11. DACH

11.1 Usunicie azbestu
Planowane roboty rozbiorkowe wchadav zakres przedsivzigcia magcego na celu
modernizagj dachu w zakresie wymiany pokrycia (z azbestowegoblaclkk powlekan
ttoczory - blachodachowka). Z uwagi na prgy zalazenia (maksymalne ograniczenie
uszkodzé wewmngtrz obiektu oraz elewacji) prace rozbiérkowe wyko@azostap z
ograniczonym #iycia sprztu cigzkiego. Wekszasé¢ prac prowadzonachzie kcznie.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rowngemonta:

* instalacji odgromowej;

» obrébek blacharskich;

* demonta rynien i rur spustowych z odzyskiem

» demontapokrycia z ptyt falistych (eternit) z ich zabezpieniem, wywozem i

utylizacg;
» demonta uszkodzonych elementow drewnianej konstrukcji dach
e usunkcie warstwy izolacyjnej ze szlaki




Po wykonaniu prac rozbiérkowych, plac budowy agleporzdkowat.

Materiat zawierajcy azbest naley usumé z terenu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Materiaty z rozbidrki naley sukcesywnie wywoziz terenu budowy i utylizowa
Metoda mechanicznego wyburzenia jest niedopuszazaln

Prace rozbiérkowe w podstawowym zakresie wykonacenie.

C
5
FEE FEQ

11.2. Podstawowe wytyczne rozbiorki pokrycia etemego

Prace zwjzane z usuwaniem wyrobow zawie@jch azbest prowadzi ¢siw sposob
uniemaliwiajacy emisg azbestu dosrodowiska oraz powodagych zminimalizowanie
pylenia poprzez:

* nawilzanie wod wyrobow zawieragjcych azbest przed ich usuwaniem Ilub
demontaem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty<paacy;,

* demonta catych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkadiegartam gdzie jest to
technicznie maliwe;

» odspajanie materialtdbw trwale zyganych z podiem przy stosowaniu wytznie
narzdzi recznych lub wolnoobrotowych, wypasanych w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze;

* prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza pemku stwierdzenia
wystepowania przekroczenia najagzych dopuszczalnych egen pylu azbestu w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac,ym trowniez z wyrobami
zawierajcymi krokidolit;

* codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéwdpgadow zawieragych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym zp&xzonym miejscu.

11.3. Pokrycie dachu
Zaprojektowano pokrycie z arkuszy blachy powlekattegzonej (blachodachdéwka) w

kolorze naturalnej ceramiki (oddieczerwigy). Blacha uktadana na tatach drewnianych o
wymiarach okoto 6/4cm, w rozstawie wymaganym prmaexucenta. Kontrtaty o wymiarach
5/2cm nabite na poszycie drewniane. Pokrycie datbione na peinym deskowaniu (ptyty
OSB min 18 mm lub deski obrzynane grétiomin 19 mm) pokrytym membran(np. pag
podktadovg na welonie szklanym o niskim wspotczynniku sphyatwumu).
Dach ocieplony weln mineraly grubcci 25-30cm, utaong na foli paroizolacyjnej w
poziomie stropu betonowego.
Uwaga
& Po demontau pokrycia eternitowego nalg dokon& doktadnej oceny elementéw
drewnianych konstrukcji dachu przez os@osiadajca stosowne uprawnienia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzgbiokorozja, zakzenie owadami chgszczy,
préchnica) naley wykona wzmocnienie belek (nadbitki lub wymiana).
% Zaleca sj petry impregnagj elementéw drewnianych poprzez malowasiredkami
grzybobdéjczymi i ogniochronnymi)
& Zabudowa drewniana szczytéw dachu (boazeria) do imnynna zabudow w
systemie BSO na sklejce.




12. TARAS
W ramach modernizacji tarasu prgg do wykonania :
Posadzka
* Rozbidrka istnigjcego utwardzenia z ptytek chodnikowych;
» Korytowanie pod nownawierzchng tarasu;
* Wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanegmentem gr 10-15cm;
» Ulozenie kostki betonowej barwionej gr 6cm na podsygaentowo-piaskoweyj;
* Wykonanie palisady odcingjej powierzchnie utwardzone od nawierzchni grunfowe
Zadaszenie
* Rozbibrka istnigjcego zadaszenia z pokglanu.
* Renowacja konstrukcji stalowej zadaszenia / pratgkarozyjne.
* Montaz zadaszenia z ptyt polisglanowych jednokomorowych.

13. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Elementy zewegtrzne wykonane w tonacji koloru szarego i czervgmne

Elewacjefciany) farby silikonowe szary sygnalizacyjny (RAQO4) lub zblzony.

Cokot — tynk mozaikowy w odcieniu ciemnoszarego.

Bramy garaowe — czerwone (kolor do zachowania).

LogoOSP Suchary i herb Nakta na elewacji frontofmejdtug przygotowanego wzoru przez
zamawiagcego).

Dach — blachodachowka w odcieniu czerwieni

14. ROZWKWZANIA ZASADNICZEGO WYPOSAZENIA INSTALACYJINEGO
Budynek jest wypos@ny w nasipujace instalacje: elektrycanwodociagowa, kanalizaciji
sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalaggewczej opartej na kottowni lokalne;j.
Szczegotowe opis modernizacii kottowni olejowej (migina kotta olejowego wraz z
osprztem) wczscibranzowej stanowgca czesé skladowniniejszego opracowania
technicznego.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne riglevykonywa pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.dgobudowlane naley zleci
wykwalifikowanym firmg i powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I przepisami BHP. Materiatyayte do budowy powinny posiaflasymagane atesty i

Aprobaty Techniczne, oraz pozytygocerg higieniczry wydary przez Pastwowy Zaktad
Higieny.
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PodstaM prawne
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowi oraz planu bezpietsteva i ochrony
zdrowia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtosiarzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie spmiza s¢ jezeli :

- przewidywane roboty budowlane maywac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocasie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracixéw lub pracochtonn&
planowanych robétdulzie przekracza500 osobodni

- w trakcie budowy wykonywanyedlzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot budowldnyc
wymienionych w rozpordzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

Obowigzek sporzdzenia planu bezpieczstwa przed rozpoeziem budowy oraz

umieszczenie na budowie ogtoszenia zawiesgjo dane dotygze bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia spoczywa na kierowniku budowy (istoeze).

Pracochtonn& realizowanych prac nie przekracza 500 osobodriraktie realizacji prac

wystepuje ryzyko upadku z wysoka okoto 6,45m (prace ciesielskie przycabie dachowej

i prace dekarskie ) oraz prace z materiatami nigleeznymi (azbest). Z tytutu povyzego

powstaje obowizek sporzdzenie Planu BIOZ.

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlameap kolejné¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Inwestycja zwazana z jednym budynkiem.
Planowany zakres prac budowlanych dotyczy
* modernizacji dachu w zakresie wymiany pokryciagzestowego na blaszane) wraz z
napraws konstrukcji drewnianej dachu



» docieplenia elewacji i dachu

» wykonania prac wewgtrznych wykaczeniowych w kottowni i pom. gospodarczym
W ramach prac dekarskich i ciesielskich wykonarstarg prace towarzysge (wymiana
obrébek blacharskich, demoatamonta rynien i rur spustowych, odtworzenie instalaciji
odgromowe;.
W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane mggieace towarzysze (wymiana
drzwi wegciowych, demontai monta urzadzeh mocowanych décian, usunicie szlaki ze
stropow.
Ponadto wykonana zostanie modernizacja tarasugzeada i ptyty posadzki).

3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowej dziatce znajduje $ylko budynek olgty opracowaniem.

W bezpdrednim gsiedztwie modernizowanego budynku przebiega ogdaisigony ciag
komunikacyjny (droga powiatowa). W okresie planoyanprac budowlanych budynek w
czes$ci zostanie wygczony z iytkowania.

Uwaga:

Prace budowlane naigtak zorganizowaaby byt staty dosp do garau (wyjazd wozu
bojowego na wypadek paru).

4. Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatkidtdnu, ktore magstwarza

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Planowane prace realizowangl na terenach zabudowy wiejskiej o niskim waskku

intensywndci zabudowy. W bezpgoednim gsiedztwie placu budowy brak zabudowy o
charakterze publicznym i indywidualnym.

Z tytutu zagospodarowania dziatki brak begeaniego zagreeniadla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi. Teren dziatki przeznaczony pod gladowy naley wygrodzt przed
dostpem dla os6éb postronnych. Dostawy materialow omgami w ramach istniecego
zjazdu z drogi publicznej. Prace prowadaod nadzorem bezp@dnim osoby posiadgjej
stosowne uprawnienia.

5. Wskazanie dotyagze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robét,

okreslenie skali i rodzaju zaggenia oraz miejsca i czasu ich wysienia
Do prac budowlanych m@y szczegdélny rodzaj zagmenia naley zaliczy¢ prace na

wysokaici oraz prace przy materiatach niebezpiecznych.
Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

> roboty rozbiérkowe — niekontrolowany upadek elerdenpokrycia na pracownikow z
uwagi na prowadzenie prac bez koordynacji i asei@azy kaczyn (przebicie
gwozdziem stopy, upadek z wysadad) w wyniku wadliwego sktadowania materiatow
z rozbiérki w obebie prowadzonych prac, wadliweywanie elektronardzi, nie
zachowanie warunkow bezpiedéséwva podczas zatadunku materiatow odpadowych;

> roboty uzupelniajce i towarzyszce - niezachowanie warunkéw bezpiecznego
transportu i sktadowania materialdw, obstuga eteldrzdzi przez osoby
nieuprawnione, zaprészenie oczu zaprawb pytem z uwagi na brakrodkow
ochrony indywidualnej, (okulary, przytbice)zywanie niesprawnych elektronadzi;

» roboty betoniarskie —zachlapanie twarzy betonery pirzostranym jego roztadunku,
porazenia pgdem przez uszkodzone przewody zasiaj zagszczarki lub kable
oswietleniowe, urazy nég przy chodzeniu po zbrojepiyt zakrytych swiezym
betonem, okaleczenia przez wysta pety zbrojenia,



» roboty ciesielskie — obstuga maszyn i agtzen przez osoby nieuprawnione lub
nieprzeszkolone, niezachowanie warunkow bezpieazreansportu i sktadowania
elementéw zadaszenia @marow, deskowania) nieprzestrzeganie instrukcjitums
maszyn i urgdzen, dopuszczenie pracownikdbw do pracy bez zabezpiecze
indywidualnych, pozostawienie elementéw niezabezmeych przed utrat
stabilngci lub stabilizowanie elementéw w sposéb niewystapcy, pozostawienie
na placu budowy desek z wysigymi gwazdziami, wywanie niesprawnych
elektronarzdzi i urzadzen;

» roboty dekarskie — podstawowe ryzyko wynika z praavysokdci, upadek z
wysokasci zwigzany z brakiem prawidtowych zabezpiegzasekuracji oraz
niewtaciwym wzyciem sprztu, osungcie narzdzi i materiatdw z pochyte;
ptaszczyzny dachu

» roboty wykonywane przyayciu elektronargdzi — poraenie padem, oparzeniem
tukiem elektrycznym, powstanie garu, niesprawne ugdzenia, obstuga ugdzen i
narzdzi przez osoby nieprzeszkolone

» prace na wysokai — brak odpowiedniego ospgite zabezpieczagego pracownikow
przy pracy na wysokci w zaleznosci od prowadzonych robot, brak sgia
chrongcego przed upadkiem, niggwanie lub nieprawidtoweaywanie przez
pracownikOw sprgtu ochronnego, niewsaiwy stan techniczny ugdzen
zabezpieczagych, niskaéwiadomaé¢ zagraenia, niewlaciwa organizacja pracy,

» prace na rusztowaniach budowlanych i drabinacpadek z wysokei, ztamanie
konczyn, palizgnigcie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych, pema
piorunem, uderzenie w ¢&i ciata przedmiotem spadaym z wyszych kondygnacji
rusztowania; brak zabezpiedzechrony indywidualnej.

» roboty malarskie, impregnacyjne — stosowanie stakgdh substancji chemicznych,
stosowanie substancji mggych powodowa alergie, brak zabezpieaze
indywidualnych przez pracownikéw.

Odrebnym zagadnieniem jest zabezpieczenie prac z rakeri niebezpiecznymi (azbest).
Rozbiorlke pokrycia z ptyt azbestowo — cementowych maleykona zgodnie z :

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznegtkowania i usuwania
wyrobow zaw. azbest

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14drernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpie@ggtwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajcych azbest

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2030 sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwagialyow zawierajcych azbest z
miejsca ich wysipowania, wykonawca prac obaaany jest do:

> izolowania od otoczenia obszaru prac przez stoseweshon zabezpieczgjych
przenikanie azbestu doodowiska,

» ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczihegiasci od traktow
komunikacyjnych dla os6b pieszych, nie mniejszejlndm, przy zastosowaniu
oston zabezpieczgjych przed przenikaniem azbestusdodowiska;

» umieszczenia w strefie prac w widocznym miejsdli¢anformacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierggymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna by
nastpujgca: "Uwaga! Zagrzenie azbestem - krokidolitem";

» zastosowania odpowiedniétodkéw technicznych ogranicaaych do minimum
emisg azbestu dérodowiska;




» zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzanprace, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nagniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okiehm
drzwiowych, a take innych zabezpiecagrzewidzianych w planie bezpiedatwa
i ochrony zdrowia;

» codziennego usuwania pozostaiqytu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podaiieniowego sprgu odkurzagcego lub metoglczyszczenia na
mokro;

» izolowania pomieszciew ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne weirto
stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdiimmolowania
pomieszcze w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawienani krokidolit;

» stosowania zespotu szczelnych pomieszceektorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjnay psuwaniu pytu
azbestowego przekraczeggo dopuszczalne waéto stezen;

» zapoznania pracownikéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem peaw; szczegoélniei z
wymogami dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Do transportu wyrobow i odpaddéw zawiei@jch azbest stosujegsidpowiednio przepisy o
przewozie towaréw niebezpiecznych.

Transport wyrobow i odpadow zawiegaych azbest, dla ktdrych przepisy o transporcie
towaréw niebezpiecznych nie ustalagczegolnych warunkéw przewozowych, agle
wykona w sposob uniemidiwiajgcy emisg azbestu dérodowiska, w szczegoldoi przez:

» szczelne opakowanie w felpolietylenova o grubdci nie mniejszej ri 0,2 mm
wyroboéw i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej nz 1.000 kg/m3;

» zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w foli¢ polietylenowg o grubgci nie mniejszej ri 0,2 mm odpaddw zawieegjych
azbest o gptaici objctosciowej mniejszej ri 1.000 kg/m ;

» szczelne opakowanie odpadow pozaestazh w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady a:gtosci objetosciowej mniejszej i 1.000
kg/m® w worki z folii polietylenowej o grubi@i nie mniejszej ri 0,2 mm, a
nastpnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z foliigtglenowej i szczelne
zamkngcie;

» utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawigegh azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

» o0znakowanie opakowiazgodnie z zalcznikiem nr 2 do rozpogzzenia;

Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zavieyel azbestrodek transportu
powinien by oczyszczony z elementdéw uiiaviaj agcych uszkodzenie opakowav trakcie
transportu. Ladunek odpaddéw zawigwgich azbest powinien byak umocowany, aby w
trakcie transportu nie byt nat@ny na wstrzsy, przewracanie lub wypadgie z pojazdu.
Usuwane odpady zawiegap azbest powinny lbysktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonychkeg@ach sktadowisk odpaddéw innychzni
niebezpieczne i obetne.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruki@racownikow

Przed przysipieniem do prac nakgy opracowa wytyczne roboét ze szczegolnym
uwzgkdnieniem, prac rozbiérkowych, ciesielskich, dekansloraz prac na rusztowaniach.
Opracowane wytyczne musza zawterazwigzania w zakresie dostaw i moatamateriatow
budowlanych z uwzgtinieniem warunkow lokalnych.

WSszyscy uczestnicy budowy muday¢ zapoznani z przgtymi wytycznymi dla robot
montaowych i wykaiczeniowych.



Wykonawca przed przygtieniem do robot musi przeprowaészkolenie stanowiskowe
pracownikow w zakresie ogélnych warunkow bezpiésiga przy pracach budowlanych ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem prac na wysoka z rusztowé oraz prac z materiatami
niebezpiecznymi (azbest). Pracownicy wykayjprace na rusztowaniach mgsaied
badania wysokiziowe. Prace zwazane z demontam ptyt azbestowych nalg powierzy
firmie specjalistycznej posiadgjej stosowne zezwolenia. BeZpadni nadzor nad
bezpieczéstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraywaglpowiednio kierownik
robét oraz majster budowlany, stosownie do zakoeswigzkow. Kazdy pracodawca ma
obowigzek wywiest wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych yysicych na budowie
oraz sposoby pagtowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy adtrieni na placu
budowy powinni by wyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sgirbchrony osobistej lub
zbiorowej oraz powinni biywyposaeni w odzie robocz i ochronrg wg obowizujacych
tabel i norm zaktadowych; zoboyziuje s¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem. Dla pracownikow maige/c przeprowadzone szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolé wg Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2
maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolerdziedzinie bezpiecastwa i
higieny pracy.

Podczas szkolenia naidym etapie naley zapoznawapracownikdéw z ryzykiem
zawodowym zwizanym z wykonywaspra@ na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas praogkow ochrony osobistej, zabezpieezgch przed
skutkami zagrgen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzeehronna itp.

W dokumentaciji budowy powinny znajdotvsic wszystkie dokumenty potwierdaap
przeprowadzenie szkdlav zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroin®dto na
terenie budowy powinien kydo wghdu dla pracownikow plan BiOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdziemzechowywane wej wymienione dokumenty
powinna znajdowasie na tablicy ogtosze

7. Wskazanidrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

Zaktadany zakres prac nie wymaga zastosowania gaiegehsrodkéw technicznych w
zakresie prac podstawowych. Z uwagi nha rozlidmbkrycia azbestowego nalezatrudné
firme specjalistyczg posiadaica specjalne zezwolenia do prowadzenia tego typu prac
Obszar prac naky wygrodzt i zabezpieczgprzed osobami postronnymi. Prace
przeprowadzi zgodnie z ogdlnie przgfa technologi prac budowlanych, ze szczegblnym
zachowaniem ostimosci przy robotach na wysokoi oraz z materiatem niebezpiecznym.
Prace nalgy prowadz¢ zgodnie ze sztukbudowlan oraz obowizujacym przepisami BHP i
wytycznymi.

Opracowat



