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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich w zwigzku z
modernizacja (remontem) Remiz Ochotniczych Strazy Pozarnych w Nakle nad Notecia,
Potulicach i Sucharach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko - ciesielskie ktorych dotyczy szczegdélowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie (naprawa)
konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia z blachy tloczonej powlekanej
(blachodachéwka) oraz odprowadzenie jej z polaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i
systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Prace zwigzane z modernizacjg (remontem) budynku remizy w Sucharach.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
» Wymagania og6lne”.
Materialy potrzebne do wykonania robét:
Blacha tloczona powlekana (dachowkopodobna) firmy Lindab lub materiat rownowazny z
blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powloka poliestrowa w kolorze ceglanym.
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Powtoka ochronna grubosci minimum 25 pm matowa, grubosé powtoki HBP - 50 pum .
Profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wz6r tloczenia przypominajacy dachéwke eséwke
lub karpiowke. Szerokos¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, grubo$¢ powloki ocynku 275 g\m? .
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.
Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 lat.

Folia pod blachodachéwke (jako rozwigzanie zamienne do pokrycia membrang na
deskowaniu)
Parametry foli

e masa powierzchniowa = 135g/m2 ,

e wytrzymalo$¢ na rozerwanie wzdtuz widkien = 240N/5cm
e w poprzek widkien = 160N/5cm.

e paro przepuszczalno$¢ min. 1700g/m2/24h,

e struktura 3 warstwy, warto$¢ Sd =0,02,

e odpornos¢ na promienie UV=4 miesigce,

e klasa pozarowa B2,

e zakres temperatur stosowania od -30° C do +120° C.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska

powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,55 mm (obrébki) do 0,70 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa
—rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy. Materialy stosowane do wykonywania obrobek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

|

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Drewno lite

Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w normie
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
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Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
normy PN-82/D-94021. :

System klas wytrzymalosci faczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla
gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartoscia
wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza
drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?.

Wedlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zalagczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci, moduléw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych

wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy
konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna twardego (np.
debowego). Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Podstawowe wilasciwosci i klasy wytrzymatos$ci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje Klasy drewna litego o wilgotno$ci 12%
wiasciwosci

c18 [c24 [c30 [c35 [c40
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdluz widkien 11 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie w zdtuz wiékien 18 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wtokien 4.8 5:3 5.9 6,0 6,3
Scianie 2,0 2,5 3,0 3.4 3,8
Sprezystos¢ w [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdtuz | 9 11 12 13 14
widkien
Gwarantowany modut sprezystosci | 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4
wzdtuz widkien
Sredni modut 0,30 [0,37 0,40 0,43 0,47
Sprezystosci w poprzek widkien
Sredni modut 0,56 | 0,69 0,75 0,81 0,88
odksztatcenia postaciowego
Gestosé w [kg/m3]
Wartos$¢ charakterystyczna 320 350 380 400 420
Wartos¢ srednia 380 420 460 480 500

L.aczniki mechaniczne stosowane w pofaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelniaé wymagania
normy PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
ogbélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materialéw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtéw drewnopodobnych przed dzialaniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstgpnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewnié
maksymalne bezpieczenistwo przy chodzeniu po olaceniu dachu. Duza odpornosé na
rozerwanie w poprzek i wzdhuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki. '

3. SPRZET
3.1 Sprze¢t do wykonywania robét dekarskich.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogdlnej specyfikaci.
Przy wykonywaniu prac blacharskich pokrywczych Wykonawca powinien korzystaé z
elektronarzedzi wskazanych przez producenta blachy, rusztowan, wciggarek.

3.2 Sprzet do wykonania prac ciesielskich

Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obeegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,

elektro wkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1 Blacha powlekana
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Transport arkuszy blachy oraz prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
stalego dostgpu powietrza. W przypadku skladowania zwojow, arkuszy w pakietach lub
elementéw prefabrykowanych na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
plaszczyzn materialu np. z mokrg folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw, arkuszy lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy

doplyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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4.2 Tarcica ,
Materiaty niezbgdne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym -
Tarcica podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wplynie niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialéw sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy
prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprze;tu< zapewniajacych niezmienne
wlasciwosci materiatu, gwarantujagce whasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkoéw widtowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzié¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewngtrzny poziomy rgczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy
za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego lub dzwigu samojezdnego.
Tarcica powinna by¢ sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza, uktadana w stosy z przektadkami.
Podczas magazynowania nalezy unikac:

— przykrywania stosu w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— zbyt ciasnego ukladania materialu w trakcie transportu i skladowania (zapewnié

przewiew pomie¢dzy uktadanymi warstwami.

Gotowe elementy wigzby powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w oslonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny byé¢ one
utozone na podkiadach w stosy i rozdzielne przekladkami. Jezeli ze wzgledu na duze
wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzarow na otwartym powietrzu, stosy nalezy
przykrywac papg, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Wigzary i elementy skladowe powinny by¢é zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty dekarskie / pokrycie z blachy powlekanej

Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie okoto co 60cm ze spadkiem
rynny w kierunku rur spustowych (okoto2-3mm/mb). Montaz laty nosnej przy okapie na
podkiadce dystansowej grubosci okoto 2cm. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny,
jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z
lewej strony do prawej. Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podklada
si¢ pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu
arkusza nastgpnego nalezy przymocowac arkusz poprzedni. Blachy mocowaé do tat wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelka z EPDM odporna na zmiany temperatury i
promieniowanie stloneczne. Blachy ze sobg faczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z
uszczelka. Wkrety na latach nalezy umieszczaé w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do
wkrecania stosowac wiertarke z ptynna regulacja mocy. Laczenie arkuszy na dlugosci blach
wykona¢ na gorze fali. Zuzycie wkretow zalezy od ksztaltu dachu oraz iloéci obrébek ,
szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m? polaci.
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~Arkusze blach nalezy przymocowac¢ na kazdej fali w miejscach :
" - przy okapie, '

- przy kalenicy,

- przy zakladzie wzdhuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu .

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dtuzsze co najmnie;j

o wielkos¢ jednego przetloczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo
docigcie blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. Po
zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwaé folie ochronna tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca si¢ pod podkladka wkretu samowiercgcego dolegata
bezposrednio do blachy. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi Iub
lakierowanymi. Stosowa¢ obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki. Przy
kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrobki wsunieta w spoine
muru komina. Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérna
powierzchnia blachy dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzié 15c¢cm
w dot $ciany i mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na $cianie szczytowej mocowaé wkretami
krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachowkowej. Miedzy blacha gasiora a blacha dachowa wcisngé uszczelke z pianki PU
stosowna do ksztaltu fali blachodachéwki. W wuszczelce co 1,50m zostawié otwor
wentylacyjny szerokosci lecm. Akcesoria kominiarskie tj. fawy i stopnie zamontowaé w
miejscach wskazanych w projekcie budowlanym stosujac zalecenia montazowe producenta
tych akcesoriow. Maksymalny rozstaw wspornikow lawy kominiarskiej wynosi 90cm. Po
zakonczeniu rob6t na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe — minimum trzy
szt. na dlugosci kazdej rury spustowe;.

UWAGA :

Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -5 C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali. Nalezy
przykreci¢ blachy zanim zacznie si¢ po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno pozostawié
zadnych opitkéw lub wiérkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.2 Roboty ciesielskie / konstrukcja drewniana

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
istniejagcym ukladem elementéw w remontowanym dachu. ,
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony). Jezeli zachodzi konieczno$é obrobki koncéw elementdéw

podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wigksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten
jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementdw.

Polgczenia elementéw drewnianych powinny by¢ wykonywane przez przybicie w miejscach
wrebow.
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Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw peinych lub krokwi:
+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,
+ lcm w osiach rozstawu krokwi.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczyé je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub
poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywnié
dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp.
Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podkladek.
Elementy ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie polgczone z podpora
elementami docelowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci
elementu jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw wigzaréw przed trwalym zamocowaniem wynosza:

e + 10mm w rozstawie osiowym wigzarOw w rzucie poziomym,0,5% wysokosci

wigzara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,

e =+ 10mm w osiach weziéw podporowych od osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:
a) w dlugosci wigzara:

e +20mm przy rozpietosci do 15m,

e =+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,
b) w wysokosci wigzara:

e =+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,

e =+ 20mm przy rozpigtosci ponad 15m,
¢) £ Smm w odleglosci migdzy weztami (mierzonej wzdhuz pasa).

Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.

Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne s3 otwory

po sgkach o $rednicy wigkszej niz 20mm. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich
stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawa strong (dordzeniows) ku
dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna byé co
najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie na krokwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek powinny byé bez
ofliséw. Deskowania stanowigce podkiad pod pokrycie papowe powinny byé ukladane na
styk lub na przylge. Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga
wynosi¢ nie wigcej niz Scm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm.

Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno byé szczelne

(faczenie desek na styk).
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Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

Lacenie potaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekr6j dobrany wedtug zalecen producenta pokrycia (bl;achy), jednak
nie mniej niz 38x50mm. Laty ulozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okraglym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugosé gwozdzia

powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2mm
na 1m i 30mm na calej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
fata grubsza od fat podkiadu o grubo$¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia powinien byé
zgodny z wytycznymi producenta blachy powlekanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Roboty dekarskie / pokrycie z blachy

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie p6zniej niz pédt roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogoélne wymagania dotyczgce
wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w specyfikacji
ogdlnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materialow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wiasne wykonanie.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i pozioméw plaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakos$ci materialéw 1 wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.2. Ciesielskich / Konstrukcja drewniana

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg konstrukcji drewnianej
dachu polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole potaczen konstrukcji.
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Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukeji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz przyjetych norm.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowag:
% sprawdzenie wykonania polgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,
©  sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablon6w) i konturéw oraz wymiaréw
poszczegolnych elementéw konstrukcji
© kontrolg nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru ta$mg lub inng miara stalowa z
podziatkg milimetrows,
% sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Roboty dekarskie / Pokrycie blachodachéwkg
Jednostka obmiaru jest

e wykonanego pokrycia - 1 m?
e dla obrobek i odwodnienia dachu - 1 mb
7.2. Roboty ciesielskie / Konstrukcja drewniana
Jednostkg obmiarows jest:
e dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego drewna
e deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Informacja ogélna
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialéw, wykonanych robot

potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daly wyniki pozytywne.

8.2 Roboty dekarskie / Pokrycie blachodachéwka
Sprawdzeniu podlegaja:

e poprawno$¢ wykonania pokrycia blaszanego i obrébek blacharskich

e poprawno$¢ wykonania potaczenia blach z obrabianymi elementami

e poprawno$¢ mocowania blach do podlozy
W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.
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8.3. Roboty ciesielskie / Konstrukcja drewniana
W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukeji z
drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robot (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét. Do odbioru robét powinny byé
przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza
wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji
i realizacji budowy. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

e wbudowania materiatow,

e wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

e gotowej konstrukcji
Odbiory migdzyoperacyjne lub czg$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych roboét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnos¢ wykonanych roboét z dokumentacjg techniczna,

e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

e - prawidlowos¢ wykonania zlgczy,

e - sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cig, zagrzybieniem i dziataniem

ognia, (jezeli bylo ono przewidziane w dokumentacji).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, oraz
prawidlowos¢ wykonania deskowan.
Odbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. _
Odbidr koncowy zakonczony konstrukeji powinien polega¢ na sprawdzeniu: o

e zgodnosci konstrukeji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

e prawidtowosci ksztattu i glownych wymiaréw konstrukeji,

e prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

e prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami

e dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych od kierunku poziomego i pionowego

9,0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Roboty dekarskie / Pokrycie z blachodachéwki

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej
OST ,,Wymagania ogdlne”.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich oraz mb
zamontowanych rynien i rur spustowych, ktéra obejmuje:

2

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie pokrycia,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt.
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9.2 Roboty ciesielskie / Konstrukcja drewniana z deskowaniem
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo$¢ m? deskowania i lacenia
tacenia, ktére obejmuja:

® prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

* przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i transport materialéw niezbednych do wykonania robét na miejsce
wbudowania,

* przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociows z papy pod murtata,

e przygotowanie elementéw sktadowych konstrukeji,

e impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

e zmontowanie konstrukcji i wykonanie deskowanioa,

 ulozenie folii wstgpnego krycia (alternatywa),

e przybicie kontrlat i 1at,

e ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Roboty dekarskie / Pokrycie z blachodachowki

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z

cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1:Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502 :2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciaglym podto u.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér
prac malarskich.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
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PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe;j.
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

10.2 Roboty ciesielskie / Wiezba dachowa z deskowaniem
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegélnosci nizej wymienione

przepisy 1 normy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

e PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

e PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymatosciowo metodg maszynows oraz dla maszyn sortujacych

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

e PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czesé II Warszawa
Arkady 1990



