1. osp Suchary - wymiana pokrycia i ocieplenie dachu PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajace;j sie do uzytku m
0535-03
15.0+9.75*2 m 34.50
RAZEM 34.50
2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
4.95+3.10*2 m 11.15
RAZEM 11.15
3]KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
((15.0+6.15)*249.74*4+5.12*2+7.75*2)*0.45 m?2 48.15
RAZEM 48.15
4|KNR 0-45  |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowa- |m?2
0101-02 nych do {at lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzyt-
2.52.2.2. ku powierzchnia ponad 50 do 100 m2
9909-04
6.15%15.0+5.20*9.75+7.25*9.75 m?2 213.64
RAZEM 213.64
5|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat |m2
0430-05 ponad 24 cm
6.15%15.0+45.20*9.75+7.25*9.75 m?2 213.64
RAZEM 213.64
6|KNR 4-04 |ANALOGIA Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - usunie- m?2
0406-01 cie zuzla ze stropu
9.0*5.7+9.0"4.1+4.60*13.50 m2 150.30
RAZEM 150.30
7|KNR 4-04 | Transport gruzu - zuzla - z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 3 km
1101-05
(9.05.7+9.0*4.1+4.60*13.50)*0.30 m3 45.09
RAZEM 45.09
8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- |mz2
0607-01 sadzkowe
9.0%5.7+9.0*4.1+4.60*13.50 m2 150.30
RAZEM 150.30
9|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa- 10cm
9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50 m2 150.30
RAZEM 150.30
10|[KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 15 cm
9.0%5.7+9.0*4.1+4.60*13.50 m2 150.30
RAZEM 150.30
11|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m?2
0102-02
6.15%15.0+5.20*9.75+7.25*9.75 m?2 213.64
RAZEM 213.64
12|KNR K-05  (Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
0103-02
6.15%15.0+45.20*9.75+7.25*9.75 m2 213.64
RAZEM 213.64
13|KNR K-05  [Montaz kontriat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80|m2
0104-02 cm
6.15%15.0+5.20*9.75+7.25*9.75 m2 213.64
RAZEM 213.64
14|KNR K-05 |Montaz fat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
0105-02
6.15"15.0+5.20*9.75+7.25*9.75 m?2 213.64
RAZEM 213.64
15|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu  |m2
0802-02 potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
6.15%15.0+5.20*9.75+7.25*9.75 m?2 213.64
RAZEM 213.64
16|KNR AT-09 (Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m
0802-09 niowe - wiatrownice szczytowe
6.15"2+5.15+7.75 m 25.20
RAZEM 25.20
17]KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m2
0802-08 niowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
{pas nadrynnowy} (15.0+9.75*2)*0.45 m?2 15.53
{pas przy scienny} (9.75+5.20+7.25)*0.40 m2 8.88
{kalenica} (15.0+9.75)*0.45 m?2 11.14
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{kominy} 0.60*2*3+0.80*2 m2 5.20
RAZEM 40.75
18|/KNR-W 2-  |Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej - materiat z odzysku R=1,1
15.0+9.75*2 m 34.50
RAZEM 34.50
19|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej z odzysku R=1,10
4.95+3.10*2 m 11.15
RAZEM 11.15
20(KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych m?2
0722-02 kat. 11l na $cianach kominéw ponad dachem
(1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60 m2 8.10
RAZEM 8.10
21|KNR AT-38 |ANALOGIA Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania m2
0504-02 warstwy zbrojonej na kominach
(1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60 m2 8.10
RAZEM 8.10
22|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
0502-01
0.60*16 m 9.60
RAZEM 9.60
23|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
0402-01 nach
(1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60 m?2 8.10
RAZEM 8.10
24|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami akrylowymi m2
0405-03
(1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60 m2 8.10
RAZEM 8.10
25|KNR 4-01  |Naprawa uszkodzeri czapek kominowych miejsc
0205-04 .
8 miejsc 8.00
RAZEM 8.00
26|NNRNKB  |(z.V) Zabezpieczenie papa termozgrzewalng daszkéw kominowych m2
202 0534-01
1.60*0.55*3+0.55*0.55 m2 2.94
RAZEM 2.94
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