4. osp Suchary wejscie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
0212-01 15cm
1.96*1.20*0.15 m3 0.35
RAZEM 0.35
2|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokocidnado 1.5mi |m3
0102-01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
analogia 2.0*1.20*0.30 m3 0.72
RAZEM 0.72
3|KNR 4-04  (Transport gruzu z terenu rozbicrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 3 km
1101-05
poz.1+poz.2 m3 1.07
RAZEM 1.07
4/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- [m
0401-05 cie kat.I-l
0.60*2+2.0 m 3.20
RAZEM 3.20
5|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
0.60*2+2.0 m3 3.20
RAZEM 3.20
6|KNR 2-31  |ANALOGIA Obrzeza palisadowe betonowe o wymiarach 40x8 cm na pod- |m
0407-03 sypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
analogia 0.60*2+2.0 m 3.20
RAZEM 3.20
7|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-Il
1.20*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
8|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.20*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 [m2
0109-03 cm
1.20*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
10|[NNRNKB  |ANALOGIA Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki [m2
231 0511-04 |brukowej gr. 4cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia 1.20*2.0 m2 2.40
RAZEM 2.40

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz




