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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w' zakresie wykonania oktadzin i wykladzin z plytek ceramicznych zwigzanych z
modernizacjg (remontem) Remiz Ochotniczych Strazy Pozarnych w Nakle nad Notecia, Potulicach
i Sucharach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa — Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
45432000-4 ?CIizizeme 1 wykladanie podldg, scian i tapetowanie

45431000-7 |Kladzenie ptytek.

45431100-8 |Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— wwykonaniem posadzek z plytek posadzkowych gresowych antyposlizgowych (min R9)
— wykonaniem oktadzin na schodach z ptytek gresowych (podstopnie i stopnice ryflowane)
— wykonanie podlug z paneli (deszczutek) podlogowych (deska barlinecka lub inna o
zblizonych parametrach)
— okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw podano w OST pkt. 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Materialy podstawowe

Posadzka z paneli podlogowych drewnianych (deska barlinecka lub inna o takich samych
parametrach)

Zgodnie z projektem aranzacji i wystroju wnetrza posadzka wykonana ma by¢ z deski barlineckiej
(lub innej o takich samych lub lepszych parametrach), 2-lamelowa, o twardosci 40 MPa.
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Panele laminowane sktadajg sie z czterech warstw:

e gorna jest odporna na Scieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatlo stoneczne i wysoka
temperaturg. Od jakosci tej warstwy zalezy wytrzymato$é paneli na $cieranie;

e dekoracyjna to powloka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywica. Wzory zwykle
imitujg naturalne drewno, rzadziej kamien i plytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sa
panele, ktére przypominajg material naturalny nie tylko wzorem, ale i faktura;

e nosna to zwykle plyta HDF lub MDF, rzadziej - plyta wiérowa. MDF i HDF to plyty
pilsniowe produkowane z widkien drzewnych taczonych klejem pod dziataniem wysokiego
ciSnienia i temperatury. Im wyzsza ggsto$é plyty, tym lepsze jej walory uzytkowe. MDF to
plyty Sredniej gestosci, HDF za$ - wysokiej (powyzej 800 kg/m3). Od wytrzymatosci
warstwy nosnej zalezy odporno$¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;

* przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego
papieru. Warstwa ta zapewnia stabilnos¢ ksztaltu i wymiaréw, eliminujac naprezenia
powstajace w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu sg stabilniejsze niz te
Z papierem przeciwpreznym.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno si¢ dobiera¢ pod wzgledem klasy
przeznaczenia. Te, ktore s dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie sprawdza sie na
przyklad w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajacym wyznaczy¢ przydatnos¢ paneli laminowanych do pomieszczed o
roznym przeznaczeniu, jest klasa ich Scieralnosci okreslana na podstawie testu Tabela, ktory polega
na policzeniu liczby obrotéw probki podiogi wokot paska z papierem $ciernym - az do momentu
poczatkowego uszkodzenia wzoru dekoracyjnego. Im wieksza liczba tych obrotéw, tym lepsza
odpornos¢ na Scieranie, czyli trwato$¢ paneli. Wyrézniamy pigé klas $cieralnoéci paneli.
Panele drewniane dobiera si¢ zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku
uzytego na nig drewna. Do pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu, na przyktad pokoi dziennych,
polecane sa podiogi z warstwg licowa wykonang z twardego drewna (na przyklad: dab, jesion,
grab), do korytarzy lub na schody - z jeszcze twardszych gatunkéw egzotycznych (tali, badi,
jatoba). Drewno migkkie (brzoza, olcha) jest natomiast wystarczajace na posadzki w sypialniach

Twardos¢ drewna okreslana jest wspotczynnikiem Brinella
Ptytki podlogowe ceramiczne (gresy) nastepujacych wlasciwosciach:
e Barwa wg wzorca producenta
e Nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%
e Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MP
o Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
e Mrozoodpornos¢ — liczba cykli nie mniej niz 20
e Kwasoodpornosé- nie mniej niz 98%
e lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dlugosé i szeroko$¢ + 1,5 mm
e grubosé + 0,5mm
e krzywizna 1 mm
e twardos$¢ wg skali Masha - 8
e Scieralnos¢ —klasa V $cieralnosci
* naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe (stopnice ryflowane)
e materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B i znak CE)
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Plytki ceramiczne $cienne

— glazura - barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st. C.

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materialy pomocnicze
Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.
Akcesoria :
— Zaprawa klejaca
— Zaprawa spoinujgca
Przeznaczenie
— Akcesoria shuzgce do mocowania plytek i ich pielegnacji.
— Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej plytki.
Zaprawa do spoinowania plytek:
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek)
Podstawowe wiasciwosci
— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,
— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do Smm,
— odpornos¢ na: wody agresywne, tluszcze, kwasy, chemikalia, réznice temperatur,
— powloka gtadka, matowa,
— kolor — wg wytycznych inspektora nadzoru.
Zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra
przyczepnoscig do podfoza i plytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu) -
Wyr6b zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T —
Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania plytek,
narzedzia r¢ezne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci oraz wpltywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na
budowie powinno trwa¢ jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.




—
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Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony
nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczyé, przesuwaé, rzucaé ani
opiera¢ na krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartonéw z plytkami uzywaé jako
podestow, platform lub zastgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Panele podlogowe / deska

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Podioge nalezy uktadaé na suchym,
czystym 1 rownym podiozu. Przy réznicy poziomu podioza wiekszej niz 2 mm na 1 metrze
biezacym podlogi nalezy je koniecznie wyréwna¢. Wilgotno$é podtoza drewnianego powinna
wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy zlozyé w pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana podtoga na
minimum 48 godzin, bez rozpakowywania.

Posadzke nalezy utozy¢ obowigzkowo z dylatacja poprzeczng w miejscu przewidzianym projektem.
Posadzka bedzie ulozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdhuz Sali, od miejsca
dylatacji w poprzek. Montaz podiogi barlineckiej wykonuje sie bez uzycia kleju. Sz to
przypominajgce dlugie deski gotowe elementy zaopatrzone w piéra i wpusty. Na pierwszy rzut oka
podioga z takich paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jg ulozy¢ samodzielnie, bez
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na
uderzenia i zarysowania, a wiec praktyczna i nieklopotliwa w eksploatacji.
Wada paneli laminowanych jest towarzyszacy chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny,
gluchy odglos, slyszalny réwniez w nizej polozonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka
stosowana jako podklad pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego czesé paneli
produkowana jest z systemem wyciszajgcym. Jest to dodatkowa warstwa thumigca (pochlaniajaca)
odgtosy krokéw. Podloga z takich paneli jest o polowe cichsza, a dzwieki nizsze, przez co mniej
meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do powstawania echa i wibracji podczas chodzenia.
Planujagc wykoriczenie podlogi panelami, nalezy wzigé pod uwage sposéb uzytkowania
pomieszczenia, w jakim bedg ulozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majg
bowiem rézng wytrzymatos¢, ktéra przesadza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybraé sposéb
montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem ostatecznej decyzji warto tez oczywiscie pamietaé o
sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu si¢ z warunkami gwarancji.

Sposob montazu. Podloga panelowa to podtoga ptywajaca - znaczy to, ze paneli nie przykleja sie do
podtoza, lecz jedynie taczy na krawedziach. Do niedawna wszystkie panele montowato sie przy
uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje si¢ kilka sposobéw montazu bezklejowego. Takie ukladanie
paneli podtogowych jest catkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane
piéro i wpust, a podczas laczenia panele zatrzaskuja sig, tworzac szczelne polaczenie.
Uktadanie podlogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz tatwiejsze, a ponadto taka podtoga nadaje sie
do uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wigcej, w razie potrzeby panele mozna réwniez
kilkakrotnie demontowa¢ i montowa¢ ponownie. Gdyby za$ doszlo do uszkodzenia pojedynczego
panelu, tatwo wymieni¢ go na nowy. Jakie argumenty mogg zatem przemawiaé za wyborem paneli
klejonych? Przede wszystkim sg tafisze. Poza tym klej - oprocz tego, ze taczy panele - w pewnym
stopniu peini réwniez funkcjg uszczelnienia, gdyz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed
wnikaniem wilgoci w miejsca potgczen.

5.2 Okladziny $cian / plytki ceramiczne $cienne

Okladziny powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.
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Podstawowe wytyczne:

— Podloze pod oktadziny mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapié po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— Elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiar6w, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2mm na diugosci faty dwumetrowe;.

— Powierzchnie podlozy pod wyktadziny powinny byc rowne.

— Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podloza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

— Przed przystgpieniem do okladania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzié
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzié usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podlogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby plytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisngé ja do podtoza.
Warstwa Kleju pod plytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania polozenia
plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej ulozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawg wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych
gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowad
odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czyscié glazury na sucho.

- Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby
licowat z plytkag w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Ukladanie plytek:

— Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie
wigce] niz +25°C. Temperaturg¢ t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

— Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki plytek przy krawedziach (koficach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
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5.3 Posadzki z plytek Gres

Przygotowanie podloza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin

— Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Okladziny z plytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie
betonowym. Do ukiadania stosowaé klej, ktorego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na plytkach — reperach. Prawidlowos$¢ plaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie
tatg przykiadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, pelng wytrzymatosé oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 5 ,,Wymagania ogélne” ogolnej
specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt. 7.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi€ czgéciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

'Og(’)lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne” ogdlne;
specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] oktadzin ceramicznych obejmuie:

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— wykonanie okladziny z ptytek kamiennych,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z bem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wtasnos$ci mechaniczne czgdci ziacznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czesé
1: Plyty OSB, plyty wiérowe i ptyty pil$niowe.

PN-EN 13446:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena
zgodnosci 1 znakowanie

PN-EN 1910:2002  Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilnosci wymiarowe;

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.



