PRACOWNIA ARCHITEKTONICIZ
B E A T A B A R T E C K

75-736 Koszalin, ul.Hallera 15c/13
+48 502572 461 NIP 669-148-17-48
beata.bartecka@o2.pl www.pabb.pl

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA OBEJMUJACA LIKWIDACIJE BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI. DOKUMENTACIJA OBEJMUJE NASTEPUJACE POMIESZCZENIA URZEDU:
SALA KONFERENCYIJINA, KORYTARZ PARTER, TOALETA PARTER, KLATKA SCHODOWA,
DZWIG, GABINET WOIJTA, SEKRETARIAT, GABINET SEKRETARZA, OK. 215m2

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN
BUDYNKU URZEDU GMINY W MALECHOWIE
MALECHOWO 22A
08.04.2022

INWESTOR: URZAD GMINY W MALECHOWIE
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. BEATA BARTECKA,
MGR INZ. ARCH. AGATA BROWARCZYK



Spis tresci:

1.0 Wizualizacje gtéwnych pomieszczen:

- Hol wejsciowy / Wizualizacja nr 1

- Hol wejsciowy / Wizualizacja nr 2

- Hol wejsciowy / Wizualizacja nr 3

- Sala konferencyjna / Wizualizacja nr 1

- Sala konferencyjna / Wizualizacja nr 2

- Pomieszczenie Wojta / Wizualizacja nr 1

- Pomieszczenie Wojta / Wizualizacja nr 2

- Pomieszczenie Wojta / Wizualizacja nr 3

- Sekretariat / Wizualizacja nr 1

- Pomieszczenie Pani Sekretarz / Wizualizacja nr 1
- Pomieszczenie Pani Sekretarz / Wizualizacja nr 2

2.0. Ogolny opis do projektu aranzacji dla pomieszczen objetych opracowaniem.

2.1. Podstawowe dane o obiekcie.

2.2. Komunikacja wraz z klatka schodowa.
2.3. Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych.
2.4. Sala konferencyjna.

2.5. Pomieszczenie Wdjta.

2.6. Pomieszczenie Pani Sekretarz.

2.7. Sekretariat.

3.0. Rysunki wykonawcze:

- O1. PARTER/ ARANZACIA

- 02. PIETRO / ARANZACIA

- 03. PARTER/WYBURZENIA

- 04.PIETRO/WYBURZENIA

- 05. PARTER/SCIANY

- 06.PIETRO/SCIANY

- 07.PARTER/POSADZKI

- 08.PIETRO/POSADZKI

- 09. PARTER/SUFITY PODWIESZANE

- 10. PIETRO / SUFITY PODWIESZANE

- 1. PARTER / WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- 12. PIETRO/ WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- 13. PARTER/ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
- 14.PIETRO / ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



15. PARTER / KLATKA SCHODOWA - DETAL BALUSTRADY

16. PIETRO / TOALETA

17. PARTER / ZABUDOWY STOLARSKIE

18. PIETRO / ZABUDOWY STOLARSKIE

19. PARTER / COKOLY

20. PIETRO / COKOLY

ZS-01/ HOL - WIDOKI / ZABUDOWY STOLARSKIE / PARTER

Z5-02 / SALA KONFERENCYINA / ZABUDOWY STOLARSKIE / PARTER
ZS-03 / SALA KONFERENCYJINA / ZABUDOWY STOLARSKIE / OKLADZINY
SCIENNE / PARTER

Z5-04 / SEKRETARIAT | POM. P. SEKRETARZ / ZABUDOWY STOLARSKIE /
PIETRO

4.0. Wyceny:

Meble ruchome,

Posadzki,

Drzwi (zakres objety opracowaniem),

Oprawy oswietleniowe w kosztorysie prac elektrycznych
Wyposazenie tazienki w kosztorysie prac budowlanych

5.0. Elementy niewycenione:

(Do wyceny w kolejnym etapie na podstawie prébek oraz wyboru wykonawcow)

zabudowy stolarskie

zastony, rolety plus mechanizm elektryczny obstugujacy zastony,

wszelkie dodatkowe prace wykonawcze typu: instalacja klimatyzacji, instalacja
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Opis budowlany:

0Ogdlny opis do projektu aranzacji
dla pomieszczenh objetych opracowaniem.

1.0. Podstawowe dane o obiekcie.

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy Urzedu w Malechowie, Malechowo 22.
Projektowany zakres obejmuije:

- komunikacje wraz z klatka schodowa, dzwig (parter)

- toalete dostosowana dla oséb niepetnosprawnych (parter)

- sale konferencyjna; wydzielenie miejsca na potrzeby USC (parter)

- pokdj Wajta (pietro)

- pokoj Pani Sekretarz (pietro)

- pomieszczenie tgczace pokdj Waojta oraz Pani Sekretarz - sekretariat (pietro)

POWIERZCHNIA PARTERU - 148m2 (w tym 73m2 - komunikacja z klatka schodowa)
POWIERZCHNIA PIETRA - 67m2
LACZNIE: ok. 215m2

2.0. Opis rozwiagzan funkcjonalno-materiatlowych dla poszczegélnych pomieszczen
objetych projektem.

Uwaga: Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji nazwy wlasne wyrobéw

i materiatébw budowlanych oraz ich producentéw nalezy traktowaé jako wskazanie
standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego. W
realizacji obiektu mozna stosowaé¢ materialy zamienne (rownowazne) o nie gorszych
parametrach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

2.1. Komunikacja wraz z klatka schodowa:

a/ Aranzacja:

Gtodwne zatozenia funkcjonalne holu wejsciowego oraz komunikacji nie ulegajg zmianom.
b/ Wyburzenia:

Przewidziano wyrdwnanie scian oraz nadbudowy nadprozy do wys. 210 cm od poziomu
wykonczonej posadzki w celu ujednolicenia wnetrz oraz nadaniu mu wiekszej
symetrycznoséci. Scianka miedzy istniejaca toaleta a szatnig zostata wyburzona na rzecz
powiekszenia nowoprojektowanej toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy przystosowaé¢ do montazu nowych drzwi na podstawie
rzutdw oraz Zestawienia Stolarki Drzwiowej - zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Do prac wyburzeniowych nalezy takze skucie istniejacej posadzki potozenie
nowoprojektowanych ptyt gresowych. To samo dotyczy podestu i biegu klatki schodowej -
nawierzchnie po skuciu wyréwnac, wypoziomowac celem uzyskania jednakowych
wymiaréw stopni.

Przy jednoczesnych pracach wyburzeniowych oraz instalacyjnych zaleca sie, aby istniejace
rury instalacyjne wkuc w sciane - obecnie wszystkie sg na powierzchni scian, a takze



przewidzenie mozliwosci zabudowania w scianach hydrantéw oraz grzejnika (grzejnik wg

Projektu Instalacji bedacego w posiadaniu Inwestora) - na podstawie rysunkow.
¢/ Sciany:

Wszystkie sciany poza oznaczonymi malowane farba zmywalna na kolor biaty, RAL 9003 -
zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢
o klasie odpornosci na szorowanie “1", sciany malowane dwukrotnie. Oznaczone $ciany w
holu wejsciowym w legendzie kolorem oznaczaja sciany, ktére beda obtozone ptytami mdf
lub fornirowanymi w celu nadania wnetrzu wygladu reprezentacyjnego spdjnego z funkcja
petniona. Wszystkie zabudowy stolarskie przedstawione na rysunkach Zabudow
Stolarskich - nalezy mie¢ na uwadze ich niezapalnos¢. Zabudowy Stolarskie sg takze
powigzane z rysunkiem Zestawienia Stolarki Drzwiowej - oba rysunki dopiero spetniaja
catos¢ projektowanego holu. Drzwi holu projektowane takze w estetyce obtozonych scian.
d/ Posadzki:

Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)

Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo” obie plytki.

Na biegi schodowe zastosowano ptyty z tej samej serii 60x30cm antyposlizgowym
ryflowaniem.

Ptytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).

Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.

e/ Sufity:

Istniejgce sufity po oczyszczeniu, szpachlowaniu, wygtadzeniu malowane farbg zmywalna
na kolor biaty, RAL 9003 - zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy
potysk - farba powinna by¢ o klasie odpornosci na szorowanie “1", sufity malowane
dwukrotnie.

f/ Wytyczne elektryczne:

Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne do przestrzeni
holu oraz korytarza - dekoracyjne kule wiszace ze szktem matowym nadajgce szczegdlnej
estetyki dla tego miejsca. Zmianie ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet elektryczny
dotyczacy projektowanego zakresu. Wszelkie zmiany opisane na rysunkach Wytycznych
Elektrycznych.

a/ Dzwia:

Nowoprojektowany dzwig elektryczny - OTIS / GEN2 LIFE MRF, udzwig 630 kg, 8 oséb.
Opis dzwigu:

- Panele boczne: Brushed Metal,

- Podtoga: analogiczna jak na przystankach - nowoprojektowane ptytki gresowe,
nalezy przed zamowieniem niezwtocznie powiadomic o tym dostawce w celu
obliczenia ciezaru i ostatecznej zgody na tego typu rozwigzanie,

- Lustro: na scianie przeciwlegtej do sciany z panele COP - potowa wysokosci,

- Porecz: Brushed Stainless Steel,

- Sufit: White,

- Cokoty: Mirror Stainless Steel,

- Panel Cop: Brushed Stainless Steel,

- Wykonczenie drzwi kabinowych: Brushed Stainless Steel,

- Typ oscieznicy: Typ SF1 waska ramka wokot drzwi,

- Wskaznik numeru przystanku i/lub kierunku jazdy, kaseta wezwan - umiejscowione
na scianie obok drzwi.
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Drzwi projektuje sie na podstawie nowej projektowanej aranzacji:
- drzwi w holu: drzwi w okleinie drewnianej debowej petne oraz drzwi w okleinie
drewnianej debowej z przeszkleniem matowym obustronnie gtadkim, a takze drzwi
mdf w kolorze szarym - nawigzujace do ptyt mdf, ktérymi obtozony jest hol - nalezy
zwroci¢ uwage na specyfikacje dotyczaca przepisdw przeciwpozarowych,

- drzwi do pomieszczen biurowych - drzwi w okleinie drewnianej debowej
z przeszkleniem matowym obustronnie gtadkim,

- drzwi do sali konferencyjnej - drzwi przesuwne na szynie ze skrzydtem drzwiowym
szklanym matowym obustronnie gtadkim, szkto bezpieczne, szyny np.: firmy GEZE.
Nalezy pamietac o wszelkich wymach bezpieczenstwa opisanym na rysunku
Zestawienia Stolarki Drzwiowej.

Opis nalezy doktadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Jednym
z zalecanych producentéw jest firma WOSTOL, ktéra wykonuje drzwi na zamodwienie
wg projektu oraz uwzglednia wszelkie rozwigzania przeciwpozarowe, w przypadku
wyboru innego dostawcy nalezy mie¢ na uwadze, aby nie stosowac gorszych
parametrow technicznych i estetycznych niz proponowane w projekcie. Przed
zamowieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKtADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEIJ JEST ROWNOLEGLE Z REALIZOWANYM
PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEJ.
i/ Zabudowy stolarskie oraz cokoty:
Wszystkie sciany holu wejsciowego beda obtozone ptytami mdf lub fornirowanymi w celu
nadania wnetrzu wygladu reprezentacyjnego spdjnego z funkcja petniona. Wszystkie
zabudowy stolarskie przedstawione na rysunkach Zabudoéw Stolarskich - nalezy mie¢ na
uwadze ich niezapalnos¢. Zabudowy Stolarskie sg takze powigzane z rysunkiem
Zestawienia Stolarki Drzwiowej - oba rysunki dopiero spetniajg catos¢ projektowanego
holu. Drzwi holu projektowane takze w estetyce obtozonych scian. W miejscach poza
zabudowami stolarskimi (ktore siegajg od poziomu wykonczonej posadzki do wysokosci
210 cm) projektuje sie cokoty w kolorze biatym, RAL 9003, poliuretanowe - odporne na
mechaniczne uszkodzenia.
j/ Dodatkowe elementy wyposazenia:
Dodatkowymi elementami aranzacyjnym jest TV wiszacy na scianie gtéwnej naprzeciwko
drzwi wejsciowych, a takze lustro wiszace, klejone do Sciany na podktadzie z ptyt gipsowo
kartonowych w zabudowie mdf, opcjonalnie projektuje sie takze siedziska typu
poczekalnia w korytarzu. Do rozpatrzenia stojak/konsola na biuletyny informacyjne
umiejscowiony pod wiszgacym TV.
k/ Balustrada klatki schodowej:

- pochwyt: drewniany, debowy - naturalny,

- balustrada stalowa z profili stalowych 15x15x2mm oraz rur stalowych 40x40x2mm.
Na podstawie rysunku Klatki Schodowej - Detal Balustrady. Przed wykonywaniem
balustrady nalezy przedstawi¢ projektantowi rysunki warsztatowe do oceny. WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY POBRAC Z NATURY.
I/ Wycieraczki:
Woycieraczki do obiektu na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego. Zaleca
sie stosowanie wycieraczek wtopionych w ptytki gresowe - wktady czyszczace
szczotkowane osadzone na profilach aluminiowych wktady w kolorze szarym.




2.2. Toaleta dla os6b niepetnosprawnych:

a/ Aranzacja:

Nowoprojektowana toaleta dla oséb niepetnosprawnych w catosci zostata zaaranzowana
pod funkcje, ktéra ma petnic.

b/ Wyburzenia:

W celu powiekszenia tazienki scianka miedzy istniejgca toaleta a szatnig zostata wyburzona
na rzecz powiekszenia nowoprojektowanej toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy ujednolici¢ na podstawie przepiséw Warunkdw
Technicznych oraz uwzglednic inne niz standardowe otwory drzwiowe do drzwi
przeciwpozarowych - na podstawie rysunku Zestawienia Stolarskiego Drzwi.

Do prac wyburzeniowych nalezy takze skucie istniejacej posadzki potozenie
nowoprojektowanych ptyt gresowych.

Nalezy przewidziec¢ zabudowe stelaza podtynkowego oraz miski wiszacej. Obudowa stelaza
podtynkowego od strony drzwi do toalety posiada zabudowe stuzaca przechowywaniu
artykutow higienicznych - nalezy przygotowac i wykonczy¢ otwor dla stolarza, ktory
wykona zabudowe. Na podstawie rysunku Toalety.
¢/ Sciany:

Sciany toalety do wysokoéci 210 cm obtozone ptytkami w kolorze biatym, w potysku,
zalecane:

EQUIPE WHITE BODY/WALL TILE - BLANC - biate, wym. 6x24,6 cm, gr. 9mm lub inne o tym
samym wygladzie, fuga w kolorze biatym, gr. ok. 3 mm, zalecana SOPRO. Pozostate sciany
powyzej ptytek malowane farba zmywalng na kolor biaty, RAL 9003 - zalecana farba np.:
Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢ o klasie odpornosci
na szorowanie “1”, sciany malowane dwukrotnie.

d/ Posadzki:

Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)

Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo" obie plytki.

Ptytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).

Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.

e/ Sufity:

Istniejagce sufity po oczyszczeniu, szpachlowaniu, wygtadzeniu malowane farbg zmywalna
na kolor biaty, RAL 9003 - zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy
potysk - farba powinna by¢ o klasie odpornosci na szorowanie “1", sufity malowane
dwukrotnie.
¥/ Wytyczne elektryczne:

Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne sufitowe oraz
kinkiety. Zmianie ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet elektryczny dotyczacy
projektowanego zakresu. Wszelkie zmiany opisane na rysunkach Wytycznych
Elektrycznych
a/ Zestawienie stolarki drzwiowej:

Nowoprojektowane drzwi w okleinie debowej, petne z podcieciem tazienkowym.
Opis nalezy doktadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Jednym z
zalecanych producentdéw jest firma WOSTOL, ktéra wykonuje drzwi na zamadwienie wg



projektu oraz uwzglednia wszelkie rozwigzania przeciwpozarowe, w przypadku
wyboru innego dostawcy nalezy mie¢ na uwadze, aby nie stosowac gorszych
parametrow technicznych i estetycznych niz proponowane w projekcie. Przed
zamowieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKtADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEIJ JEST ROWNOLEGLE Z REALIZOWANYM
PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEJ.

h/Zabudowy stolarskie oraz cokoty:

Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych przewiduje jedynie zabudowe we wnece zabudowy
stelaza podtynkowego - zabudowa stuzgca przechowywaniu artykutdéw higienicznych,
zamykana na kluczyk, zlicowane fronty zabudowy wraz ze sciang w ptytkach. Cokoty nie
wystepuja. Nalezy mie¢ na uwadze niezapalnos¢ zabudowy.

" o

Nowoprojektowana tazienke nalezy wyposazy¢ w armature, ceramike, lustro uchylne oraz
wszelkie dodatkowe pomoce stuzace osobom niepetnosprawnym. Zalecana firma KOLO,
seria Nova Pro. Na podstawie rysunku wykonawczego Toalety.

2.3. Sala konferencyjna:

a/ Aranzacja:

Sala konferencyjna zostata na nowo zaprojektowana jako dwa pomieszczenia rozdzielone
jedynie za pomoca zaston - pomieszczenie sali konferencyjnej oraz pomieszczenie,

w ktorym odbywac sie beda sluby cywilne.

b/ Wyburzenia:

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy przystosowac¢ do montazu nowych drzwi na podstawie
rzutdw oraz Zestawienia Stolarki Drzwiowej - zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przewidzie¢ drzwi gtdwne do sali konferencyjnej jako przesuwne. Do prac wyburzeniowych
nalezy takze skucie istniejgcej posadzki potozenie nowoprojektowanych ptyt gresowych.
Przy jednoczesnych pracach wyburzeniowych oraz instalacyjnych zaleca sig, aby istniejace
rury instalacyjne wkuc w sciane - obecnie wszystkie sg na powierzchni scian, grzejniki wg
Projektu Instalacji bedacego w posiadaniu Inwestora - na podstawie rysunkow.
Demontazowi ulega istniejacy sufit podwieszany, poniewaz przewiduje sie utozenie nowej
instalacji klimatyzacji, a co za tym idzie - przeprojektowanie uktadu sufitu. Wszelkie prace
instalacji klimatyzacji na podstawie osobnego opracowania wydanego przez Instalatordw.
¢/ Sciany:

Wszystkie sciany poza oznaczonymi malowane farbg zmywalng na kolor biaty, RAL 9003 -
zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢
o klasie odpornosci na szorowanie “1”, sciany malowane dwukrotnie. Oznaczone sciany w
sali konferencyjnej w legendzie kolorem oznaczaja sciany, ktére beda obtozone ptytami
fornirowanymi oraz lustrem w celu nadania wnetrzu wygladu reprezentacyjnego spdjnego
z funkcja petniona. Wszystkie zabudowy stolarskie przedstawione na rysunkach Zabudéw
Stolarskich - nalezy mie¢ na uwadze ich niepalnos¢. Lustro klejone na podktadzie z ptyt
kartonowo gipsowych.

d/ Posadzki:

Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)

Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo” obie plytki.

Ptytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).

Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.




Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo" obie ptytki.

Nalezy mie¢ na uwadze przewidywane w posadzce Floorboxy - na podstawie Wytycznych
Elektrycznych oraz wymogdw Informatykoéw, ktdrzy wspodtpracuja takze nad najlepsza
Jjakosciag podtaczen elektrycznych dla wymaganych sprzetdow.

e/ Sufity:

Jak wczesniej wspomniano demontazowi ulega istniejacy sufit podwieszany, poniewaz
przewiduje sie utozenie nowej instalacji klimatyzacji, a co za tym idzie - przeprojektowanie
uktadu sufitu. Wszelkie prace instalacji klimatyzacji na podstawie osobnego opracowania
wydanego przez Instalatoréw.

Zaleca sie zastosowanie ptyt NIDA SONIC o gr. 12,5 mm - okfadzina dekoracyjna i
dzwiekochtonna z ptyt perforowanych gipsowych. W tego typu ptycie wykonane sg otwory
- perforacje przez cata jej grubosc¢ - zalecana perforacja okragta. Dzieki takiemu systemowi
uzyskuje sie znaczna poprawe jakosci dzwieku oraz redukcje pogtosu. Technologia
montazu ptyt Nida Sonic oraz elementy sktadowe systemu sg identyczne jak w przypadku
montazu zwyktych ptyt gipsowo-kartonowych. Zalecany system wsporczy AKU.
Konstrukcja rusztu pod oktadziny sufitowe i scienne jest podobna jak dla standardowych
ptyt gipsowych. ROznica jest mnigjszy rozstaw profili po-przecznych — 300 mm. Do systemu
oktadzin sufitowych z wykorzystaniem ptyt Nida Sonic mozna stosowac ruszty o uktadzie
dwupoziomowym krzyzowym — zalecany, jednopoziomowym pojedynczym,
jednopoziomowym krzyzowym.

Po decyzji Inwestora o akustycznym systemie ptyt nalezy wspdlnie z firma realizujaca sufit
podwieszany uzyskac rysunki wykonawcze oraz doktadng specyfikacje dla danej
przestrzeni sali konferencyjnej, wszelkie szczegdtowe rozwigzania oraz detale musza by¢
skoordynowane wraz z pozostatymi instalacjami.

Nowoprojektowany sufit - malowany na kolor biaty, RAL 9003 - farby analogiczne jak farby
scienne - nalezy przewidziec¢ w suficie umiejscowienie wszystkich elementdow
oswietleniowych, gtosniki, rzutni wraz z ekranem “wyjezdzajacym’”, itp. - na podstawie
projektu Wytycznych Elektrycznych. W suficie takze projektowane sg wneki - ok. 15cm - na
to, aby ukry¢ w nich szyny mocowane do sufitu (juz oryginalnego nie podwieszanego) na
zastony - na podstawie rysunku Sufitdw. Nie nalezy przekracza¢ wysokosci w
pomieszczeniu niz dotychczasowa.

f/ Wytvczne elektryczne:

Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne - dekoracyjne
kule wiszace ze szktem matowym oraz ptaskie plafony w ksztatcie kwadratu nadajace
szczegdlnej estetyki dla tego miejsca. Nalezy miec na uwadze przewidywane w posadzce
Floorboxy - na podstawie Wytycznych Elektrycznych oraz wymogdw Informatykdw, ktérzy
wspotpracuja takze nad najlepsza jakoscig podiaczen elektrycznych dla wymaganych
sprzetoéw. Zmianie ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet elektryczny dotyczacy
projektowanego zakresu. Wszelkie zmiany opisane na rysunkach Wytycznych
Elektrycznych.

a/ Zestawienie stolarki drzwiowej:

Drzwi projektuje sie na podstawie nowej projektowanej aranzacji:

- drzwi przesuwne na szynie ze skrzydtem drzwiowym szklanym matowym
obustronnie gtadkim, szkto bezpieczne, szyny np.: firmy GEZE. Nalezy pamietac¢ o
wszelkich wymaganiach dot. bezpieczenstwa opisanych na rysunku Zestawienia
Stolarki Drzwiowej,




- drzwi w okleinie drewnianej debowej z przeszkleniem matowym obustronnie
gtadkim.

Opis nalezy doktadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Jednym
z zalecanych producentdw jest firma WOSTOL, ktdra wykonuje drzwi na zamdwienie
wg projektu oraz uwzglednia wszelkie rozwigzania przeciwpozarowe, w przypadku
wyboru innego dostawcy nalezy mie¢ na uwadze, aby nie stosowac gorszych
parametrow technicznych i estetycznych niz proponowane w projekcie. Przed
zamowieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKtADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEIJ JEST ROWNOLEGLE Z REALIZOWANYM
PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEZJ.
h/Zabudowy stolarskie oraz cokoty:
Dwie przeciwlegte sSciany sali konferencyjnej beda obtozone ptytami fornirowanymi oraz
lustrem w celu nadania wnetrzu wygladu reprezentacyjnego spdjnego z funkcja petniona.
Wszystkie zabudowy stolarskie przedstawione na rysunkach Zabuddw Stolarskich - nalezy
miec na uwadze ich niezapalnos¢. Dodatkowo projektowane sg mnigjsze elementy takie
jak: moéwnica, stanowisko obstugi transmisji czy tez stolik w przestrzeni udzielania slubdw.
Dodatkowo takze projektuje sie komody/bufety na napoje podczas spotkan, a takze na
dodatkowe przechowywanie. Zabudowy s3g utrzymane w jednakowej stylistyce. W
miejscach poza zabudowami stolarskimi projektuje sie cokoty w kolorze biatym, RAL 9003,
poliuretanowe - odporne na mechaniczne uszkodzenia.
i/ Dodatkowe elementy wyposazenia:
Dodatkowymi elementami wyposazenia sg krzesta w przestrzeni udzielania slubéw, fotele
konferencyjne oraz stoty konferencyjne w przestrzeni sali konferencyjnej, oprawa okien
w postaci rolet, zastony - takze nalezy do zakresu. Nalezy pamietac o tym, aby zastony byty
takze z materiatdw niezapalnych. Zastony przewidziane jako zaciemniajace w kolorze jasno
szarym, tkanina z materiatéw naturalnych - konkretny dobdér na podstawie préobek. Rolety
w kolorze analogicznym do stolarki okiennej - takze dobdr na podstawie prébek. Nalezy
potwierdzi¢ rozwigzanie - elektrycznego sterowania zastonami w catej sali konferencyjnej.
Dodatkowymi mniejszymi elementami dekoracyjnymi, jednak wptywajacymi na odbior
przestrzeni sg donice z materiatu terracotta wraz naturalna zielenia, np.: sterlicja, monstera,
palma, fikus lirolistny.

2.4. Pomieszczenie Wéjta:

a/ Aranzacja:

Gtéwne zatozenia funkcjonalne pomieszczenia nie ulegajg zmianom.

b/ Wyburzenia:

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy przystosowac¢ do montazu nowych drzwi na podstawie
rzutdw oraz Zestawienia Stolarki Drzwiowej - zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Nalezy istniejacy otwor drzwiowy do pomieszczenia sasiedniego zamurowac.

Do prac wyburzeniowych nalezy takze skucie istniejacej posadzki potozenie
nowoprojektowanych ptyt gresowych. Przy jednoczesnych pracach wyburzeniowych oraz
instalacyjnych zaleca sig, aby istniejace rury instalacyjne wkuc¢ w sciane - obecnie wszystkie
s3 na powierzchni scian, grzejniki wg Projektu Instalacji bedacego w posiadaniu Inwestora.
Demontazowi ulega istniejacy sufit podwieszany, poniewaz przewiduje sie utozenie nowej
instalacji klimatyzacji, a co za tym idzie - przeprojektowanie uktadu sufitu. Wszelkie prace
instalacji klimatyzacji na podstawie osobnego opracowania wydanego przez Instalatoréw.

¢/ Sciany:



Wszystkie sciany poza oznaczonymi malowane farba zmywalna na kolor biaty, RAL 9003 -
zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢
o klasie odpornosci na szorowanie “1", sciany malowane dwukrotnie.
d/ Posadzki:
Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)
Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo" obie phytki.
Plytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).
Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.
Ewentualnie przewidzie¢ w posadzce Floorbox - pod biurkiem Pana Wdjta - na podstawie
rysunku Wytycznych Elektrycznych.
e/ Sufity:
Demontazowi ulega istniejacy sufit podwieszany, poniewaz przewiduje sie utozenie nowej
instalacji klimatyzacji, a co za tym idzie - przeprojektowanie ukfadu sufitu. Wszelkie prace
instalacji klimatyzacji na podstawie osobnego opracowania wydanego przez Instalatordow.
Zaleca sie zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA - na konstrukcji dwupoziomowej
-krzyzowej. Po decyzji Inwestora o systemie ptyt nalezy wspdlnie z firma realizujgca sufit
podwieszany uzyskac¢ rysunki wykonawcze oraz doktadng specyfikacje dla danej
przestrzeni - wszelkie szczegdtowe rozwigzania oraz detale musza by¢ skoordynowane
wraz z pozostatymi instalacjami.
Nowoprojektowany sufit - malowany na kolor biaty, RAL 9003 - farby analogiczne jak farby
scienne - nalezy przewidziec¢ w suficie umiejscowienie wszystkich elementow
oswietleniowych na podstawie projektu Wytycznych Elektrycznych. W suficie takze
projektowane sg wneki - ok. 15cm - na to, aby ukry¢ w nich szyny mocowane do sufitu (juz
oryginalnego nie podwieszanego) na zastony - na podstawie rysunku Sufitdw. Nie nalezy
przekracza¢ wysokosci w pomieszczeniu niz dotychczasowa.
f/ Wytyczne elektryczne:
Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne - tubki oraz
lampy wiszace. Nalezy miec¢ na uwadze przewidywane w posadzce Floorboxy - na
podstawie Wytycznych Elektrycznych oraz wymogdw Informatykéw, ktdrzy wspodtpracuja
takze nad najlepsza jakoscia podtaczen elektrycznych dla wymaganych sprzetdw. Zmianie
ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet elektryczny dotyczacy projektowanego zakresu.
Wszelkie zmiany opisane na rysunkach Wytycznych Elektrycznych.
qa/ Zestawienie stolarki drzwiowej:
Drzwi projektuje sie na podstawie nowej projektowanej aranzacji:

- drzwi w okleinie drewnianej debowej z przeszkleniem matowym obustronnie

gtadkim.

Opis nalezy dokfadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Jednym
z zalecanych producentéw jest firma WOSTOL, ktéra wykonuje drzwi na zamodwienie
wg projektu oraz uwzglednia wszelkie rozwigzania przeciwpozarowe, w przypadku
wyboru innego dostawcy nalezy mie¢ na uwadze, aby nie stosowal gorszych
parametrow technicznych i estetycznych niz proponowane w projekcie. Przed
zamoéwieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKLADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEJ JEST ROWNOLEGLE Z REALIZOWANYM
PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEJ.

h/ Zabudowy stolarskie oraz cokoty:




Nie przewidziano nowych zabuddw stolarskich, projektuje sie cokoty w kolorze biatym, RAL
9003, poliuretanowe - odporne na mechaniczne uszkodzenia.

i/ Dodatkowe elementy wyposazenia

Nie przewidziano dodatkowych elementdw wyposazenia.

2.5. Pomieszczenie Pani Sekretarz:

a/ Aranzacja:

Gtéwne zatozenia funkcjonalne pomieszczenia nie ulegajg zmianom.

b/ Wyburzenia:

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy ujednolici¢ na podstawie przepiséw Warunkow
Technicznych oraz uwzglednic inne niz standardowe otwory drzwiowe do drzwi
przeciwpozarowych - na podstawie rysunku Zestawienia Stolarskiego Drzwi. Nalezy
istniejgcy otwaor drzwiowy do pomieszczenia sagsiedniego zamurowac.

Do prac wyburzeniowych nalezy takze skucie istniejacej posadzki potozenie
nowoprojektowanych ptyt gresowych. Przy jednoczesnych pracach wyburzeniowych oraz
instalacyjnych zaleca sig, aby istniejace rury instalacyjne wku¢ w sciane - obecnie wszystkie
s3 na powierzchni scian, grzejnik wg Projektu Instalacji bedacego w posiadaniu Inwestora
¢/ Sciany:

Wszystkie sciany poza oznaczonymi malowane farbg zmywalng na kolor biaty, RAL 9003 -
zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢
o klasie odpornosci na szorowanie “1", sciany malowane dwukrotnie.

d/ Posadzki:

Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)

Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo” obie plytki.

Na biegi schodowe zastosowano ptyty z tej samej serii 60x30cm antyposlizgowym
ryflowaniem.

Ptytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).

Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.

e/ Sufity:

Istniejace sufity po oczyszczeniu, szpachlowaniu, wygtadzeniu malowane farbg zmywalna
na kolor biaty, RAL 9003 - zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy
potysk - farba powinna by¢ o klasie odpornosci na szorowanie “1", sufity malowane
dwukrotnie.

/ Wytyczne elektryczne:

Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne - plafony,
kinkiet dekoracyjny oraz lampe wiszace. Zmianie ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet
elektryczny dotyczacy projektowanego zakresu. Wszelkie zmiany opisane na rysunkach
Wytycznych Elektrycznych.

a/ Zestawienie stolarki drzwiowej:
Drzwi projektuje sie na podstawie nowej projektowanej aranzacji:
- drzwi w okleinie drewnianej debowej z przeszkleniem matowym obustronnie
gtadkim.
Opis nalezy dokfadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Jednym
z zalecanych producentdw jest firma WOSTOL, ktdra wykonuje drzwi na zamodwienie
wg projektu oraz uwzglednia wszelkie rozwigzania przeciwpozarowe, w przypadku



wyboru innego dostawcy nalezy mie¢ na uwadze, aby nie stosowac gorszych
parametrow technicznych i estetycznych niz proponowane w projekcie. Przed
zamoéwieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKLADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEIJ JEST ROWNOLEGLE Z REALIZOWANYM
PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEJ.

h/ Zabudowy stolarskie oraz cokoty:

Wszystkie zabudowy stolarskie przedstawione na rysunkach Zabuddw Stolarskich - nalezy
miec na uwadze ich niezapalnos¢. Dodatkowo projektowane sg mnigjsze elementy takie
jak: komoda oraz kontenerek przy biurku. Zabudowy sag utrzymane w jednakowej stylistyce.
W miejscach poza zabudowami stolarskimi projektuje sie cokoty w kolorze biatym, RAL
9003, poliuretanowe - odporne na mechaniczne uszkodzenia.

i/ Dodatkowe elementy wyposazenia:

Dodatkowymi elementami wyposazenia sg krzesta konferencyjne oraz stét konferencyjny
okragty, fotel na kétkach Pani Sekretarz oraz biurko do pracy, oprawa okien w postaci rolet,
zastony - takze nalezy do zakresu. Nalezy pamietac o tym, aby zastony byty takze z
materiatéw niezapalnych. Zastony przewidziane jako zaciemniajgce w kolorze jasno
szarym, tkanina z materiatéw naturalnych - konkretny dobdér na podstawie préobek. Rolety
w kolorze analogicznym do stolarki okiennej - takze dobdr na podstawie prébek.
Dodatkowymi mniejszymi elementami dekoracyjnymi, jednak wptywajacymi na odbior
przestrzeni sg donice z materiatu terracotta wraz z naturalna zielenia, np.: sterlicja,
monstera, palma, fikus lirolistny. Na Scianie przeciwlegtej do okna projektuje sie lustro
okragte wielkoformatowe klejone do sciany.

2.6. Sekretariat:

a/ Aranzacja:

Gtéwne zatozenia aranzacyjne pomieszczenia nie ulegajg zmianom.

b/ Wyburzenia:

Wszelkie otwory drzwiowe nalezy ujednolici¢ na podstawie przepiséw Warunkdow
Technicznych oraz uwzglednic inne niz standardowe otwory drzwiowe do drzwi
przeciwpozarowych - na podstawie rysunku Zestawienia Stolarskiego Drzwi. Nalezy
istniejacy otwor drzwiowy do pomieszczenia sgsiedniego zamurowac.

Do prac wyburzeniowych nalezy takze skucie istniejgcej posadzki potozenie
nowoprojektowanych ptyt gresowych. Przy jednoczesnych pracach wyburzeniowych oraz
instalacyjnych zaleca sig, aby istniejace rury instalacyjne wkuc¢ w sciane - obecnie wszystkie
s3 na powierzchni scian, grzejnik wg Projektu Instalacji bedacego w posiadaniu Inwestora.
¢/ Sciany:

Wszystkie sciany poza oznaczonymi malowane farbga zmywalnag na kolor biaty, RAL 9003 -
zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy potysk - farba powinna by¢
o klasie odpornosci na szorowanie “1", sciany malowane dwukrotnie.

d/ Posadzki:

Projektowane nowe ptyty gresowe - Marazzi, kolekcja My Stone, Ceppo Di Gre w wymiarze
75x75 cm. (Alternatywnie mozna zastosowac ptytke tansza jaka jest - Cifre Ceramica,
kolekcja Reload - Grey Matt - wymiary 60x60 cm lub zalecane 120x120 cm)

Przed podjeciem decyzji nalezy zobaczy¢ “na zywo” obie plytki.

Na biegi schodowe zastosowano piyty z tej samej serii 60x30cm antyposlizgowym
ryflowaniem.

Phytki w klasie odpornosci na scieranie R9 (Marazzi) i R10 (Cifre Ceramica).




Fuga - najciensza do uzyskania, okoto 2-3mm, kolor idealnie dopasowany do koloru ptytek -
szary, zalecana fuga SOPRO.

e/ Sufity:

Istniejagce sufity po oczyszczeniu, szpachlowaniu, wygtadzeniu malowane farbg zmywalna
na kolor biaty, RAL 9003 - zalecana farba np.: Flugger, Dekso 5 - oznaczana jako matowy
potysk - farba powinna by¢ o klasie odpornosci na szorowanie “1", sufity malowane
dwukrotnie.
f/ Wytyczne elektryczne:

Elektryka catkowicie ulega zmianie, projektuje sie nowe lampy dekoracyjne - plafony oraz
lampe wiszace. Zmianie ulegaja takze inne oprawy oraz osprzet elektryczny dotyczacy
projektowanego zakresu. Wszelkie zmiany opisane na rysunkach Wytycznych
Elektrycznych.

g/ Zestawienie stolarki drzwiowei:

Drzwi projektuje sie na podstawie nowej projektowanej aranzacji:

- drzwi do pomieszczenia sekretariatu - drzwi przesuwne na szynie ze skrzydtem
drzwiowym szklanym matowym obustronnie gtadkim, szkto bezpieczne, szyny np.:
firmy GEZE. Nalezy pamieta¢ o wszelkich wymaganiach dot. bezpieczenstwa
opisanych na rysunku Zestawienia Stolarki Drzwiowej,

Opis nalezy dokfadnie rozpatrywac z Zestawieniem Stolarki Drzwiowej. Przed
zamowieniem drzwi NALEZY POBRAC WYMIARY NA ZYWO ORAZ DOKtADNIE
SPRAWDZIC CZY ZESTAWIENIE DRZWIOWEJ JEST ROWNOLEGLE Z
REALIZOWANYM PROJEKTEM STOLARKI DRZWIOWEJ.
h/ Zabudowy stolarskie oraz cokoty:
Projektuje sie nowy aneks kuchenny wraz z lodéwka do zabudowy, a takze catym
wewnetrznym wyposazeniem stuzacym do obstugi napojow dla pracownikéw oraz
Klientdw. Po przeciwlegtej stronie projektowana jest zabudowa sekretariatu - uwzglednia
regat na segregatory, dokumenty, a takze biurko dla osoby pracujgcej potaczone z lada
recepcyjng dla Klientéw. Dodatkowag zabudowa stolarska jest szafa z drazkiem
poprzecznym dla ptaszcze pracownikéw oraz gosci Urzedu. Wszystkie zabudowy stolarskie

przedstawione na rysunkach Zabuddéw Stolarskich - nalezy mie¢ na uwadze ich
niezapalnos¢. Zabudowy sg utrzymane w jednakowej stylistyce. W miegjscach poza
zabudowami stolarskimi projektuje sie cokoty w kolorze biatym, RAL 9003,

poliuretanowe - odporne na mechaniczne uszkodzenia.

i/ Dodatkowe elementy wyposazenia:

Dodatkowymi elementami wyposazenia jest fotel oraz stolik dla Klientdw - jednak
dokfadny wybdr nastapi to po przerdbkach wyburzeniowych, aby zna¢ doktadnie ilos¢
miejsca - bardzo mato miejsca i fotel musi by¢ dobrze dopasowany. Oprawa okien w
postaci rolet, zastony - takze nalezy do zakresu. Nalezy pamietac o tym, aby zastony byty
takze z materiatdw niezapalnych. Zastony przewidziane jako zaciemniajace w kolorze jasno
szarym, tkanina z materiatéw naturalnych - konkretny dobdér na podstawie prébek. Rolety
w kolorze analogicznym do stolarki okiennej - takze dobér na podstawie prébek.
Dodatkowymi mniejszymi elementami dekoracyjnymi, jednak wptywajacymi na odbior
przestrzeni sg donice z materiatu terracotta wraz z naturalna zielenia, np.: sterlicja,
monstera, palma, fikus lirolistny. Na $cianie przeciwlegtej do drzwi pomieszczenia Pana
Wojta projektuje sie lustro podituzne zakonczone potkolem klejone do sciany.
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