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YnTKSYekw 1x2x0,8 - czujki

HTKSHekw 4x2x0,8 - RPO
HDGs 3x2,5 - sitowniki drzwi napowietrzania
HDGs 3x1,5 - sygnalizator
HDGs 2x1,5 - elektrozwora drzwi ewakuacyjnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZE
NR POMIESZCZENIA NAZWA POWERZCHNIA [m2]
2.1 pokoj biurowy 16,99
22 WC 6,81
2.3 WC 3,07
24 pokéj biurowy 10,49
25 pokéj biurowy 10,44
2.6 pokéj biurowy 11,40
2.7 pokéj biurowy 9,98
2.8 kuchnia 16,96
29 holl+komunikacja 60,01
2.10 WwC 1,21
21 tazienka 5,79
212 pokoj biurowy 18,28
2.13 pokoj biurowy 15,18
2.14 pokéj biurowy 14,61
2.15 pokéj biurowy 16,32
2.16 serwerownia 6,08

SUMA: 223,62

lucs ]|

LEGENDA:

- CENTRALA ODDYMIANIA UCS 6000 8A Z BATERIA AKUMULATOROW
+ DODATKOWY MODUL MGL-60 8A

H - KONWENCJONALNA CZUJKA DYMU DOR-40
E - RECZNY PRZYCISK ODDYMIANA PO-63

linia istniejacego okapu

system bezokapowy Galeco
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UWAGA.

Wg. normy PN-B-02877-4:
Dla klatki zastosowa¢ klapg oddymiania typu MERCOR MCR PROLIGHT C 155x155 h=500mm
z owiewkami i kierownicg o powierzchni czynnej 1,92. Acz = 1,92

Napowietrzanie realizowane jest przez oba skrzydta drzwi wejsciowych klatki schodowej z zamontowanymi
sitownikami DDS 54/500.
Dokumentacja sitownikéw w DTR urzgdzen.

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DRZWI 24V

- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY, NP. SA-K7
ZASILANY Z WYJSCIA CENTRALI ODDYMIANIA POPRZEZ PRZEKAZNIK ALARMOWY

D

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa,

przebudowa istniejagcego budynku

Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, doj$ciem pieszym i pieszo-jezdnym

Malechowo 22A, dz. nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo

[Pz] - PRZYCISK ZWALNIAJACY ELEKTROZWORE W SKRZYDLE BIERNYM BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
a - PRZYCISK PRZEWIETRZANIA AFG PP-40 N/T Z KLUCZYKIEM PROJEKTANT Z.U.P.H. Tele-Video UL SzCZECINSKA 8-10/7, 75-135 KOSZALIN
E - ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAMONTOWANA W SKRZYDLE BIERNYM | < 300mA AUTORZY BARTOSZ ZMORZYNSKI
CNBOP-PIB 308/2017
DDS - SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH DDS 54/500
[CZYT| - CZYTNIK Z PRZEKAZNIKIEM ODBLOKOWUJACYM / BLOKUJACYM ELEKTROZACZEP,
) np. SATEL PK-01, ZASILANY Z OSOBNEGO ZASILACZA BUFOROWEGO 12V
E - PUSZKA POEACZENIOWA PPOZ. PIP-2A
~230V, FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
24 - ZASILACZ BUFOROWY 12V Z AKUMULATOREM 7 Ah PROJ. WYKONAWCZY 28.06.2021 1100 T3
TYTUL RYSUNKU

Oddymianie klatki schodowej - rzut Il pietra




