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ASYSTENT

PROJEKTANT

NAZWA RYSUNKU

projekt wykonawczy
architektura

NR RYSUNKU

SKALA

czerwiec 2021

DATA

PROJ./BRANŻA

INWESTOR
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

mgr inż. arch. Monika Pułkownik

Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku
Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami
budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski
upr.nr A/PB/8300/153/83
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+9,85- proj.

+9,85- proj.

obudowa systemowa
p. poż. EI60 np. Siniat
lub równoważna

komin wentylacyjny
np. Schiedel lub
równoważny

wyłaz na dach pomiędzy
istniejącymi krokwiami
systemowy np.VELUX VLT 033
85x85cm lub równoważny

likwidacja istniejącego wyłazu 70x70cm
EIS 30

EI
 6
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 6
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EI 60

EI 60

Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,034W/mK
Ściana z cegły pełnej gr. 12,0cm

Ściana- obudowa kanału klapy p.poż.
rozwiązanie EI60 NRO

istniejące poddasze nieużytkowe

5
5

istniejący komin

istniejący kominobręcz ochronna
systemowa ø75cm

wyjście na poddasze
nieużytkowe

istniejące krokwie w
rozstawie co ok. 55cm

podest ażurowy stalowy kratowy, np. Weland
w ramach stalowych lub równoważny

5

1:100

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO- FRAGMENT

LEGENDA

istniejący budynek Urzędy wg inwentaryzacji z
2013r. oraz inwentaryzacji z 2021r. dotyczącej
elementów podlegających przebudowie

istniejące elementy do przebudowy
(likwidacja, zamurowania)

UWAGA:
1/ WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH NADPROŻY OKIEN
ORAZ H PARAPETU DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH
SĄSIEDNICH POZIOMÓW
2/ ZGRAĆ PIONY PROJEKTOWANYCH OKIEN Z
ISTNIEJĄCYMI OKNAMI W ELEWACJI. W PRZYPADKU
BRAKU MOŻLIWOŚCI WEZWAĆ ARCHITEKTA.

zabezpieczenie p.poż.- należy rozpatrywać wraz
z PB branżowymi


