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system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny
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RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

klapa dymowa np. Mercor MCR Prolight C155/155 lub równoważna,
wym. nominalny otworu 155x155cm z owiewkami i kierownicą,
podstawa H=50cm- przyjęto powierzchnię czynną 1,92m2 (5%
x38,02m2= 1,90m2). Jej rzeczywista wielkość będzie ustalona na
podstawie odrębnego opracowania w Projekcie oddymiania

dylatacja gr. 2,0cm

dylatacja gr. 2,0cm

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

dylatacja gr. 2,0cm

h=90cm

Ściana zewnętrzna
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Wełna min gr. 20,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Wykończenie wewnętrzne niepalne

h=90cm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODDASZE
NR POMIESZCZENIA NAZWA POWERZCHNIA [m2]
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Ściana zewnętrzna szybu dźwigowego
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 22,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Wykończenie wewnętrzne wg technologii Producenta dźwigu

h=300cm
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Istniejąca ściana zewnętrzna EI60
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,040W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Istniejąca ściana zewnętrzna EI60
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,040W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Istniejąca ściana zewnętrzna EI60
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,040W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Istniejąca ściana zewnętrzna EI60
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,040W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Istniejąca ściana zewnętrzna
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian gr. 15,0cm λ=0,070W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca
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Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian gr. 15,0cm λ=0,070W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Istniejąca ściana zewnętrzna
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian gr. 15,0cm λ=0,070W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca
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POKÓJ BIUROWY
21,51 m2

14,18m2- powierzchnia >h=190cm
POSADZKA POKÓJ BIUROWY

6,31 m2

3,73m2- powierzchnia >h=190cm
POSADZKA

KOMUNIKACJA
3,69 m2

POSADZKA

KOMUNIKACJA
8,11 m2

POSADZKA

DŹWIG ELEKTRYCZNY
np. OTIS GEN2 Life,

MRF, udźwig 630kg, 8
osób

3,18 m2
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dylatacja połaci dachowej i rynny

dylatacja połaci dachowej i rynny

drabina pionowa wyłazowa na dach stalowa (stal
nierdzewna) systemowa np. Krause powyżej 3,0m
zaopatrzona w obręcz ochronną

obudowa z płyty g-k
gr. 1,25cm np. Nida
Twarda wg systemu
Siniat na ruszcie
systemowym
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RZUT II PIĘTRA

LEGENDA

istniejący budynek Urzędy wg inwentaryzacji z
2013r. oraz inwentaryzacji z 2021r. dotyczącej
elementów podlegających przebudowie

istniejące elementy do przebudowy
(likwidacja, zamurowania)

projektowana rozbudowa
przebudowa

UWAGA:
1/ WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH NADPROŻY OKIEN
ORAZ H PARAPETU DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH
SĄSIEDNICH POZIOMÓW
2/ ZGRAĆ PIONY PROJEKTOWANYCH OKIEN Z
ISTNIEJĄCYMI OKNAMI W ELEWACJI. W PRZYPADKU
BRAKU MOŻLIWOŚCI WEZWAĆ ARCHITEKTA.

zabezpieczenie p.poż.- należy rozpatrywać wraz
z PB branżowymi


