Dach spadzisty (poddasze uzytkowe)

e rozwigzanie REI60 NRO

Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7an (niepalna)
Warstwa rozdzielajaca

Deskowanie z drewna twardego liSciastego (niepalne) gr. 2,5cm
Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm

A=0,038W/mK

Membrana dachowa
Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm

Podbitka krokwi 7,0x7,0cm gr. 7,0cm zabezpieczone rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnoci NRO

Welna min. w uktadzie dwuwarstwowym pomiedzy elementami konstrukcji gr. 20,0cm (niepalna)

Paroizolacja

Profil ES/CD60 (weina pomiedzy profilem) gr. 4,0cm

2x1,5cm plyta Nida Ogien Plus gr. 3,0cm

rozwiazanie systemowe
EI60 NRO np. Siniat
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Sciana zewnetrzna istniejaca

Wykorczenie wewnetrzne niepalne
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Ciag pieszo- jezdny

Istnigjace warstwy do rozbiorki

Plyta betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0 cm

Istniejac podbudowa - kruszywo tamane do uzupetnienia
Istnigjacy grunt rodzimy
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Sciana fu
Folia kubef
Polistyren
Izolacja pr:
Sciana ze

kondygnacja podziemna ogrzewana

-0.54

Sciana zewnetrzna
Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce
Styropian gr. 15,0cm A=0,070W/mK
Sciana zewnetrzna istniejaca

Sciana cokotowa

Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm A=0,034W/mK

Izolacja przeciwwilgociowa

(_|Sciama zewnetrzna istnigjaca
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Sciana fundamentowa
Folia kubetkowa

Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm A=0,034W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa
Sciana zewnetrzna istniejaca
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INWESTYCJA
Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku

Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo
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