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rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

płyta np. Probet Dasag gr. 4,0cm

balustrada pośrednia
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

istniejąca krawędź ściany istniejąca krawędź ściany
płytka klinkierowa

oświetlenie wbudowane liniowe np. HR-LINE
26x26mm lub równoważne, ramka oprawy w kolorze
białym, szkło mrożone, barwa światła ciepła

stopnie klinowe np. Probet-
Dasag z paskiem piaskowanym

kapinoskapinos

płytka klinkierowa
Bieg schodowy- stopnie
Stopnie kątowe betonowe piaskowane np. Probet-Dasag lub równoważne gr. 4,0cm
Zaprawa lub klej wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. 2,0cm
Istniejące warstwy biegu schodowego (do rozbiórki gr. ok. 3,0cm)
Istniejąca płyta biegowa żelbetowa (wyczyszczona)

10x15
35

Ściana zewnętrzna
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Ściana zewnętrzna istniejąca
Wykończenie wewnętrzne niepalne

podcień wejściowy

wiatrołap

Ściana fundamentowa
Folia kubełkowa
Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm λ=0,034
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana zewnętrzna istniejąca

Ściana zewnętrzna
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 15,0cm λ=0,038W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Bieg schodowy- podest wejściowy
Płyta betonowa piaskowana o wym. 40x40cm
np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa lub klej wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. 2,0cm
Istniejące warstwy biegu schodowego- podestu (do rozbiórki gr. ok. 3,0cm)

Ciąg pieszo- jezdny
Istniejące warstwy do rozbiórki
Płyta betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika lub równoważna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0 cm
Istniejąc podbudowa - kruszywo łamane do uzupełnienia
Istniejący grunt rodzimy

podcień wejściowy

B-B
1:50

C-C
1:50

±0,00-0,02

+1,08

-0,02

-1,52

35,81

34,29 -1,5234,29

-0,02

+1,08

+0,70

+1,08

+2,24 +2,24

34,09
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05uszczelnienie płynną żywicą np. ALSAN 770TX SOPREMA równoważną

rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

opaska żwirowa

obrzeże betonowe

kątownik stalowy zimnogięty o wym. 8,0x8,0cm gr. 4mm
co 40cm, z kołkiem mechanicznym 30mm

istniejąca krawędź ściany

istniejący bieg schodowy

izolacja przeciwwilgociowa

- płyta np. Probet Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
- zaprawa gr. ok. 2,0cm

marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x
kotwa np. HAS-ER M12x110/28 lub równoważna uszczelnienie płynną żywicą np. ALSAN 770TX SOPREMA równoważną

rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

istniejąca krawędź ściany

istniejący bieg schodowy

- płyta np. Probet Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
- zaprawa gr. ok. 2,0cm

balustrada pośrednia
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

3x marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x kotwa
np. HAS-ER M12x110/28 lub równoważna

kątownik stalowy zimnogięty o wym. 8,0x8,0cm gr. 4mm
co 40cm, z kołkiem mechanicznym 30mm

kątownik stalowy zimnogięty o wym. 4,0x8,0cm gr. 4mm
co 40cm, z kołkiem mechanicznym 30mm

opaska żwirowa

obrzeże betonowe

izolacja przeciwwilgociowa

Balustrada zewnętrzna schodów
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 10,0cm
Ściana żelbetowa gr. 12,0cm
Wełna min. gr. 5,0cm
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce cokołowa

Balustrada zewnętrzna schodów (cokół)
Wyprawa tynkarska cokołowa
Styropian elewacyjny gr. 5,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca ściana pod biegiem schodowym

Bieg schodowy- stopnie

Stopnie kątowe betonowe np. Probet-Dasag lub równoważne gr. 4,0cm
Zaprawa lub klej wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. 2,0cm
Istniejące warstwy biegu schodowego (do rozbiórki gr. ok. 3,0cm)
Istniejąca płyta biegowa żelbetowa (wyczyszczona)

A-A
1:50

Balustrada zewnętrzna schodów
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 10,0cm
Ściana żelbetowa gr. 12,0cm
Wełna min. gr. 5,0cm
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce cokołowa

Balustrada zewnętrzna schodów (cokół)
Wyprawa tynkarska cokołowa
Styropian elewacyjny gr. 5,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca ściana pod biegiem schodowym
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balustrada pośrednia
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

wełna min.

podest wejściowy- płyty
betonowe np. Probet
Dasag lub równoważne

oświetlenie wbudowane liniowe
np. HR-LINE 26x26mm lub
równoważne, ramka oprawy w
kolorze białym, szkło mrożone,
barwa światła ciepła

wełna min.

marka stalowa gr. 10mm o wym.
15,0x9,0cm, 2x kotwa np. HAS-ER
M12x110/28 lub równoważna
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Ściana zewnętrzna
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Ściana zewnętrzna istniejąca
Wykończenie wewnętrzne niepalne

A A

B
B

+2,31 m

Balustrada zewnętrzna schodów
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 10,0cm
Ściana żelbetowa gr. 12,0cm
Wełna min. gr. 5,0cm
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce cokołowa
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DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GŁÓWNYCH


