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NR POMIESZCZENIA NAZWA POWERZCHNIA [m2]
-1 komunikacja 9,83
1.2 korytarz 35,94
-1.3 pom. gosp. 10,75
-14 pom. gosp. 21,38
-1.5 pom. gosp. 2113
-1.6 pom. gosp. 9,10
1.7 pom. gosp. 27,18
-1.8 pom. gosp. 29,48
-1.9 pom. gosp. 4,27
110 pom. gosp. 6,90
-1.11 pom. gosp. 12,56

-1.12 pom. gosp. 14,85
SUMA 203,37
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LEGENDA

_ istniejacy budynek Urzedy wg inwentaryzacji z
2013r. oraz inwentaryzacji z 2021r. dotyczacej
elementéw podlegajacych przebudowie

>< istniejace elementy do przebudowy
(likwidacja, zamurowania)

projektowana rozbudowa
przebudowa

— zabezpieczenie p.poz.- nalezy rozpatrywa¢ wraz
z PB branzowymi

UWAGA: .

1/ WYSOKOSC PROJEKTOWANYCH NADPROZY OKIEN
ORAZ H PARAPETU DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH
SASIEDNIGH POZIOMOW

2/ ZGRAC PIONY PROJEKTOWANYCH OKIEN Z
ISTNIEJACYMI OKNAMI W ELEWACJI. W PRZYPADKU
BRAKU MOZLIWOSCI WEZWAC ARCHITEKTA.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BEATA BARTECKA

Ul. Hallera 15C/ 13
75 - 73686 Koszalin

tel. 502 57 2 46 1
w ww . pabb . p I

INWESTYCJA

Rozbudowa, przebudowa istniejagcego budynku
Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

INWESTOR

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr.nr A/PB/8300/153/83

ASYSTENT

mgr inz. arch. Monika Putkownik

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

PROJ./BRANZA SKALA
projekt wykonawczy .
architektura 1:100
DATA NR RYSUNKU
czerwiec 2021 1




