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11 Drzwi rozsuwane mogq stanowic wyjscia na drogi ewakuacyjne,
o a takze by¢ stosowane na drogach ewakuocyjnych, jezeli sq przeznaczone nie
tylko do celow ewakuacji, o ich konstrukcja zapewnia:
[ 1~ otwieranie automatyczne i reczne bez moziwosci ich blokowani;
[ 1 - samoczynne ich rozsuniecie 1 pozostanie - pozycii ofwarte w wyniku
20syqnalizowania pozaru przez system wykrywanio dymu chroniacy strefe
1 pozarowq, do ewakuacji 2 Keérej te drzwi sq przeznaczone, o takze w
prrypadku awari drzwi.
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Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne,a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:1 - otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;2 - samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.
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UWAGA:WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE POSADZKI WYKAŃCZAJĄCE - DO SKUCIA.NAWIERZCHNIĘ PO SKUCIU - WYRÓWNAĆ, WYPOZIOMOWAĆ, UŁOŻYĆ NOWOPROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE. 
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