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INWESTYCJA
Rozbudowa, przebudowa istniejagcego budynku

Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

INWESTOR

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

PROJEKTANT

przezroczyste, profile w kolorze ciemnoszarym RAL 7039
- ramy stolarki PCV okiennej dostosowane do montazu
szklanych balustrad zewnetrznych

posadzki

hartowane laminowane ESG 66.2 krawgdzie szlifowane, szklo

- kolorem szarym zaznaczono balustradg zewnetrzng szklang
systemowo montowang do ram stolarki okiennej o wyskosci do
poziomego podziatu okiennego- hmin=110cm od wykoriczonej

- wymagana powierzchnia
otworéw dekompresyjnych
kotfowni: 0,607m?
powierzchnia okna
projektowanego 180x53cm=

0,954m? > 0,607m?

- kierunki otwierania okien dostosowac do aranzacji pomieszczen
- okna bez wymagar akustycznych

- 0 wspotczynniku U=0,9W/m2K
- okna w komunikacji, w klatce schodowej w kolorze ci
- okna pomieszczen biurowych

- widok stolarki od strony elewacji

- stolarka okienna PCV, np. Veka SoftLine82 lub réwnowazna, potréjny pakiet szybowy z ciepta ramka,
- okna od strony wschodniej (droga powiatowa)- szklenie o wspétczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= 35dB, szklenie akustyczne 4/14/4/14/4 Argon 35 (-2,-6)

emnoszarym RAL 7039 (obustronnie)

- od zewnatrz w kolorze ciemnoszarym RAL 7039, od wewnatrz w kolorze biatym wg RAL 9003

- symbol "w"' 0znacza nawiewnik okienny higrosterowany wyposazony w okap akustyczny zapewniajacy izolacyjnos$¢ akustyczna na poziomie 38dB
- wysokos¢ parapetu liczona jest od projektowanego poziomu posadzki dla projektowanych pozioméw okien
- przed zamontowaniem stolarki otwory sprawdzi¢ na budowie (wymiary podane w centymetrach)

- wszystkie okna w pomieszczeniach biurowych od strony wschodniej zaopatrzy¢ w rolety wewnetrzne przeciwstoneczne

- dolne otwieranie
- w kolorze zewnetrznym zblizonym do koloru blachy dachu

owiewkami i kierownica, podstawa H=
50cm- przyjeto powierzchnig czynng,
1,92m?

(5%x38,02m?= 1,90m?)

- jej rzeczywista wielko$¢ bedzie
ustalona na podstawie odrebnego
opracowania w Projekcie oddymiania
- 3-warstwowa koputa z poliweglanu
litego PC, przezroczysta

- do dachu sko$nego
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- wg rysunkow wykonawczych firmy np. ALUPROF - oznaczenie "B" oznacza szybg bezpieczna o klasie
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dymowej o funkcji nawiewu o powierzchni 3,18 m% |- oznaczenie "Fix" oznacza czesci nieotwierane
napowietrzanie poprzez oba skrzydta drzwi - w kolorze ciemnoszarym RAL 7039 (obustronnie)
wejsciowych, powierzchnia napowietrzania musi bycl- wg rysunkéw wykonawczych firmy ALUPROF
>3,13 m?
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Uwagi - kierunki otwierania okien dostosowac do aranzacji pomieszczen - kolorem szarym zaznaczono balustrade zewnetrzng w systemie| - okno w kottowni gazowej, z - okna potaciowe np. Velux lub réwnowazne - klapa dymowa np. Mercor MCR - wylaz dachowy systemowy
firmy np. Aluprof MB-GLASS BARRIER lub réwnowazna- wbudowana kratkg - drewniano-poliuretanowe Prolight C155/155 lub réwnowazna,  |np.VELUX VLT 033 lub
rozwigzanie atestowane, wypetnienie z szyby klejonej- szkio wentylacyjng - Z roletami wewnetrznymi, przeciwstonecznymi, wym. nominalny otworu 155x155cm z [réwnowazny, z szyba,

zespolong o grubosci 16mm o
wym. 85x85cm (otwor
wewnetrzny w rozmiarze 80,8
x 80,8¢cm)

- otwierany na bok (wykona¢
zgodnie z rzutem dachu)

- odcieznica z drewna
sosnowego, a skrzydio- szyba
w profilu aluminiowym

- zintegrowany kotnierz
uszczelniajacy do ptaskich
pokry¢ dachowych

- kat nachylenia pofaci
dachowej ok. 30°
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