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Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

mgr inż. arch. Monika Pułkownik

Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku
Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami
budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo
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istniejąca więźba płatwiowo- kleszczowa
wsparta na słupach drewnianych
16x16cm zabezpieczona środkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalności
NRO

istniejąca krawędź ściany

klapa dymowa np. Mercor MCR Prolight
C155/155 lub równoważna, wym. nominalny
otworu 155x155cm z owiewkami i kierownicą,
podstawa H=50cm- przyjęto powierzchnię
czynną 1,92m2 (5%x38,02m2= 1,90m2). Jej
rzeczywista wielkość będzie ustalona na
podstawie odrębnego opracowania w
Projekcie oddymiania

parapet - blacha stal powlekana
+termoparapet np. Styroform
lub równoważny

parapet - blacha stal powlekana
+termoparapet np. Styroform lub
równoważny

parapet - blacha stal powlekana
+termoparapet np. Styroform lub równoważny

balustrada
h=110cm

oświetlenie wbudowane
liniowe np. HR-LINE
26x26mm lub równoważne

ściana EI 60

ściana EI 60

ściana EI 60

obrzeże betonowe

opaska żwirowa żwir 8/16

geowłóknina

system bezokapowy np. Galeco lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco lub równoważny

poddasze nieużytkowe

Dach spadzisty (poddasze użytkowe) systemowe rozwiązanie REI60 NRO
Blacha aluminiowa płaska na rąbek stojący gr. 0,7mm (niepalna)
Warstwa rozdzielająca
Deskowanie z drewna twardego liściastego (niepalne) gr. 2,5cm
Szczelina wentylacyjna (istniejące łaty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane (istniejące) 7,0x13,0cm zabezpieczone środkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalności NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm
Podbitka krokwi 7,0x7,0cm gr. 7,0cm zabezpieczone środkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalności NRO
Wełna min. w układzie dwuwarstwowym pomiędzy elementami konstrukcji gr. 20,0cm (niepalna)
λ=0,038W/mK
Profil ES/CD60 (wełna pomiędzy profilem) gr. 4,0cm
Paroizolacja
2x1,5cm płyta Nida Ogień Plus gr. 3,0cm

rozwiązanie systemowe
EI60 NRO np. Siniat

poddasze nieużytkowe

przestrzeń wolna
od instalacji

Ściana zewnętrzna
Wyprawa tynkarska zewnętrzna na siatce
Styropian gr. 15,0cm λ=0,070W/mK
Ściana zewnętrzna istniejąca

Ściana fundamentowa
Folia kubełkowa
Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm λ=0,034W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana zewnętrzna istniejąca

Ściana cokołowa
Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm λ=0,034W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana zewnętrzna istniejąca

Dach spadzisty (poddasze użytkowe) systemowe rozwiązanie NRO
Blacha aluminiowa płaska na rąbek stojący gr. 0,7mm (niepalna)
Warstwa rozdzielająca
Deskowanie z drewna twardego liściastego (niepalne) gr. 2,5cm
Szczelina wentylacyjna (istniejące łaty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane (istniejące) 7,0x13,0cm zabezpieczone środkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalności NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm
Pustka powietrzna

Pustka powietrzna
Przejścia techniczne- wykonać miejscowo
Wełna mineralna skalna gr. 24,0cm (niepalna) λ=0,037W/mK
Papa paroizolacyjna
Preparat gruntujący
Istniejące warstwy posadzek do skucia
Istniejący strop żelbetowy gr. 24,0cm (wyczyszczony)
Wykończenie wewnętrzne niepalne

Strop (poddasze nieużytkowe) systemowe rozwiązanie REI 60 NRO

Ściana zewnętrzna
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Ściana zewnętrzna istniejąca
Wykończenie wewnętrzne niepalne

Ciąg pieszo- jezdny wg detalu

10x15
35

11x1528,6

11x15

28,8

Ściana fundamentowa
Folia kubełkowa
Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm λ=0,034W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana zewnętrzna istniejąca

11x1528,2

11x15

28,6

kondygnacja podziemna ogrzewana

Ściana- obudowa kanału klapy p.poż. (poddasze użytkowe) EI 60 NRO
Wełna min. gr. 15,0cm λ=0,034W/mK
Ściana z cegły pełnej gr. 12,0cm

Istniejące warstwy do rozbiórki
Płyta betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0 cm
Istniejąc podbudowa - kruszywo łamane do uzupełnienia
Istniejący grunt rodzimy
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podest ażurowy stalowy kratowy

drabina pionowa wyłazowa na dach stalowa (stal
nierdzewna) systemowa np. Krause lub równoważna o
szer. 50cm, stopniach w rozstawie max. 30cm
antypoślizgowych; kotwy regulowane o max. rozstawie
co 2,0m z obu stron drabiny powyżej 3,0m zaopatrzona
w obręcz ochronną

obręcz ochronna
systemowa ø75cm
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uzupełnienie nadproża
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