Balustrada zewnetrzna schodéw

Sciana zewnetrzna

Ptytka klinkierowa gr. 2,0cm

Warstwa zbrojaca, klej do plytek gr. 1,0cm
Sciana zewnetrzna istniejaca
Wykonczenie wewnetrzne niepaine

Wetna min. gr. 5,0cm

Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 10,0cm
Sciana zelbetowa gr. 12,0cm

Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce cokotowa

Ciag pieszo- jezdny

istniejaca krawedz Sciany

Bieg schodowy- stopnie

Stopnie katowe betonowe np. Probet-Dasag lub réwnowazne gr. 4,0cm
Zaprawa lub klej wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. 2,0cm
Istniejace warstwy biegu schodowego (do rozbiérki gr. ok. 3,0cm)
Istniejaca ptyta biegowa zelbetowa (wyczyszczona)

marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x
* | kotwa np. HAS-ER M12x110/28 lub réwnowazna
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\_istniejacy bieg schodowy

Istniejace warstwy do rozbiorki

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0 cm
Istniejac podbudowa - kruszywo tamane do uzupetnienia

Istniejacy grunt rodzimy
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Plyta betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika lub rownowazna gr. 8,0cm | w
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balustrada posrednia
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, stupek)

katownik stalowy zimnogiety o wym. 4,0x8,0cm gr. 4mm™—%

istniejaca krawedz $ciany

rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, stupek)

0 40cm, z kotkiem mechanicznym 30mm =

3x marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x kotwa
np. HAS-ER M12x110/28 lub réwnowazna
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ptytka klinkierowa

kapinos
istniejaca krawedz Sciany

Balustrada zewnetrzna schodéw

Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce
Styropian elewacyjny gr. 10,0cm

Sciana zelbetowa gr. 12,0cm

Wetna min. gr. 5,0cm

Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce cokotowa

nienie ptynng zywica np. ALSAN 770TX SOPREMA réwnowazng
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istniejacy bieg schodowy
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B2 ptyta np. Probet Dasag lub réwnowazna gr. 4,0cm

797 -zaprawa gr. ok. 2,0cm

katownik stalowy zimnogiety o wym. 8,0x8,0cm gr. 4mm
co 40cm, z kotkiem mechanicznym 30mm

uszczelnienie ptynng zywicg np. ALSAN 770TX SOPREMA réwnowaZ

Balustrada zewnetrzna schodéw (cokof)

Wyprawa tynkarska cokotowa

Styropian elewacyjny gr. 5,0cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Istniejaca $ciana pod biegiem schodowym
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34,09- poziom istniejacego terenu

balustrada posrednia
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, stupek)
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Sciana zewnetrzna e
Wyprawa tynkarska zewnetrzna na siatce o -
Styropian elewacyjny gr. 15,0cm A=0,038W/mK o$wietlenie wbudowane liniowe np. HR-LIN
$ciana zewnetrzna istniejaca 26x26mm lub rownowazne, ramka oprawy w kolorze
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BEATA BARTECKA

UIl. Hallera 15C/ 13
75 - 736 Koszalin
tel. 502 57 2 461
w w w p ab b . p I
INWESTYCJA
Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku

Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzgdzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

INWESTOR

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr.nr A/PB/8300/153/83

ASYSTENT

mgr inz. arch. Monika Putkownik

NAZWA RYSUNKU

DETAL SCHODOW ZEWNETRZNYCH GLOWNYCH

PROJ./BRANZA SKALA
projekt wykonawczy .
architektura 1:50
DATA NR RYSUNKU
czerwiec 2021 21




