TOM Il Opis architektoniczno-wykonawczy

1.0 Przedmiot opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzgdzeniami budowlanymi,
dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo.
Projektowana rozbudowa polega na dostosowaniu istniejgcego budynku biurowego-
administracji do korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami Technicznymi §54 ust. 1. Zaprojektowany dzwig osobowy obstugujgcy
wszystkie kondygnacje naziemne oraz 3 pomieszczenia biurowe, ktére sg wynikiem
powstate] kubatury.

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku polega na dostosowaniu budynku
do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi
ewakuacji ludzi w budynku (wydzielenie pozarowe klatki schodowej, jej oddymianie i
napowietrzanie, lokalizacja  hydrantéw  przeciwpozarowych, dostosowanie
zewnetrznych schoddéw przy gtdbwnym wejsciu). Poprzez powyzszg zmiane
przebudowie ulegng wskazane otwory drzwiowe, zamurowanie istniejgcego wytazu.
Istniejgce Sciany zewnetrzne przebudowywane sg w miejscach wykonywania nowych
otwordw okienno-drzwiowych. Ponadto, istniejgcy budynek dostosowano termicznie
poprzez docieplenie $cian, stropdw, wymiany okien do obowigzujgcych przepiséw
energetycznych. Ponadfo przebudowie podlegajg schody zewnetrzne do
kondygnacji podziemnej- ujednolicenie schoddw wysokosciowo, likwidacja uskokdw
na dojsciach do schoddw, estetyczne dostosowanie do catosciowej kolorystyki
budynku. Poprzez wydzielenie klatki schodowej powstanie dodatkowy 1 pokdj
biurowy.

Decyzjg Inwestora projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na istniejgcym
budynku na blache ptaskg oraz likwiduje sie zewnetrzne schody do kondygnaciji
podziemne] od strony wschodniej poprzez czesciowq rozbidrke i zasypanie
zageszczonym gruzobetonem (opis budowlany w PW konstrukcii).

2.0 Stan istniejgcy budynku Urzedu Gminy

2.1.

2.2.

2.3.

Istniejgcy budynek jest budynkiem o funkcji biurowej- administracji (uzytecznosci
publicznej). Jest 3-y kondygnacyjny — trzecia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
podpiwniczony. Kryty dachem 2-u spadowym o konstrukcji drewnianej. Stropy
zelbetowe, S§ciany zewnetrzne warstwowe — murowane, sciany piwniczne — betonowe,
klatka schodowa wewnetrzna zelbetowaq, schody zewnetrzne zelbetowe.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng istniejgcego budynku mozna go rozbudowac i
przebudowac zgodnie z przedstawionym projektem architektoniczno-budowlanym.
Zgodnie z opinig geotechniczng — projektowana rozbudowa istniejgcego budynku
kwallifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

3.0 Przeznaczenie i program uzytkowy - ogdlnie

3.1.

3.2

Projektuje sie niewielkg rozbudowe o wymiarach 2,45m x 12,42m istniejgcego budynku
od strony $ciany szczytowej o szyb dzwigu elektrycznego osobowego obstugujgcego
wszystkie kondygnacje naziemne. Dzwig dostosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych. Dzwig obstugiwac bedzie pracownikdw budynku oraz stuzy&
petenfom Urzedu. Powstang 3 mate pokoje o funkcji biurowej potgczone drzwiami z
istniejgcymi pokojami oraz 1 pokdj biurowy przy istniejgcej klatce schodowe;.

4.0 Dane liczbowe

llo§¢ oséb pracujgcych w budynku 49
e powierzchnia zabudowy 359,06m2, w tym:
o istniejgcy budynek 327,80m?2

o projektowana rozbudowa 31,26m?



* powierzchnia uzytkowa (kondygnacji naziemnych) 834,66m2, w tym:

o istniejgcy budynek 790,65m?
o projektowana rozbudowa 44,01m?2
e powierzchnia uzytkowa (kondygnacja podziemna) 203,37m2, w tym:
o istniejgcy budynek 203,37m?
o projektowana rozbudowa -m?2
e kubatura rozbudowy 364,63 m3

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych

o w istniejgcym budynku

o W projektowanejrozbudowie
» ilo§¢ klatek schodowych
e ilos¢ dzwigdw elektrycznych

5.0 Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji nazwy witasne wyrobdéw i materialdéw
budowlanych oraz ich producentéw nalezy traktowaé jako wskazanie standardu
jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego. W realizacji obiektu
mozna stosowaé materialy zamienne (réwnowaine) o nie gorszych parametrach
technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

6.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe dla projektowanej rozbudowy i przebudowy

istniejacego budynku

6.1. Fundamenty rozbudowy —tawy fundamentowe posadowione bezposrednio w poziom
istniejgcego fundamentu Sciany szczytowej — zgodnie z PB Konstrukcji

6.2. Sciany rozbudowy - zelbetowe, wylewane zgodnie z PB Konstrukcii

6.3. Istniejgce Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku wymagajg przebudowy w
miejscach zaprojektowania nowych otwordw okiennych i drzwiowych

6.4. Stropy rozbudowy wraz z nadszybiem dzwigu - zelbetowe, wylewane

6.5. Dach rozbudowy
e dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowy
e dach ptaski - niewentylowany, ptaski — wentylowany

6.6. Projektowana klapa dymowa nad klatkg schodowg wymaga wykonania otworu w
istniejgcym stropie oraz obudowania na poziomie poddasza nieuzytkowego scianami
murowanymi z cegty petnej. W scianie szybu klapy dymowej zlokalizowano wyjscie na
poddasze nieuzytkowe oraz wytaz na dach. Istniejgce w stropie wyjscie — otwor
70x70cm — na poddasze nieuzytkowe — nalezy zabetonowac zgodnie z PB Konstrukcii.

6.7. Obudowa klatki schodowej — Scianami EI60 z cegty petnej grubosci 12cm
otynkowanego tynkiem

6.8. Projektowane $ciany wewnetrzne

« oObudowa klatki schodowej — Scianami El60 z cegty petnej grubosci 12cm,

otynkowane

« pozostate ciany dziatowe grubosci 12cm z gazobetonu M600

e Sciana szybu dla klapy dymowej — Scianami El60 z cegty petnej, grubosci 12cm z

izolacjqg tfermiczng- wetna mineralna
6.9. Schody zewnetrzne:

6.9.1. Wejscie gtdéwne- istniejgce schody zewnetrzne ulegajg przebudowie w celu
dostosowania wymiardw spocznika i biegu schodowego do obowigzujgcych
przepisdbw technicznych. Projektowana balustrada zewnetrzna schodéw -
zelbetowa wsparta na istniejgcym biegu schodowym

6.9.2.1ejscie boczne do piwnic- istniejgce schody zewnetrzne ulegajg przebudowie. Z
uwagi na termomodernizacje budynku (min. docieplenie $cian zewnetrznych) i
nowq kolorystyke budynku dostosowano materiatowo i kolorystycznie istniejgce
schody. Ponadto ujednolicono wysokosci schoddw, zlikwidowano réznice
wysokosci na dojsciach do schoddw i dostosowano do nowych rzednych na
chodnikach. Balustrada stalowa zabezpieczajgca powyzsze  schody
zaprojektowana na murku  oporowym. Istniejgcqg krate- drzwi  nalezy
zdemontowac (wyjscie exit z kondygnacji podziemnej).

6.10. Nadproza - stalowe, z dwuteownikow wg PB Konstrukcji



6.11. Podciqgi, wiehce - zelbetowe
6.12. Wentylacja
e Projektuje sie wentylacje dla korytarzy komunikacyjnych dla kazdej kondygnaciji z
pustakdw np. Schiedel lub rbwnowaznych z wspomaganym wywiewem
« Projektuje sie wentylacje dla klatki schodowej z pustakdédw np. Schiedel lub
réwnowaznych z wspomaganym wywiewem
« Projektuje sie wentylacje dla szybu dzwigowego - 2 otwory w $cianie zewnetrznej
+ Nawiewy i wywiewy projektuje sie poprzez stolarke okienng i drzwiowqg zewnetrzng
i wewnetrzng (komunikacja, nowe pokoje biurowe)

7.0 Izolacje dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i istniejgcego budynku
7.1. Izolacje termiczne

e Ocieplenie $cian kondygnacji podziemnych — polistyren ekstrudowany (dotyczy
istniejgcego budynku i projektowanej rozobudowy)

« Ocieplenie $cian kondygnaciji naziemnych - styropian elewacyjny NRO, wetna
mineralna - wykonaé¢ w technologii systemowych ocieplen NRO (dotyczy
istniejgcego budynku i projektowanej rozobudowy)

e Ocieplenie posadzek na gruncie — styropian EPS 100-038 (dotyczy projektowanej
rozbudowy)

« Ocieplenie podcieni wejsciowych (do wejscia gtdwnego dzwigu, piwnicy) — wetna
mineralna (dotyczy istniejgcego budynku i projektowanej rozbudowy)

e Ocieplenie podtdég miedzy kondygnacjami - styropian twardy i elastyczny (dotyczy
projektowanej rozbudowy oraz istniejgcych pomieszczeh oznaczonych 0.1, 0.2, 0,3,
0.14,0.15)

« Ocieplenie stropdéw nad ostatnig kondygnacjg — wetna mineralna (dotyczy
istniejgcego budynku i projektowanej rozbudowy)

« Dylatacje — wetna mineralna (dotyczy projektowanej rozbudowy)

« Termoparapety — np. firmy Styroform lub réwnowazne (dotyczy istniejgcego
budynku i projektowanej rozbudowy)

7.2. Ilzolacje przeciwwilgociowe

« Scian kondygnacyjnych piwnicy — wyciggng¢ izolacje ponad urzgdzany teren
min. 30cm (dotyczy istniejgcego budynku i projektowanej rozbudowy)

« Sciany cokotowe (dotyczy istniejgcego budynku i projektowanej rozbudowy)

+ Posadzki - folia pe, przeciwwilgociowa (dotyczy projektowanej rozbudowy oraz
istniejgcych pomieszczen oznaczonych 0.1, 0.2, 0,3, 0.14, 0.15)

e Dach ptaski — papa termozgrzewalna w systemie np. Soprema lub réwnowaznym
(dotyczy projektowanej rozbudowy)

7.3. Izolacje akustyczne
 Miedzypietrowe - styropian akustyczny (dotyczy projektowane] przebudowy i

rozbudowy)
« Podtogi ptywajgce — dylatacje (dotyczy projektowanej przebudowy i rozbudowy)
+ Pod parapetami zewnetrznymi - termoparapety np. firmy Styroform lub

rownowazne (dotyczy istniejgcego budynku i projektowanej rozoudowy)

8.0 Pokrycia na budynku projektowanej rozbudowy i istniejacego budynku
+ Na dachu budynku rozbudowy i istniejgcego blacha ptaska aluminiowa na rgbek
stojgcy np. Prefa lub rbwnowazna
e Na dachu budynku rozbudowy - papa termozgrzewalna np. Soprema lub
réwnowazna

9.0 Stolarka okienna projektowanej rozbudowy i istniejgcego budynku
« zprofili PCV np. Veka lub rownowaznych
e wg zestawienia stolarki



10.0 Stolarka drzwiowa projektowanej rozbudowy i istniejgcego budynku

10.1. Zewnetrzna: z profili aluminiowych np. Aluprof lub réwnowaznych; przy wejsciu
do dzwigu drzwi zewnetrzne z naswietlem z profili j.w.; drzwi stalowe - wg zestawienia
stolarki

10.2. Wewnetrzna:

« zprofili PCV np. Veka lub réwnowaznych
« do pomieszczeh biurowych (akustyczne)
* drzwi przeciwpozarowe
* wg zestawienia stolarki

11.0 Rury spustowe projektowanej rozbudowy i istniejgcego budynku

11.1. Odprowadzanie wéd opadowych z dachdw budynku wg  systemu
bezokapowego np. Galeco lub réwnowaznym. Z uwagi na wymiane pokrycia
dachowego oraz zastosowaniu powyzszego systemu, nalezy istniejgce krokwie, wiezby
dachowej skrécic wg projektu oraz zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe.

11.2. Odprowadzenie woéd deszczowych z dachu ptaskiego projektowanej
rozobudowy - podgrzewanym wpustem dachowym poérednio na dach spadzisty
poprzez attyke dachu.

11.3. Istniejgcy wpust przy zejsciu do piwnic — do zachowania

12.0 Dzwig osobowy w projektowanej rozbudowie

« Szyb dzwigowy zostat zaprojektowany przy istniejgcej scianie pétnocnej szczytowej
budynku

« Dzwig osobowy elektryczny np. OTIS GEN2 Life lub rownowazny, MRF, udzwig 630kg,
8 oséb

*  Przystosowany do przewozu osdb niepetnosprawnych

«  Obstugujgcy 3 kondygnacije naziemne budynku

« Szyb wentylowany pod stropem nadszybia

13.0 Dostep do klapy dymowej oraz wyjscie na poddasze nieuzytkowe w istniejgcym
budynku
« Systemowa drabina pionowa stalowa - atestowana np. Krause lub rbwnowazna o
szeroko$ci 50cm, stopniach w rozstawie max 30cm antyposlizgowe, kotwy do sciany
murowanej regulowane o rozstawie kotw max co 2 m z obu stron
» Obrecz stalowa ochronna systemowa @75cm
» Podest stalowy azurowy — 4x4x4cm np. krata Weland lub réwnowazna

140 Wykonczenia wewnetrzne projektowanej rozbudowy i przebudowy
14.1. Sciany i sufity (dotyczy projektowanej rozbudowy i miejsc po przebudowie)

Po wykonaniu instalacii elektrycznej tynkowac tynkiem natryskowym gipsowym.
Na poddaszu — skoSne ptaszczyzny dachu oraz Scianki lekkie: spoinowanie masg
gipsowq oraz tasmaqg zbrojgcqg, szpachlowanie, gruntowanie, otynkowac tynkiem
gipsowym lekkim maszynowym —wg systemu np. Siniat lub rGwnowaznego. Malowanie
farbg akrylowg mat 2-krotnie.
Klatka schodowa, korytarze Sciany - farba lateksowo- akrylowa mat w klasie
odpornosci na szorowanie ,,1". Malowanie 2-krotne. Sufit bez zmian.
Sciany pomieszczen, w ktérych planuje sie przebudowe otwordw drzwiowych,
okiennych nalezy przemalowac¢ farbq lateksowo- akrylowg mat 2-krotnie — w
przypadku braku mozliwosci zachowanej estetyki wykohczenia nalezy przemalowac
cate pomieszczenie.

14.2. We wskazanych miejscach zastosowano obudowy systemowe
przeciwpozarowe w rozwigzaniach np. Siniat lub réwnowaznych. Po wykonaniu catej
technologii j.w. malowane farba akrylowg mat 2-krotnie.

14.3. Sciany komunikacji wykonczone wethg mineralng nalezy wykonczyé ptytg gk
na ruszcie systemowym np. Siniat lub réwnowaznym. Technologia jak w pkt 14.1.



14.4, Posadzki
«  Wg warstw umieszczonych w przekrojach
¢ Komunikacja - ptyta gresowa R10
e naprawa posadzek w miejscach po przebudowie

14.5. Dzwig osobowy np. OTIS GEN2 Life lub réwnowazny, MRF- wykonhczenie kabiny-
kabina typu Modern Standard (industrialna). Szyb - wykonczyé wg zaleceh
Producenta.

14.6. Wycieraczki

* Na zewngtrz aluminiowe z wktadem szczotkowym wtopione w ptaszczyzne
posadzki

«  Wewngtrz zastosowac¢ wycieraczki w kgtownikach aluminiowych z wktadem
tekstylnym

14.7. Drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki

14.8. Parapety wewnetrzne — ptyta MDF w kolorze biatym grubo$¢ 3 cm

14.9. Wyposazenie:

« Pokoi biurowych- biurko, fotel obrotowy na kétkach, szafa na dokumentacie,
szafa na ubrania wierzchnie 60x60x200cm, stolik 60x60cm, krzesto— 1szt., grzejnik
podokienny wg propozycji i zamodwienia Inwestora

» Pozostate pomieszczenia- hydranty @25 na komunikacji  wszystkich
kondygnacii, instalacja wentylaciji

15.0 Wyposazenie w instalacje
+ Cenfralne ogrzewanie w pomieszczeniach biurowych
» Instalacja wentylacji wywiewnej
« Instalacja o$wietlenia
« Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
e Instalacja gniazd wtykowych
e Instalacja sitowa
e Instalacja hydrantowa
e Instalacja odgromowa i uziemiajgca
» Instalacja zasilania klapy dymowej
* P.poz. wytgcznik prgdu

16.0 Wykonczenie zewnetrzne budynku i kolorystyka
16.1. Teren wokot budynku — opaska ze zwiru
16.2. Utwardzenia
« Dojscia piesze — ptyta betonowa o wymiarach 40x40x4cm np. Probet Dasag
lub rownowazna w kolorze szaro-bezowym nr Ateny Prato 7820- piaskowane-
powierzchnia 4,88m?2
« Dojscia pieszo-jezdne — ptyty betonowe o wymiarach 20x60cm np. Polbruk
Urbanika lub rownowazne — w kolorze szarym- powierzchnia 7,20m?
16.3. Budynek istniejgcy — Sciany
W pierwszej kolejnosci, z uwagi na istniejgcqg elewacije:
» tynki zewnetrzne- po ocenie stanu fechnicznego miejscowo do usuniecia,
» ptytka klinkierowa- do usuniecia.
Widoczne spekania — zarysowania $cian nalezy zabezpieczyé zgodnie z
wytycznymi PB Konstrukcji
16.3.1. Budynek istniejgcy oraz projektowana rozbudowa:
« wykonanie strefy cokotowej np. system Weber lub rbwnowazny — §ciany (w
kolorze jasnoszarym wg wzornika np. KABE nr 2150 lub réwnowaznym)
- Usungc stare elementy cokotu / elewacii
- Gruntowanie np. Weber PG212 lub réwnowazne oraz wykonanie
hydroizolacji np. Weber Superfex D3 lub rownowaznej
- Polistyren ekstrudowany (powinien by¢ tgczony z dociepleniem
fundamentu)
- Warstwa zbrojgca np. Weber KS 126 i PH 913 lub rownowazna




- Hydroizolacja np. Weber Superflex D3 lub rbwnowazna

-  Wykonanie warstwy ochronnej i dekoracyjnej tynkiem
hydrofilowym K1,5 np. Weber Dry Aquabalance lub rownowazny

e wykonanie elewacji (w kolorze jasnoszarym wg wzornika np. KABE nr 2150
lub rbwnowaznym)

- Po oczyszczeniu wyrdwnanie zaprawq tynkarskg

- Oczyszczenie i umycie starej powierzchni

- Gruntowanie np. Weber.Prim Compact lub rwnowazne

- Styropian elewacyjny / wetna mineralna na klej np. Weber KS 121
lub réwnowazny

-  Warstwa zbrojgca np. Weber siatka PH 912 i klej KS 123 lub

rownowazne
- Gruntowanie np. Weber.Prim Compact lub rwnowazne
-  Wykonanie warstwy ochronnej i dekoracyjnej tynkiem

hydrofilowym K1,5 np. Weber Dry Aquabalance lub rownowazny
+ wykonanie fragmentéw elewacii, podcienia wejscia gtéwnego i do
dzwigu  (tgcznie 7z przedsionkiem  dzwigu),  stropami  podcieni
wykonczonych ptytkg klinkierowg np. system Weber.Therm Ceramic W lub
rownowazng
- Klgj do przyklejania wetny mineralnej (minimum
TR80)— Weber.UNI W lub réwnowazny
- (w strefie cokotowej polistyren ekstrudowany)
- Podwodjne siatkowanie np. PH?13 lub réwnowazne, kotkowanie
przez dwie warstwy siatki
- Klej do szpachlowania Weber KS126 lub rownowazny
- Przyklejanie ptytek klinkierowych klejem np. ZP418 lub réwnowazny.
Ptytka klinkierowa np. Feldhaus Vascu terracotta calino R758NF lub
rbwnowazna gr. 1,2 cm
16.4. Balustrada schoddw przy wejsciu gtdwnym:
e Petna - technologia wykonania jak w punkcie 15.3.1.
Sciany balustrady w kolorze jasnoszarym; wykonczenie ptyta betonowq grubosci
4cm np. Probet Dasag lub réwnowazng w kolorze szaro-bezowym nr Ateny Prato
7820
* Azurowa - stanowigca uzupetnienie balustrady petnej oraz wolnostojgca stalowa,
ocynkowana malowana 3-krotnie w kolorze szarym RAL 7039
16.5. Balustrada schoddw przy zejsciu do piwnic
e« Azurowa - wolnostojgca stalowa, ocynkowana malowana 3-krotnie w kolorze
szarym RAL 7039
16.6. Schody zewnetrzne przy wejsciu gtdéwnym — wykonczenie — spocznik i schody —
ptyta betonowa gruboici 4 cm np. Probet Dasag lub réwnowazna w kolorze szaro-
bezowym nr Ateny Prato 7820
16.7. Schody zewnetrzne przy zejsciu do piwnic
«  Wykonczone ptytg betonowq grubosci 4cm np. Probet Dasag lub rownowazna w
kolorze szaro-bezowym nr Ateny Prato 7820
+ Ptyty gresowe, mrozoodporne, R 10; stopnice ryflowane; w kolorze zblizonym do
ptyty betonowej 1j. szaro-bezowej; fuga mrozoodporna, elastyczna w kolor szarym
np. Sopro lub rbwnowazna - powierzchnia 2,42m?
Murek oporowy schoddw - wykonac¢ staranny szalunek i pozostawic bez
wykonczenia w betonie architektonicznym. Krawedzie murka delikatnie sfrezowad
(1 cm).
16.8. Balustrada szklana w ramie aluminiowej
e Atestowana np. Aluprof lub réwnowazna
+ Kotwiona do ram okiennych
* W kolorze szarym RAL 7039
« Szkto przezroczyste
16.9. Stolarka okienna i drzwiowa




* Aluminiowa, PCV, stalowa
W kolorze szarym RAL 7039

16.10. Dach spadzisty — blacha aluminiowa ptaska na rgbek stojgcy w kolorze szarym
np. Prefa lub réwnowazna kolor nr 47 szara patyna. Elementy dachu t. ptotki
przeciwsniezne, tawy, stopnie kominiarskie- systemowe np. Prefa lub réwnowazine

16.11. Kominy — obudowa blachg ptaskg na rgbek stojgcy w kolorze szarym np. Prefa
lub réwnowazna kolor nr 47 szara patyna

16.12. Obrébki blacharskie: attyki parapety, kominy- j.w.

16.13. System bezokapowy np. Galeco lub rdGwnowazny- system odprowadzenia wod
z dachoéw: maskownica, rury spustowe w kolorze szarym RAL 9007; kosz i rura spustowa
np. Galeco lub rownowazny w kolorze j.w.

16.14. Elementy instalacji na elewacji — w kolorze szarym RAL 7039
16.15. Istniejgce ztgcza kablowe energetyczne, szaftka gazowa — w kolorze szarym RAL
7039.

17.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
17.1. Informacije ogdine

17.1.1. Przedmiotem zabezpieczenia jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego
budynku biurowego Urzedu Gminy Malechowo. Budynek jest 3-y kondygnacyjny
(w tym poddasze uzytkowe) z 1 kondygnacjg podziemng zlokalizowany na
dziatce nr 556, obr. Malechowo, gm. Malechowo, ul. Malechowo 22A.
Rozbudowa istniejacego budynku Urzedu polega na zaprojektowaniu dzwigu
osobowego obstugujgcego wszystkie kondygnacje naziemne oraz 4
pomieszczenia biurowe. Przebudowa istniejgcego budynku polega na
dostosowaniu ewakuaciji ludzi z budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz., 1.
wydzielenie pozarowe klatki schodowej, jej oddymianie i napowietrzenie,
lokalizacja hydrantéw p.poz., dostosowanie zewnetrznych schodéw przy
gtéwnym wejsciu oraz przebudowa elementédw budowlanych.
Budynek zaliczany do budynkdw niskich na podstawie §8 Warunkdw
Technicznych.
Przeznaczenie:

- wszystkie kondygnacje naziemne- funkcja biurowa; iloS¢  oséb
zatrudnionych- 49
- kondygnacja podziemna-  funkcja gospodarcza,  fechniczna-

pomieszczenie kottowni gazowej o mocy cieplnej 97kW- PM
17.2. Charakterystyka pozarowa budynku
17.2.1. Budynek z 1 klatkg schodowq o konstrukcji tradycyjnej (murowanej, zelbetowej),
dachy sko$ne dwuspadowe z wiezbg dachowq drewniang.
17.2.2. Dane wskaznikowe budynku

budynek biurowy (uzytecznosci publicznej), 3-
y kondygnacyjny

budynek niski, zaliczony do ZL Ill, klasa
odpornosci pozarowe;j ,,C”

powierzchnia zabudowy

359,06m?2 w tym:
- budynek istniejgcy- 327,80m?
- rozbudowa- 31,26m?

powierzchnia uzytkowa kondygnaciji

naziemnych

834,66m?2 w tym:
- budynek istniejgcy- 790,65m?
- rozbudowa- 44,01 m?2

powierzchnia uzytkowa kondygnaciji
podziemnej (pom. gospodarcze, kottownia)

budynek istniejgcy- 203,37m?2
w tym pow. uzytkowa pomieszczen:
- kottowni gazowej- 9,10m?

wysokos¢ zabudowy

11,94m; 11,99m

pomieszczenia techniczne- PM

serwerownia, pom. kottowni gazowej

pomieszczenia gospodarcze- PM




17.3.

Zabezpieczenie pozarowe budynku

17.3.1. Budynek jest | strefg pozarowq ZL z wbudowang kottownig w kondygnaciji

podziemnej.
Powierzchnia wewnetrzna budynku istniejgcego i rozbudowy
=1.335,24 m2<dopuszczalnej 8.000m?
- powierzchnia wewnetrzna naziemna =1.028,39m?
- powierzchnia wewnetrzna podziemna = 306,85m2
- razem =1.335,24m?2
Klasa odporno$ci ogniowej:
Klasa odpornosci i Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
. - gtéowna . ‘- ‘- .
pozarowe;j . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie|
konstrukcja strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
C NRO R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE15

NRO- materiaty i wyroby budowlane wykonane z materiatdéw niepalnych i
niezapalnych

17.3.2. W kondygnacji naziemnej zostata wydzielona klatka schodowa, serwerownia.

W kondygnaciji podziemnej- kottownia gazowa, pomieszczenia gospodarcze.
Wydzielone pomieszczenia oddzielenia zostaty Scianami EIé0, stropami REI60 oraz
drzwiami EI30.

Wszystkie  przejscia  instalacyjne o @ @>4cm
pomieszczeniami zabezpieczy< przepustami El60.
Przej$cia instalacyjne, przewoddw i kabli przechodzqce przez wydzielenie p.poz.
zabezpieczy¢ systemowo w klasie wymaganej dla $ciany lub stropu przez ktory
przechodzg np. Promat Ilub réwnowainym. Dla przewoddw stalowych
zastosowaé masy elastyczne peczniejgce o klasie odpornosci ogniowej jak
przegroda. Dla przewoddw z tworzyw sztucznych stosowaé masy peczniejgce
ogniochronne uszczelniajgce, obejmy ognioochronne tgczone na zatrzask.
Zastosowano systemowe obudowy p.poz. EI60 np. Siniat lub réwnowaznej
(nlezakowe™).

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

pomiedzy  wydzielonymi

17.3.3. Przejicia przez przegrody p.poz.:

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylaciji oraz rurociggdw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé
do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczeh przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcingjgce o klasie
odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego
—w przypadku wystepowania takich przejsc¢.

3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej nie
obstugujg, obudowac elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy - w  przypadku
wystepowania takich przejsc¢.

4. Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych wykonaé z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

5. Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CFS-S ACR firmy HILTI
lub rownowazng.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu

CP 648-E lub réwnowaznymi.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI lub rGwnowazng o klasie



odpornosci ogniowej E60. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawq ogniochronng np.
CP636 o EI60 lub rownowazng.

17.3.4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacii:

- Przewody instalacyjne przechodzgce przez pomieszczenia, ktdérych nie
obstugujg, obudowane elementami (§cianami, oktadzinami) o odpornosci
ogniowej przewidzianej dla $cianek dziatowych tych pomieszczen.
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

- Wymagania szczegdlne dla Instalaciji elekirycznych:

e budynki uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII-
sugerowana klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-
s2,d1,02 w czesciach poza drogami ewakuacyjnymi oraz klasa
B2ca-slb,d1,al w obrebie drow ewakuacyjnych

* pomieszczenia PM- sugerowana klasa reakcji na ogien poza
drogami ewakuacyjnymi to Eca za§ w obrebie drog
ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.

17.3.5. Dachy budynku:

- istniejgcego budynku:

« dach spadzisty- poddasze nieuzytkowe- rozwigzanie systemowe
NRO

« dach spadzisty- Il pietro: poddasze uzytkowe i nieuzytkowe-
rozwigzanie systemowe NRO REI60

+ nad klatkg schodowq rozwigzanie systemowe NRO REI60

- rozbudowy budynku:

e dach spadzisty- poddasze nieuzytkowe- rozwigzanie systemowe
NRO

e« dach spadzisty- Il pietro: poddasze uzytkowe i nieuzytkowe-
rozwigzanie systemowe NRO REI60

« stropodach ptaski wentylowany rozwigzanie systemowe NRO REI60

« stropodach ptaski niewentylowany nad szybem diwigu-
rozwigzanie systemowe NRO REI60

17.3.6. Projektowane kominy wentylacyjne dla komunikacji i klatki schodowej-
systemowe pustaki wentylacyjne np. Schiedel lub réwnowazne- NRO EI180. Przy
kazdym otworze wentylacyjnym kominowym zastosowac klapy odcinajgce p.poz.
klasy EI60. Nawiew: poprzez drzwi zewnetrzne wejsciowe, nawiewniki w oknach.

17.3.7. Strop nad klatkg schodowqg, nad pomieszczeniami uzytkowymi- REI0.

17.3.8. Strop nad szybem dzwigowym- REI&0.

17.4. Warunki ewakuacii

17.4.1. Ewakuacja odbywa sie wewnetrzng komunikacjg- korytarzami do klatki
schodowej na zewngtrz budynku. Klatka schodowa obudowana Scianami klasy
El60, stropem klasy REI60, drzwiami EIS30.

SzerokoS$¢ korytarzy ewakuacyjnych > 1,4m.
Szerokosc biegu klatki schodowej min. 1,2m.
Spoczniki szerokoSci min. 1,5m.

17.4.2. Ewakuacja z czesci nadziemnej odbywa sie wewnetrzng komunikacjg
podzielong na odcinki poziome nie dtuzsze niz 20,0m od najdalszego wyjscia z
pomieszczenia do drzwi wydzielonej klatki schodowej i na zewngtrz budynku.
Kondygnacje podziemng wydzielono pozarowo- stanowi osobnq przestrzen.
Wyijscie ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej- komunikacjg poziomg drzwiami
zewnetrznymi na zewnagtrz budynku.

17.43. 7 uwagi na przekroczong dtugos¢ drogi ewakuacyjnej (>30m) w klatce
zaprojektowano klape dymowq jako system oddymiania. Doptyw powietrza
przewidziano przez drzwi wejsciowe gtébwne. Uruchomienie klapy dymowej
automatycznie (czujnik dymu) i recznie (przycisk ROP).

17.4.4. Wyjscie na zewngtrz budynku poprzez zewnetrzne schody, ktére zostaty
dostosowane do obowigzujgcych wymagan technicznych w zakresie szerokosci
spocznika i biegu schodowego (wysokos¢ stopni).



17.4.5. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz- min. 120cm w $wietle (przy jednym
skrzydle szer. min. 90cm), otwierane na zewngtrz.

17.5. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe

17.5.1. Klapa dymowa np. Mercor MCR Prolight lub réwnowazna C155/155, wym.
nominalny otworu 155x155cm z owiewkami i kierownicqg, podstawa H=50cm.
Powierzchnia czynna klapy dymowej =5% rzutu poziomego podtogi klatki. Przyjeto
maksymalng powierzchnie klatki schodowej do obliczenia powierzchni klapy, 1j.
F=38,02m?

Fx5%=1,90m2. Przyjeto powierzchnie czynng =1,92m2. Uruchomienie klapy
dymowej automatycznie (czujnik dymu) i recznie (przycisk ROP). Jej rzeczywista
wielko$¢ bedzie ustalona na podstawie odrebnego opracowania w Projekcie
oddymiania.

Nawiew poprzez drzwi wejsciowe gtdwne stanowigce napowietrzanie dla klapy
dymowej. Minimalna powierzchnia napowietrzania musi wynosi¢  >3,13m2.
Napowietrzanie poprzez oba skrzydta drzwi wejsciowych.

Przyjeto powierzchnie napowietrzania (po otwarciu obu skrzydet drzwiowych)
1,55x2,05=3,18m2>3,13 m2,

17.5.2. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne z podswietlanymi znakami- wg odrebnego
opracowania wykonawczego

17.5.3. Hydranty wewnetrzne @25- wg odrebnego opracowania wykonawczego

17.5.4. Instalacja odgromowa

17.6. Zabezpieczenie zewnetrzne budynku

Budynek zakwalifikowany jako niski nie wymaga dojazdu pozarowego. W
odlegtosci  3,65m-16,70m od budynku zokalizowana jest droga powiatowa
Malechowo- Zegocino (dziatka nr 438) wraz ze zjozdem na teren dziatki Inwestora. Od
strony zachodniej budynku teren zagospodarowany jest uktadem komunikacyjnym
(drogi wewnetrzne, stanowiska postojowe).

17.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W odlegtosci 6,85m<75m od budynku zlokalizowany jest hydrant naziemny zewnetrzny
dn80.

17.8. Ponadto:

18.0

Urzagdzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku wymagajg sporzgdzenia
projektu na:
- oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,
- instalacje wewnetrzng hydrantowq,
- p. poz. wytgcznik prgdu- na poziomie parteru,
- oddymianie klatki schodowej,- klapa dymowa
Nalezy sporzqgdzi¢ projekty 1j.: w/w instalacje i urzgdzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z projektami  wykonawczymi i uzgodni¢ z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych. Podstawa
prawna: §3.1. rozporzgdzenia 3/.
Podstawa Prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.z 2015r. Poz.
1422 7z pdz. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.
Charakterystyka ekologiczna
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, nie wprowadza szczegdlnej emisji
hataséw i wibracii.



19.0

20.0

Odpady gromadzone bedg w miejscu do fego wyznaczonym i wywozone przez
specjalne stuzby wywozowe.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zaciemnienia otoczenia, nie wprowadza
zaktécenh w ekologicznej charakterystyce powierzchni  zieleni, gleby, wdod
podziemnych.

Charakterystyka energetyczna budynku- patrz CZESC 11l TOM II.

Analiza moiliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii i ciepta- patrz CZESC Il
TOMII.

Opracowata
magr inz. arch. Beata Bartecka



