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1.0

1.1.

1.2,

1.3.

OPIS TECHNICZNY.

CZESC OGOLNA.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wbudowanej kottowni gazowe;j -
czes¢ technologiczna, opalanej gazem ziemnym wysokometanowym typu E, przygotowuja-
cej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku Urzedu Gminy w Male-

chowie.

Podstawa opracowania.

— Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

Dokumentacja archiwalna budynku dostarczona przez Inwestora

Plan sytuacyjno-wysokosciowy rozpatrywanego terenu

—  Projekt budowlany ,Rozbudowa, przebudowa istniejacego budynku Urzedu Gminy w Male-
chowie wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym” - branza
architektoniczna, autor mgr inz. arch. Beata Bartecka, czerwiec 2021 r.

—  Projekt budowlany przebudowy przytgcza wodociggowego i wewnetrznych instalacji hy-

drantowej, c.0. i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie, autor mgr inz. Piotr

Horkéw, czerwiec 2021 r.

Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

Wizja lokalna i pomiary wtasne.

Zakres opracowania.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z ,,Projektem budowlanym przebudowy
przytacza wodociggowego i wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o. i gazowej w bu-
dynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor mgr inz. Piotr Horkow, czerwiec 2021 r.

W zwigzku z kolizja pomigdzy planowang rozbudowg budynku Urzedu Gminy, a istnieja-
cym na dziatce przytaczem gazu Sredniego cisnienia wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym
gazu, w ramach w/w opracowania zaprojektowano przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej,
z dostosowaniem do nowej lokalizacji szafki gazowej na scianie budynku. Projekt przebudowy

przytacza gazu lezy w gestii dostawcy gazu i objety jest odrebnym opracowaniem.
W ramach przebudowy instalacji gazowej zaprojektowano:

przeniesienie istniejgcego zaworu elektromagnetycznego MAGS3 do nowej szafki gazowej o
wymiarach 60x90x30 cm, umieszczonej na $cianie bocznej schodéw wejsciowych, zgodnie z

czescig graficzng opracowania,

przetozenie uktadu sygnalizacyjno-sterujgcego systemu detekcji gazu w miejsce nowej lokali-

zacji zaworu MAG3,
doprowadzenie po Scianie zewnetrznej budynku stalowych przewodéw gazowych DN 50 mm,

przejscie przez $ciane do piwnicy i dalej do pomieszczenia kottowni gazowej z kottem o mocy
85 KW. L : C .
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Uwaga: w zwigzku z likwidacjg kotta gazowego o mocy 12 kW na Il pietrze budynku, zakres zwigzany

z doprowadzeniem gazu jest nieaktualny.

Projekt techniczny obejmuje projekt remontu czesci technologicznej kottowni gazowej, w skiad ktérego
wchodzi:

- wymiana istniejacego kotta gazowego niskotemperaturowego o mocy 85 kW na kondensacyj-
ny kociot gazowy o0 mocy regulowanej w przedziale ok. 15 - 80 kW,

- lokalizacja kotta w kottowni nie ulega zmianie,

- instalacja gazowa wg wyzej wymienionego odrebnego opracowania,

- przetozenie ukltadu sygnalizacyjno-sterujacego systemu detekcji gazu w miejsce nowej
lokalizacji zaworu MAG3 wg wyzej wymienionego odrebnego opracowania,

- wymiana urzadzen uktadu sygnalizacyjno-sterujgcego systemu detekcji gazu na nowe (modut
sterujacy, zasilacz systemowy z akumulatorem, sygnalizator optyczno-akustyczny, detektor gazu,
zawoér z gtowicg samozamykajgcg dn50 mm),

- demontaz istniejgcego kotta wiszgcego o mocy 12 kW, zainstalowanego w pomieszczeniu
socjalnym na Il pietrze,

- demontaz instalacji gazowej zasilajgcej kociot gazowy o mocy 12 kW,

- wymiana komina na nowy, dostosowany do wspotpracy z kottem kondensacyjnym

0 mocy ok. 80 kW,

- wymiana systemu zabezpieczen instalacji grzewczej,

- dobér urzgdzen automatyki sterowniczej obiegéw grzewczych,

- dobér urzgdzen do uzdatniania wody kottowej,

- podanie rozwigzan w zakresie doboru i rozmieszczenia przewoddw i armatury,

- dostosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej kottowni do zgodnosci z obowigzujgcymi
normami,

- podanie wytycznych branzowych branzy budowlanej i elektrycznej dla remontowane;

kottowni.
2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym zaopatrzenie w ciepto na potrzeby ogrzewania budynku Urzedu Gminy w
Malechowie odbywa sie z kottowni gazowej umieszczonej w piwnicy budynku, w ktérej zainstalowany
jest kociot atmosferyczny o mocy 85 kW, oraz dodatkowy kociot 0 mocy 12 kW zainstalowanych na |l
pietrze budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych, montowanych przy
punktach poboru.

W kottowni wykonano 3 automatycznie sterowanie obiegi grzewcze wyposazone w zawory
tréjdrogowe i pompy obiegowe bez regulaciji predkosci obrotowej (pompy 3-stopniowe).

Kottownia wyposazona jest w uktad uzupetniania wody grzewczej z magnetyzerem. Brak
urzadzen do uzdatniania wody kottowej. Odprowadzenie spalin z kotta niskotemperaturowego odbywa
sie czopuchem izolowanym i wkiadem kominowym do przewodu dymowego w kominie wbudowanym

w bryte budynku.
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Instalacja gazowa wyposazona jest w sprawny uktad detekcji gazu i automatyczny zawér od-
cinajgcy doptyw gazu w przypadku wykrycia nieszczelnosci instalacji gazowej. Ze wzgledu na wielo-

letni okres uzytkowania w/w urzadzen wskazana jest ich wymiana na nowe.

Planowana jest termomodernizacja budynku. W celu poprawy efektywnosci energetycznej
zrodta ciepta podjeto decyzje o wymianie kotta niskotemperaturowego na nowy kondensacyjny o mocy

cieplnej dostosowanej do biezgcego zapotrzebowania na ciepto.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KOTLOWNI GAZOWEJ

3.1. Technologia kotlownia.

Projektuje sie demontaz istniejgcego kotta niskotemperaturowego o mocy 85 kW w kottow-
ni i kotta o mocy 12 kW na Il pietrze w pom. socjalnym, wraz z osprzetem (uktad wyciggu spalin, za-
bezpieczenia, naczynie wzbiorcze, itp.).

W kottowni zainstalowa¢ nalezy kociot kondensacyjny o mocy zainstalowanej ok. 80 kW,
zasilany gazem ziemnym typu E. Kociot zabezpiecza¢ bedzie potrzeby centralnego ogrzewania bu-
dynku Urzedu Gminy w Malechowie. Kociot gazowy zainstalowany zostanie w kottowni w miejscu po
zdemontowanym kotle niskotemperaturowym. Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ wg odrebnego
opracowania pt. ,Projekt budowlany przebudowy przytgcza wodociggowego i wewnetrznych instalaciji
hydrantowej i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor mgr inz. Piotr Horkéw, czer-
wiec 2021 r.

Rozwigzanie w zakresie podgrzewania cieptej wody uzytkowej za pomocg podgrzewaczy elektrycz-
nych pozostaje bez zmian.

Podstawowe wyposazenie kottowni stanowi¢ bedg nastepujgce urzadzenia dostarczane w komplecie
przez producenta wybranego systemu:

1) kociot gazowy kondensacyjny stojacy o mocy regulowanej w przedziale 15-80 kW, sprawnos¢
znormalizowana dla 40/30°C min. 109%,

2) regulator pogodowy w funkcji temperatury zewnetrznej z uktadem sterowania oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej i

3) zestaw rozdzielacza bezpieczenstwa wyposazony w zawor bezpieczenstwa DN 20 mm, PN 3
bary, manometr i automatyczny szybki odpowietrznik,

4) zestaw przytgczeniowy do hydraulicznego podtgczenie kotta z sprzegtem hydraulicznym,

5) sprzegto hydrauliczne z przytagczem do odpowietrzania, tulejg zanurzeniowg z czujnikiem
sprzegta i izolacjg cieplna, przeptyw V = 5,3 m®h

6) pompa obiegu kotfa o parametrach V=5,3 m*, h= 2,0 mH,O z regulacjg predkosci obrotowej

7) neutralizator kondensatu, waz tgczacy, 8 kg granulatu neutralizujgcego.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej w ukfadzie kotta do wymiennika ptytowego nastgpi za po-
moca naczynia przeponowego wg normy PN-91/B-02414. Projektuje sie zbiornik cisnieniowy, przepo-
nowy o pojemnosci 100 dm?, cisnienie statyczne 0,12 MPa, przytaczony do kotta rurg wzbiorcza dn 20
mm. Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cisnienia odbywa sie fabryczne przez producenta kotta,
zaworem bezpieczenstwa typu 1915 dn 20 mm, montowanym w zestawie bezpieczenstwa.

Projektuje sie automatycznie sterowany obieg grzewczy instalacji c.0. w funkcji temperatury zewnetrz-
nej realizowany przez regulator pogodowy kotta, obieg wyposazony w pompe obiegowg o parame-

trach V=5,3 m®, h= 4,5 mH,0 z elektroniczng regulacjg wydajnosci.
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Zastosowane rozwigzanie zapewnia petng regulacje pogodowg pracy instalacji grzewczej oraz mozli-
wos$¢ programowania dobowego i tygodniowego trybu pracy.

3.2 Uzupetnianie zladu c.o.

Zaprojektowano automatyczne uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzewania wodg uzdatniong
wyposazong w urzadzenia:

- zmiekczacz jonowymienny jednokolumnowy o maksymalnym natezeniu przeptywu 1,0 m%h, wypo-
sazony w wielofunkcyjny zawor sterujacy, napedzany silnikiem elektromechanicznym,

- filtr mechaniczny o Srednicy przytgczy 25 mm, zamontowany przed doptywem do kolumny jonowy-
miennej,

- wodomierz wody uzdatnionej dn 15 mm,

- regulator przeptywu dn 25, V=1,0 dm?¥nh,

- zawor do napetniania instalacji automatyczny dn 20 mm.

3.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna.

Wentylacja kottowni zapewnia¢ musi doprowadzenie do pomieszczenia powietrza niezbednego do
prawidtowego przebiegu procesu spalania gazu oraz odprowadzenie z pomieszczenia wydzielajgcych
sie zanieczyszczeh.

Nawiew

Istniejgcy kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20x16 cm zamontowany w Scianie zewnetrznej i
sprowadzony nad posadzke na wysokosci 30 cm, nie spetnia wymagan normy PN-B-02431-1 w
zwigzku z czym przewidziany jest do demontazu.

Minimalna powierzchnia otworéw nawiewnych wynosi:

Fa=5cm?/ kW x 80 kW = 400 cm®

W $Scianie zewnetrznej zainstalowa¢ nowy kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach min. 20x20 cm,
sprowadzony w kottowni na wysokos¢ nie wiekszg niz 30 cm od poziomu posadzki.

Kanat wyposazyé w czerpnie scienng i kratke nawiewng w kottowni 0 wym. min. 20x20 cm.

Wywiew

Minimalna powierzchnia otworéw wywiewnych wynosi:

Fw = 0,5 Fy = 200 cm?

Istniejacy murowany kanat wywiewny z kratkg o wymiarach 14 x 20 cm o przekroju 280 cm?® umiesz-
czong pod stropem pomieszczenia kottowni, spetnia wymagania w zakresie wentylacji wywiewnej
kottowni.

3.4 Wyciaq spalin

gk = 80 000 W

Na podstawie wytycznych producenta zaprojektowano indywidualny system odprowadzenia spalin z
czerpaniem powietrza z pomieszczenia kottowni. Dobrano czopuch dwuscienny izolowany o $rednicy
wewnetrznej @ 125 mm i wkiad kominowy wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej, do pracy na
mokro w nadcidnieniu, montowany w istniejgcym kanale dymowym komina wbudowanego w bryte
budynku. Wysoko$é komina h= 20,0 m od poziomu posadzki w piwnicy.

Czerpanie powietrza do spalania realizowane bedzie z pomieszczenia kottowni. Odprowadzenie kon-

densatu do neutralizatora i dalej do istniejacego wpustu podtogowego.
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3.5 Zabezpieczenie kotlowni przed nieszczelnoscia instalacji gazowej

Projektuje sie wymiane istniejacego systemu zabezpieczenia kottowni przed nieszczelnoscig instalacii
gazowej i zainstalowanie nowego, aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, sktadaja-
cego sie z:

- detektora stezenia gazu - montaz w kottowni nad kottem gazowym,

- modutu sterujgco-alarmowego - montaz w kottowni,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego, montaz na scianie zewnetrznej kottowni, w miejscu uzgod-
nionym z Inwestorem,

- kurka kulowego z gtowicg samozamykajgcg Dn 50 mm - zainstalowanego w szafce gazowej na
zewnatrz budynku.

Zestaw wyposazony w zasilacz systemowy i akumulator 12V.

Podtagczenie urzadzen ujete zostato w ,Projekcie budowlanym przebudowy przytgcza wodociggowego
i wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o. i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor

mgr inz. Piotr Horkdéw, czerwiec 2021 r.

3.6 Przewody technologiczne i armatura.

Rozdzielacze wraz z osprzetem (zawory regulacyjne, odcinajace, spustowe, termometry, manometry)
wykona¢ wg odrebnego opracowania ,Projekt techniczny remontu instalacji c.0. w budynku Urzedu
Gminy w Malechowie” styczen 2022 r.

Montaz przewoddéw w kottowni wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

Przewody instalacji grzewczej wykonaé z rur stalowych niskostopowych tgczonych przez zaciskanie,
potgczenia z armaturg wykonaé jako gwintowane, mufowe.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych.

Rurociagi w kottowni ukiada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku rozdzielaczy. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15, w najnizszych punktach odwodnienie.

Jako armature instalacji grzewczej stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne o pota-
czeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C.

Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowaé manometry tarczowe
o zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.

Podczas montazu instalacji przestrzegaé wymagan:

- odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji sa-
siedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m

- odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od podtogi pomieszczenia
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m

- przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci mini-
mum 1,9 m liczac od spodu izolacji ciepinej

- armature nalezy instalowaé na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajgcg i pomia-
rowg nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzka pomieszczenia.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami Tech-

nicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 117
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3.7

Izolacje cieptochronne i kolorystyka przewodoéw.

Przewody poziome i pionowe zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem MI z dnia 6 listopada

2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie od-

powiednio:

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

. dla przewodo6w o srednicy wewnetrznej od 35 do 50 mm rowna srednicy wewnetrzne;

3.8

przewody i armatura wg pozycji w/w przechodzacej przez stropy lub sciany potowe wymagan.
Przewody wodociggowe zaizolowac:

- woda zimna 9 mm

Przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny by¢ trwale oznakowane kolorowymi
opaskami w kolorach:

- zasilanie w kolorze cynober

- powrét w kolorze ultramaryny

- woda zimna w kolorze zielonym.

Instalacja wod.-kan.

Instalacja wodociggowa:

Do pomieszczenia kottowni nalezy wprowadzi¢ zasilanie w zimng wode dn 25 wyposazone w armatu-

re zgodnie ze schematem technologicznym rys. nr 2.

Projektuje sie instalacje zimnej wody z rurociggdéw typu PE o potgczeniach systemowych zaciskanych

lub skrecanych.

Instalacje zw doprowadzi¢ do:

- stacji uzdatniania wody kottowej,

- zlewu, podejscie doptywowe do zlewu uzbroi¢ w zawdr czerpalny ze ztagczkg do weza @ 15.

Instalacja kanalizaciji sanitarne;j:

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie :

- wymiane istniejacego wpustu podtogowego dn 100 na nowy ze stali nierdzewnej. Podejscie odpty-

wowe podtagczone do istniejgcej studzienki schtadzajgcej pozostaje bez zmian,

- montaz zlewu stalowego z wykonaniem podejscia odptywowego dn 50 PCV,

- studzienka schtadzajgca pozostaje bez zmian.

3.8

Proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 h

przed wykonywaniem préb instalacja powinna by¢ napetniona woda i doktadnie odpowietrzona. W tym

czasie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowaé szczelnos¢

potaczen przewodow, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu

gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢é naczynie wzbiorcze, a nastepnie

podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtagczonej w najnizszym jej
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punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziaice ele-
mentarnej 0,01 MPa. Instalacje kottowni i instalacje c.o. poddac¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.

Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan za-
bezpieczenia instalacji.

3.10. Ochrona przeciwpozarowa

W sprawie ochrony p-poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendéw. Kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Obcigzenie
ogniowe kottowni przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2, czemu odpowiada klasa odpornosci ogniowej ,E”.
Elementy budowlane wykonane musza by¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Odpornosc
ogniowa drzwi wewnetrznych powinna wynosi¢ minimum 30 minut, a $cian dziatowych 60 minut. Drzwi
wejsciowe otwierane na zewngtrz muszg by¢ wyposazone w zamek samozamykajacy. Przy drzwiach
nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa o masie 4 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz. Gtéwny wytgcznik
elektryczny zlokalizowac¢ przy drzwiach zewnetrznych. Wszystkie przejscia przewodéw instalacyjnych

przez stropy i sciany nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

3.11. Ochrona BHP
Kottownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci funkcjonowania uktadu
oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzadzenh.

Szczegdbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac sie w Instrukcji Obstugi.

4.0. Wytyczne branzy budowlanej

. Zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne do kottowni. W otworze osadzi¢ drzwi p.poz. El 30
szerokosci co najmniej 0,9 m, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie pod
naciskiem na zewnatrz pomieszczenia.

. Podtoge w kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych i niepylacych, wytrzymatych na zmiany

temperatury oraz uderzenia, np. gres, z 1% spadkiem w kierunku studzienki schtadzajgcej.

. Sciany w kottowni wykonczyé glazurg do petnej wysokosci, a sufit pomalowaé farbg niepylaca,
np. emulsja.
. Wykonac¢ przebicia w sScianie zewnetrznej dla kanatu wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o

wymiarach min. 20 x 20 cm.

. Wykonac przebicia dla projektowanych rurociggéw c.o.
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5.0. Wytyczne branzy elektrycznej

. W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé rozdzielnice elekiryczng o IP65 do zasilania urza-
dzen: kociot, gniazdo 230V, gniazdo 24V, system detekcji gazu, oswietlenie. Obwody zasili¢ poprzez
wytacznik réznicowoprgdowy o Al = 30 mA i zabezpieczenia nadmiarowo-zwarciowe o wartosciach

dobranych do obcigzenia obwodu.

. Wytacznik gtéwny rozdzielnicy kottowni umiesci¢ przy wejsciu do kottowni i odpowiednio
oznaczyc.
. Do oswietlenia ogélnego zastosowaé oprawy LED IP65 mocowane do stropu. Wymagane

natezenie oswietlenia 150 Ix.

. W kottowni wykonac¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze (LPW) do ktérego poditgczy¢ linka
LYzo 1x4 mm?: Zacisk PE rozdzielnicy kottowni, kociot, stalowy wktad kominowy, rozdzielacze c.o.,
rure gazowa, rurociggi zimnej i cieptej wody, cyrkulaciji. Listwe LPW podtaczy¢ do gtéwnego potacze-
nia wyrébwnawczego budynku, jezeli jest dostepne.

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanych urzadzen. Kociot, pompy, stacje uzdat-
niania wody i system bezpieczenhstwa instalacji gazowej. Urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z DTR.

. Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego umiesci¢ na $cianie zewnetrznej, od strony

elewacji pétnocno-wschodniej budynku na wysokosci h=2,0 m nad poziomem terenu.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elekirycznej do urzgdzen :

Zapotrzebowanie
Wyszczegdlnienie llosé Dane na moc elektryczna [kW]
[szt.] techniczne Jednostkowy Razem
pobdr mocy [W] [W]
Kociot gazowy 0 mocy 80 kw z regulato- " 230V, 500 500
rem pogodowym 50Hz
. 230V,
Pompa obiegu kotta 1 50Hz 300 300
Pompa obiegu instalacji grzewczej 1 25%?4\; 600 600
- . 230V,
Oswietlenie 2 50Hz 25 50
Gniazdo 230V/16A 1 230V, 3 000 3000
50Hz
Gniazdo 24V/10A 1 230/24V 240 240
50Hz
RAZEM 4690 W




Projekt techniczny remontu kottowni gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

6.0. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY
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Lp Wyszczegolnienie llos¢
1 Kociot gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej regulowanej ptynnie w 1
przedziale 15-80 kW
> Regulator pogodowy w funkcji temperatury zewnetrznej z czujnikiem temperatu- 1
ry zewnetrznej i czujnikiem sprzegta hydraulicznego
4 Zestaw rozdzielacza bezpieczenstwa wyposazony w zawér bezpieczenstwa typ 1
1915 DN 20 mm, PN 3 bary, manometr i automatyczny szybki odpowietrznik
5 Pompa obiegu kotta o parametrach V=5,3 m°, h= 2,0 mH,O 230 V, P=300 W z 1
regulacjg predkosci obrotowej
6 Sprzegto hydrauliczne z przytgczem do odpowietrzania, tulejg zanurzeniowg z 1
czujnikiem sprzegta i izolacjg cieplng, przeptyw V = 5,3 m*h
7 Neutralizator kondensatu, waz fgczacy, 8 kg granulatu neutralizujgcego 1
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 100 dm®d=0,5m, h=0,7 m 1
9 Pompa obiegowa c.o. o parametrach V=5,3 m3, h=4,5 mH,O 230 V, P=600 W 1
10 | System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej 1
10a Modut sterujgcy zasilaczem systemowym i akumulatorem
10b Zasilacz systemowy z akumulatorem 1
10c  Sygnalizator optyczno-akustyczny
10c  Detektor gazu
11 | Zawor kotnierzowy gazu dn 50 z glowicg samozamykajgcg do montazu w szaf- 1
ce na zewnatrz budynku
12 | Uktad uzupetniania ztadu: 1
12.1 Zmigkczacz jonowymienny V = 1 m3/h ze zbiornikiem solanki i sterowa- 1
niem objetosciowym regeneracji ztoza
12.2 Filtr mechaniczny na wkfady wymienne dn 25 1
12.3 Regulator przeptywu Q dn 25, V=1,0 dm°/h 1
12.4 Zawdr do napetniania instalacji automatyczny dn 20 mm 1
12.5 Wodomierz wody uzupetniajgcej dn 15 mm 1
KN | Kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20x20 cm, sprowadzony 30 cm od po- 1
ziomu posadzki, z czerpnig scienng i kratkg nawiewng w kottowni o wym. 20x20
cm.
13 | Filtr siatkowy dn 50 mm, PN 0,6 MPa, min. 600 oczek lcm” 1
KW | Kratka wywiewna 14x20 cm 1
KS | System wyciggu spalin: czopuch dwuscienny izolowany termicznie dn125 mm i 1
wkiad kominowy ze stali kwasoodpornej dn125 mm, h=20 m
Zlew stalowy jednokomorowy z baterig czerpalng dn 15 mm 1
Z1 | Zawor kulowy Dn 50, PN 0,6 MPa, T 100 °C 6
Z2 | Zawor kulowy Dn 25, PN 0,6 MPa, T 100 °C 4
Z3 | Zawor kulowy Dn 20, PN 0,6 MPa, T 100 °C 1
ZZ1 | Zawor zwrotny Dn 50, PN 0,6MPa, T 100°C 1
Z72 | Zawor zwrotny Dn 20, PN 0,6MPa, T 100°C 1
O | Odpowietrznik automatyczny dn 15 mm 6
ZS | Zawér samoodcinajgcy typ SU @20 mm 1
Zt | Zawor ze ztaczka do weza dn 15 mm 1
M | Manometr (0-1,00) MPa 4
T | Termometr o zakresie 0-100 °C 2
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.
4.1.

4.2,

5.0.
5.1.

OBLICZENIA.

BILANS CIEPLA

Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczeh wynosi:
Jeo = 75,1 kKW

DOBOR KOTLA

Dla obliczeniowego zapotrzebowania na cieptoto dobrano kociot kondensacyjny o mocy
regulowanej w przedziale 15-80 kW z regulatorem pogodowym w funkcji temperatury zewnetrz-

nej.

OBLICZENIE KOMINA

gk = 80 000 W

Na podstawie wytycznych producenta zaprojektowano indywidualny system odprowadzenia
spalin z czerpaniem powietrza przez krdciec kotta. Dobrano czopuch dwuscienny izolowany o
Srednicy @ 125mm i wktad kominowy wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej, do pracy na
mokro w nadci$nieniu montowany w istniejagcym przewodem dymowym komina wbudowanego

w bryte budynku. Wysokos¢ komina h= 20,0 m od poziomu posadzki w kottowni.

OBLICZENIE WENTYLACJI KOTEOWNI

Nawiew

Fa=5cm?/ kW x 80 kW = 400 cm®

Istniejgcy kanat nawiewny o wymiarach 16x20 cm jest niewystarczajgcy do poprawnej wentyla-

Cji kottowni.

Zaprojektowano nowy nawiew kanatem ,Z” o wymiarach min. 20x20cm i powierzchni 400 cm?
sprowadzonym na 30 cm nad posadzka kottowni zgodnie z czescig graficzna.

Wywiew

Fw = 0,5 Fy = 200 cm?

Istniejgcy kanat wywiewny o wymiarach 15x20 cm umieszczony pod stropem pomieszczenia
kottowni zgodnie z czescig graficzng opracowania spetnia wymagania.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. wg PN-91/B-02414

Pojemnos¢ naczynia

a« = 80 000 W
At = 70 - 50°C
V = 1000 dm®

AV = 0,0168 dm®/kg

£ = 0,9996 kg/dm®

- pojemnosc¢ uzytkowa naczynia :
Vy=1,1xVxAVxE dm®
V, =18,5dm°

- pojemnosc¢ catkowita naczynia :
p=0,12 MPa
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8.

Prmax = 0,30 MPa

+0,1
v, =v, Lo T2 gy
Do —D
V,=41,0dm?

- S$rednica rury wzbiorczej
d=0,7xVV,=45mm
Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 dm3 z rurg wzbiorczg
dn 25 mm.
Zawor bezpieczenstwa
Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta 0 mocy 80 kW wg PN-82/M-74101
0. - wspotczynnik wyptywu 0,9 x a,
a,=0,25
G = qn/1,163x20x3600 kg/s

- $rednica zaworu bezpieczenstwa

4G
d= [m]
\/1414,5><\/(p1—p2)xpxnxac

0. = 0,225
p; = 0,3 MPa

p. = 0 MPa

p = 972 kg/m®

G = 80000/1,163x15x3600=1,27 kg/s
d= 0,02 m

Dobrano zawdr bezpieczenstwa membranowy typu 1915 o srednicy @ 20 mm, cisnienie poczat-
ku otwarcia 3,0 bar. Zawoér w zestawie przytgczeniowym kotta dostarczany przez producenta.
OBLICZENIE | DOBOR URZADZEN DO UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ

Wydajnosc¢ urzgdzenia zmiekczajacego :

G =0,015x80000/1,163 x 15 =69 I’h

Stacja uzdatniania wody kottowej sktadac sie bedzie z:

- zmiekczacza jonitowego jednokolumnowego o maksymalnym natezeniu przeptywu 1,0 m¥h,
wyposazonego w wielofunkcyjny zawor sterujacy, napedzany silnikiem elektromechanicznym,

- filtra mechanicznego 1-25-50 o Srednicy przytagczy 25 mm, zamontowanego przed doptywem

do kolumny jonowymienne;.

DOBOR POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO

Zapotrzebowania na moc grzewczg budynkéw wynosi 75,1 kW.
V,=1,15x75,1/1,163x 15 =5 274 dm®h

H=5,3m H,O

Dobrano pompe obiegowg elektroniczng z regulacjg predkosci obrotowej o parametrach
V,=5,3 m*h, H =4,5m H,0, P=600 W, V = 1x 230 V.



