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M“M OPIS INSTALACJI: WG PN-HD 60364-4-41/2009
015 poke iurony 1. Zasilanie nowych instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO
016 sala konferencyjna typu N2XH-J 3x1,5mm? - oswietlenie, N2XH-J 3x2,5mm? - gniazda wtyczkowe z najblizszych punktow 75-411 Koszalin, ul.Partyzantéw 14, tel/fax (094) 34-74-300
0.17 schowek biuro@elko-koszalin.pl
018 pokoj biurowy istniejgcej instalacji. Stosowa¢ przewody o odpowiedniej klasie reakcji na ogien - B2ca Rozbudowa, przebudowa istnicjacego budynku Urzedu Gminy [N 1ys.
X B i } i ; i . w Malechowie wraz z urzadzeniami budowlanymi, E-4
( w obrebie drég ewakucyjnych) oraz Dca ( poza obrgbem drég ewakuacyjnych).Przewody uktadaé po tynkiem. Obiekt dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym Faza:
Malechowo 22A, dzialka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo | pyy
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w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




