IITARKUSTA SW

ECh Swiecie, dnia 17 listopada 2022 roku

KD.7120.405.22
Piotr Jaworski
ul. Brzozowa 5
86-014 Osdowiec

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj.: Dz. U. z 2022 roku poz. 988, z p6zn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22017 r. poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2022 roku w sprawie projektu czasowej organizacii
zlozonego przez Pana Piotra Jaworsklego zam. ul. Brzozowa 5, 86-014 Osdwiec na potrzeby
budowy sieci Wodocmgowej i przylagczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 031057C
w miejscowosci Sulnowo, ul. Chabrowa
po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzgdzenia opinii:

- Burmistrza Gminy Swiecie

zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Piotra Jaworskiego projekt czasowej organizacji
ruchu na potrzeby oznakowania rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociagowej i przytaczy
w pasie drogowym drogi gminnej nr 031057C w miejscowosci Sulnowo, ul. Chabrowa.

1. Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako
zarzadca drogi gminnej

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu: obowiazuje do 15 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 ww. rozporzadzenia okre§lam termin na przywrocenie poprzedniej
stalej organizacji ruchu: zaraz po zakoriczeniu robét, nie p6zniej jak do 31 grudnia 2023 roku

W oparciu o § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia na pismie wzglednie faksem lub mailem organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu powotujgc sig na numer Zatw1erdzen1a projektu.

1) organ zarzadzajgcy ruchem: Starosta Swiecki komunik: W

2) zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Swiecie

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyiej terminie
skutkuje utrata wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia.



POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania
co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu narusza regulacje § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23.09.2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie
organizacji ruchu polegajgce na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji
ruchu znakéw, sygnaléw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organmizacji ruchu lub
zzawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dzialaniem samowolnym wypehiajacym znamiona czynu zabronionego okre§lonego
wart. 84 i art. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. 22019 r. poz. 821
ze zm.) zagrozonego karg aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo kara grzywny.

Zakacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/

Sporzadzil: R.S. tel. 52 5683121

Otrzymuja:

1. Adresat )
2. Urzad Miejski w Swieciu (opinia z dnia 07.11.2022 1.)
3. ala



PROJEKT TECHNICZNY

TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

w okresie prowadzenia robdt w pasie drogowym

zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i przytaczy
w ciggu drogi gminnej ul. Chabrowa (nr 031057C)
w m. Suinowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt oznakowania i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robot

Branza: Drogowa

INWESTOR: Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

PROJEKT OPRACOWALA: mgrinz. Pjetr Jawoyski

Osowiec, pazdziernik 2022 rck
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Podstawy prawne

Opis techniczny

Decyzja lokalizacyjna ROSIGK 7230.4.97.2022

Plan orientacyjny skala 1:10 000 rys nr 1
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys nr 2-8



Opracowano nha podstawie:

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., p6zn.
988 z pozn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pézn.
zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z p6z. zm.).

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdto-
wych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019r. poz. 2311 z pdz. zm.).

. Wizja lokalna.



~ Opinia
Gminy Swiecie na temat projektu
state}/ tymczasowej organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczeg6towvch warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem/ Dz. U. 2017.784 tj/opiniuje

pozytywnie / regatywnie

przedstawiony projekt tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej nr 031057C — ul.
Chabrowa w Sulnowie w zwigzku z budows sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

opracowany przez Piotr Jaworski

......................................................................................................................................................

Uwagi i zastrzeZzenia do projektu:
Zastosowa¢ znaki pionowe oznakowania tymczasowego wielkosci $redniej

Swiecie, dnia 07.11.2022 roku

Przedstawiciel Gminy S}a.jiccie




_ Swiecie, dnia 25.08.2022 .
ROSiGK 7230.4.97.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 wust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 7 pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozniejszymi
Zzmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Pani Hanny Bartnik
Dzialajacej na podstawie udzielonego petnomecnictwa w imieniu Inwestora:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacje urzagdzed infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociagowe] wraz z

przylaczami w pasic drogowym drogi gminnej nr 031057C ul. Chabrowa w Sulnowie (dz.

5314, 1124, 1/28, 1/26 obrgb ewidencyjny Sulnowo i dz. 44/17 obreb ewidencyjny Dziki) na

nizej podanych warunkach:

1. lokalizacja sieci wodociggowej wraz z przytaczami winna byé zgodna z lokalizacja
przedstawiong nia mapie stanowigcej zatgeznik nr 1 do akt sprawy,

2. przed przystapieniem do prac wymagane jest opracowanie i zatwicrdzenie czasowej
organizacji ruchu, nie jest wymagane opracowanie projektu stale] 1 zmienngj
organizaeji ruchu,

3. w przypadku rosnacej na trasie zieleni — zabezpieczyé obszar oddzialywania systemu
korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwesior ponosi wszelkic koszty zwiazane 7
negatywnym oddzialowywaniem systemu korzeniowego na urzadzenie,

4. ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodni¢ z ich
wiadcicielem/gestorem,

5. przejScia pod nawierzchniami utwardzonymi wykonaé przeciskiem, dopuszeza sie
wykop otwarty jedynie w celu umicjscowienia komér przeciskowych,

6. po wykonaniu prac grunt zasypowy jezdni zageécié do uzyskania wskasnika 1,0,
natomiast w poboczu grunt zasypowy zageécié do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,99, wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,

7. po wykonaniu prac w jezdni odbudowaé warstwy konstrukeyjne podbudowy oraz

nawierzchnig z asfaltu,

po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywrécié do stanu pierwotnego,

9. przed przystagpieniem do prac nalezy wystapié do Urzedu Migjskiego
w Swieciu z wnioskiem o wydanie. zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
na umieszezenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niczwigzane;
z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dgrogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pd#niejszymi Zmianami),

10. wrzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z drogq winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spiawie warunkow technicznych, Jekim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t4. Dz U, 2 2016 r. poz. 124),

»®



11. utrzymanie urzgdzen nalezy do ich posiadaczy.
UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 28.07.2022 r. (data
wptywu do Urzedu: 28.07.2022 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:
1) Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jest obowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniemn pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgeie pasa drogowepo, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od detv jej wydania i traci swa wazno$é
w przypadku niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane.

Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji. ‘

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoleria strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, 1Z decyzja podlega natychi iastowemu wykonaniu 1 brak jest
mozliwosel zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadcezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z nanuszeniem przepisdw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolan ., organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresiec niezbgdnym Jo rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce tukze wowcezas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotlaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjadniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podiega oplacie skarbowiej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pdiniejszymi
zmianami).

Otrzymuis.
I. PROJSAN Inzynieria sanitarna

Hanna Bartinik it il L
ul. Wojska Polskiego 13
86-105 Swiecie

2. ala

Sporzadzila: Natalia Golifiska
Tel, 52 3332 319



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu sporzgdzony na
potrzeby wygrodzenia budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w pasie drogi gminnej
nr 031057C ul. Chabrowa w m. Sulnowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociagowej na diugosci ok. 702 mb. w
pasie drogi gminnej.

2. Cel opracowania dokumentacji

Celem niniejszego opracowania jest oznakowanie i wygrodzenie czesci pasa drogowego
na potrzeby budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w sposéb umozliwiajacy bez-
pieczne poruszania sig¢ uczestnikéw ruchu pieszego i samochodowego.

3. Organizacja ruchu
3.1 Stan istniejacy.

Ulica Chabrowa w m. Sulnowo jest drogg gminng nr 031057C relacji Sulnowo — Swiecie.
Jest to droga o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. Z jednej strony tgczy ona droge woje-
wodzka nr 272 w Sulnowie z drogg powiatowg nr 1252C. Jest to droga klasy Z. Szerokosé
nawierzchni wynosi okoto 4,0 m. Omawiany odcinka gdzie planowane sg roboty instalacyjne,
znajduje sig poza terenem zabudowanym. Lokalnie wystepuje ograniczenia predkosci do 70
km/h i 40 km/h ze wzgledu na geometrie drogi. Ulica ta jest nie o$wietlona. Na odcinku obje-
tym opracowaniem wystepujg zjazdy i z skrzyzowania z drogami gruntowymi.

Po obu stronach jezdni wystepuja gruntowe pobocza. Droga oznakowana jest znakami
pionowymi dotyczgcymi: podporzadkowania przejazdu wzgledem drogi powiatowej, ograni-
czaniem predkosci, informacjg o tukach poziomych oraz odwotaniem ograniczenia predkosci.
Ulica ta charakteryzuje si¢ zabudowg jednorodzinng i obstuguje przylegte zjazdy oraz skrzy-
Zowania.

Strefa robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowej obejmuje prace w pasie dro-
gowym w poboczu oraz czesciowo w jezdni drogi gminne;.

3.2 Stan projektowany.

W zwigzku z konieczno$cig zabezpieczenia prowadzonych robot zwigzanych z wykona-
niem sieci wodociggowej wraz z przytaczami konieczne jest cze$ciowe wygrodzenie pasa
drogowego t]. czesci jezdni i pobocza. Prace bedg prowadzone w wiekszoséci metodg prze-
wiertu sterowanego, oraz czesciowo wykopem otwartym. Powyzsze wygrodzenia strefy robot
zostang wykonane z barier: U-3d, U-20a, U-20b. W celu powiadomienia kierowcéw o prowa-
dzonych robotach zostanie wprowadzone oznakowanie ostrzegawcze dotyczgce prowadzo-
nych robot: A-12a, A-12b, A-14, B-25, B-33(30) i B-42

Oznakowanie robot pokazano na rysunkach nr 2-8.

Zakres robét instalacyjnych obejmuje:

- montaz oznakowania tymczasowego,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni pobocza i jezdni,

- montaz komory do przewiertu sterowanego,



]
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wykonanie przewiertu,

wykopy liniowe,

utozenie sieci wodociggowej,

odtworzenie podbudowy i konstrukcji pobocza i jezdni,
przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego,

Etap | obejmuje roboty metodg przewiertu sterowanego w pasie ul. Chabrowej w jezd-
ni. Zakres robot dotyczy wykonania wodociggu pod konstrukcjg drogi na ditugosci ok.
60 m. Wygrodzona zostanie strefa robét dla dwéch komar o wym. min ok. 2,0 m x 3,0
m. Ruch samochodowy odbywaé sie bedzie wzdtuz frontu robdt bez zaklocen. Piesi
natomiast w obrebie prowadzonych robot bedg zmuszeni do przej$cia wzdtuz frontu
robot.

Oznakowanie dotyczy znakéw i elementéw brd: A-12a, A-12b, A-14, B-25, B-
33(30), oraz bariery U-3d, U-20a, U-20b.
Po zakonczeniu etapu | — pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego 1.
Odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni, oraz zdemontowane wygrodzenie — bariery
oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakonczeniu tego
etapu odbywac sie bedzie bez zaktocen. Oznakowanie pionowe zostanie wykorzysta-
ne do prowadzenia robét w kolejnym etapie.

Etap Il obejmuje roboty metodg przewiertu sterowanego w pasie ul. Chabrowej w po-
przek jezdni oraz na dtugosci ok. 20 m w poboczu. Wygrodzona zostanie strefa robot
dia dwoch komor o wym. min ok. 2,0 m x 3,0 m oraz 2,0 m x 19,0 m. Ruch samocho-
dowy odbywac sie bedzie wzdtuz frontu robot bez zakidcen. Piesi natomiast w obrebie
prowadzonych robot bedg zmuszeni do przej$cia wzdtuz frontu robot.

Oznakowanie dotyczy znakdw i elementdw brd: A-14, B-25, B-33(30), B-42 oraz
bariery U-20a, U-20b.
Po zakonczeniu etapu Il — pas drogowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego fj.
Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, oraz zdemontowane wygrodzenie — barie-
ry oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakonczeniu tego
etapu odbywac si¢ bedzie bez zaktdécen. Oznakowanie pionowe zostanie wykorzysta-
ne do prowadzenia robot w kolejnym etapie.

Etap lll obejmuje roboty metoda wykopu otwartego w pasie ul. Chabrowej na dlugosci
ok. 125 m w poboczu. Wygrodzona zostanie strefa rob6t 2,0 m x 125,0 m. Ruch sa-
mochodowy odbywa¢ sie bedzie wzdtuz frontu robot bez zaktdcen. Piesi natomiast w
obrebie prowadzonych robdt bedg zmuszeni do przej$cia wzdtuz frontu robot.
Oznakowanie dotyczy znakow i elementéw brd: A-14, B-25, B-33(30), oraz ba-
riery U-20a, U-20b.
Po zakonczeniu etapu Ill — pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
tj. Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, oraz zdemontowane wygrodzenie — ba-
riery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakonczeniu
tego etapu odbywac si¢ bedzie bez zaktocen. Oznakowanie pionowe zostanie wyko-
rzystane do prowadzenia robét w kolejnym etapie.

Etap IV obejmuje roboty metodg przewiertu sterowanego w pasie ul. Chabrowej w po-
przek jezdni oraz na dtugosci ok. 142 m w poboczu i czesciowo pod krawedzig jezdni.
Wygrodzona zostanie strefa robot dla czterech komaér o wym. min ok. 2,0 m x 3,0 m.
Ruch samochodowy odbywac sie bedzie wzdtuz frontu robét bez zaktécen. Piesi na-
tomiast w obrebie prowadzonych robét beda zmuszeni do przejécia wzdtuz frontu ro-
boét.



Oznakowanie dotyczy znakéw i elementéw brd: A-12a, A-12b, A-14, B-25, B-
33(30), B-42 oraz bariery U-20a, U-20b.
Po zakonczeniu etapu IV — pas drogowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego
tj. Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, jezdni oraz zdemontowane wygrodzenie
— bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakoricze-
niu tego etapu odbywac sie bedzie bez zakiocer. Oznakowanie pionowe zostanie wy-
korzystane do prowadzenia robot w kolejnym etapie.

Etap V obejmuje roboty metodg wykopu otwartego w pasie ul. Chabrowej na dtugoéci
ok. 122 m w poboczu oraz przewiertem sterowanym w poprzez jezdni. Wygrodzona
zostanie strefa robét 2,0 m x 122,0 m. Ruch samochodowy odbywaé sie bedzie
wzdtuz frontu robot bez zaktdcen. Piesi natomiast w obrebie prowadzonych robét bedg
zmuszeni do przejscia wzdtuz frontu robot.

Oznakowanie dotyczy znakéw i elementow brd: A-14, oraz bariery U-20a, U-
20b.
Po zakonczeniu etapu V — pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego fj.
Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, oraz zdemontowane wygrodzenie - barie-
ry oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakoficzeniu tego
etapu odbywac sig bedzie bez zaktocen. Oznakowanie pionowe zostanie wykorzysta-
ne do prowadzenia robdt w kolejnym etapie.

Etap VI obejmuje roboty metodg wykopu otwartego w pasie ul. Chabrowej na dtugosci
ok. 60 m w poboczu oraz przewiertem sterowanym wzdiuz jezdni na dtugosci ok. 51
m. Wygrodzona zostanie strefa robét 2,0 m x 60,0 m. oraz dwie komory 2,0 x 3,0 m.
Ruch samochodowy odbywac sie bedzie wzdtuz frontu robét bez zakidcen. Piesi na-
tomiast w obrebie prowadzonych roboét bedg zmuszeni do przejscia wzdluz frontu ro-
bot.

Oznakowanie dotyczy znakow i elementéw brd: A-14, oraz bariery U-20a, U-
20b.
Po zakonczeniu etapu VI — pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
tj. Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, oraz zdemontowane wygrodzenie — ba-
riery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakonfczeniu
tego etapu odbywac si¢ bedzie bez zaktocen. Oznakowanie pionowe zostanie wyko-
rzystane do prowadzenia robo6t w kolejnym etapie.

Etap VIl obejmuje roboty metodg wykopu otwartego w pasie ul. Chabrowej na dtugo-
sci ok. 50 m w poboczu oraz przewiertem sterowanym wzdtuz jezdni na diugosci ok.
85 m. Wygrodzona zostanie strefa robét 2,0 m x 50,0 m. oraz dwie komory 2,0 x 3,0
m. Ruch samochodowy odbywa¢ sie bedzie wzdtuz frontu robdt bez zaktdcen. Piesi
natomiast w obrebie prowadzonych robét bedg zmuszeni do przej$cia wzdtuz frontu
robot.

Oznakowanie dotyczy znakow i elementéw brd: A-14, oraz bariery U-20a, U-
20b.
Po zakonczeniu etapu VII — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
tj. Odtworzona zostanie konstrukcja pobocza, oraz zdemontowane wygrodzenie — ba-
riery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch samochodowy i pieszy po zakoriczeniu
tego etapu odbywac sie bedzie bez zaktécen. Oznakowanie pionowe zostanie przy-
wrocone do stanu pierwotnego.



3.3. Analiza bezpieczeristwa ruchu samochodowego i pieszego.

Budowa sieci wodociggowej oraz przytaczy w ciagu drogi gminnej ul. Chabrowej w m.
Sulnowo, wigze sig z robotami montazowymi w pasie drogowym. Prace te polegaé beda na
wykonaniu wykopow, przewiertow, montazu rur ostonowych, budowie sieci wodociagowej,
budowie przytgczy, montazu oznakowania pionowego i jego demontazu oraz przywroceniu
terenu do stanu pierwotnego. Zakres tych prac powodowac bedzie krotkotrwate uciazliwosci
dla ruchu samochodowego oraz pieszego.

Dla zapewnienia jak najmniejszych ucigzliwosci oraz zabezpieczenia prowadzonych ro-
bét konieczne jest wprowadzeni oznakowania na czas robot. Oznakowanie to uwzgledniaé
musi potrzeby uzytkownikéw ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego oraz okolicz-
nych mieszkaricéw. Z drugiej strony musi odpowiadac¢ technologii i potrzebom prowadzonych
robét instalacyjnych.

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawionych na rys. 2 — 8 oraz opisany w pkt. 3.2.

4. Charakterystyka wystepujacych zagrozen lub utrudnien zwigzanych z robotami w
pasie drogowym.

W zwigzku z planowanymi robotami zwiazanymi z wykonaniem sieci wodociggowej oraz
przytaczy, wystapig krotkotrwate zagrozenia i utrudnienia w ruchu na odcinku objetym robo-
tami:
utrudnienia dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w obrebie prowadzonych
robot tj.

- wygrodzenia terenu,

- wykopy montazowe,

- zmniejszenie przepustowosci,

- utrudnienia w ruchu samochodowym w obrebie prowadzonych robét,

- utrudnienia w poruszaniu sie pieszych i koniecznos¢ ich poruszania sie drugim pobo-
czem,

- utrudnienia spowodowane krotkotrwatym hatasem dla okolicznych mieszkafncéw wyni-
kajgce z pracy maszyn i urzgdzen sprzetu budowlanego.

- potencjalne zagrozenie wpadniecia do wykopu przez pracownikéw, niekontrolowane
zasypanie wykopu, utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym.

5. Warunki techniczne zabezpieczenia i oznakowania roboét.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt nalezy wykonaé zgodnie
Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku - Szczegétowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Za-
tacznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Po zakonczeniu rob6t oznakowanie oraz pas drogowy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Realizacja robot musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami uzyskanych opinii i zatwierdzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ ciagtos¢ dojazdéw i doj$¢ do posesji oraz ciagtosé
ruchu pieszego.

6. Znaki drogowe.,
Wszystkie znaki drogowe pionowe nalezy wykonac w wielkos$ci duzej, lica znakow wy-



wykonac z folii odblaskowej typ 2.

Znaki nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej co najmniej 3,0 mm. Wytrzymatoéé dla
tarcz z aluminium i stopéw aluminium powinna wynosi¢ dla tarcz ptaskich co najmniej 200
MPa. Znaki ostrzegawcze muszg by¢ oklejone folig odblaskows. Znaki nalezy umiesci¢ na
rurze stalowej zabezpieczonej przed korozjg powtoka metalizacyjng cynkowa, wkopane i za-
stabilizowane.

7. Planowany termin realizacji.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — do 31.12.2023
Planowany termin przywrocenia state organizacji ruchu — po 10 dniach od daty wprowadze-

nia.

Opracowat:

Piotr Jaworski
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