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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Pr01 ekt opracowano w oparciu o nastepu]qce materiaty:

zlecenie Inwestora — Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

mapg sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500;

warunki techniczne ZWiK Swiecie;

uzgodnienia z wlascicielem terenu i wladajgcymi;

wizje w terenie;

obowigzujace normy,

decyzja nr ROSIGK 7230.4.97.20222021

decyzja celu publicznego,

ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000r.

Nr 106 poz. 1126)

PN-EN 1074-1:2002 Ammatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajagce. Wymagania ogolne.

» PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
ich czesci sktadowych.

»  PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig,

» "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” COBRTI INSTAL
zeszyt nr 3 1 wytycznymi producenta rur jakie beda zastosowane ,

» ustawg o wyrobach budowlanych Dz.U.2019 poz. 266 i wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm.,

» PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
» budowa sieci wodociggowej w m. Sulnowo na terenie dziatek nr 53/4, 1/24, 1/28, 1/30,
1/32, 1/26 — obr. Sulnowo i dz. nr 44/17 obr. Dziki;
dn160x9.5mm PE-RC 100 SDR17 PN10 dtugosci L=712,6m,

dn110x6.6mm PE-RC 100 SDR17 PN10 dtugosci L=36,9m,
» budowa przylaczy wodociggowych do poszczegdinych dziatek (szt. 6):
dn40x3.7mm PE-HD100 SDR11 PN10 zakonczonych zaslepkami na granicy dziatek;

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych niezbednych do budowy
sieci wodociggowej dla celéw mieszkaniowych w miejscowosci Sulnowo dz. nr 53/4, 1/24,
1/28, 1/30, 1/32, 1/26 — obr. Sulnowo i dz. nr 44/17 obr. Dziki, gm. Swiecie.
Zakres inwestycji przewiduje:
= budowg przewodu wodociggowego w miejscowosci Sulnowo, gm. Swiecie:
» dn160x9.5mm PE100-RC, typ2, SDR17 PN10, L= 712.6m
» dn110x6.6mm PE100-RC, typ2, SDR17 PN10, L=36.9m




= budowe przylaczy wodociggowych do szesciu dzialek wzdluz projektowanej sieci,
zakonczonych zaslepkami na granicy dziatki:
» dn 40x3.7mm PE-HD100 SDR11 PN10, l3czna dlugosé¢ L=7.7m
= zabudowg 5szt. hydrantdw nadziemnych na odcinku projektowanej sieci,
= istniejgce przylacze dz. nr 5085 (WS5) i 1/42 (W2) nalezy przepia¢ do nowo projektowane;j
sieci wodociggowej a przylacze zasilajace do tej pory nalezy odcigé w wyznaczonym
miejscu na planie.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano sie¢ wodociggows z rur cisnieniowych dn160x9.5mm PE-RC 100
SDR17 PN10 i dn110x6.6mm PE-RC 100 SDR17 PN10 na dz. nr 53/4, 1/24, 1/28, 1/30,
1/32, 1/26 — obr. Sulnowo i dz. nr 44/17 obr. Dziki:

» wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej dn225PE na terenie dziatki nr 53/4,
zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu jako WH. Wigczenia nalezy wykonaé
przez montaz tacznika kotnierzowego do istniejgcej zasuwy DN200, kolana doczolowego
45° dn225 i redukcji doczotowej dn225/160,

» wigczenie do istniejgcej sieci dn160mm oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu
jako WI2 na terenie dz. nr 44/17 obr. Dziki wykona¢ przez montaz trojnika
kolnierzowego DN150 i uklad trzech zasuw DN150mm,

» odgal¢zienie sieci w kierunku dz. nr 1/32 wykonaé przez montaz tréjnika redukcyjnego
kotnierzowego DN150/100 i montaz zasuwy na odejéciu DN100.

»  proj. wodocigg uzbroi¢ w hydranty naziemne w ilosci 5szt.;

» odejscia na przylgcza za pomocg trojnikéw siodtowych z zaworem dn160/40, zakoriczyé
na granicy dziatek i przepiaé,

» istniejace przylgcze dz. nr 5085 (W5) i 1/42 (W2) nalezy przepia¢ do nowo
projektowanej sieci wodociggowej a przylacze zasilajace do tej pory nalezy odciaé w
wyznaczonym miejscu na planie.

» przejscie pod przepustem wykonaé w rurze ostonowej dn250x14.8PE100-RC SDR17
metoda bezrozkopowg — przewiert sterowany — zgodnie z profilem podtuznym,

» przejécie poprzeczne pod drogg zabezpieczy¢ rurg ostonowg dn250x14.8PE100-RC
SDR17 zgodnie z profilem.

Lokalizacja obiektéw liniowych

Projektowang sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano na terenie dz.
bedacej wlasnoscig Gminy Swiecia.

SzczegOlowy przebieg przewodu wodociagowego pokazano w czeéci graficznej
opracowania.
2. Stan prawny terenu

Projektowang inwestycje zlokalizowano na dziatkach bedacych wilasnoscia Gminy
Swiecie.
Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
» kable energetyczne;
» sie¢ wodociggowa;
Lokalizacjg istniejgcego uzbrojenia pokazano na podktadach mapowych.
UWAGA:

Poniewaz na trasie proj. wodociagu moga znajdowaé sie jeszcze
niezinwentaryzowane geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed

4



przystapieniem do robét, w miejscach wykopéw po wytyczeniu wodociagu, dodatkowo
dokona¢ sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a nastepnie dokona¢ ich odkrycia.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape
uzbrojenie podziemne, ktére moze wystepowaé i stanowié kolizje z projektowang
inwestycja.

3. Koncepcja rozwigzania technicznego - sie¢ wodociggowa i przylacza

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa wraz z zasuwami odcinajacg i hydrantami.

Przewdd nalezy utozy¢ na giebokosci ok. 1,6-1,7m - zgodnie z profilem podtuznym
dotaczonym do opracowania.

Budowany wodociagg wykonaé¢ z rur i ksztattek PE-RC 100-RC SDR17 w kolorze
niebieskim spetniajacych wymogi norm PN-EN 12201 o $rednicy: de160 x 9,5 mm PE100-RC
SDR17 PN10 i de110x6.6mm PE100-RC SDR17 PN10.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ certyfikat na znak ,B” lub ,CE” i by¢ oznaczone tym
znakiem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z 2004 r (z poz.
zmianami) i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z 2009 r oraz musza posiada¢
deklaracje zgodno$ci wystawiona przez producenta.

Nad sieciag wodociggowg i przylaczami wykonywanymi metoda wykopu otwartego
nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza w odlegtoéci 0.50m nad przewodem, w kolorze niebieskim.
Do gérnej tworzacej przewodu umocowaé drut miedziany DY6.

Pofaczenia rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie
doczotowe nie moze by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 0°C jak réwniez w czasie
deszczu i mgly (dopuszcza sie wtedy wykonawstwo tylko pod namiotem z nadmuchem cieptego
powietrza). Ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych
przewodéw wodociggowych - z PE HD klasy 100, min. PN 10, spetniajace wymogi normy PN-EN
12201,

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- Zgrzewane rury powinny posiadac te same $rednice i te same grubosci $cianek;

- rury powinny by¢ ustawione wspétosiowo;

- koficéwki taczonych rur nalezy doktadnie wyréwnaé;

- parametry wykonywania zgrzewania nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg podana
przez producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania.

Zatamania trasy przewodu PE nalezy wykonaé¢ za pomoca ksztattek lub wykonaé¢
fagodnym tukiem stosujgc promienie giecia zalezne od temperatury zewnetrznej.

UWAGA:

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Swieciu
Zasuwa

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano jedng zasuwe DN100mm i trzy Zasuwy
DN150, jako element odcinajgcy na weZle w miejscu potaczenia z istn. wodociagiem, na planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym oznaczono miejsce jako W12 i w miejscu odejécia proj. przewodu
dn110mm W5.

Zasuwa w zabudowie krétkiej, PN 10 korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG 40 Iub GGG 50. Klin catkowicie pokryty guma EPDM wiacznie z kieszenig
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nakretki i otworem trzpienia. Trzpiet wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym w
czgSci uszczelniajgcej polerowany, nakretka z mosigdzu prasowanego utwardzonego z
mozliwosciag wymiany. Sruby t3czace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewows. Zasuwa powinna mie¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz O - ring (EPDM lub
NBR). Wrzeciono tozyskowane za pomocg niskotarciowych podktadek tworzywowych.
Wszystkie odkryte elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie w sposob zgodny z
norma DIN 30677 - grubo$¢ powtoki ochronnej 250pum. Wnetrze korpusu zasuwy bez przewezeri
w miejscu zamkniecia.

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub
EN-GJ5-500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088
-1:1998,

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$é¢ powtloki ochronne;j
min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé¢ powtoki 12 N/mm2
(Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki
np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsg,

- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

- wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamKkniecia,

- rownoprzelotowa $rednica otworu jest réwna érednicy nominalnej.

Obudowa do zasuw:

-obudowa zasuwy teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu
kwadratowym,

- kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposbh
uniemozliwiajacy przypadkowe roziaczenie,

- rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

- blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokoéci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnoéci),

- ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

- element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

- zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Hydranty DN-80

- hydranty 5szt. nadziemne z podwéjnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN 80 w
wielkos$ciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2005 z
przyfgczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,



- wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, kula i wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:1998; dopuszcza sie wykonanie pewnych elementéw jak np.:
nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali
nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i
pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng; kostka gérna (nasadka
wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (gruboéé¢ powtoki ochronnej
min. 250 pm), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é¢ powtoki 12 N/mm?2
(Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki
np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonana z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna lub wykonanego z mosigdzu,

- catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknietym,

- przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

- hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

- hydrant ma posiada¢ zadlepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy zeliwne,
przymocowana na state do hydrantu,

- hydrant na ci$nienie nominalne min. PN10.

Lokalizacja projektowanych przylaczy wodociagowych wynika z warunkéw
technicznych oraz uzgodnienn z Inwestorem. Zgodnie z warunkami proj. przylacza nalezy
wykonac od proj. sieci wodociggowej dn160mm do granicy dziatek, wzdtuz projektowanej sieci i
zakonczy¢ za$lepkami, umozliwiajac w przysztoéci podtaczenie do czynnego wodociagu.

Przytacza projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy dn40x 3.7mm wg PN-EN
12201.

opaska do nawiercania

- ci$nienie nominalne min. PN10,

- korpus oraz siodto opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 Iub EN-GJS-
500 zgodnie z PN-EN 1563 lub stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powtoka nylonowg (np. typu Rilsan) zapewniajaca minimalng grubo$¢ powtoki 250um,

- minimalna przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa
3000V,

- $ruby, nakretki, podkiadki - wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.

Zasuwki

- ci$nienie nominalne min. PN 10,

- migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu lub zeliwa sferoidalnego, pokryty
lastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN1563,

- uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszezonego do kontaktu z woda pitng min.
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu O-ring min. 2 szt, uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),



- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z
walcowym polerowanym gwintem,

- Sruby t3czace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powtoka
nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajaca minimalna grubo$¢ powtoki 250um,

- przyczepno$¢ powitoki do malowanego podtoza - min. 12N/mm2, odporno$é na
przebicie metodg iskrowg 3000V,

- prosty przelot zasuwy bez gniazda,

- wrzeciono tozyskowane,

- kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

Trzpienie teleskopowe:

- trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwka w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na zatrzask
itp.),

- konstrukcja teleskopu uniemozliwiajagca przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych,

- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- zasuwKi i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

-

Sruby, nakretki, podkiadki

- wszystkie polgczenia kohierzowe tgczy¢ za pomoca érub, nakretek i podkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088 -1:1998, nalezy stosowacé
podktadke zaréwno pod them $ruby jak i pod nakretka.

Skrzynki do zasuw, zasuwek i hydrantéw:

- pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

- korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjna lub z
tworzywa sztucznego,

- w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa
skrzynki wykonane stozkowo,

- wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowaé w
promieniu min.0,5 m,

- wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,

- wymiary skrzynek do hydrantéw wg PN-M-74082.

4. Proba szczelnoSci i dezynfekcja rurociggu

Po zakoficzeniu montazu przed zasypaniem rurociag nalezy poddaé prébie szczelnoci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i poddaé dezynfekeiji.

Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725 na ci$nienie prébne 1 MPa w
obecnosci dostawcy wody.

Projektowany wodociagg przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukac czystg
wodg wodociggows, przy mozliwie duzych predkoéciach przeptywu w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych. Po doktadnym przeptukaniu woda rurociag nalezy poddaé
dezynfekcji. Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Jesli wyniki badari wskazuja na potrzebe dezynfekeji przewodu, to proces
ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu.

Stezenie chloru w wodzie przeznaczonej do dezynfekcji 50 mg C12/dm3.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
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i badania przy odbiorze.
Czyszczenie rurociggow:

Wewnatrz przewodu nie mogg by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce
- przewd6d musi by¢ wyptukany silnym strumieniem wody. Po wykonaniu préby, przewdd
powinien by¢ doktadnie oprézniony.

S. Trasa, niweleta i posadowienie

Trasa projektowanej inwestycji wynika z ustaleri gestoréw uzbrojenia podziemnego.
Niwelete proj. wodociggu i kanalizacji sanitarnej dostosowano do rzednych istniejgcego

terenu oraz do istniejgcego uzbrojenia,
Projektowane spadki oraz zagtebienie przewodu podano na profilach w czeéci graficznej.
Posadowienie projektowanego przewodu nalezy:

] czg$¢ przydenng wykopu (ochronna) nalezy wykona¢ jako szalowang;

= czgS¢ przydenng nalezy dokopaé recznie;

= bezposrednie podtoze uformowa¢ na kat 1209, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/3 obwodu rury;

o przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gruboéci 15 cm;

= utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego

zageszczonego. Grubo$¢ obsypki ochronnej - 30 cm.
Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

" dla warstw do glebokosci 2,0 m p. p. t. 0,98
= dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynieéé min. 0,96.

Uwaga: Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.
Obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami co 15 cm.
Uwaga: 7e wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowa¢ nastepujacy sposdb ich wykonania:
= obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czesci wykopu;
. zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej
obrebie;
= PO zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej
obrebie, zagescié itd.

6. Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia przewodu i trwale
0Znaczy w terenie.

Projektowany przewdd powinien by¢ utozony na podsypce z piasku $redniego grubosci
15cm. Zasypke grubosci 20-30cm nalezy wykonywaé réwniez z piasku éredniego. Do zasypki
wykopu nalezy wykorzystac piasek $redni, zageszczany warstwami o gruboéci nie wiekszej niz
50cm, do wskaznika zageszczenia 15>0,98 - 0,96.

Przed przystqpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Po
ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejgcego uzbrojenia nalezy przeprowadzié analize
profilu wysokosciowego projektowanego przewodu i wprowadzié niezbedne korekty celem
unikniecia kolizji.



Wykop dla przewodu bedzie wykonywany recznie lub mechanicznie do gtebokosci 0 0,1
- 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastapi bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu skrzyzowania typu rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem, jezeli
jest to konieczne podwieszone w spos6b gwarantujacy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopu poprzez zastosowanie obudéw
umozliwiajgcych prowadzenie odwodnienia je$li bedzie taka koniecznoéé. Zabezpieczenie
wykopu instalowane stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo demontowane
podczas zasypywania i zageszczania.

Wykop bedzie realizowany na gteboko$¢ wystarczajaca dla montazu rur, zlaczy, zgodnie
ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawgdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-
5cm.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac poinformowaé o planowanym terminie wykonywania
robot wiascicieli na terenie, ktérych przebiega inwestycja oraz gestoréw sieci.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z
obowiazujacymi przepisami BHP, normami i sztuka budowlana. Rodzaj wykopu uzaleznié
od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenistwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczna znajdujaca sie w poblizu
wykopéw.

7. Zasypka wykopow
Zasyp przewodu w wykopie skiada sie z dwéch warstw:

u warstwy ochronnej rury - obsypki;
m warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zalecenia:

. wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu
posadowienia rurociggu;

= obsypke zageszczona recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubo$ci minimum 0,30m nad rura;

= obsypke wokét rury wykonywaé warstwami do 1/3 érednicy rury, Zageszczajac
kazdg warstwe;

= dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypeiniat przestrzen pod rurg;

g zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

= bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére

nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-érednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia
obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
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8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PE nie wymagajg zabezpieczeri, natomiast stosowane uzbrojenie
(zasuwy) posiadajg fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne. Stalowe
fragmenty wodociggéw polietylenowych zabezpieczyé powloka izolacyjna.

9. Oznakowanie armatury w terenie

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy nalezy oznakowaé za pomoca
tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego na stupkach stalowych lub $cianach
budynkdw.

10. Wytyczne wykonania i odbioru

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi przekopami prébnymi w  celu  dokladnego  ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

Przy wykopach mechanicznych cze$é¢ przydenng wykopéw nalezy ,dokopaé” recznie
do projektowanej niwelety.

= przy wykonywaniu budowy =zaleca sig przestrzega¢ wymagan zawartych w

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI INSTAL

zeszyt nr 3 i wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane;

= przed przystapieniem do robét doktadnie zapoznaé sie z zakresem inwestycji i
dokumentacja techniczng;

E 0 terminie rozpoczecia robdét powiadomié wiascicieli na terenie, ktérych
przebiega inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego i drog;

= wytyczenie trasy zlecié stuzbie geodezyjnej;

= nalezy Scisle stosowac sig do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach;

) roboty ziemne na catej diugosci projektowanego przewodu wykonaé

mechanicznie, poza miejscami zblizef i skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem gdzie
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami technicznymi;

= wykona¢ umocnienia i rozparcia $cian wykopéw;

= roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié odcinkami roboczymi
regulowanymi weztami montazowymi, z odkltadem gruntu wzdhuiz wykopu i w
przypadku koniecznoci cze$ciowym odwozeniem na miejsce wskazane przez Inwestora;

= w przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie
podziemne, wzglednie nienormatywne zblizenie do istn. obiektéw, budowli, stupow itp.,
lub stwierdzenia niezgodnodci z planem geodezyjnym nalezy powiadomié¢ wiasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy;

. przy realizacji robot ziemnych i budowlano - montazowych nalezy zachowaé
bezpieczne odlegloéci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku
konieczno$ci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla
wykonania niezbednych rob6t, w odlegtoéciach mniejszych niz to okreéla

rozporzadzenie;
= odstoniete przewody, kable itp. zabezpieczy¢;
3 uktadanie rur w wkopie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz

wymogami znajdujgcymi si¢ w niniejszym projekcie. Szczegélng uwage zwrécié na
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie. Uwaga:
zageszczenie zasypki - w jezdniach - 0,98 - 1,0; poza jezdnig - 0,96;

= przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania,
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montazu itp. a takze przy zakupie (dostawie), sprawdzi¢ obecno$¢ ,zaslepek”
gwarantujgcych czysto$¢ rur wewnatrz;

= w trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopéw, oznakowania
miejsc niebezpiecznych itp,;

= wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
Swiattem sztucznym;
. przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rys. wykonawcze, nanie$¢ ewentualne

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie w wykopie i zglosi¢ odpowiednim stuzbom
geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej projektowanego przewodu i
uzbrojenia napotkanego;

= ukladanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z
dnem uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowana niweleta przewodu.
Zachowywac¢ konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z

wytycznymi wytworcy rur.;

u ewentualne odchyiki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej, korygowaé
zachowujac wymagania producenta rur;

= przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowa¢ sie do normy PN - B- 10725 oraz
wymagan producenta rur i urzadzen;

. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:

- zapotrzebowania i jako$ci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych,

- rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

- wilasciwosci  akustyczne  oraz  emisje  drgaf, promieniowanie pola
elektromagnetycznego,

- warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z §1lust.2pkt.11 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz.462, z poZn.
zZm.)

- Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, poniewaz
zaloZenia projektowe uwzglednity zachowanie ograniczonego wplywu obiektu na érodowisko
przyrodnicze,

- projektowana sie¢ wodociggowa na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.
9.11.2010 roku w sprawie okre§lania 19 rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowaniach zwigzanych 1z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko nie
nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco ani do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Proj. kanalizacja i sie¢ wodociagowa nie beda
wywiera¢ ujemnego wptywu na $rodowisko. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zapewni
bezpieczne odprowadzanie $ciekéw do miejskiej oczyszczalni ciekéw, tym samym wyeliminuje
ewentualne montowanie zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia $ciekéw. Budowa sieci
wodociggowej wplynie na poprawe komfortu zycia mieszkancéw

Opracowal
Hanna Bartnik
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 30 ust. 3D Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane, o$wiadczam,

ze niniejsze opracowanie w ramach tematu:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w m. Sulnowo / Dziki ul. Chabrowa

sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. H. Bartnik 30.08.2022

KUP/0144/PW0OS/13
Pro jektan t Uprawnienia bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociqgowych i kanalizacyjnych

mgr inz. M. Pietrzak-Fedde 30.08.2022

KUP/0061/PWOS/14
Sprawdza jqcy Uprawnienia bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIBIKK-0054-0043/12/13
KUPOIIB/KK-0055-0135/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Hanna Maria Bartnik
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 07 marca 1982 r. w Swieciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej .|l /
inz. Wojciech Klatecki Ry T %M\
—inz. Franciszek Szyplifski 6%1{7{'{”’ f

Otrzymuja;

1. Pani Hanna Maria Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
A ala



Szczegdtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pani Hanna Maria Bartnik jest
upowazniona w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- Ssprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do:

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inZz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U3P-KD9-XGQ *

Pani Hanna Bartnik o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0053/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WA/ Y/

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/14
KUPOIIB/KK-0055-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z pbéZn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 07 listopada 1982 r. w Inowroctawiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
ul. Szymborska 212
88-100 Inowroctaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala




Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RBY-I5S-6l1Y *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NXK-P5U-X18 *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spétka z o.o.
ZWik 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 02.02.2022 r.
Nr 2P/22
Urzad Miasta

w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na rozbudowe sieci wodociggowej wraz
z przytaczami_w miejscowosci Sulnowo/Dziki, ul. Chabrowa, obreb Sulnowo/Dziki.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkdw technicznych_na budowe sieci
wodociggowej dn. 160 w miejscowosci Sulnowo/Dziki, ul. Chabrowa, obreb Sulnowo/Dziki, Zakiad
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. okresla warunki techniczne, ktére nalezy uwzglednié w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA

I. Rozbudowe sieci w ul. Chabrowej nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie sieci
wodociggowej PE dn. 160 w obu kierunkach od sieci dn. 225 PE do potgczenia z siecig dn. 160
PE.

2. Potaczenie projektowane;j sieci z istniejgcg dn. 225 w ul. Chabrowej nalezy wykonaé za pomoca
potaczenia kotnierzowego do istniejgce; zasuwy 200. Potgczenie projektowane] sieci dn. 160
z istniejgcy siecig dn. 160 w ul. Chabrowej wykonac za pomocy zabudowy tréjnika kotnierzowego
i ukfadu trzech zasuw 150.

3. Nalezy zaprojektowaé i posadowié na sieci nowobudowanej hydranty p.poz. typu naziemnego.
Potaczenie hydrantu z siecig nalezy wykona¢ za pomocg trojnika zintegrowanego z jednym
odcieciem.

Do budowy nalezy zastosowaé rury PE dn. 160.
Uwzglednié wykonanie odgatezienia dn. 110 od projektowanej sieci dz. nr 1/30.
Uja¢ w opracowaniu przytgcza dn. 40/32 PE do dzialek wskazanych przez inwestora.

Istniejgce przytgcza wodociggowe nalezy przepig¢ do nowo pobudowanej sieci

© N o v s

Poszczegélne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne oraz powinny umozliwia¢
przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii.

9. Rury uzyte do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z PE powinny zawiera¢ nastepujace
informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng
i grubosc¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cignienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
kod daty produkcji.

10. Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych ci$nien i naprezen
rurociggow.

11. Trasa przewodéw i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon:; 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sgd Rej. w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zakltadowy 24 538. 202/ 3p



12,

13.

14.

15

16.

19

Technologia oraz materiaty uzyte do potgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$é potaczen
rowng co najmniej wytrzymalosci rur.

taczenie rur polietylenowych (PE) nalezy wykona¢ za pomocg potgczen zgrzewanych
elektrooporowo lub potaczen zgrzewanych doczofowo - dla odcinkéw wykonywanych metodami
bezwykopowymi jak i wykopem otwartym.

Po wybudowaniu sieci wodociggowej nalezy poddac jg probie szczelnoéci, dezynfekgji i badaniu
wody przez akredytowane laboratorium.

. Oznaczenia urzgdzen i armatury wodociggowej nalezy dokonaé za pomocg tabliczek

znamionowych zgodnych z Polskg Normg wykonanych z trwatego materiatu, umieszczonych
w miejscach widocznych trudno dostepnych dla osdb postronnych. Oznakowanie tabliczek
powinno by¢ trwate, niezmywalne, odporne na korozje, czynniki atmosferyczne i promienie UV.
Dopuszcza sig¢ montaz tabliczek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz
z powltokg zewnetrzng w kolorze niebieskim.

Przed rozpoczgciem budowy, nalezy opracowac projekt budowlany i zlozyé do uzgodnienia
w ZWiK w Swieciu,

Po uzgodnieniu projekt nalezy ztozy¢ do Starostwa w Swieciu, celem uzgodnienia w ramach
narady koordynacyjnej.

18. W pozostatym zakresie nalezy postepowaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami przy projektowaniu i wykonawstwie sieci
wodociggowych.

Z powazaniem
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BURMISTRZ SWIECIA
ul. Wojska Priskiego 124
86-100 SWIECIE

Swiecie, dnia 25.08.2022 1.

ROSIGK 7230.4.97.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1693 z péZniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pbsniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Pani Hanny Bartnik

Dzialajacej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa w imieniu Inwestora:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacj¢ urzadzefi infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczami w pasie drogowym drogi gminnej nr 031057C ul. Chabrowa w Sulnowie (dz.
53/4, 1/24, 1/28, 1/26 obrgb ewidencyjny Sulnowo i dz. 44/17 obreb ewidencyjny Dziki) na
nizej podanych warunkach:

1.

Z;

10.

lokalizacja sieci wodociggowej wraz z przylaczami winna byé zgodna z lokalizacja
przedstawiong na mapie stanowiacej zalacznik nr 1 do akt sprawy,

przed przystgpieniem do prac wymagane jest opracowanie i zatwierdzenie czasowej
organizacji ruchu, nie jest wymagane opracowanie projektu stalej i zmiennej
organizacji ruchu,

w przypadku rosngcej na trasie zieleni — zabezpieczy¢ obszar oddziatywania systemu
korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z
negatywnym oddzialowywaniem systemu korzeniowego na urzgdzenie,

ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié z ich
wlascicielem/gestorem,

przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi wykonaé przeciskiem, dopuszcza sie
wykop otwarty jedynie w celu umiejscowienia komér przeciskowych,

po wykonaniu prac grunt zasypowy jezdni zage$ci¢ do uzyskania wskaznika 1,0,
natomiast w poboczu grunt zasypowy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,99, wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,

po wykonaniu prac w jezdni odbudowaé warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz
nawierzchnie z asfaltu,

po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

przed przystgpieniem do prac nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego
w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej
z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zniejszymi zmianami),

urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

=



11. utrzymanie urzgdzen nalezy do ich posiadaczy.
UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 28.07.2022 r. (data
wplywu do Urzgdu: 28.07.2022 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

c¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzagdzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznosé
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszezy. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dore;czema organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Admnnstracyjnego Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania

wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pézniejszymi
Zmianami).
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1. PRO nzynieria sanitarna

ot it s,
ul. WO-]Ska Polsklego 13 Kigrownit Viydriaiy Rofni; oo
86-105 SWIBCIG Ochrony §; Nodowlska | G, asrh:;‘aen

2. ala Komunay, g kd

Sporzadzita: Natalia Goliniska
Tel. 52 33 32 319
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N Ustugl Geodezyjno-Kartograficzne
INZGEO
Szymon Kufel

Tuszyny 32/2, 86-182 Swiekatowo
tel. 660 707 157. NIP 5581993454

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5
Obreb: Morsk 012, Dziki 0006, Sulnowo 0019
Dziatka: 21, 44/17, 53/4

MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH \
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.200.24.15.3.3;6.200.24.15.3.4
N 4563 ld. Zgtoszenia: 6640.3813.2021
l.Uktad wspdtrzednych plaskich: PL-2000 strefa 6
2.Uktad wys. : PL~E VRF 2007 -NH
UWAGA:
.Nie badano stuzebnosci gruntowych.

2.Granice dzidtek przy jeto wedtug stanu ujawnionego w
katastrze nieruchomosci.

PROJSAN - inzynieria sanitarna

; : Hanna Bartnik
: e e v . = e =1 A 80 i .
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Gmina Swiecie L Swicoi

Swiecie, dnia 25.08.2022 r.
ROSIGK 7021.2.144.2022
Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

dot. zgody na dysponowanie gruntem

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane tj: Pz U,
z 2021 r.,, poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami), w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2022 r.
(data wplywu do Urz¢du: 28.07.2022 r.), Pani Hanny Bartnik dzialajacej na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa w imieniu Inwestora: Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora terenem oznaczonym w
ewidencji gruntéw jako dz. 53/4, 1/24, 1/28, 1/26 obreb ewidencyjny Sulnowo i dz. 44/17 obreb
ewidencyjny Dziki w zwigzku z budowg sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie
drogowym drogi gminnej w Sulnowie.

Zobowiazuje si¢ Inwestora, aby przed przystapieniem do prac wystapil do Urzedu
Miejskiego w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
Po wykonaniu prac teren nalezy uporzadkowaé i dokonaé zgloszenia zakonczenia prac

do tut. Urzedu.

. 4 %URW I'RZA
Otrzymuja: 4u; B
1. PROJSAN InZynieria sanitarna e ffo .

‘Iz, Mﬂ; ta Karolczalk

Hanna Bartnik gl
s g \lerown
ul. Wojska Polskiego 13 b Yydzlatu Rolnictwa
2 Ochrony Srodowiska | Gospodark
86-105 Swiecie Komunalne]
2. ala

Sporzadzita: Natalia Golinska
Tel. 52 33 32319

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52) 33323 11
e-mail: urzad miejski@swiecie.en; www.swiecie.en



Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.355.2022

Starosta Swiecki

WGK.I.ZUD.6630.355.2022

Swiecie, dn. 11.08.2022 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytgczami ul. Chabrowa
Sulnowo/Dziki., Gmina: Swiecie

Obreb: Dziki, dz.: 44/17, Obreb: Sulnowo, dz.: 1/10 ark.1, 1/11 ark.1,
1/24 ark.1, 1/28 ark.1, 1/30 ark.1, 1/32 ark.1, 1/42 ark.1, 53/4 ark.1,
Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 5085

Lokalizacja:

Gmina; Swiecie

Obreb: Dziki, dz.: 44/17, Obreb: Sulnowo, dz.: 1/10 ark.1, 1/11 ark.1,
1/24 ark.1, 1/28 ark.1, 1/30 ark.1, 1/32 ark.1, 1/42 ark.1, 53/4 ark.1,
Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 5085, Gmina: Swiecie

Obreb: Dziki, dz.: 44/17, Obreb: Sulnowo, dz.: 1/10 ark.1, 1/11 ark.1,
1/24 ark.1, 1/28 ark.1, 1/30 ark.1, 1/32 ark.1, 1/42 ark.1, 53/4 ark.1,
Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 5085

Whioskodawca:

PROJSAN - INZYNIERIA SANITARNA HANNA BARTNIK
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

HANNA BARTNIK Inne upr.: budowlane: KUP/0144/PWQOS/13

Przewodniczacy:

Joanna Iglinska

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

29.07.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

W miejscach skrzyzowania z liniami kablowymi nN - 0,4kV zachowa¢

) Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Klamann

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 11-08-2022 08:17:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENEA Operator Sp z 0.0.
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231

elektroniczny

ostroznos¢ i zastosowac rury ostonowe.

WGK.I.ZUD.6630.355.2022

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Bystrosz

FIBEE IV Sp.zo. 0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 03.08.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Mateusz Horbal

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387
Gdarisk

tel. 22 352 67 96

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
»Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
cisnienia”

Maciej Maciejewski

Stanowisko pozytywne

Piotr Schreiber

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 11-08-2022 08:17:20

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGK.I.ZUD.6630.355.2022

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

8 | PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Pawet Witkowiak
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

9 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

10 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spotka z 0.0. w Warunki techniczne Nr 2P/22 z dnia 02.02.2022r.
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROJSAN - INZYNIERIA
SANITARNA HANNA

Whnioskodawca BARTNIK

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starostwo Powiatowe w Swieciu
Joanna Iglinska

Signature Not Verified
Dokument podplsany rzez Joanna

Krystyna Iglinska |
...... Data:..2022.08.11.08]17:52.CEST........

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 11-08-2022 08:17:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGK.1.ZUD.6630.355.2022

Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 11-08-2022 08:17:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
INZGEO

Szymon Kufel
Tuszyny 32/2, 86-182 Swiekatowo
tel. 660 707 157. NIP 5591993454

Sekcje mapy:6.200.24.15.3.5;6.200.24.15.5.4

Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5
Obreb: Morsk 012, Dziki 0006, Sulnowo 0019
Dziatka: 21 44/1/, 53/4

MAPA DO CELOW PROJEK TOW Y CH
SKALA 1500

44/34
R1IIo

826

Za zgodn$c¢ z oryginatem z kopig mapy do celéw

projektowych

N 4563 ld. Zgtoszenia: 6640.3813.2021 Signed by /
1.Uktad wspdtrzednych plaskich: PL-2000 strefa 6 "\ oy pisano przez:
2 Uktad w yS. PL-FVRF200/-NH O§Wéodcgam,h2¢kN/'nt/'e jszyfdokurr;e% ;ost;# opr;]tcotwany w wyniku pgac
X geodezy jnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera opera .
UWA GA : . techniczny wpisany do ewidencji materialdw paristwowego zasobu Hanna Bartni k
1. Nie badano stuzebnosci gruntowych. geodezy jnego i kartograficznego.
2.Granice dziatek przy jeto wedtug stanu ujawnionego w el STAROSTA SWIECK] Date / Data:
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Sekcje mapy:6.200.24.15.3.3: 6.200.24.15.3.4

Id. Zgtoszenia: 6640.3613.2021

1.Uktad wspdtrzednych plaskich: PL-2000 strefa 6

2.Uktad wys. : PL-EVRF 2007-NH

UWAGA:

1. Nie badano stuzebnosci gruntowych.

2.Granice dziatek przy jeto wedfug stanu ujawnionego w
katastrze nieruchomosci.

J3.Ne wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
naniniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informaci
winstytucjach branZowych.

N 4963

— S e e e Proj. wodocigg dn180mm

Proj. wodocigg dn110mm

Proj. przytacza wody do granicy dzialek

e “,752&4 )
4= Wstugl Geodezyjno-Kartograficzne ) ”"‘, ,f'!z" # e
N INZGEO =l
Szymon Kufel

Tuszyny 32/2, 86-182 Swiekatowo Wyw.
tel. 660 707 157, NIP 5501993454 Wo je wodztwo: ku jgwsko -pormorskie & R wyw.

Powiat: swiecki RIlIa

Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5
Obreb: Morsk 012, Dziki 0006, Sulnowo 0019
Dziatka: 21, 44/17, 53/4
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N
SKALA 1:500

Za zgodnsé z oryginatem z kopig mapy do celéw

projektowych

intynieria sanitarn

Ta
}
i

UZGODNI

Nr rel. icvevaviinaess ggzz

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ!

Spéika z 0.0. w Swjeciu n.W.
Projekt ninisjszy uzgodniorg z zastrzeeniami

wyszczegoinionymi wzetsezomyrmmpiérmie

.........................................................

= Termin rozpoczecia robot nalezy zgiosiéd w
Zakiadzie Wodociagdw | Kanallzac]i Sp. z o0.0.
z wyprzedzeniem 14 dniowym

= Wykopy w poblifu naszych urzgdzen
wykona¢ recznie

= Po zakoriczeniu robét prosze dostarczyé
inwentaryzacie geodezy|na, powykonawczg
do_paszgge zakiadu,

o RUECL.... ana 18,10 8 C20

- Uzgodnienia dokumentac]i traci waznosé

po uplywie 2 lat.

PROISAN - inZzynieria sanitarna
Hanna Bartnik 5
ul. Wojska Polskiegc 13, 86-100 Swiecie

oAl S " ; w ! Irwestor Sanitarna PB/PW
W zakresie niniejszej roboty geodezy jnej, w rejestrze uzgodnien _ i orza nta 71 Proj. hydrant st St : \
dokumentacji pro jektowej, na dzier: 24.03.2022r. wystepuja i) I i il | L Wojska Petekioge 124, 86 100 $wiecie |_EF2"22 {ma m
nastepujqce projektowane sieci: WGK.I.ZUD.6630.6.2020, e L . Autor | merinz. Hanna BaRtpik
WGK.1.ZUD.6630.248.2021. Obiek: projektu | Nrupr. KUP/O144/AW0S/13
: Budowa sieci wodociggowej wraz z
GE ‘f/} TA gggrﬁgggplsany przytgczami ul. Chabrowa Sulnowo / Dziki - ﬂ
, [0 Lelas MIKOLAJ LELAS sprawilh [0 I1d: MasdalopwptapekeFedteNrupn
Tpgrrgv?- ﬁg%?%gg Data: 2022.04.08 Przedmiot opracowania: KUP/ooBL/PW
el. . .
11:23:18 CEST Plan zagospodarowania terenu 08.2022 1:500 1
Data Skala Nr rysunku




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SWIECIU

Znak sprawy: N.NZ.9022.2.00.12.2022 Swiecie, dnia 24.10.2022
Egz. nr 1

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 195 z pozn.zm.) w zwiazku z art. 32 ust. | pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pozn.zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowy sieci wodociggowej wraz
z przytgczami do granicy dzialek w miejscowosci Sulnowo/Dziki ul. Chabrowa WNosz3c uwagi:

1. wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej nalezy dobraé z uwzglednieniem korozyjnosci
wody, tak aby nie nastgpowalo pogorszenie jej jakosci oraz trwatosci instalacji, a takze aby ich
skutkéw nie wywolywalo wzajemne oddziatywanie materiatéw, z kt6rych wykonano te wyroby,

2. wewngtrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur sieci wodociggowej powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad powierzchni,

3. wiaczenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan ujetych w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jako-
sci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Podstawa prawna:

§ 147 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225).

UZASADNIENIE

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej dla celéw mieszka-
niowych w miejscowosci Sulnowo dz. nr 53/4, 1/24, 1/28, 1/30, 1/32, 1/26 obreb Sulnowo i dz. nr
44/17 obreb Dziki, gm. Swiecie. Zakres opracowania obejmuje budowe przewodu wodociggowego
dn 160x9,5mm PE-RC 100 typ 2 SDR17 PN10 dhigosci 712,6m; dn 110x6,6mm PE-RC 100 typ 2

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul. Sadowa 5, 86-100 Swiecie
sekretariat psse.swiecie@sanepid.gov. pl; www.gov, pliweb/psse-swiecie

Strona 1l z2
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SDR17 PN10 dhugosci 36,9m; budowe przylacza wodociggowego (5 sztuk) dn 40x3,7mm PE-HD
100 SDR11 PN10 zakoniczonych zaslepkami na granicy dziatek o lacznej dtugosci 5,7m; hydranty
nadziemne DN80 oraz zasuwy. Przewody polozone beda pod powierzchnia ziemi. Zaprojektowano
probe szczelnosci przewodéw wodociggowych oraz dezynfekcje wodociagu. Projekt zawiera in-
formacjg¢ dotyczaca uzyskania oceny higienicznej Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw.

W wyniku dokonanego uzgodnienia przedfozony projekt opatrzono w jego czedci graficznej
w klauzulg uzgadniajaca Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu.

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do ktérego w pozwoleniu na budowe natozono obowigzek uzyskania pozwo-
lenia na uzytkowanie obiektu budowlanego obowigzany jest zawiadomié¢ Paristwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Swieciu o zakoniczeniu budowy tego obiektu i o zamiarze przysts-
pienia do jego uzytkowania.

Powiatowy
Sgnitamy w Swieciu

Malgdtzalp Gackow ska

Wyk. w3 egz
Otrzymuja: ) .
1. PROJSAN - inzynieria sanitarna Hanna Bartnik, ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie —egz. nr 1

2. HK —egz. nr2
3. afa —egz.nr3
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Szymon Krélfglk . / - . L
Igﬁzggg Soriey i 5501993454 Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie v/ R ol
Powiat: swiecki RIa
Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5
Obreb: Morsk 012, Dziki 0006, Sulnowo 0019
Dziatka: 21,44/17,53/4 P 4
MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1500
SG’ije mapy 6.200.24.15.3.3:6.200.24.75.3.4 Za zgodnst z oryginatem z kopig mapy do celow
Id. Zgtoszenia: 6640.3813.2021 projektowych /
l.Uktad wspotrzednych plaskich: PL-2000 strefa &
2.Uktad wys. : PL-EVIRF2007-NH
UWAGA:
I.Nie badano sfuzebnosci gruntowych.
2.Granice dziatek przy jeto wedfug stanu ujawnionego w
katastrze nieruchomosci.
S.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych S B ——
na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktorenie byty TR LG Tuez e oot i
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest informacyi RN — o
w instytuc jach branzowych. et nwesr N
W zakresie ninie jszej roboty geodezy jnej, w re jestrze uzgodnier " | ¢ I T—— e
dokumentacji pro jektowej, na dzieri: 24.03.2022r. wystepuja e i S e e — 14 marcg 1988: o Paristwowp Inspekcji Sanitamej
nastepujqce projektowane sieci: WGK.[.ZUD.6630.6.2020, i e e e &fﬂ)ﬁ/ ............ Ju A3, Obiek:

\ ‘-ee‘.?& “5«53;:*-;"‘ e e w0l il WGK/ZUD 6650248202 1 -----------(-)---....---Z&‘,-- ?WM/ i - ,, Budowa sieci wodociggowejwra:

IV \\) T~Zagy 7 .4“*“72:53-*7"23%5-.---7%’[4:12??0 Dokument podpisany e 2 s AN AN S0 . ereiectam ol chabrows suinowo
2 ﬁ‘\*‘—‘:“:;-i-—“lzéﬁ =251 — 259 r72\6'5___,12_-_63 GE przez MAREK Paﬁstwgwegg Pow[amwego |nspekmra
P 780 ey o B = mgr ihz. Mo ok Lelas MIKOLAJ LELAS Sanitarnego w Swigciy T -
4 | upraw. MGHIB nr 13526 Data: 2022.04.08 rzedmiot opracowania:
\L . Hesst 11:23:18 CEST Plan zagospodarowania terenu




Swiecie 22.08.2022 r.

Roman Jagielski
Jadwiga Jagielska )
Ul. Mestwina 2, 86-100 Swiecie

Aet. 6oy 41%% LUt

Oswiadczenie

J4a/My nizej podpisany/a/ni oswiadczam/my, ze:

1. Jestem/jeste$my’ jedynym/jedynymi? wilasceicielem/wspotwiascicielamiluzytkownikiem
wieeczystyrmiuzytkewnikami-wieczystymiz/ * nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Sulnowo, dziatka nr 1/30 - dla ktérej Sgd Rejonowy w Swieciu ... Wydziaf Ksigg Wieczystych
prowadzi ksigge wieczystg numer BY1S/00021989/2 oraz dz. nr 1/32 - dla ktérej Sqd Rejonowy
w Swieciu ... Wydziaf Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta numer BY1S / 00021989/2
zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw i budynkéw z dnia 28.02.2022, wydanym przez Staroste
Swieckiego®.

2. W zwigzku z realizacjg budowy i posadowienia sieci wodociggowej na nieruchomos$ci opisanej w

"~ pkt. 1:

a) Wyrazam/wyrazamy? zgode na wybudowanie przez Inwestora, ha nieruchomosci opisanej
w pkt.1 sieci wodociggowej, pod warunkiem, iz Inwestor poniesie koszty tej budowy oraz
doprowadzi nieruchomos$¢ opisang w pkt. 1 do stanu pierwotnego. Wiasciciel wyraza zgode
Inwestorowi na prowadzenie na nieruchomosci dz. nr 1/30 i 1/32 obr. Sulnowo prac ziemnych,
zwigzanych z budowg i posadowienie sieci wodociggowej, zgodnie z zatgczong mapg

b) zebewigzuje-sig/zobowigzujemy sie? udostepni¢ nieruchomosé opisang w pkt. 1 na czas
prowadzenia budowy. O terminie wej$cia w ramach realizacji inwestycji i zakresie prac
Wykonawca poinformuje Wiasciciela na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Wiasciciel
zobowigzuje sig udostepni¢ nieruchomos$é. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac od Wiasciciela protokét prawidiowosci wykonania prac zwigzanych z przywrocenie
trenu do stanu pierwotnego.

c) W przypadku awarii gestor sieci moze wejé¢ bezzwlocznie na teren dziatki, bez ustalania
terminu z Wiascicielem. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem awarii, szkéd powstatych w
wyniku awarii i przywréceniem terenu do stanu pierwotnego ponosi gestor sieci.

d) wyrazamiwyrazamy? zgode na korzystanie przez ZWiK Swiecie i jej nastepcow prawnych lub
inne osoby upowaznione przez ZWiK Swiecie z czesci nieruchomosci opisanej w pkt. 1. Prawo
korzystania z nieruchomosci obejmuje prawo do swobodnego wejscia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robot zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja, modernizacjg oraz naprawg
i remontami urzgdzenia wskazanego w pkt. 2. O terminie wejscia w ramach powyzszego i
zakresie prac ZWIK Swiecie poinformuje i uzyska akceptacje Wiascicieli. ZWiK Swiecie
zobowigzany jest kazdorazowo po wykonanych pracach przywrécié teren do stanu
pierwotnego na wiasny koszt oraz uzyskaé akceptacje Wiasciciela o prawidfowosci
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

e) W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac o ktérych jest mowa w pkt.2cid
ZWiK Swiecie zobowigzuje sie do ich naprawienia na podstawie wyceny rzeczoznawcy
majatkowego (sporzgdzonej na koszt i zlecenie ZWIK) lub ugody.

f) w przypadku zbycia nieruchomosci zobowigzuje sie/zobowigzujemy sig’ do niezwlocznego
poinformowania nabywcy nieruchomosci wskazanej w pkt. 1 o tresci niniejszego o$wiadczenia.

3. Niniejsze Oswiadczenie stanowi jednocze$nie prawo do dysponowania jednorazowo przez
Inwestora nieruchomoscia, o ktérej mowa w pkt. 1, na cele budowlane w zakresie niezbednym do
wykonania tylko i wytgcznie robét wskazanych w pkt. 2.

! Niepotrzebne skreslic.

% Nalezy wskaza¢ inny tytul prawny do nieruchomosci przystugujacy skladajgcemu oswiadczenie,

3 Jezeli dla nieruchomosdci nie jest prowadzona ksigga wieczysta nalezy wskaza¢ dane z wypisu z ewidencji gruntéw i
budynkéw

01



Dokiadng lokalizacje urzgdzen wskazuje zatgczony plan sytuacyjno-wysokosciowy.
SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu i zakresie niezbednym do umozliwienia
realizacji dziatan inwestycyjnych, remontéw i modernizacji sieci wodociggowej zlokalizowane;
na nieruchomos$ci gruntowej i sg niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe, organy egzekucyjne i dostawcy systemow informatycznych, z ktérymi wspoipracuje
Administrator. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci
wodociggowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych narusza przepisy ogoélnego Rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnsa 27
kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.

podpis wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci

02
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Swiecie, .............. 2022 r.

Marta i Przemystaw Muszynscy

Ul

86-100 Swiecie

Oswiadczenie

w zwigzku z budowa sieci wodociggowej w ul. Chabrowej w Sulnowie

Ja/My nizej podpisany/a/ni oéwiadczam/my, ze:

1.

Jestem/jestesmy’  jedynym/jedynymi? wiascicielem/wspoétwiascicielami/uzytkownikiem

wieczystym/uzytkownikami wieczystymi?/........2 nieruchomosci gruntowej poltozonej w miejscowosci

Sulnowo ul. Chabrowa 25, dziatka nr 1/42 - dla ktérej Sad Rejonowy w Swieciu .... Wydziat

Ksigg /Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta numer BY1S5/00062821/0 zgodnie z wypisem

z ewidencji gruntéw i budynkoéw z dnia 28.02.2022, wydanym przez Staroste Swieckiego®.

W zwigzku z realizacjg zadania polegajgcego na budowie sieci wodociggowej zaistniata przepiecia

istniejgcego przytgcza do proj. sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie dziatek gminnych.

Zakres inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym:

a) Wyrazam/wyrazamy” zgode na wybudowanie przez Inwestora, na nieruchomosci opisanej
w pkt.1 przytgcza wody w celu przetgczenia do projektowanego przewodu i zaslepienia odcinka
wylgczanego z eksploatacji, pod warunkiem, iz Inwestor poniesie koszty tej budowy oraz
doprowadzi nieruchomos$c opisang w pkt. 1 do stanu pierwotnego. Wiasciciel wyraza zgode
Inwestorowi na prowadzenie na nieruchomosci dz. nr 1/42 obr. Sulnowos prac ziemnych,
zwigzanych z budowa i posadowienie przylgcza, zgodnie z zatgczong mapa.

b) zobowigzuje sie/zobowigzujemy sie? udostepni¢ nieruchomos$¢ opisang w pkt. 1 na czas
prowadzenia budowy. O terminie wej$cia w ramach realizacji inwestycji i zakresie prac
Wykonawca poinformuje Wtasciciela na 7 dni przed rozpoczeciem prac oraz ustali
szczegofy wykonania wykopu. Wiasciciel zobowigzuje sie udostepni¢ nieruchomosé. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Wiasciciela protokot prawidtowosci
wykonania prac zwigzanych z przywrocenie trenu do stanu pierwotnego.

Niniejsze Os$wiadczenie stanowi jednoczesnie prawo do dysponowania jednorazowo przez

Inwestora nieruchomoécia, o ktoérej mowa w pkt. 1, na cele budowlane w zakresie niezbednym do

wykonania tylko i wytgcznie robot wskazanych w pkt. 2.

Doktadng lokalizacje urzgdzen wskazuje zatgczony plan sytuacyjno-wysokosciowy.

SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu i zakresie niezbednym do umozliwienia
realizacji dziatan inwestycyjnych, remontéw i modernizacji sieci wodociggowej zlokalizowane;
na nieruchomosci gruntowej i sg niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

QOdbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe, organy egzekucyjne i dostawcy systemow informatycznych, z ktdérymi wspotpracuje
Administrator. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci
wodociggowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

! Niepotrzebne skresli¢,

2 Nalezy wskaza¢ inny tytul prawny do nieruchomosci przystugujacy sktadajacemu oswiadczenie.

% Jezeli dla nieruchomoscei nie jest prowadzona ksigga wieczysta nalezy wskaza¢ dane z wypisu z ewidencii gruntdéw i
budynkow



dotyczgcych narusza przepisy ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych oscbowych jest warunkiem umownym.

.................. ol Doz,

pad wiasctclea lub uzyikcwmka wi ystego nieruchomosci
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Projektowane przytgcze wody do dz. nr 1/42 obr. Sulnowo - przepiecie
do nowo projektowanej sieci wodociggowe;j

Proj. wodociag dn180mm
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______ Proj. wodocigg

Proj. przytacza wody do granicy dziatek
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MOLQG(_, hei ;2 \__bwci;\é)swmdczenle
w zwiazku z bu 3 sieci wodociggowej w ul. Chabrowej w Sulnowie/Dziki
Ja/My nizej podpisany/a/ni oswiadczam/my, ze:
1. Jestem/jestesmy’ jedynym/jedynymi? wiascicielem/wspotwiascicielami/uzytkownikiem
wieczystym/uzytkownikami wieczystymi?/......... nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Sulnowo ul. Chabrowa 35, dziatka nr 5085 - dia ktorej Sad Rejonowy w Swieciu .... Wydziat

Ksigg /Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg numer BY1S/ zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntéw i budynkéw z dnia 28.02.2022, wydanym przez Staroste
Swieckiego®.

2. Wzwigzku z realizacjg zadania polegajgcego na budowie sieci wodociggowej zaistniata przepiecia
istniejacego przylgcza do proj. sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie dziatek gminnych.
Zakres inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokoéciowym:

a) Wyrazam/wyrazamy’ zgode na wybudowanie przez Inwestora, na nieruchomosci opisanej
w pkt.1 przytgcza wody w celu przetgczenia do projektowanego przewodu i zaslepienia odcinka
wytgczanego z eksploatacji, pod warunkiem, iz Inwestor poniesie koszty tej budowy oraz
doprowadzi nieruchomos¢ opisang w pkt. 1 do stanu pierwotnego. Wiasciciel wyraza zgode
Inwestorowi na prowadzenie na nieruchomoéci dz. nr 5085 obr. Dziki prac ziemnych,
zwigzanych z budowg i posadowienie przytgcza, zgodnie z zatgczong mapa.

b) zobowigzuje sig/zobowigzujemy sie’ udostepni¢ nieruchomo$é opisang w pkt. 1 na czas
prowadzenia budowy. O terminie wej$cia w ramach realizacji inwestycji i zakresie prac
Wykonawca poinformuje Wiasciciela na 7 dni przed rozpoczeciem prac oraz ustali
szczegoly wykonania wykopu. Wiasciciel zobowigzuje sie udostepni¢ nieruchomoséé. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od Wiasciciela protokot prawidiowosci
wykonania prac zwigzanych z przywroécenie trenu do stanu pierwotnego.

3. Niniejsze Os$wiadczenie stanowi jednocze$nie prawo do dysponowania jednorazowo przez
Inwestora nieruchomoscia, o ktorej mowa w pkt. 1, na cele budowlane w zakresie niezbednym do
wykonania tylko i wylacznie robét wskazanych w pkt. 2.

4. Doktadng lokalizacje urzgdzen wskazuje zatgczony plan sytuacyjno-wysokosciowy.

PEENIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu i zakresie niezbednym do umozliwienia
realizacji dziatan inwestycyjnych, remontéw i modernizacji sieci wodociggowe]j zlokalizowane;
na nieruchomosci gruntowej i sg niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

6. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogag by¢ kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe, organy egzekucyjne i dostawcy systemoéw informatycznych, z ktérymi wspétpracuje
Administrator. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci
wodociggowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

! Niepotrzebne skreslié.

2 Nalezy wskaza¢ inny tytut prawny do nieruchomosci przystugujacy skiadajgcemu o$wiadczenie.

? Jezeli dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksigga wieczysta nalezy wskaza¢ dane z wypisu z ewidencji gruntéw i
budynkow



8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych narusza przepisy ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.

........... Nﬁutubzqﬂ*@(

podpis wiasciciela lub uzytkonlka wieczystego nieruchomosci

O/DOU:FU%L (Pj?"C{,



Projektowane przytacze wody do dz. nr 5085 obr. Dziki - przepiecie do
nowo projektowanej sieci wodociggowej

N Proj. wodocigg dn180mm
00‘ o Proj. przylgcza wody do granicy dziatek
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Przejscie poprzegzne/pod drogg wykonaé
metodq bezrozkoposwq w rurze osfonowej

49/1_1

N 4563

45 gs&mgi Geodezyjno-Kartograficzne

INZGEO
Szymon Kufel
Tuszyny 32/2, 86-182 Swiekatowo
tel. 660 707 157. NIP 5591993454

Sekcje mapy:6.200.24.15.3.5;6.200.24.15.5.4

ld. Zgtoszenia: 6640.3813.2021

1.Uktad wspotrzednych plaskich: PL-2000 strefa 6

2.Uktad wys. : PL-EVRF2007-NH

UWAGA:

1.Nie badano stuzebnosci gruntowych.

2.Granice dziatek przy jeto wedtug stanu ujawnionego w
katastrze nieruchomosci.

3.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
naniniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacyji, lub o ktdrych brak jest informac)i
w instytucjach branzowych.

W zakresie niniejszej roboty geodezy jnej, w rejestrze uzgodniern
dokumentac i projektowej, na dzieri: 24.03.2022r. wystepuja
nastepujqce pro jektowane sieci: WGK.I.ZUD.6630.6.2020,
WGK.1.ZUD.6630.248.2021.

Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5
Obreb: Morsk 012, Dziki 0006, Sulnowo 0019
Dziatka: 21,44/17,53/4

MAPA DO CELOW PROJEK TOW Y CH

SKALA 1:500

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnychikartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidenc i materiatéw panstwowego zasobu
geodezy jnego i kartograficznego.

Organ prowadzqcy panstwowy

zawodowych kierownika prac geodezy jnych

zaséb geodezyjny i kartograficzny STAROSTA SWIECKI
Dane identyfikujqce zgloszenie prac 6640.3813.2021
Wykonawca prac geodezyjnych /NZGEO SZ)/ mon Kufel
Tuszyny 32/2,86-182 Tuszyny
Imig i nazwisko oraz numer uprawnieri Marek Lelas

Uprawnienia zawodowe nr 13526

numer oraz data sporzqdzenia dokumentu
potwierdzajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.3813.2021_14719
zdnia 1.04.2022r.

"Jestern swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia"

;.| ¥ldrek Lelas

Dokument podpisany

A przez MAREK

MIKOLAJ LELAS
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Za zgodn$é z oryginatem z kopig mapy do celow
projektowych

inzynieria sanitarnd

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

Inwestor:

Urzad Miasta Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Obiekt:

Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami ul. Chabrowa Sulnowo / Dziki

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
Autor mgr inz. Hanna Bartnik

projektu Nr upr. KUP/0144/PWQOS/13

y Sprawdzit mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
mgr ¢ N . KUP/0061/PW
ngraW- iB nr 13526 Data: 2022.04.08 Przedmiot opracowania: rupr. KUP/O0G1/PWOS/14
/ 72 s o 7 tel. 146 834 "N, g
7 ‘“Przejscie poprzeczne pod drogq wykonaé \ L 11:23:18 CEST
Z : 725 ?}%&\ - Plan zagospodarowania terenu 06.2022 1:500 1
netodq bezrozkopowq w rurze osfonowej fe o
Data Skala Nr rysunku




dz. nr 44/17 - obr. Dziki ,
istn. zasuwa , .
1 T @ tqcznik kotnierzowy
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UWAGA:
1. Nad projektowanym przewodem wykonanym

kolano dwukotnierzowe stopowe DN8Omm

kréiciec dwukotnierzow
zel. DN8Omm

zasuwa kofnierzowa
zel. DN80mm

T DN100/80mm 7el.

HP1=0ok. 1m

HP2 = ok. 0.9m
HP4 = ok. 1.3m
HP5=ok. 1.1m

met. wykopu otwartego w odlegtosci 0.50 m od wierzchu rury

umiescié tasme sygnalizacyjnq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szer. min.20cm.

2. Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)

3. Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
dokfadnej lokalizacji i wysokoSciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

4. Przy prowadzeniu prac stosowat sig do wszystkich zatqczonych w dokumentacji warunkdw i uzgodnien.

5. Na kazdym zatamaniu trasy nalezy zastosowac blok oporowy.

inzynieria sanitarn

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

Inwestor:
Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

Obiekt:

Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w Sulnowie / Dziki
ul. Chabrowa

Przedmiot opracowania:

Profi podtuzny hydrantéw

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
AUOT | mor inz, Hanna Bartnik
projektu
Nr upr. KUP/0144/PWQS/13
Sprawdzit | Mer inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
Nr upr. KUP/0061/PWOS/14
05.2022 1:100/100 4
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