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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodocigagowej
i kanalizacji sanitarnej w zwiazku z budowag drogi gminnej dojazdowej w_m.
Dworzysko gmina Swiecie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkow technicznych_na budowe sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej zwigzanej z budowg drogi gminnej dojazdowej w m.
Dworzysko, Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. okresla warunki techniczne, ktére
nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA
1. W projektowanych drogach sie¢ wodociggowag wykona¢ o srednicy dn. 110 PE 100

SDR 17.

2. Nawigzac¢ sie z projektowang siecia wodociggowag Dn. 110 PE do istniejacej sieci

dn. 110 PE, zaznaczonej na planie kolorem niebieskim, poprzez uktad zasuw.

3. Nalezy zaprojektowa¢ dwa odcinki sieci wodociggowej od istniejgcej sieci
wodociggowej zaznaczonej na planie kolorem niebieskim.
Projektowang sie¢ wodociggowg dn. 110 PE zakonczy¢ zasuwami do rozbudowy
oraz hydrantami nadziemnymt.
Istniejace przytacza nalezy przepig¢ do pobudowanej sieci wodociggowe;.
Przytacza do poszczegéinych dziatek wykonaé z rury PE dn. 32, 40.
Sie¢ projektowang wyposazy¢ w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowa¢ armature typu Hawle Ilub
o0 zblizonych parametrach.
SIEC KANALIZACYJNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢é w systemie grawitacyjnym

i ciSnieniowym.

2. Do przepompowania $ciekéw zastosowac ttocznie sciekow Strate.

3. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC zaznaczonej na
planie kolorem zielonym.
Na kolektorze ttocznym zastosowa¢ studnie rozprezng przed wigczeniem do
kanalizacji grawitacyjne;j.
Ttocznie $ciekoéw przystosowaé do wizualizacji i wpig¢ do istniejgcego systemu.
Rzedne posadowienia studni kanalizacji sanitarnej 33,42/31,04.
Na kanalizacji stosowa¢ studnie betonowe lub tworzywowe z wtazami typu ciezkiego.
Wyprowadzi¢ przytgcza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegolnych dziatek
zakonczone studnig Dn. 315 i korkiem PVC
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK. 5

W/w warunki tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydama
_ Z powa 3niem
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