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I Dane ogélne
1. Tytul tematu: Gruczno, gmina Swiecie n/Wisly - budowa drogi
wewnetrzne) — ulicy Andersa wraz z kanalizacjg sanitarng i deszczows,

siecig wodociggows i o$wietleniem drogowym.

2. Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PIL Com,

mgr inz. Z. Pilachowski, Bydgoszcz.

3. Opis projektowanej inwestycji:
Projektuje sie budowe drogi w ciggu ulicy Andersa oraz ulicy laczacej
ulice Andersa z ulica Storczykowa. Laczna dhlugos$¢ projektowanych ulic
wynosi ok. 380 m.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie:
e ukladu komunikacyjnego i stalej organizacji ruchu,
e kanalizacje deszczowa, sanitarng oraz instalacje wodociggows z
przylaczami do sasiednich dziatek,

e oswietlenie uliczne.

4. Wykorzystane materialy archiwalne:
Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz
z infrastruktura techniczng w Grucznie gm. Swiecie n/Wista — wykonana
w sierpniu 2015 1.
Z opracowania tego wykorzystano 2 karty badan stopnia zageszczenia

gruntow sypkich.

II Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi
otrzymanymi od Projektanta.
Przeprowadzono je w sierpniu 2021 r. pod stalym dozorem geologicznym

autorki dokumentacji.



Wykonano:
e 6 otworow wiertniczych @ 3,5” o glebokosci 3,0 — 3,5 m.
Lacznie odwiercono 15,5 mb.
W trakcie = wykonywania  wiercen  przeprowadzano badania
makroskopowe gruntéw z kazdego przelotu $widra oraz wykonywano

obserwacje i pomiary lustra wody gruntowej.

2. Prace geodezyjne

Podklad geodezyjny: mape sytuacyjno - wysoko$ciows do  celow
projektowych w skali 1 : 500, z przebiegiem projektowanej drogi, otrzymano
od Zleceniodawcy. Mape t¢ dla potrzeb wykonania niniejszej dokumentacji
przeskalowano na 1 : 1000.

Ustalenie wspotrzednych wyrobisk:

e wspoOlrzedne  plaskie  ustalono  metodg  domiardéw
prostokgtnych w oparciu o granice wlasnosci i istniejaca
zabudowe,

e wspblrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych, naniesionych na mape sytuacyjno —
wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500.

3. Prace kameralne objely:
e analize i ocen¢ wynikow badan polowych i materialow
archiwalnych,
e opracowanie zatgcznikow graficznych,
e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020,
e opracowanie czg¢sci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.



III Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren potozony jest w Grucznie, gmina Swiecie n/Wisla.
Przewidziana do budowy ul. Gen. Andersa jest ul. boczng od ul. Swieckiej.
Aktualniec ma ona nieutwardzona nawierzchnie. Jej powierzchnia, na
dokumentowanym odcinku, fagodnie obniza si¢ ku potludniowemu - wschodowi i
charakteryzuje si¢ rzednymi wahajgcymi sie od ok. 32,8 m n.p.m. - w rejonie
otworu nr 1 do ok. 28,0 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 4.

Projektowana ulica taczaca ul. Andersa z ul Storczykows ma rowniez
nawierzchni¢ ziemng. Jej powierzchnia jest plaska i charakteryzuje sie rzednymi
27,9-28 1 mnpm.

W ujeciu geomorfologicznym teren objety badaniami geologicznymi usytuowany

jest na niskim i $rednim tarasie Wisty.

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udzial biorg osady miodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen -~ mlodszy czwartorzed -  reprezentowany jest przez
przypowierzchniowa warstwe  nasypow, glebe i osady bagienne — namuly
organiczne.
e Nasypy stwierdzono wylacznie w otworze nr 1, wykonanym w poblizu
skrzyzowania ul. Andersa z ul. Swiecka. Ich migzszos¢ wynosi tu 1,5 m.
® Gleba wystgpuje we wszystkich otworach wiertniczych — jej migzszo$é
wynosi 0,7 — 0,8 m.
e Osady bagienne starorzecza - namuly organiczne stwierdzono w otworach
nr 4, 51 6. Zalegaja one bezposrednio pod gleba oraz tworzg nieregularne
przewarstwienia w$rdd rzecznych glin. Maksymalng migzszo$¢ namulow

organicznych stwierdzono w otworze nr 4 — wynosi ona 1,1 m.



Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest w postaci osadow
akumulacji rzecznej. Sa to:

e gliny mulkowate, niekiedy z przewarstwieniem namuléw organicznych,
ktére nawiercono w otworach nr 4, 5 i 6 bezposrednio pod glebg lub
namutami organicznymi. Migzszo$¢ glin wynosi ok. 1,0 m.

¢ piaski drobne i pylaste, ktore dominuja w dokumentowanym podiozu.

W otworach nr 1, 2 i 3 wystepuja one bezposrednio pod glebg lub
nasypami, w otworach nr 4, 5 i 6 pod warstwg glin. Miagzszo§¢ osadow

piaszczystych jest duza i do glebokosci 3,5 m nie osiggnieto ich spagu.

V Warunki wodne

W dokumentowanym podtozu wode gruntowg stwierdzono w otworachnr 3, 4, 5 i
6, potozonych morfologicznie nizej. Jej swobodne lustro, w otworach tych,
zalegato na glebokosciach 1,95 — 2,80 m p.p.t.. Glebokosci te odpowiadaja
Sredniej rzednej 26,0 m n.p.m..

Stwierdzony aktualnie stan wod gruntowych mozna uznaé za $redni w cyklu
wahan rocznych. W otworach archiwalnych, wykonanych przy ul. Gen.
Sikorskiego lustro wody gruntowej utrzymywato si¢ na podobnej rzedne;.

Z informacji uzyskanych w terenie (od uzytkownikéw studni kopanych) wynika,
ze ulega on niewielkim okresowym wahaniom i moze by¢ wyzszy od aktualnego
00k. 05-1,0m

VI Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Grunty  wystepujace w  dokumentowanym  podlozu, z  wyjatkiem
przypowierzchniowej warstwy gleby, nasypéw i gruntéw organicznych, zaliczono

do mineralnych rodzimych nieskalistych spoistych i sypkich.

Nasypy, glebe i grunty organicznme wylaczono z blizszej charakterystyki
geotechnicznej. Sg to grunty z duza zawartoscia humusu i nie nadaja sie do

bezposredniego posadowienia.



Grunty organiczne oraz mineralne rodzime spoiste i sypkie, podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako kryterium podzialu przyjeto geneze, sklad
granulometryczny i stan gruntow.

Dla gruntéw mineralnych rodzimych wartoSci parametrow wiodacych I i Ip
ustalono metodg A.

Wartos¢ parametru wiodgcego I - stopnia plastycznosci — na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w terenie i uzupelnionych wskazaniami
penetrometru PW 1.

Warto$¢ parametru wiodacego Ip - stopnia zageszczenia - na podstawie
archiwalnych wynikow sondowania udarowego.

Pozostale parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, ¢, My) wyznaczono metoda B na
podstawie tabel i wykresow zaleznoSci podanych W
PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — zaliczono do niej namuly organiczne nawiercone w otworach nr 4, 5
i 6. Zalegaja one bezposrednio pod gleba oraz tworza nieregularne
przewarstwienia w$roéd rzecznych glin. Maksymalng migzszo$¢ namulow
organicznych stwierdzono w otworze nr 4 — wynosi ona 1,1 m.

Namuly organiczne s3 gruntami nie nadajacymi si¢ do bezposredniego

posadowienia.

Warstwa II — to gliny pylaste z przewarstwieniami pylow stwierdzone w
otworach nr 4, 5 i 6, pod warstwa namulow organicznych ub bezposrednio pod
gleba. Ze wzgledu na rzeczng geneze zaliczono je do gruntow grupy C tzn. glin
niemorenowych nieskonsolidowanych.

Gliny pylaste charakteryzuja si¢ konsystencja plastyczng o uérednionej wartosci
I.= 0,40. Miazszos¢ glin wynosi ok. 1,0 m.



Warstwa III - jest reprezentowana przez dominujagce w dokumentowanym
podiozu piaski drobne i pylaste. W otworach nr 1, 21 3 (ul. Andersa) zalegaja
one bezposrednio pod glebg lub nasypami, w otworach nr 4, 5 i 6 pod warstwa
glin.

Sa one wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o usrednionej wartosci
stopnia zagegszczenia In= 0,40,

Migzszo$¢ gruntéw piaszczystych jest duza i do glebokosci 3,5 m nie osiagnieto
ich spagu.

Budowg geologiczng dokumentowanego podioza, z opisanymi wyzej warstwami

geotechnicznymi, ilustruja zalaczone przekroje geotechniczne (zat. nr 4).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych gruntow
mineralnych rodzimych warstwy I i IIl zestawiono w tabeli na legendzie do

przekrojow (zat. nr 3).

VII Whnioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac i badan wynika, ze na terenie badan istnieja
zréznicowane warunki budowlane.
S3 one korzystne wzdluz ul. Andersa, na odcinku od otworu nr 1 do otworu
nr 3 1 Srednio korzystne wzdhuz projektowanej ulicy, taczacej ul. Andersa z

ul. Storczykowa, na odcinku od otworu nr 4 do otworu nr 6.

2. Na odcinku miedzy otworami nr 1 i 3 podlozem nawierzchni drogi bedzie
jednorodna warstwa gruntow piaszczystych zaliczonych do warstwy IIL
Sa to nie wysadzinowe, $rednio zageszczone piaski drobne i pylaste.
Wode gruntowa stwierdzono ponizej glebokosci 2,0 m.
Na odcinku migdzy otworami 4 i 6 bezposrednio pod glebg, lokalnie
wystepuja stabono$ne grunty organiczne warstwy I — wymagaja one wybrania

z podloza.



Pod namulami organicznymi lub bezposrednio pod glebs zalegajg
wysadzinowe i podatne na rozmakanie gliny pylaste warstwy II. Ich $rednia
migzszos$¢ wynosi ok. 1,0 m.

Lustro wody gruntowej, na tym odcinku, stabilizuje sie na glebokosciach 1,95
~2,40 m p.p.t. (rzgdna ok. 26,0 m n.p.m.).

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie podioze, w przypadku
wystepowania gruntow piaszczystych mozna zaliczyé do grupy nosnosci
Gl1, w przypadku wystgpowania gruntow spoistych — do grupy nosnosci
G2/G3.

. Warunki gruntowo — wodne ocenia si¢ jako proste. Biorac pod uwage rodzaj
projektowanej inwestycji i zalozenie, ze gleboko$¢ prowadzenia robét
ziemnych, zwigzanych z budowa nawierzchni, nie przekroczy 1,2 m,
dokumentowane  podioze proponuje si¢ =zaliczyé do I kategorii
geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
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budowlanych).



