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Opis przedmiotu zamówienia
	
Parametry sprzętu
wymagane przez Zamawiającego
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Termocykler – 1 szt. 
(nr indeksu: 142395)

	
1. Powinien być wyposażony w system grzania i chłodzenia bloku w oparciu o moduł Peltiera, wykonany ze srebra pokrytego stopem złota ułatwiającym dekontaminację;
2. Powinien posiadać blok przeznaczony do przeprowadzenia reakcji PCR na 96 próbkach jednocześnie o objętości min. 0.2 ml, na płytce 96 dołkowej, na 8 stanowiskowych paskach bez efektu brzegowego; 
3. Zakres temperatury bloku przynajmniej od 3 do 99° C;
4. Powinien posiadać możliwość przeprowadzania reakcji w objętości w zakresie przynajmniej od 5 do 100 µl;
5. Szybkość grzania min. 7.5°C/sec, szybkość chłodzenia min. 5.5 °C/sec;
6. Powinien posiadać pokrywę grzewczą pracującą                         w zakresie min. do 110°C;
7. Dokładność nastawienia temperatury min. 0.1°C na cykl oraz równomierność rozkładu temperatury w 70°C  min. 0.25°C;  
8. Powinien być wyposażony w element zabezpieczający blok grzejny, minimalizując możliwość zmiażdżenia probówek po zamknięciu pokrywy;
9. Powinien posiadać możliwość wymiany bloku przez użytkownika bez konieczności wsparcia serwisu;

10. Powinien posiadać możliwość kontroli zdalnej urządzenia za pośrednictwem aplikacji kompatybilnej                   z systemami iOS oraz Android
11. Powinien posiadać możliwość szybkiego aktualizowania oprogramowania oraz przesyłania protokołów wykorzystując nośnik pamięci USB pomiędzy różnych modelami termocyklerów tego samego producenta;
12. Powinien posiadać funkcję zdefiniowania gradientu temperatur umożliwiająca wprowadzenie przez użytkownika temperatur indywidualnie dla sąsiadujących ze sobą kolumn na płytce wielodołkowej w zakresie min. od 5 ° C do 99 ° C dla 12 reagentów jednocześnie; 
13. Powinien posiadać system gradientu termicznego                          o charakterze dynamicznym tj. pozwalający na zapewnienie jednakowych czasów inkubacji dla wszystkich zoptymalizowanych temperatur przez użytkownika;
14. Powinien umożliwiać korzystanie z reagentów oraz plastików od różnych producentów- system otwarty;
15. Powinien posiadać możliwość graficznego programowanie reakcji PCR z poziomu ekranu dotykowego;
16. Powinien umożliwiać stosowanie w laboratoriach działających w oparciu o normy GLP;
17. Urządzenie nie powinno generować hałasu powyżej 45 dB podczas pracy;
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