Załącznik nr 3 do DT.26.10.2022.P-10

KOSZTORYS  OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 1717T Sandomierz - Szewce w miejscowości Szewce od km 13+550 do km 13+915.
Zamawiający: 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Sandomierzu z/s w Samborcu, Samborzec 199
27-650 Samborzec
	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	BCD 

D-06.03.01.011
	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
	m2
	730,00
	
	

	2
	BCD 

D-05.03.11.07
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km
	m2
	28,00
	
	

	3
	BCD 

D-05.03.11.07
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 10 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 5 km
	m2
	657,00
	
	

	4
	BCD 

D-01.02.04.012
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm
	m2
	657,00
	
	

	5
	BCD 

D-04.01.01-03
	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm
	m2
	657,00
	
	

	6
	BCD 

D-04.01.02-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	m2
	657,00
	
	

	7
	BCD 

D-04.05.01.31
	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	657,00
	
	

	8
	BCD 

D-04.04.02-13
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	657,00
	
	

	9
	BCD 

D-04.03.01.032
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową
	m2
	2 037,00
	
	

	10
	BCD 

D-04.08.01.021
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego
	t
	336,00
	
	

	11
	BCD 

D-04.03.01.032
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową
	m2
	2 037,00
	
	

	12
	BCD 

D-05.03.05-07
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	2 037,00
	
	

	13
	BCD 

D-04.01.02-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	m2
	317,50
	
	

	14
	BCD 

D-04.04.02.023
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza
	m2
	317,50
	
	

	15
	BCD 

D-04.04.02.023
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy
	m2
	45,00
	
	

	16
	BCD 

D-08.01.01-02
	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10
	m
	8,00
	
	

	17
	BCD 

D-08.02.02-31
	Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z płyt batonowych otworowych 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	24,00
	
	


WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:
…………………………………………………………….



PODATEK VAT:
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WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:
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