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@ ZJAZDY PUBLICZNE | INDYWIDUALNE BRAMOWE

8cm|WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ BEZ FAZY

3cm

PODSYPKA TLUCZNIOWA Z KRUSZYWA 0/4mm

15cm|PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA rAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

25cm|PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

51cm

@ ZJAZDY PUBLICZNE DO LASOW

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA |
| GRYSEM KAMIENNYM FRAKCJI 5 + 8 mm W ILOSCI 8,0 dm3/m2

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA |
GRYSEM KAMIENNYM FRAKCJI 8 + 11 mm W ILOSCI 10,0 dm3/m2

15¢cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

25cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

SN

@ ZJAZDY PUBLICZNE | INDYWIDUALNE Z BA

4cm

WARSTWA SCIERALNA Z AC11S, 50/70

5cm

WARSTWA WIAZACA Z AC16W, 50/70

_

JAESNIS

ANANIGYSSRG S

20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

25cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

54cm

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22x100cm

4 NA LAWIE Z OPOREM
wyniesiony +4cm ponad jezdnie DW408

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm

5cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

20cm

YAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)

@ KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm NA LAWIE

Z OBUSTRONNYM OPOREM — wtopiony
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm

Scm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

20cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)

@ KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm NA LAWIE

Z OPOREM — wtopiony
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm

Scm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

20cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)

LEGENDA

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacjq

/ UWAGI:

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru

robot

P.H.U.

Tadeusz Hoszowski

"ARCUS 2"

40-599 Katowice
ul. Zeliwna 36

INWESTOR:

Zarzad Drog Wojewdodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek
w km 7+500 - 10+220

7 OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm NA LAWIE
Z OBUSTRONNYM OPOREM — wtopione

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

10cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)

@ CIAG PIESZO—ROWEROWY W OBSZARZE ZJAZDU

3cm

WARSTWA SCIERALNA Z AC8S, 50/70

4cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC11W, 50/70

15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

25cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

47cm

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
D
SCHEMAT KONSTRUKCJI ZJAZDOW
05.03
PROJEKTANT: SKALA:
MGR INZ. LUKASZ GMYREK UPR.BUD. SLK/2456/PO0OD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej 1:100
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 DATR: dzien
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci drogowej oMﬂmu M_Mw




