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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 408 na odc.
Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220". Poczgtek opracowania rozpoczyna sie w km
7+500. Opracowanie konczy sie w miejscowosci Korzonek w km 10+220.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 408 na odcinku Bierawa - Korzonek.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujacych robdt budowlanych:

» Rozbudowe drogi wojewddzkiej na dtugosci ok. 2,72 km, zgodnie z zat.
Mapowym - od km 7+500 do km 104220, klasa techniczna drogi G,
no$nos$¢ nawierzchni — 115 kN/os,

« Budowe ciggu pieszo-rowerowego,

« Budowa chodnikow,

» Budowe i przebudowe zatok autobusowych,

« Budowe poboczy gruntowych o szerokosci 1,25 m,

» Przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

» Dowigzanie do istniejgcego przejazdu kolejowego,

» Przebudowe obiektu inzynierskiego w km 9+791 (w razie koniecznosci),

* Przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi,

e (Odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej — w miejscach tego wymagajacych, renowacje i
odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenow
przylegtych,

* Przebudowe i budowe przepustow pod zjazdami,

* Przebudowa ewentualnych urzadzen nie zwigzanych z gospodarka
drogowa ( np. sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.),

« Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi.

« Budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

4. Stan istniej qcy
4.1 Informacje ogélne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
kedzierzyrisko-kozielskim, gminie Bierawa. Opracowanie rozpoczyna sie w km 7+500
drogi wojewddzkiej nr 408. Opracowanie konczy sie w miejscowosci Korzonek w km
10+220. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek jest obszarem poza
terenem zabudowy. Teren wokot drogi wojewddzkiej jest gtdwnie terenem zalesionym
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w zarzadzie Lasdw Panstwowych badz obszarem przemystowym witasnosci Grupy Azoty
S.A.

W stanie istniejagcym teren przez ktéry przebiega przedmiotowa droga to
gtéwnie tereny przeznaczone pod droge, bedace wiasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym
zarzadzie ZDW w Opolu.

Okoto 250m na potudnie od drogi wojewddzkiej nr 408 znajduje sie dolina rzeki
Bierawka.

W stanie istniejgcym DW 408 jest drogg jednojezdniowq klasy G o dwdch pasach
ruchu o szerokosci od 3,25m do 3,5m kazdy. Dtugos$¢ odcinka drogi wojewddzkiej
objetego opracowaniem wynosi 2720 m.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegal gtéwnie po istniejgcym Sladzie DW 408
oraz jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie
przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

Dokumenty planowania przestrzennego zwigzane z projektowanym Zamierzeniem
Budowlanym:

- Uchwata nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia 2005 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa dla sotectwa Bierawa,

- Uchwata nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia 2005 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa dla sotectwa Ortowice,

- Uchwata nr XXVII/183/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia 2004 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa dla sotectwa Grabdwka,

- Uchwata nr X/61/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa dla sotectwa Korzonek,

- Uchwata nr X/59/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa dla sotectwa Stara Kuznia,

- Uchwata nr XL/ 265 / 2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w
sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bierawa.

- Uchwata nr I1X/98/2003 Rady Miasta Kedzierzyn-Kozle z dnia 22 maja 2003 r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kedzierzyn-KoZle,

- Uchwata nr XXXII/387/08 Rady Miasta Kedzierzyn-Kozle z dnia 30 pazdziernika
2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kedzierzyn-Kozle,

- Uchwata nr XXI/166/15 Rady Miasta Kedzierzyn-Kozle w sprawie przystgpienia
do zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcych na
terenie gminy Kedzierzyn-KozZle.
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5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest droga zaliczona do kategorii drég gtéwnych,
klasa G. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotlowego oraz pieszego
poruszajgcego sie w obrebie miejscowosci Bierawa-Korzonek.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA. Cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany w obrebie inwestycji projektuje
sie 0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej
koloru jasnoszarego (z fazg). Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez
obnizony kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej (z fazg). Nawierzchnie zatok autobusowych i
wysp dzielgcych zaprojektowano z kostki granitowej. Nawierzchnie zjazdow do lasow i
na pola zaprojektowano z powierzchniowego utrwalenia.

W obszarze zatok autobusowych i wysp dzielgcych zaprojektowano krawezniki
granitowe 20x30x100cm, a na pozostatych odcinkach betonowe 20x30x100cm.
Wszystkie krawezniki nalezy posadowic¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci
5 cm w proporcjach 1:4 i fawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci
15 cm. Do zewnetrznego obramowania chodnikdw i $ciezek pieszo-rowerowych nalezy
zastosowaC obrzeza betonowe 8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad
nawierzchnie chodnika/sciezki. Wszystkie obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na fawie
z betonu cementowego C12/15 o grubosci 10cm.

Droga wojewoOdzka jest obiektem ogoélnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.

5.3 Powigzanie z innymi drogami

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 408 na ktérym zlokalizowana jest inwestycja ma
powigzanie z drogg wojewddzka nr 425, drogami powiatowymi i drogami gminnymi.

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Skrzyzowania DW 408 z drogami poprzecznymi:
- km 7+627,10 Droga wojewddzka nr 425 - ul. Dworcowa - (dz. nr 650/2) —
skrzyzowanie skanalizowane trojwlotowe,
- km 8+409,33 Droga powiatowa nr 2056 O. - ul. Mostowa - (dz. nr 319/3) -
skrzyzowanie skanalizowane trojwlotowe,
- km 9+627,54 Droga powiatowa nr 1449 O. - ul. Wiejska - (dz. nr 39) — skrzyzowanie
zwykte tréjwlotowe,
- km 10+016,27 Droga gminna nr 108186 O. - ul. Nowa (boczna) - (dz. nr 160/10) -
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe,
- km 10+075,78 Droga gminna nr 108186 O. - ul. Nowa - (dz. nr 160/10) -
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe.
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5.4 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w obrebie
miejscowosci Bierawa - Korzonek.

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 494 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do drogi klasy
G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze Sciezkg pieszo-
rowerowg, chodnikami na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych i
rowerzystow. Dtugos¢ rozbudowywanej drogi 2720 m.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (rownosé podiuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA. Cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany w obrebie inwestycji projektuje
sie 0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej
koloru jasnoszarego (z fazg). Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez
obnizony kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej (z fazg). Nawierzchnie zatok autobusowych i
wysp dzielgcych zaprojektowano z kostki granitowej. Nawierzchnie zjazdow do lasow i
na pola zaprojektowano z powierzchniowego utrwalenia.

W obszarze zatok autobusowych i wysp dzielgcych zaprojektowano krawezniki
granitowe 20x30x100cm, a na pozostatych odcinkach betonowe 20x30x100cm.
Wszystkie krawezniki nalezy posadowic¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci
5 cm w proporcjach 1:4 i fawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci
15 cm. Do zewnetrznego obramowania chodnikdw i $ciezek pieszo-rowerowych nalezy
zastosowaC obrzeza betonowe 8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad
nawierzchnie chodnika/sciezki. Wszystkie obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na fawie
z betonu cementowego C12/15 o grubosci 10cm.

Rozbudowywana droga wojewodzka nr 408 przebiega poza teren zabudowanym.

Droga wojewoOdzka posiada przekréj pét-uliczny. Droga wojewddzka w przekroju
poprzecznym bedzie posiadac jezdnie szerokosci 7,0m, z jednostronng $ciezkg pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,0m oraz z jednostronnym poboczem ulepszonym kruszywem
tamanym (koloru jasnego) o szerokosci 1,25m, przy ktérym zaprojektowano row
drogowy. Na calej diugosci rozbudowywanego odcinka, Sciezke pieszo-rowerowg
zaprojektowano po potudniowej stronie drogi wojewodzkiej.

Dno rowéw przydroznych zaprojektowano o szerokosci od 0,5m do 1,0m (wg
planu sytuacyjnego i profilu podtuznego). Skarpy rowéw przydroznych nieumocnionych
zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5. Skarpy o nachyleniu 1:1 umocniono ptytami
azurowymi. Miejsca umocnienh skarp przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowan z drogami poprzecznymi oraz

przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych. Skrzyzowania z drogami
poprzecznymi, ktdre zostaly objete biezgcym opracowaniem zostaty wymienione w
punkcie 5.3.

W kilometrze 7+627,10 drogi wojewodzkiej nr 408 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 425 (ul. Dworcowa). Poprawiono przejezdnosé
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pojazdow relacji skretnych oraz widoczno$¢é. Na drodze wojewodzkiej nr 408
zaprojektowano pas lewoskretu.

W kilometrze 8+409,33 drogi wojewodzkiej nr 408 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2056 O. (ul. Mostowa). O$ drogi powiatowej
doprowadzono do drogi wojewodzkiej pod katem 90°. Poprawiono przejezdnosé
pojazdow relacji skretnych oraz widoczno$¢é. Na drodze wojewodzkiej nr 408
zaprojektowano pas lewoskretu oraz dodatkowo pas prawoskretu w formie klina.

Dla skrzyzowan w km: 9+627,54; 10+016,27; 10+075,78 zatozono jedynie
korekte tukdw relacji skretnych oraz wymiane nawierzchni.

W kilometrazu 7+550 oraz 9+560 po lewej stronie drogi projektuje sie zatoki
autobusowe w kierunku Kedzierzyna-Kozla z peronem szerokosci 3,00 m. Zatoki
autobusowe w kierunku Gliwic zaprojektowano w kilometrazu 7+700 oraz 9+750. Zatoki
te ulokowano po prawej stronie drogi z peronem szerokosci 3,50 m. Zatoki autobusowe
sg potgczone ze sobg przejsciami dla pieszych wyznaczonymi odpowiednio w km:
7+639 1 9+672.

Przy kazdym przejsciu dla pieszych badz przejezdzie dla rowerzystdw projektuje
sie krawezniki wyniesione 2cm ponad jezdnie oraz dodatkowo przy przejsciach dla
pieszych nawierzchnie z kostki integracyjnej o szerokosci 0,5m.

W celu uspokojenia ruchu drogowego, w km: 9+672 zaprojektowano oswietlong
wyspe spowalniajgcg szerokosci 2,00m, ktora jest jednoczesnie azylem przy przejsciu
dla pieszych. Wyspe wyniesiono ponad poziom jezdni na 10cm.

Na odcinku od 8+232,08 (kilometraz skrajnej gtowki szyny toru nr 1) do
8+243,46 (kilometraz skrajnej gtéwki szyny toru nr 2) wystepuje przejazd kolejowy
kategorii B. Nawierzchnia przejazdu wykonana z ptyt betonowych prefabrykowanych
typu CBP. W zwigzku z ustaleniami Inwestora z PKP PLK, przejazdu kolejowego nie
objeto przebudowg — dobry stan przejazdu kolejowego.

Na analizowanym odcinku DW408, w km: 94791 znajduje sie istniejgcy obiekt
inzynierski — przepust betonowy rurowy ®400mm. Zaktada sie przebudowe ww. obiektu
wylgcznie w razie koniecznosci.

W obrebie ww. przepustu zaprojektowano obustronne bariery ochronne o
parametrach: poziom powstrzymywania barier N2, poziom szerokos$ci pracujgcej W2.
Odcinki poczatkowe i koncowe barier ochronnych zaprojektowano o diugosci 12m.
Kilometraze poczgtkowe i kohcowe wspomnianych barier zostaly przedstawione na
rysunku profilu podtuznego.

Pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty na rowie drogowym z
rur HDPE o $rednicy ®400mm lub ®500mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem
podtuznym. Dno i skarpy rowdw przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw
przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym
zaprawg cementowa.

Dostosowanie parametrow drogi do parametréw drogi klasy G oraz budowa
chodnikéw, budowa Sciezek pieszo-rowerowych, rowdw oraz inne roboty zwigzane z
rozbudowg DW 408 spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowa
na dziatki sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejScia te beda
niewielkie, w porownaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge
wojewddzka (istniejgce granice pasa drogowego).
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5.5 Parametry techniczne projektowanej drogi

Parametry techniczne DW408:

Klasa drogi: G 1x2,

Predkosc¢ projektowa: Vp=60 km/h,

Predko$¢ miarodajna: Vm=80 km/h,

Szerokos¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,

Szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,25 m,

Szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m,

Szerokos$c¢ ciggéw pieszo-rowerowych: 3,0 m,

Kategoria obcigzenia ruchem KR4,

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115kN ,

» Pochylenie podtuzne projektowanej drogi — zgodnie z profilem podtuznym
(rys. ,D-03 Profil podtuzny” — branza drogowa)

» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:

o na odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,

» Spadek poprzeczny chodnikow, Sciezek pieszo-rowerowych i zatok:

2,00%

5.6 Obciazenie ruchem

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 408 zanotowano nastepujgcy
Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajows.

5.6.1 Na odcinku od km 7+500 do 7+662

W roku 2015 na odcinku Kedzierzyn Kozle-Bierawa (pkt pomiarowy 16101):
SDR

2015 b C d e f g h
5764 86 4547 467 202 427 23 12
100% | 1,49% |78,89% | 8,10% | 3,50% | 7,41% | 0,40% | 0,21%

Prognoza ruchu na rok 2027 na odcinku Kedzierzyn KoZle-Bierawa (pkt pomiarowy
16101):

SDR

2027 b C d e f g h
8676 86 7019 559 245 732 23 12
100% | 0,99% |80,90% | 6,44% | 2,82% | 8,44% | 0,27% | 0,14%

Objasnienie:

b — motocykle,

¢ — samochody osobowe,

d — samochody dostawcze,

e — samochody ciezarowe bez przyczepy,
f — samochody ciezarowe z przyczepami,

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w Str.
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g — autobusy,
h — ciaggniki rolnicze.

Okreslenie liczby réwnowaznych osi  standardowych w catym okresie
projektowym:

Nipw=A"fafa- {Nc Te+ Neyp " Tesp T Ny "-'"Aj

gdzie:

Nigo - Fuch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi

standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni

przypadajgca na pas obliczeniowy,

N, - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym,

N+, - SUmaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym,

N, - sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym

r. - Wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodow ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN

T.+p - WSPOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z
przyczepg (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN

r, - wspoOtczynnik przeliczeniowy liczby autobusoéw (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN

fi - wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu

f2 - WspOtczynnik szerokosSci pasa ruchu

fa - Wspotczynnik pochylenia niwelety

Okres projektowy wynosi 20 lat.
Dane:

N, = 1788 500 [poj.]

N.+» = 5 343 600 [poj.]

Ny = 167 900 [poj.]

r, =045
Tesn = 1,70
n =1,15
fi =0,50
f==1,00
fz = 1,00

Nigo = 5041 015 [poj.]

Klasyfikacja drog wedtug kategorii ruchu:
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N100 - sumaryczna liczba
rownowaznych osi
standardowych 100 kN w catym
okresie projektowym
Kategoria [w milionach osi 100 kN na pas
ruchu obliczeniowy]
od do
KR1 0,03 0,09
KR2 0,09 0,5
KR3 0,5 2,5
KR4 2,5 7,3
KR5 7,3 22
KR6 22 52
KR7 52

Sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
obcigzenia ruchem KR4.

5.6.2 Na odcinku od km 7+662 do 10+220

W roku 2015 na odcinku Kedzierzyn KoZle-Bierawa (pkt pomiarowy 16101):

SDR

2015 b C d e f g h
3728 75 2627 418 112 477 15 4
100% | 2,01% |70,47%[11,21% | 3,00% [12,80% | 0,40% | 0,11%

Prognoza ruchu na rok 2027 na odcinku Kedzierzyn KoZle-Bierawa (pkt pomiarowy
16101):

SDR

2027 b C d e f g h
5602 75 4055 500 136 817 15 4
100% | 1,34% |72,38% | 8,93% | 2,43% |14,58% | 0,27% | 0,07%

Objasnienie:

b — motocykle,

¢ — samochody osobowe,

d — samochody dostawcze,

e — samochody ciezarowe bez przyczepy,
f — samochody ciezarowe z przyczepami,
g — autobusy,

h — ciggniki rolnicze.

Okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie
projektowym:
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Nyo=f frfa- (Nore + Nep gy + Ny o1y )

gdzie:

Nygo - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi

standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni

przypadajgca na pas obliczeniowy,

N. - sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym,

N+, - SUmaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym,

N, - sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym

r. - wspOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN

Tz+p - WSpOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw cigezarowych z
przyczepg (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN

ry - Wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN

f, - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu

fa - wspOtczynnik szerokosSci pasa ruchu

fa - wspOtczynnik pochylenia niwelety

Okres projektowy wynosi 20 lat.
Dane:

N, =992 800 [poj.]

N.+» = 5964 100 [poj.]

N, = 109 500 [poj.]

r. = 0,45
Tetp = 1,70
rn = 1,15
f1 =0,50
fZ = 1100
fﬂ = 1100

Nioo = 5 355 827 [poj.]
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Klasyfikacja drog wedtug kategorii ruchu:

N100 - sumaryczna liczba
réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym
okresie projektowym
Kategoria [w milionach osi 100 kN na pas
ruchu obliczeniowy]
od do
KR1 0,03 0,09
KR2 0,09 0,5
KR3 0,5 2,5
KR4 2,5 7,3
KR5 7,3 22
KR6 22 52
KR7 52

Sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
obcigzenia ruchem KR4.

5.7 Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni DW408 dla G3

- 4 .cm - warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55,

- 8cm - warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60,

— 12 cm - godrna warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60,

- 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i CBR=80%

— Geosyntetyk

- 25 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=60%

— 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
2,5MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci (min. 65cm) zostat spetniony poprzez zaprojektowanie
konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 408 o grubosci wynoszgcej 94cm).

Projektowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono szczegotowo na rysunku 4.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni DW408 dla G4 o raz DW425

— 4 .cm - warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55,

- 8cm - warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60,

— 12 cm - goérna warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60,

- 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i CBR=80%

- 25 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=60%

— Geosyntetyk — gorna ptaszczyzna materacu

- 30 cm - warstwe ulepszonego podioza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=20%

— Geosyntetyk — dolna ptaszczyzna materacu

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci (min. 75cm) zostat spetniony poprzez zaprojektowanie
konstrukcji nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr 408 o grubosci wynoszgcej 99cm).

Projektowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono szczegétowo na rysunku 4.

Projektowana konstrukcia nawierzchni dla drég poprz ecznych
gminnych oraz powiatowych

- 4.cm - warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55,

- 8cm - warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60,

— 12 cm - goérna warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60,

— 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i CBR=80%

— Geosyntetyk

- 25 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=60%

— 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
2,5MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

- 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (z faza),

- 3cm - podsypka z kruszywa 0/4mm,

— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

— 10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
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Projektowana konstrukcja nawierzchni ci  @goéw pieszo-rowerowych

3 cm - warstwa scieralna z AC8S, 50/70,

4 cm - warstwa wyréwnawcza z AC11W, 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

w obszarze zjazdow indywidualnych:

3cm - warstwa Scieralna z AC8S, 50/70,

4 cm - warstwa wyrbwnawcza z AC11W, 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

Projektowana konstrukcia nawierzchni zjazdow indywi dualnych i

publicznych bramowych

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm - podsypka z kruszywa 0/4mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

25 cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

Projektowana konstrukcia nawierzchni zjazdéw public znych i

indywidualnych z betonu asfaltowego

4 cm - warstwa Scieralna z AC11S, 50/70

5cm - warstwa wigzgca AC16W, 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
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Projektowana konstrukcia nawierzchni zjazdéw o nawi erzchni =z
powierzchniowego utrwalenia

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym frakcji 5+8mm w ilosci 8,0 dm®m?
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysem

kamiennym frakcji 8+11mm w ilosci 10,0 dm®/m?

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm,

25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza ulepsz onego

15 cm - podioze ulepszone z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobus owej i wysp

16 cm - warstwa scieralna z kostki granitowej 16/16cm,

5cm - podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm,

24 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy C20/25,

25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

30 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm

georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

Projektowana konstrukcja nawierzchni wysp

16 cm - warstwa scieralna z kostki granitowej 16/16cm,

5cm - podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm,

24 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy C20/25,

34 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

30 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm

georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

5.8 Odwodnienie drogi

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Wody
opadowe i roztopowe bedg sptywal bezposrednio do rowdw przydroznych po skarpach
oraz rowniez beda przechwytywane przez projektowane wpusty deszczowe. Z wpustow

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w Str.
Tadeusz Hoszowski km 7+500-10+220" 17



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

deszczowych wody beda odprowadzane badz do kanalizacji deszczowej badz do rowow
przydroznych poprzez przykanaliki.

Woda opadowa z kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do ujscia
zostanie podczyszczona.

Wody opadowe i roztopowe za posrednictwem rowdw drogowych i kanalizacji
deszczowej bedg odprowadzane w kierunku projektowanych zbiornikdw .

Zbiorniki zaprojektowano w km 74805 na dziatce nr 1506, w km 8+395 na
dziatce nr 321/1, w km 8+880 na dziatce nr 1511 oraz w km 9+370 na dziatce nr 258.

5.9 Roboty ziemne

Warunki gruntowo-wodne

Dla rozpoznania warunkébw gruntowo — wodnych wykonano 35
matosrednicowych otworéw badawczych o giebokosci 3,0-8,0 m o tgcznym metrazu
120,0 mb. Otwory wykonano zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Drég Wojewodzkich: w osi
jezdni, po prawej i lewej stronie jezdni oraz na poboczu. Dokumentacja zostata
wykonana prze firme Drogdan Daniel Bekus.

Morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie
Rowniny Opolskiej. Powierzchnia terenu wzdluz modernizowanego odcinka drogi
generalnie opada w kierunku pétnocno-zachodnim.

Hydrograficznie teren badahn nalezy do dorzecza Odry. Gilowng arterig
odprowadzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Bierawka.

Budowa geologiczna.

Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
gtebokosci 3,0-8,0 m budujg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez holocenskie osady akumulacji rzecznej
wyksztatcone, jako piaski $rednie, miejscami ze zwirem oraz z wkladkami
piaskow gliniastych. Lokalnie (otwér nr 24) nawiercono grunty organiczne w postaci
namutow gliniastych. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypéw zwigzanych
z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Warunki wodne.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w przypowierzchniowej
warstwie piaskow srednich na gtebokosci 1,4-3,6 m p.p.t. W okresie intensywnych
lub dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych poziom wod gruntowych moze ulegaé
podniesieniu o ok. 1,0 m. W trakcie wierceh prowadzonych w czerwcu 2016 roku w
podtozu istniejgcej drogi stwierdzono przecietne warunki wodne w rejonie otworow nr 1-
7 oraz 27-29 oraz dobre warunki wodne na pozostatym terenie.

Warunki gruntowe.

Na podstawie dokonanych odwiertdw oraz biorgc pod uwage stwierdzone
warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym odcinku drég wystepuja grupy nosnosci
podtoza nawierzchni od G1 do G4 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskie jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.
U. NR 43 z 1999r poz. 430).
W celu ujednolicenia technologii wykonania proponuje sie przyjac:
« od km 7+500 do km 7+880 grupe nosnosci podioza G4,
« od km 7+880 do km 10+220 grupe nosnosci podtoza G3.
Z uwagi na przyjete grupy nosnosci poditoza zachodzi potrzeba poprawienia
wiasciwosci podtoza.
Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyja¢ II kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

Warunek mrozoodpornosci:
Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na warunek
mrozoodpornosci wynosi:
e dla KR4 i grupy nosnosci podtoza G3 wynosi 65 cm,
» dla KR4 i grupy no$nosci podtoza G4 wynosi 75 cm.

Wzmocnienie stabego podio za

W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 (umozliwiajgcej prawidtowe
posadowienie konstrukcji drogi) nalezy wykonac:
» dla grupy nosnosci podtoza G3
- Geosyntetyk
— warstwe podbudowy pomocniczej grubosci 25cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=60%
— warstwe ulepszonego podioza grubosci 25cm z gruntu stabilizowanego
cementem 2,5MPa
e dla grupy nosnosci podtoza G4
- warstwe podbudowy pomocniczej grubosci 25cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i 0 CBR=260%
- Geosyntetyk — gérna ptaszczyzna materacu
- warstwe ulepszonego podtoza grubosci 30cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i CBR=20%
- Geosyntetyk — dolna ptaszczyzna materacu
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Bilans rob6t ziemnych

BILANS ROBOT ZIEMNYCH - DW408

Pow. Pow. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu | nasypu Obj. wykopu | Obj. nasypu | wykopu nasypu Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
7+500.00 10.31 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7+530.00 9.11 0.28 291.31 4.78 291.31 4.78 286.53
7+550.00 11.63 0.06 207.36 3.39 498.67 8.16 490.51
7+575.00 10.52 0.08 276.77 1.65 775.44 9.82 765.63
7+600.00 9.72 0.30 252.95 4.64 1028.40 14.46 1013.94
7+625.00 9.44 0.43 239.46 9.04 1267.86 23.50 1244.36
7+690.00 9.34 1.20 610.19 52.79 1878.05 76.29 1801.75
7+715.00 11.58 0.52 261.42 2147 2139.47 97.77 2041.70
7+740.00 11.18 0.16 284.49 8.48 2423.96 106.24 2317.72
7+765.00 12.95 0.04 301.64 247 2725.60 108.71 2616.89
7+790.00 13.87 0.03 335.26 0.94 3060.86 109.65 2951.21
7+815.00 14.48 0.00 354.43 0.42 3415.29 110.07 3305.22
7+850.00 17.56 0.00 560.71 0.00 3975.99 110.07 3865.92
7+880.00 17.34 0.00 523.45 0.00 4499.44 110.07 4389.37
7+900.00 15.71 0.00 330.48 0.00 4829.93 110.07 4719.86
7+925.00 15.13 0.00 385.46 0.00 5215.39 110.07 5105.32
7+950.00 13.94 0.00 363.31 0.00 5578.70 110.07 5468.63
7+975.00 13.51 0.01 343.12 0.09 5921.83 110.16 5811.66
8+000.00 14.48 0.00 349.84 0.09 6271.66 110.25 616141
8+025.00 16.12 0.00 382.49 0.00 6654.15 110.25 6543.90
8+050.00 14.86 0.00 387.34 0.00 7041.50 110.25 6931.25
8+075.00 14.58 0.00 368.04 0.00 7409.53 110.25 7299.28
8+100.00 12.83 0.00 342.59 0.00 775212 110.25 7641.87
8+125.00 11.17 0.00 300.02 0.00 8052.14 110.25 7941.89
8+150.00 11.08 0.00 278.21 0.03 8330.36 110.28 8220.07
8+180.00 10.38 0.00 321.99 0.03 8652.34 110.32 8542.03
8+200.00 10.86 0.00 212.43 0.00 8864.77 110.32 8754.46
8+225.00 9.29 0.01 252.00 0.16 9116.78 110.47 9006.30
8+255.00 6.12 0.00 231.25 0.22 9348.03 110.69 9237.33
8+275.00 6.05 0.00 121.72 0.04 9469.75 110.74 9359.01
8+300.00 7.57 0.63 170.21 7.95 9639.96 118.69 9521.27
8+330.00 8.73 0.67 244.44 19.62 9884.40 138.31 9746.10
8+355.00 7.47 0.24 202.62 11.31 10087.03 149.62 993741
8+380.00 6.49 0.44 17441 8.48 10261.44 158.10 10103.34
8+440.00 16.26 0.01 682.32 13.60 10943.76 171.70 10772.06
8+460.00 16.02 0.00 322.82 0.17 11266.57 171.87 11094.71
8+485.00 13.86 0.00 373.57 0.06 11640.14 171.93 11468.21
8+510.00 11.78 0.00 320.46 0.00 11960.60 171.93 11788.67
8+540.00 14.82 0.03 398.91 0.43 12359.51 172.36 12187.15
8+565.00 13.36 0.06 352.18 1.08 12711.69 173.44 12538.26
8+590.00 12.77 0.07 326.57 1.62 13038.26 175.06 12863.21
8+615.00 13.67 0.08 330.46 1.94 13368.72 177.00 13191.73
8+650.00 17.71 0.00 549.12 1.46 13917.84 178.45 13739.39
8+675.00 15.79 0.00 418.72 0.00 14336.56 178.45 14158.11
8+700.00 13.69 0.01 368.51 0.07 14705.08 178.52 14526.55
8+725.00 12.66 0.03 329.39 0.51 15034.47 179.03 14855.44
8+750.00 14.54 0.00 339.93 0.45 15374.40 179.48 15194.92
8+775.00 16.13 0.00 383.40 0.01 15757.80 179.49 15578.31
8+800.00 15.93 0.00 400.81 0.00 16158.60 179.49 15979.11
8+825.00 15.87 0.00 397.48 0.00 16556.08 179.49 16376.59
8+850.00 16.26 0.00 401.63 0.00 16957.71 179.49 16778.22
8+875.00 18.00 0.00 428.30 0.00 17386.01 179.49 17206.52
8+900.00 17.98 0.00 449.78 0.00 17835.79 179.49 17656.30
8+925.00 17.76 0.00 446.74 0.00 18282.54 179.49 18103.05
8+950.00 16.75 0.00 431.42 0.00 18713.96 179.49 18534.47
8+975.00 16.33 0.00 413.61 0.00 19127.57 179.49 18948.08
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9+000.00 13.48 0.01 372.64 0.13 19500.21 179.62 19320.59
9+025.00 11.00 0.09 305.94 1.27 19806.14 180.89 19625.26
9+065.00 11.78 0.00 455.60 1.83 20261.74 182.71 20079.03
9+100.00 13.05 0.00 434.54 0.00 20696.28 182.71 20513.57
9+125.00 12.11 0.03 314.48 0.33 21010.76 183.05 20827.71
9+150.00 15.22 0.00 341.59 0.33 21352.35 183.38 21168.97
9+175.00 17.48 0.00 408.73 0.00 21761.08 183.38 21577.70
9+200.00 17.64 0.00 438.96 0.00 22200.04 183.38 22016.66
9+225.00 18.25 0.00 448.60 0.00 22648.65 183.38 22465.27
9+250.00 15.34 0.00 419.93 0.02 23068.58 183.40 22885.17
9+275.00 15.34 0.00 383.51 0.03 23452.09 183.43 23268.65
9+300.00 14.27 0.00 370.07 0.02 23822.16 183.45 23638.71
9+325.00 15.20 0.00 368.29 0.02 24190.45 183.47 24006.99
9+350.00 13.90 0.09 363.75 1.10 24554.20 184.57 24369.63
9+375.00 13.12 0.24 337.79 4.06 24891.99 188.62 24703.37
9+400.00 16.14 0.05 365.72 3.55 25257.71 192.18 25065.54
9+425.00 16.98 0.02 413.99 0.83 25671.71 193.01 25478.70
9+475.00 12.37 0.00 73381 0.48 26405.52 193.49 26212.03
9+500.00 9.54 0.07 273.94 0.94 26679.46 194.43 26485.03
9+525.00 9.52 0.05 238.29 1.57 26917.75 195.99 26721.75
9+550.00 11.80 0.05 266.52 1.21 27184.26 197.21 26987.06
9+575.00 15.83 0.00 345.44 0.60 27529.71 197.80 27331.91
9+600.00 14.56 0.01 379.87 0.12 27909.58 197.92 27711.66
9+650.00 17.19 0.00 793.75 0.23 28703.33 198.15 28505.18
9+675.00 16.38 0.01 419.71 0.09 29123.04 198.23 28924.81
9+705.00 13.14 0.00 442.81 0.09 29565.85 198.33 29367.52
9+725.00 13.10 0.00 262.40 0.01 29828.24 198.34 29629.91
9+750.00 15.93 0.13 362.94 1.63 30191.19 199.96 29991.22
9+780.00 9.63 0.57 383.46 10.53 30574.65 210.49 30364.15
9+800.00 9.10 0.50 187.27 10.68 30761.92 221.18 30540.74
9+825.00 9.01 0.41 226.35 11.30 30988.27 232.47 30755.79
9+850.00 8.71 0.31 221.56 8.92 31209.83 241.39 30968.43
9+875.00 8.46 0.42 214.69 9.06 31424.52 250.45 31174.06
9+900.00 9.44 0.34 223.80 9.49 31648.32 259.95 31388.37
9+925.00 11.71 0.28 264.46 7.76 31912.78 267.71 31645.07
9+965.00 16.65 0.00 567.23 5.63 32480.01 273.34 32206.67
9+990.00 19.59 0.00 452.92 0.00 32932.93 273.35 32659.58
10+030.00 18.31 0.00 757.89 0.00 33690.82 273.35 33417.47
10+055.00 16.75 0.00 438.17 0.00 34128.99 273.35 33855.64
10+100.00 15.93 0.00 735.30 0.00 34864.30 273.35 34590.95
10+125.00 16.29 0.00 402.85 0.05 35267.14 273.39 34993.75
10+150.00 15.25 0.00 394.34 0.05 35661.48 273.44 35388.04
10+175.00 14.56 0.00 372.68 0.00 36034.16 273.44 35760.72
10+200.00 12.74 0.00 34131 0.04 36375.47 273.48 36101.98
10+220.00 10.64 0.06 233.81 0.68 36609.28 274.17 36335.11

5.10 Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie przystanki komunikacji publicznej.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 408 objetej rozbudowg zaprojektowano cztery
przystanki komunikacji publicznej:

- w km: 7+550 zaprojektowany jest przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Kedzierzyna-Kozla,

- w km: 7+700 zaprojektowany jest przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Gliwic,

- w km: 94560 zaprojektowany jest przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Kedzierzyna-Kozla,
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- w km: 94750 zaprojektowany jest przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Gliwic.

Wyzej wymienione zatoki autobusowe doprowadzone zostaty do parametrow
normatywnych.

5.11 Raport tyczenia trasy

Linia trasowania: DW 408

Parametry stycznej
Diugosé: 344.215 Kierunek: S 72°38'21.5414"E

Parametry stycznej
Diugosc: 223.010 Kierunek: S 72° 29'44.0699" E

Parametry stycznej
Dlugosc¢: 134.246 Kierunek: S 71°35'21.8147"E

Parametry stycznej
Diugosé: 134.520 Kierunek: S 73° 17 12.5582" E

Parametry stycznej
Dlugosc: 231.207 Kierunek: S 71° 47'28.7469" E

Parametry stycznej
Dlugosc¢: 508.333 Kierunek: S 71°01'42.0929" E

Parametry stycznej
Dlugosc: 677.230 Kierunek: S 70° 58'28.3434" E

Parametry stycznej
Dlugosc: 435.936 Kierunek: S 71°01'50.7889" E

Parametry stycznej
Dlugosc¢: 31.303 Kierunek: S 71° 38'54.0820" E

Linia trasowania: DW 425

Parametry stycznej
Dlugosc: 73.953 Kierunek: S 39° 23'25.5363" W

Linia trasowania: ul. Mostowa

Parametry stycznej
Dlugosc¢: 27.351 Kierunek: N 18°13' 38.8232" E

Linia trasowania: ul. Nowa

Parametry stycznej

Diugosé: 16.306 Kierunek: S 19° 28 31.8888" W
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Linia trasowania: ul. Nowa (boczna)

Parametry stycznej
14.113 Kierunek:

Dilugosé¢: S 18° 01' 29.0047" W

Linia trasowania: ul. Wiejska

Parametry stycznej

Dlugosc: 4.565 Kierunek: S 19°01' 31.6567" W
Parametry tuku

Kat delta: 08° 56' 58.6943" Typ: RIGHT

Promien: 100.000

Dlugosc: 15.620 Styczna: 7.826

Strzatka: 0.305 Sieczna: 0.306

Cieciwa: 15.604 Kierunek: S 23° 30' 01.0038" W
Parametry stycznej

Dlugosc: 0.832 Kierunek: S 27° 58' 30.3510" W

Linia trasowania: Zjazd publiczny do stacji kolej

owej km:7+830.60

Parametry stycznej
17.775 Kierunek:

Dilugosé¢: N 31° 38'09.4377" E

5.12 Raport pikieta zu

DW408
Lewa krawedz jezdni 0$ jezdni Prawa krawedz jezdni
Pikieta Wsp. Wsp. Rzedna Wsp. Wsp. Rzedna Rzedna Roznica Wsp. Wsp. Rzedna
wschodnia | potnocna  projektowana | wschodnia = pdtnocna istniejaca  projektowana  rzednych wschodnia potnocna  projektowana
7+500.00 | 6517764.40 5573075.91 178.200 6517763,35 5573072,58 178,272m 178,272m 0,000m 6517762.31 5573069.24 178.200
7+525.00 | 6517788.26  5573068.45 178.277 6517787,22 5573065,12  178,289m 178,347m -0,059m 6517786.18 5573061.78 178.277
7+550.00 | 6517812.12 5573060.99 178.352 6517811,08 5573057,66 178,321m 178,422m -0,101m 6517810.04 5573054.32 178.352
7+575.00 | 6517835.98 5573053.53 178.427 6517834,94 5573050,20 178,446m 178,497m -0,052m 6517833.90 5573046.86 178.427
7+600.00 | 6517860.00  5573046.56 178.492 6517858,80 1 5573042,74  178,500m 178,572m -0,073m 6517857.61 5573038.91 178.492
7+625.00 | 6517884.22 5573040.27 178.543 6517882,66 5573035,28 178,465m 178,647m -0,182m 6517881.11 5573030.29 178.543
7+650.00 | 6517908.09 1 5573032.83 178.611 6517906,52 5573027,82 178,485m 178,716m -0,231m 6517904.96 5573022.81 178.611
7+675.00 | 6517931.95 1 5573025.37 178.616 6517930,38 1 5573020,36  178,462m 178,721m -0,259m 6517928.82 5573015.35 178.616
7+700.00 | 6517955.81 5573017.91 178.543 6517954,24 5573012,90 178,344m 178,648m -0,304m 6517952.68 5573007.89 178.543
7+725.00 | 6517979.67 1 5573010.45 178.419 6517978,10 1 5573005,44 178,311m 178,524m -0,213m 6517976.54 5573000.43 178.419
7+750.00 | 6518003.53 5573002.99 178.294 6518001,97 5572997,98 178,296m 178,399m -0,103m 6518000.40 5572992.97 178.294
7+775.00 | 6518027.39 5572995.53 178.169 6518025,83 5572990,52 178,264m 178,274m -0,011m 6518024.27 5572985.51 178.169
7+800.00 | 6518050.92  5572987.00 178.066 6518049,69 1 5572983,06 178,258m 178,149m 0,109m 6518048.37 5572978.84 178.061
7+825.00 | 6518074.59 5572978.94 177.954 6518073,55 5572975,60 178,280m 178,024m 0,256m 6518072.51 5572972.26 177.954
7+850.00 | 6518098.46 5572971.46 177.905 6518097,41 5572968,13 178,376m 177,975m 0,401m 6518096.36 5572964.79 177.905
7+875.00 | 6518122.30 1 5572963.94 178.061 6518121,25 5572960,61 178,531m 178,131m 0,399m 6518120.20 5572957.27 178.061
7+900.00 | 6518146.14 5572956.42 178.316 6518145,09 5572953,09 178,712m 178,386m 0,326m 6518144.04 5572949.75 178.316
7+925.00 | 6518169.99 1 5572948.90 178.572 6518168,94  5572945,57  178,914m 178,642m 0,272m 6518167.88 5572942.23 178.572
7+950.00 | 6518193.83  5572941.38 178.813 6518192,78 5572938,05 179,061m 178,883m 0,179m 6518191.73 5572934.71 178.813
7+975.00 | 6518217.67  5572933.86 178.944 6518216,62 5572930,53 179,200m 179,014m 0,185m 6518215.57 5572927.19 178.944
8+000.00 | 6518241.51 1 5572926.34 179.069 6518240,46 1 5572923,01  179,405m 179,139m 0,266m 6518239.41 5572919.67 179.069
8+025.00 | 6518265.36 5572918.83 179.194 6518264,31 5572915,49 179,595m 179,264m 0,330m 6518263.26 5572912.15 179.194
8+050.00 | 6518289.20 5572911.31 179.319 6518288,15 5572907,97 179,724m 179,389m 0,335m 6518286.80 5572903.68 179.299
8+075.00 | 6518313.06  5572903.65 179.444 6518311,95 5572900,34 179,794m 179,514m 0,279m 6518310.53 5572896.07 179.424
8+100.00 | 6518336.78 5572895.76 179.569 6518335,67 5572892,44 179,766m 179,639m 0,126m 6518334.25 5572888.17 179.549
8+125.00 | 6518360.50  5572887.86 179.692 6518359,39 1 5572884,54 179,747m 179,762m -0,014m 6518357.97 5572880.27 179.672
8+150.00 | 6518384.22 5572879.97 179.767 6518383,12 5572876,65 179,829m 179,837m -0,008m 6518381.69 5572872.38 179.747
8+175.00 | 6518407.94 5572872.07 179.842 6518406,84 5572868,75 179,951m 179,912m 0,039m 6518405.42 5572864.48 179.822
8+200.00 | 6518431.66  5572864.17 179.917 6518430,56 | 5572860,86  180,082m 179,987m 0,096m 6518429.14 5572856.59 179.897
8+225.00 | 6518455.49 5572856.97 180.096 6518454,49 5572853,63 180,099m 180,062m 0,037m 6518453.48 5572850.27 180.059
8+250.00 | 6518479.43 1 5572849.78 180.106 6518478,43 5572846,44 180,110m 180,102m 0,008m 6518477.43 5572843.08 180.135
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8+275.00 | 6518503.39 5572842.65  179.848 6518502,37 557283925 179.803m  179.919m -0,116m | 6518501.14 557283514  179.833
8+300.00 | 6518527.69  5572836.64 179.433 6518526,32 5572832,06: 179,499m 179,529m -0,030m 6518524.73 5572826.75 179.418
8+325.00 | 6518551.77 5572829.89  179.197 6518550,26 5572824,87 179,350m . 179,302m 0,048m | 6518548.46 5572818.88  179.177
8+350.00 | 6518575.73 5572822.31  179.219 6518574,10 5572817,33 179,315m . 179,324m -0,000m | 6518572.14 5572811.39  179.199
8+375.00 | 6518599.48 5572814.50 179.371 6518597,84 5572809,52 179,331m 179,476m -0,145m 6518595.89 5572803.58 179.351
8+400.00 | 6518623.23 5572806.69  179.522 6518621,50 5572801,71 179544m  179,627m -0,082m | 6518619.64 5572795.77  179.502
8+425.00 | 6518646.98 5572798.88 179.673 6518645,34 5572793,89 179,842m 179,778m 0,065m 6518643.39 5572787.96 179.653
8+450.00 | 6518671.41 5572793.14 179.780 6518669,09 5572786,08 180,150m 179,929m 0,221m 6518667.14 5572780.14 179.804
8+475.00 | 6518694.51 5572783.37  179.972 6518692,84 5572778,27  180,394m  180,080m 0,314m | 6518691.19 5572773.25  179.974
8+500.00 | 6518718.17  5572775.28 180.129 6518716,59 5572770,46 180,614m 180,231m 0,383m 6518715.00 5572765.63 180.129
8+525.00 | 651874153 5572766.28 _ 180.306 6518740,33 5572762,65  180,770m . 180,382m 0,388m | 6518739.14 5572759.01  180.306
8+550.00 | 6518765.17  5572758.15 180.463 6518764,08 5572754,83 180,881m 180,533m 0,348m 6518762.99 5572751.51 180.463
8+575.00 | 6518788.93 1 5572750.23 180.614 6518787,80 5572746,92 180,988m 180,684m 0,304m 6518786.66 5572743.61 180.614
8+600.00 | 6518812.57 5572742.10 __ 180.765 6518811,44 5572738,80 181,138m  180,835m 0,302m | 6518810.30 557273549  180.765
8+625.00 | 6518836.21 5572733.97 180.917 6518835,08 5572730,67 181,287m 180,987m 0,300m 6518833.94 5572727.36 180.917
8+650.00 | 6518859.86 5572725.85  181.068 6518858,72 557272254 181,440m  181,138m 0,302m | 6518857.58 5572719.23  181.068
8+675.00 | 6518883.50 5572717.72  181.219 6518882,36 5572714,41 181,483m  181,289m 0,194m | 6518881.23 5572711.10  181.219
8+700.00 | 6518907.14 5572709.59 181.369 6518906,01 5572706,29 181,508m 181,439m 0,069m 6518904.87 5572702.98 181.369
8+725.00 | 6518930.78 5572701.46  181.457 6518920 65 5572698,16 181,517m  181,527m -0,010m | 6518928.51 5572694.85  181.457
8+750.00 | 6518954.42 5572693.34 181.441 6518953,29 1 5572690,03 181,561m 181,511m 0,051m 6518952.15 5572686.72 181.441
8+775.00 | 6518978.07 : 5572685.21 181.331 6518976,93  5572681,90 181,559m 181,401m 0,158m 6518975.79 5572678.59 181.331
8+800.00 | 651900171 5572677.08 __ 181.206 6519000,57 5572673,78  181,487m  181,276m 0,211m | 6518999.44 5572670.47  181.206
8+825.00 | 6519025.35 1 5572668.95 181.081 6519024,22 5572665,65: 181,390m 181,151m 0,239m 6519023.08 5572662.34 181.081
8+850.00 | 6519048.99 5572660.83 __ 180.956 6510047,86 5572657,52  181,303m  181,026m 0,277m | 6519046.72 5572654.21  180.956
8+875.00 | 6519072.63 5572652.70 __ 180.831 6519071,50 5572649,39 181,205m . 180,901m 0,305m | 6519070.36 5572646.08  180.831
8+900.00 | 6519096.28 5572644.57 180.811 6519095,14 5572641,27 181,199m 180,881m 0,318m 6519094.00 5572637.96 180.811
8+925.00 | 6519119.92 5572636.44 __ 180.886 6510118,78 5572633,14 181,231m  180,956m 0,275m | 6519117.65 5572629.83  180.886
8+950.00 | 6519143.56 5572628.32 180.961 6519142,43 5572625,01 181,244m 181,031m 0,213m 6519141.29 5572621.70 180.961
8+975.00 | 6519167.20 5572620.19 181.036 6519166,07 5572616,88 181,224m 181,106m 0,118m 6519164.93 5572613.57 181.036
9+000.00 | 6519190.84 5572612.06  181.111 6510189,71 5572608,75 181,165m  181,181m -0,016m | 6519188.57 557260545  181.111
9+025.00 | 6519214.49 1 5572603.93 181.186 6519213,35  5572600,63 181,128m 181,256m -0,128m 6519212.21 5572597.32 181.186
9+050.00 | 6519238.13 5572595.81  181.261 6519236,99 557250250 181,163m  181,331m -0,168m | 6519235.86 5572589.19  181.261
9+075.00 | 6519261.77 5572587.68  181.336 6519260,64 5572584,37  181,300m  181,406m -0,106m | 6519259.50 5572581.06  181.336
9+100.00 | 6519285.41  5572579.53 181.411 6519284,27 5572576,22 181,457m 181,481m -0,024m 6519283.13 5572572.92 181.411
9+125.00 | 6519309.04 5572571.38  181.486 6519307,91 5572568,07 181,567m  181,556m 0,011m | 6519306.76 5572564.77  181.486
9+150.00 | 6519332.68 5572563.23 181.561 6519331,54 5572559,93 181,751m 181,631m 0,120m 6519330.409 5572556.61 181.561
9+175.00 | 6519356.31 5572555.08 181.636 6519355,17 5572551,78 181,962m 181,706m 0,256m 6519354.03 5572548.47 181.636
9+200.00 | 6519379.95 5572546.94  181.711 6510378,81 557254363 182,050m  181,781m 0,269m | 6519377.67 5572540.32  181.711
9+225.00 | 6519403.58 5572538.78 181.786 6519402,44 5572535,48 182,125m 181,856m 0,269m 6519401.30 5572532.17 181.786
9+250.00 | 6519427.22 5572530.63  181.861 6510426,08 5572527,32  182,151m  181,931m 0,220m | 6519424.94 5572524.02  181.861
9+275.00 | 6519450.85 557252248 181.936 6510449 71 5572519,18 182,182m  182,006m 0,176m | 651944857 557251587  181.936
9+300.00 | 6519474.49 5572514.34 181.964 6519473,35 1 5572511,03 182,165m 182,034m 0,131m 6519472.20 5572507.72 181.964
9+325.00 | 6519498.12 5572506.19  181.887 6510496,98 5572502,88 182,102m  181,957m 0,145m | 6519495.84 5572499.57  181.887
9+350.00 | 6519521.76  5572498.04 181.762 6519520,61 5572494,73 181,936m 181,832m 0,104m 6519519.47 5572491.42 181.762
9+375.00 | 6519545.39 5572489.89 181.637 6519544,25 5572486,58 181,779m 181,707m 0,072m 6519543.11 5572483.27 181.637
9+400.00 | 6519569.02 5572481.74 _ 181.512 6510567,88 557247843 181,815m  181,582m 0,233m | 6519566.74 557247512 181512
9+425.00 | 6519592.66 5572473.59 181.473 6519591,52 5572470,28 181,839m 181,543m 0,296m 6519590.34 5572466.97 181.473
9+450.00 | 6519616.29 557246544  181.587 6510615,15 5572462,13  181,792m  181,657m 0,135m | 6519614.01 5572458.82  181.587
9+475.00 | 6519639.93 5572457.29  181.752 6510638,79 557245398 181,774m  181,822m -0,048m | 6519637.65 5572450.67  181.752
9+500.00 | 6519663.56 5572449.14 181.917 6519662,42 5572445,83 181,759m 181,987m -0,227m 6519661.28 5572442.52 181.917
9+525.00 | 6519687.20 5572440.99  182.081 6510686,05 5572437,68 181,925m  182,151m -0,227m | 6519684.91 557243437  182.081
9+550.00 | 6519710.83 5572432.84 182.246 6519709,69 5572429,53 182,303m 182,316m -0,013m 6519708.55 5572426.22 182.246
9+575.00 | 6519734.46 5572424.69 182.411 6519733,32 5572421,38 182,576m 182,481m 0,095m 6519732.18 5572418.07 182.411
9+600.00 | 6519758.10 5572416.54  182.576 6519756,96 557241323 182,857m  182,646m 0,211m | 6519755.82 5572409.92  182.576
9+625.00 | 6519781.73 1 5572408.39 182.740 6519780,59 5572405,08 183,110m 182,810m 0,299m 6519779.45 5572401.77 182.740
9+650.00 | 651980552 5572400.68 _ 182.896 6510804,23 557239693 183,333m  182,975m 0,358m | 6519802.93 5572393.18  182.896
9+675.00 | 6519829.33  5572393.03 183.050 6519827,86 5572388,78 183,435m 183,140m 0,295m 6519826.39 5572384.53 183.050
9+700.00 | 6519852.72 5572384.20 183.229 6519851,50 5572380,63 183,489m 183,305m 0,184m 6519850.27 5572377.07 183.229
9+725.00 | 6519876.27 5572375.79  183.391 651087513 557237248 183,483m  183,461m 0,022m | 6519873.99 5572369.17  183.391
9+750.00 | 6519899.90 5572367.64 183.485 6519898,76 5572364,33 183,516m 183,555m -0,039m 6519897.62 5572361.02 183.485
9+775.00 | 6519923.54 5572359.51  183.560 6510022 41 557235620 183,499m  183,630m -0,130m | 6519921.27 5572352.89  183.560
9+800.00 | 6519947.19 5572351.39 _ 183.635 6510046,05 557234808 183,483m  183,705m -0,221m | 6519944.91 5572344.77  183.635
9+825.00 | 6519970.83 : 5572343.26 183.710 6519969,69 5572339,95 183,551m 183,780m -0,228m 6519968.55 5572336.64 183.710
9+850.00 | 6519994.47 557233513 183.785 6510003,33 5572331,82  183,610m  183,855m -0,244m | 6519992.19 5572328.51  183.785
9+875.00 | 6520018.11 1 5572327.01 183.859 6520016,98 5572323,70  183,673m 183,929m -0,256m 6520015.84 5572320.39 183.859
9+900.00 | 6520041.75  5572318.88 183.870 6520040,62 5572315,57 183,717m 183,940m -0,222m 6520039.48 5572312.26 183.870
9+925.00 | 6520065.40 5572310.75 _ 183.778 6520064,26 5572307,44 183,780m  183,848m -0,068m | 6520063.12 5572304.13  183.778
9+950.00 | 6520089.04 5572302.63 183.653 6520087,90 5572299,32 183,820m 183,723m 0,097m 6520086.76 5572296.01 183.653
9+975.00 | 6520112.68 5572294.50  183.529 6520111,54 5572291,19 183,893m  183,599m 0,294m | 6520110.41 5572287.88  183.529
10+000.00| 6520136.32 5572286.37 __ 183.529 652013519 557228306 183,976m  183,599m 0,376m | 6520134.05 5572279.75  183.529
10+025.00] 6520159.97 5572278.25 183.653 6520158,83 5572274,94 184,083m 183,723m 0,360m 6520157.69 5572271.63 183.653
10+050.00] 6520183.61 5572270.12  183.778 6520182,47 5572266,81 184,162m  183,848m 0,313m | 6520181.33 5572263.50  183.778
10+075.00] 6520207.25 5572261.99 183.903 6520206,11 5572258,68 184,273m 183,973m 0,300m 6520204.98 5572255.37 183.903
10+100.00] 6520230.89 5572253.87 184.028 6520229,76 5572250,56 184,414m 184,098m 0,315m 6520228.62 5572247.25 184.028
10+125.00] 6520254.54 5572245.74  184.153 6520253,40 557224243 184,526m  184,223m 0,302m | 6520252.26 5572239.12  184.153
10+150.00] 6520278.18 1 5572237.61 184.278 6520277,04 5572234,31 184,620m 184,348m 0,272m 6520275.90 5572231.00 184.278
10+175.00] 6520301.82 5572229.49  184.403 6520300,68 5572226,18 184,688m  184,473m 0,2156m | 6520299.54 5572222.87  184.403
10+200.00| 6520325.47 5572221.49  184.528 6520324,36 5572218,17  184,700m  184,598m 0,102m | 6520323.26 5572214.85 184528
10+220.00] 6520344.45 5572215.19 184.628 6520343,35 5572211,87 184,698m 184,698m -0,000m 6520342.24 5572208.55 184.628
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5.13 Raport pikiet punktow przeci ecia stycznych i krzywych

profilu
DW408
Pikieta Nachylenie stycznej wyj $ciowej (%) Dlugo $¢ tuku
7+500.000 0.30%
7+672.091 -0.50% 63.999m
Informacije o krzywej pionowej:(tuk wypukly) _ __ __ __ ___ __ __ ______________________
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 7+640.092 Rzedna: 178.693m
Pikieta punktu przeciecia stycznych .
pionowych: 7+672.091 Rzedna: 178.789m
Pikieta konca krzywej pionowe;j: 7+704.091 Rzedna: 178.629m
Punkt wysoki: 7+664.091 Rzedna: 178.729m
. Lo . . Nachylenie stycznej
0, 0, - 0,
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0.30% wyjSciowej(%6): 0.50%
Zmiana(%): 0.80%
Dlugos¢ krzywej: 63.999m
7+851.549 1.02% 45.648m
Informacije o krzywej pionowej: (tuk wklesty) _ __ __ __ _____________________________
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 7+828.725 Rzedna: 178.006m
Pikieta punktu przeciecia stycznych .
pionowych: 7+851.549 Rzedna: 177.891m
Pikieta konca krzywej pionowe;j: 7+874.372 Rzedna: 178.125m
Punkt niski: 7+843.724 Rzedna: 177.968m
. Lo . . Nachylenie stycznej
0, - 0, 0,
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0.50% wyjSciowej(%6): 1.02%
Zmiana(%): 1.52%
Dlugos¢ krzywej: 45.648m
7+948.512 0.50% 15.648m
Informacije o krzywej pionowej:(tuk wypukly) _ __ __ __ ___ __ __ __ ____________________
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 7+940.688 Rzedna: 178.802m
Pikieta punktu przeciecia stycznych .
pionowych: 7+948.512 Rzedna: 178.882m
Pikieta konca krzywej pionowe;j: 7+956.336  Rzedna: 178.921m
Punkt wysoki: 7+956.336  Rzedna: 178.921m
. Lo . . Nachylenie stycznej
0, 0, 0,
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 1.02% wyjSciowej(%6): 0.50%
Zmiana(%): 0.52%
Dlugos¢ krzywej: 15.648m
8+123.579 0.30%
8+263.225 -1.82% 52.914m
Informacije o krzywej pionowej:(tuk wypukly) _ __ __ _____ __ __ ______________________
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 8+236.766  Rzedna: 180.097m
Pikieta punktu przeciecia stycznych .
pionowych: 8+263.225 Rzedna: 180.176m
Pikieta konca krzywej pionowej: 8+289.680 Rzedna: 179.696m
Punkt wysoki: 8+244.266 Rzedna: 180.108m
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Nachylenie stycznej wejsciowej (%):

Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

8+320.071 0.60%

0.30%
2.12%

52.914m

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)

Pikieta poczatku krzywej pionowej:

Pikieta punktu przeciecia stycznych
pionowych:

Pikieta konca krzywej pionowej:
Punkt niski:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):
Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

8+730.436 -0.50%

8+289.811
8+320.071
8+350.335
8+335.225
-1.82%
2.42%

60.524m

Informacije o krzywej pionowej:(tuk wypukty)

Pikieta poczatku krzywej pionowej:

Pikieta punktu przeciecia stycznych
pionowych:

Pikieta konca krzywej pionowej:
Punkt wysoki:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):
Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

8+886.864 0.30%

8+697.304
8+730.436
8+763.567
8+733.568
0.60%
1.10%

66.263m

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)

Pikieta poczatku krzywej pionowej:

Pikieta punktu przeciecia stycznych
pionowych:

Pikieta konca krzywej pionowej:
Punkt niski:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):
Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

9+300.120 -0.50%

8+878.864
8+886.864
8+894.864
8+888.864
-0.50%
0.80%

16.000m

Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)

Pikieta poczatku krzywej pionowej:

Pikieta punktu przeciecia stycznych
pionowych:

Pikieta konca krzywej pionowej:
Punkt wysoki:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):
Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

9+276.120
9+300.120
9+324.119
9+294.120
0.30%
0.80%

48.000m

Nachylenie stycznej
wyjsciowej(%):

Nachylenie stycznej
wyjsciowej(%):

Nachylenie stycznej
wyjsciowej(%):

Nachylenie stycznej
wyjsciowej(%):

Nachylenie stycznej
wyjsciowej(%):

60.524m

66.263m

16.000m

48.000m

179.693m
179.144m
179.326m
179.281m

0.60%

181.424m
181.624m
181.458m
181.533m

-0.50%

180.882m
180.842m
180.866m
180.857m

0.30%

182.009m
182.081m
181.961m
182.036m

-0.50%
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0.66%

Pikieta poczatku krzywej pionowej:
Pikieta punktu przeciecia stycznych

pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowe;j:
Punkt niski:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):

Zmiana(%):
Dlugos¢ krzywej:

9+727.847 0.30%

Pikieta poczatku krzywej pionowej:
Pikieta punktu przeciecia stycznych

pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowej:
Punkt wysoki:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):

Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

9+896.062 -0.50%

Pikieta poczatku krzywej pionowej:
Pikieta punktu przeciecia stycznych

pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowe;j:
Punkt wysoki:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):

Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

9+987.498 0.50%

Pikieta poczatku krzywej pionowej:
Pikieta punktu przeciecia stycznych

pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowe;j:
Punkt niski:

Nachylenie stycznej wejsciowej (%):

Zmiana(%):
Dlugos¢ krzywej:

10+220.000

181.588m
181.472m

181.625m
181.538m

0.66%

28.722m

183.394m
183.488m
183.531m
183.531m

0.30%

48.000m

183.921m
183.993m
183.873m
183.948m

-0.50%

30.000m

183.611m
183.536m
183.611m
183.573m

0.50%

9+398.763 Rzedna
9+421.943 Rzedna
9+445.123 Rzedna
9+418.762 Rzedna
0500 'Nachylenie stylcznej
wyjsciowej(%):
1.16%
46.360m
9+713.486 Rzedna
9+727.847 Rzedna
9+742.208 Rzedna
9+742.208 Rzedna
0.66% Nachylenie sty.cznej
wyjsciowej(%):
0.36%
28.722m
9+872.063 Rzedna
9+896.062 Rzedna
9+920.062 Rzedna
9+890.062 Rzedna
0.30% Nachylenie sty.cznej
wyjsciowej(%):
0.80%
48.000m
9+972.498 Rzedna
9+987.498 Rzedna
10+002.497 Rzedna
9+987.498 Rzedna
.050% 'Nachylenie stylcznej
wyjsciowej(%):
1.00%
30.000m
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6. Dostosowanie obiektu dla osb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje sie:
- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla pieszych,
- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczyé¢
kolorem Zzo6ttym,
- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.
- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdéw
oraz intensywnos¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do projektowanych
zbiornikow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego ani
rezerwatu przyrody. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody oraz nie ustanowiono obszaru Natura 2000.

Najblizsze obszary Natura 2000 czyli :

- ,Leg Zdzieszowiski” (obszary siedliskowe) znajduje sie w odlegtosci ok.13,4km

od planowanej inwestycji w kierunku pétnocno-zachodnim

- ,Gora Sw. Anny” (obszary siedliskowe) znajduje sie w odlegtosci ok.13,7km od

planowanej inwestycji w kierunku potnocnym.

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

Okoto 5,2 km w kierunku potudniowo-wschodnim od inwestycji rozpoczyna sie
obszar Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Najblizszym rezerwatem jest Boze Oko znajdujgce sie okoto 13,7 km na potnoc
od planowanej inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego Géra Sw. Anny - otulina.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkéw stuzbom ratowniczym.
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10.Informacje uzupetniaj ace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcow kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyé.

Podpis projektanta
Katowice, dnia 15.12.2016
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1. Spis rysunkow:

D-1 Orientacja

D-2.1 Plan sytuacyjny

D-2.2 Plan sytuacyjny

D-2.3 Plan sytuacyjny

D-3.01 Profil podtuzny DW408

D-3.02 Profil podtuzny DW408

D-3.03 Profil podtuzny DW408

D-3.04 Profil podtuzny DW425 - km: 7+627,10

D-3.05 Profil podtuzny droga powiatowa 2056 O. (ul. Mostowa) - w km: 8+409,33
D-3.06 Profil podtuzny droga powiatowa 1449 O. (ul. Wiejska) - w km: 9+627,54
D-3.07 Profile podtuzne drog gminnych nr 108186

D-3.08 Profil podtuzny zjazdu publicznego do stacji kolejowej — w km: 7+830,60
D-4 Przekroje typowe

D-5.1 Schemat przepustow pod zjazdami

D-5.2 Szczegoty drogowe

D-5.3 Schemat konstrukcji zjazdow

D-5.4 Szczegdt ogrodzenia

D-5.5 Schemat utozenia kostki integracyjnej

D-6.1 Plan warstwicowy

D-6.2 Plan warstwicowy

D-6.3 Plan warstwicowy

D-6.4 Plan warstwicowy

D-7.1 Przekroje charakterystyczne od km 7+500 do km 8+540

D-7.2 Przekroje charakterystyczne od km 8+540 do km 9+350

D-7.3 Przekroje charakterystyczne od km 9+350 do km 10+220

D-8.1 Plan wytyczeniowy

D-8.2 Plan wytyczeniowy

D-8.3 Plan wytyczeniowy
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