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Podstawa opracowania:

. Zlecenie Inwestora.

. Plany budynku - branzy budowlanej.
. Obowigzujace normy i przepisy

. Wytyczne producenta

. Albumy .

. Uzgodnienia

. Pomiary w terenie
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2.0 Instalacja elektryczna:

Zasilanie instalacji elektrycznej zewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych i
kurtyny powietrznej wykonac z istniejgcej tablicy rozdzielczej R-O-2 obwodami
wykonanymi przewodem YDYZo. Przewody wprowadzi¢ do projektowanej kutyny
powietrznej i szafy sterowniczej platformy- pozostawi¢ zapasy przewodow.

Przekréj przewodow i wielko$¢ zabezpieczen podano na schemacie zasilania oraz
na planach instalaciji.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami , powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow. Wymagane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢
masg ogniowg o odpornosci rownej, co najmniej odpornosci scian i stropéw
pozarowych.

W instalacji elektrycznej tgczenie przewodow nalezy wykona¢ w urzgdzeniach ,
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisamioraz z
Polskimi  Normami.

3.0 Ochrona od pora zen.

Jako system ochrony dodatkowe] w instalacji projektuje sie SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA przez wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo -
pradowe , wytgczniki instalacyjne serii S /instalacja sity , $wiatta , gniazd
wtykowych / oraz system potgczen wyréwnawczych.

W instalacji urzgdzenia wymagajgce ochrony t.j. przewodzgce obudowy
przytagczonych urzadzen.

Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny
N nalezy wykonac¢ w tablicy rozdzielczej R-O-2 budynku. Uziemi¢ punkt rozdziatu.
W instalacji uziemiajgcej wykonac¢ zaciski probiercze ZP.

Przewdd ochronny prowadzi¢ od tablicy rozdzielczej R-O-2 do wszystkich urzadzen.
Zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ przewodu ochronnego .

Wykonac¢ pomiary kontrolne.



4.0 Tablica rozdzielcza R-O-2.

Aparature modutowg zabezpieczajgcg poszczegdlne obwody zasilajgce zabudowaé
w wolnych miejscach tablicy rozdzielczej.

Nalezy rozdzieli¢ jednakowo obcigzenia na poszczegolne fazy.

Wolne miejsca na aparature modutowg zastoni¢ ostonkami.

Wyposazenie rozdzielnicy pogrupowac zgodnie z przynaleznoscig do
poszczegolnych obwoddw i urzgdzen. Silniki trojfazowe zabezpieczone przed pracg
niepetnofazowg przez producentéw poszczegolnych urzadzen.

5.0 Obliczenia techniczne:
Po analizie:
Moc szczytowa:
Psz = 7,66 kKW

Skutecznos$¢ zabezpieczen dla zaktadanych zwar¢ 1 -f:

Zwarcie 1-f w szafie sterujgcej platformy

Liniazasil. YDYzo 3x2,5 mm2 R = 2* 0,017 * 74= 0252 Q X= 2* 0017* 01= 00034 Q
2= 025 Q 2= 0,00 Q
A = 025 Q
Zrz = 125* 7 = 031 Q
Z pomierzone w istn tab. rozdz. T-O-2 0,62
2= 0,93
Prad zwarcia 1-f lz = 230/ 093= 2461 A
W tab rozdz R-O-2 wyt. Instalacyjny C16 b = 16 A k= 10
w = 16 * 10 = 160,0 A

lw = 160,0 A < Iz 246,1 A

Warunek szybkiego wyt aczenia
jest spetniony



Zwarcie 1-f w kurtynie powietrznej

Liniazasil. YDYzo 5x2,5 mm2 R = 2* 0,014 * 74= 0207 Q X= 2* 0,014* 01= 00028 Q
2= 021 Q z= 000 Q
z = 021 Q
Zrz = 125* Z = 026 Q
Z pomierzone w istn tab. rozdz. T-O-2 0,62
2= 0,88
Prad zwarcia 1-f lz = 23/ 088= 2617 A
W tab rozdz R-O-2 wyt. Instalacyjny B16 b = 16 A k = 5
w = 16 * 5= 80,0 A
lw = 80,0A < lz = 2617A

Warunek szybkiego wyt aczenia
jest spetniony

Dobér przewodoéw:

Tablica rozdzielcza R-O-2 / szafa sterownicza platformy

Psz 1500 1500
B = = = = 7,25 A
Uxcos fi 230 x 0,9 207

Przewod YDYz6 3 x 2,5 mm2 ; sposéb utozenia Al wedtug PN-IEC 60364-5-523
B = 7,25 <In=195A < 1z = 16 A

Przekroj przewodu dobrany wiasciwie.

Tablica rozdzielcza R-O-2 / kurtyna powietrzna

Psz 6160 6160
IB = = = = 9,80 A
1,7xUxcos fi 1,73 Xx 400 x 0,9 622,8

Przewdéd YDYzo 5x2,5 mm2 sposob utozenia Al wedtug PN-IEC 60364-5-523
B = 9,89 < In=16A < 1z = 18 A

Przekréj przewodu dobrany whasciwie.



Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot:
Roboty przygotowawcze i porzgdkowe:

» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
» wytyczenie elementow przedsiewziecia
» dostawa materiatow
» zabezpieczenie przejsc
* budowa instalacji elektrycznej
» Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot
* Inwentaryzacja powykonawcza
- Istniejgce obiekty
* w obrebie terenu budowy znajdujg sie: drogi , chodniki , instalacje
energetyczne , teletechniczne .
* prace nai w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu z zarzgdcg urzgdzen i pod
nadzorem pracownikéw posiadajgcych uprawnienia
» przed kazdym przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikow
powinien zaznajomic¢ wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem
przygotowania miejsca pracy , wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu i
sgsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy.
* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i instrukcje oraz
stosowac sie do polecen oséb nadzorujgcych
2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych
- wykonywanie uziomow , roboty montazowe w wykopach wpadniecie do
wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu , poslizgniecie )
- zatadunek, roztadunek materiatow
- uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem
- najechanie sprzetem budowlanym
- prowadzenie robét zwigzanych z montazem instalacji- mozliwos¢ upadku z

duzej wysokosci.



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikébw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

» szczego6towym poinformowaniu pracownikOw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé
nastepujgce srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy i sprzet
asekuracyjny

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia
do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykonac¢ ewentualne umocnienie scian wykopéw (typ konstrukcji dostosowaé
do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
skladowaniem materiatow i innych obcigzeh w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

» przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umochnien i zabezpieczenh



» dokona € oznaczenia innych sieci i instalacji

» prace przy skrzy zowaniu z innymi sieciami prowadzi ¢ pod nadzorem

0s6b odpowiadaj acych za dany rodzaj sieci

» wylgczyé€ zasilanie urz gdzen energetycznych i instalacji , przygotowa €
miejsce pracy zgodnie z przepisami bhp

* Obszar nara zony na spadanie przedmiotéw w miejscach przeznaczon  ych
do przemieszczania si @ 0s6b lub pojazdow nale zy zabezpieczy € przed
dost epem 0s06b postronnych (np.: wygrodzi ¢ tasmag ostrzegawcz g i wy-
wywiesi € znak ostrzegawczy z napisem ,Praca na wysoko  sci" lub

.Strefa Pracy”

7.0 Uwagi ogolne.

Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg ,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem 0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ochronie pozarowej,

Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢
masg ogniowg o odpornosci réwnej, co najmniej odpornosci scian i stropow
pozarowych.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i
uruchomienia wykonanych instalacji oraz préby dziatania,

Wykonawca wykona pomiary instalacji i na ich podstawie sporzgdzi protokoty
pomiarowe, ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
uwzgledniajgca wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania.
Prace moze wykonac jedynie osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje i

uprawnienia do wykonywania budowlanych robét elektrycznych.



8.0 Specyfikacja kurtyny powietrznej.

Kurtyna powietrzna z czujnikiem drzwiowym.

Moc grzewcza 2,0/4,0/6,0 KW

Zasilanie 3P/N/PE

Max. predkos¢ powietrza 13,6 m/s

Max. przeptyw powietrza 1200 m® /h

Max. wysokos¢ montazu 3 m

Max. poziom hatasu 57 dB

Moc dmuchawy 160 W

Wymiary kurtyny: 900 x190 x 105 mm

Napiecie 400V~/50Hz

Moc silnika 160W

Moc nagrzewnicy 2/4/6kW

Max. predkosc powietrza 11,5 do 13,6m/s

Max. przeptyw powietrza 1000 do 1200 m? /h

Technologia wychtodzenia kurtyny po wytgczeniu kurtyny w trybie grzania ,
wentylator nadal bedzie pracowat przez 30 sekund tak, aby wychodzi¢
wbudowane grzafki.

Panel sterowania - przetgczniki sterujgce pracg urzadzenia wbudowane w
przednig czes¢ obudowy z diodami LED wskazujgcymi tryb pracy.

Wydajne i energooszczedne grzatki PTC zastosowana nowoczesna grzatka PTC
jest bardzo wydajna i energooszczedna, szybko podgrzewa wydmuchiwane
powietrze, dodatkowo istnieje mozliwos¢ sterowania mocg grzewcza.
Potréjna technologia bezpieczenstwa automatyczne dostosowanie do zmian
napiecia, dodatkowy bezpiecznik chronigcy urzgdzenie przed przepieciami,
zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Bezprzewodowe sterowanie pilotem pilot zdalnego sterowania pozwalajgcego
kontrolowaé wszystkie funkcje urzgdzenia w zasiegu do 8m - tryb pracy
zimny/ciepty, 2 predkosci wentylatora, ustawienie mocy grzewczej.

Regulacja kata nadmuchu regulacja kata nastawienia wbudowanej strumienicy
pozwala skierowa¢ wydmuchiwane powietrze pod r6znym katem, wg wkasnych
potrzeb.



Czujnik otwarcia drzwi umozliwia automatyczne wigczenie kurtyny , zastosowanie
tego rozwigzania pozwala na znaczne oszczednosci energii elektryczne.
Zaawansowany uktad sterujgcy zabezpiecza kurtyne przed skutkami czestych
cykli uruchamiania i wytgczania.

Technologia dogrzewania po zamknieciu drzwi, po zamknieciu drzwi w trybie
grzewczym kurtyna nadal bedzie pracowata w trybie grzewczym przez 30 sekund
tak, aby uzupetnic strate ciepta spowodowang otwarciem drzwi.

Gwarancja 3 lata (door-to-door)



