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Likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom niepetnosprawnym poruszania sie,
poprzez zakup i montaz przy budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

zewnetrznej platformy pionowej samonosnej (bez szybu)
wraz z robotami budowlanymi, nie wymagajacymi pozwolenia na budowe
ani zgtoszenia robot budowlanych.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(t.j- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pézn. zm.)

Oswiadczam
ze dokumentacja techniczna:

Likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom niepetnosprawnym poruszania sie,
poprzez zakup i montaz przy budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
zewnetrznej platformy pionowej samonosnej (bez szybu) wraz z robotami
budowlanymi, nie wymagajacymi pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét
budowlanych.

Lokalizacja: Ul. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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1. Spis rysunkéw

AS-01 Sytuacja Skala 1:500
[-01 Rzut na poziomie +0,00 — stan istniejgcy Skala 1:50

[-02 Widoki — stan istniejacy Skala 1:50
A-01 Rzut fundamentéw Skala 1:50
A-02 Rzut na poziomie +0,00 Skala 1:50
A-03 Widoki Skala 1:50
A-04 Fundamenty. Poz. F-1, F-2, F-3 Skala 1:25
A-05 Podest Skala 1:25,1:50

2. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie i umowa z Inwestorem z dnia 12.02.2021 r ;

Wizja lokalna potgczona z inwentaryzacijg czesci budynku Starostwa Powiatowego
w Kazimierzy Wielkiej w styczniu 2021 r ;

Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,TERRAGEQO” w lutym 2021 r ;
Zatozenia budowlane dla platformy dla oséb niepetnosprawnych;

Uzgodnienia technologii wykonawstwa;

Normy i przepisy;

3. Lokalizacja
Planowany obszar inwestycji potozony jest w Kazimierzy Wielkiej, przy ulicy Kosciuszki 12.
Platforma zostata usytuowana przy wejsciu gtdwnym do budynku Starostwa Powiatowego
w Kazimierzy Wielkiej.

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca zewnetrznej
platformy dla os6b niepetnosprawnych wraz ze stalowym podestem wejscia do budynku Starostwa
Powiatowego w Kazimierzy Wielkie;.
Celem inwestycji jest likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom niepetnosprawnym
poruszania sie i komunikowania.
Platforma obstugiwa¢ bedzie 2 poziomy: poziom terenu i parter budynku i tym samym likwiduje sie
istniejgcg bariere architektoniczng jakg byta jedyna mozliwa komunikacja — zewnetrzne schody
wejscia do budynku.

5. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie opinii geotechnicznej (patrz pkt. 2) w miejscu usytuowania zewnetrznej platformy
wydzielono 1 warstwe geotechniczna: grunty rodzime wyksztatcone jako pyty mato wilgotne.
Przyjeto posadowienie fundamentu na warstwie | z przektadkg w postaci zageszczonej pospofki
0 grubosci ok. 80 cm.
Parametry geotechniczne warstwy I:
- gestos¢ objetosciowa ¢ =2,10 T/m3
- spéjnosc Cu=30kPa
- kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18°

Dopuszczalne naprezenie na grunt qdop = 200 kPa
Do poziomu 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych ani sgczen.

6. Opis stanu istniejgcego
Obecnie do budynku prowadzi wejscie schodami zewnetrznymi. Wejscie jest niedostosowane
dla os6b niepetnosprawnych.
Poziom parteru znajduje sie okoto 155 cm powyzej poziomu otaczajgcego terenu.



7. Wyburzenia, demontaz, rozbidrka elementéw budowlanych oraz zamurowania
- zdemontowac fragment balustrady o dtugosci 130 cm przy wejsciu do budynku
od strony proj. podestu
- drzwi wejscia do budynku (2 szt.) do demontazu wraz z wegarkami
- nalezy istniejaca rure spustowg przesung¢ poza obrys platformy

8. Rozwiagzania projektowe
Poszczegblne wymiary poziome jak i pionowe, podane na rysunkach nalezy traktowaé jako
wymiary przyblizone. Rzeczywista weryfikacja rozmieszczenia elementéw projektowanych
musi nastgpi¢ na placu budowy, przed przystapieniem do realizacji.

8.1 Przeznaczenie i charakterystyka platformy

a) rozwigzania projektowe

Projektowana platforma likwiduje bariere architektoniczng — réznice wysokosci miedzy parterem
w budynku a otaczajgcym terenem.

Charakterystyka platformy wg zatgcznika nr 1.

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy platformy - 2,26 m?
powierzchnia podestu — 4,65 m?
w tym powierzchnia krat podestowych - 4,6 m?

powierzchnia chodnikéw wraz z obrzezem — 5,0 m2

8.2 Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

8.2.1 Platforma
a) Fundament (poz. F-1)
Konstrukcja zelbetowa “wylewna na mokro” z betonu B25 o wymiarach a x b = 160 x 172 cm.
Ptyta fundamentowa o grubosci 30 cm.
Podszybie platformy o wysokosci 6 cm.
Zbrojenie konstrukcyjne (siatka # 10 co 17; 18,2 cm w dwdch rzedach).
Poziom posadowienia fundamentu: 0,36 cm p.p.t. na warstwie zageszczonej pospoftki
0 grubosci ok. 80 cm.
Izolacja dna:
- 2 x papa na lepiku na warstwie ,chudego betonu” o grubosci 10 cm.
Izolacja Scian:
- powierzchnie zagruntowac ,,Abizolem R” i posmarowac 2 x ,Abizolem P”.

Gorng powierzchnie fundamentu wykona¢ z maksymalnym spadkiem 1% w kierunku
srodka ptyty fundamentowe;j.

b) obudowa platformy
Przyjeto platforme dla oséb niepetnosprawnych o konstrukcji samonosnej bez szybu z elementéw
stalowych.

c) materiaty wykonczeniowe
Samonosna obudowa z ptyt ze stali nierdzewne;.
Wypetnienie furtek i balustrad platformy proponowane rozwigzanie poliweglanem lub plexi (dymione)
lub szkto bezpieczne.
Materiaty wykonczeniowe przed zamowieniem platformy ostatecznie ustali¢ z Inwestorem.

d) dostep do platformy
Aktywacja pilotami z przywotaniem dzwonkiem. Nalezy wykonac instalacje domofonowa, odlegtos¢
do pomieszczenia pracownika obstugujgcego ok. 15 m.



8.2.2 Podest
a) Fundament (poz. F-2, F-3)

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe w postaci stupkéw 25 x 25 cm.
Posadowienie na gtebokosci min.110 cm p.p.t. na warstwie ,chudego betonu” —
na warstwie | (pyty).
Przed betonowaniem osadzi¢ w deskowaniu fundamentéw marki M-1.
Izolacja dna:

- 1 x papa na lepiku na warstwie ,chudego betonu” o grubosci 10 cm.
Izolacja Scian:

- powierzchnie zagruntowacé ,Abizolem R” i posmarowac 2 x ,Abizolem P”.

b) konstrukcja podestu
Podstawowe elementy konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych zamknietych :
[] 100 x 80 x 4,[] 100 x 60 x 4.

c) kraty podestowe
Powierzchnie ruchu z ocynkowanych krat pomostowych obramowanych.
Kraty pomostowe wciskane (kraty prasowane) obramowane z powierzchnig antyposlizgowg
o wymiarach oczek 22/22 mm i ptaskownika 30*2 mm..

d) balustrada
Wymagania dla balustrad: minimalna wysokos¢ balustrad 1,10 cm.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.
Elementy balustrady ze stali nierdzewne;.
Stupki [] 50*50*4 mm spawane do konstrukciji wsporczej podestu.
Porecz na wysokosci 110 cm z rury & 50 mm.
Wypetnienie balustrady takie jak wypetnienie furtek i balustrad platformy.

e) chodnik
Dojscie do platformy zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzona.
Kostka brukowa — istniejgca do przetozenia.
Powierzchnie utwardzone wykonczy¢ obrzezem chodnikowym o dtugosci ok. 5 mb.

Obrzeze montowa¢ w gruncie na fawie betonowej — beton B15, zagtebienie elementéw zgodnie

z zaleceniami producenta. Obrzeza w poziomie nawierzchni utwardzonych.

f) stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wejsciowa aluminiowa z aluminium cieptego. Przeszklenia zestawem szklanym
bezpiecznym (klejonym, antyudarowym i antywtamaniowym) o wspotczynniku Uo takim, aby catos¢
zestawu posiadata wspétczynnik Umax = 1,3 W/m2*K. Drzwi z samozamykaczami z bezstopniowa

regulacja sity zamykania w zakresie EN 1-6.

Wymagane wymiary minimalne w Swietle przejscia:

- szerokos¢ min. 120 cm (min. 90 cm dla pojedynczego skrzydfa drzwiowego)
- wysokos¢ min. 200 cm

Nad drzwiami kurtyna powietrzna.

g) zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przeciw korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

h) materiaty

= Beton konstrukcyjny : klasy B25, B15
= Beton wyréwnawczy : klasy B10
= Stal zbrojeniowa s klasy A-lll (#) ; A-0 (9)

= Stal ksztattowa : St3S



9. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany materiatéw i kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Poszczeg6lne wymiary poziome jak i pionowe, podane na rysunkach nalezy traktowaé jako wymiary
przyblizone i usrednione. Rzeczywista weryfikacja rozmieszczenia elementéw projektowanych musi
nastgpi¢ na placu budowy, przed przystgpieniem do realizacji.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy obowigzkowo zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne.
W bezposrednim sasiedztwie sieci i uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢ recznie.
Przed rozpoczeciem prac wytaczy¢ zasilanie linii energetycznych.
Prace na i w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu z zarzgdcg urzgdzen i pod nadzorem
pracownikéw posiadajgcych uprawnienia.
Nie wyklucza sie istnienia sieci i urzgdzen podziemnych nie ujawnionych na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do podstawowych prac nalezy:

- przygotowac projekt organizacji rob6t i uzgodni¢ go z uzytkownikiem

- na poziomie terenu wyznaczy¢ zasieg wykopu pod proj. fundamenty F-1, F-2, F-3
- przy prowadzeniu robét stosowac sie do wytycznych BHP

PROJEKTOWAL.: PROJEKTOWAL.:
inz. Maciej Chrzgszczynski mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
Nr ewid. UAN-Upr. 71/86 upr. nr SW-27/2006



10. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(dz. U Nr 243 poz.463) projektowany obiekt — nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowo - wodne:

Przyjeto posadowienie

- fundamentu (poz. F-1) na warstwie | z przektadkg w postaci zageszczonej pospotki
0 grubosci ok. 80 cm.

- fundamentéw (poz. F-2, F-3) na warstwie |

Do poziomu 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej ani sgczen.

Obliczeniowy opdr jednostkowy podfoza pod fundamentem: qqgop = 200 kPa.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Zewnetrzna platforma dla osob niepelnosprawnych
Lokalizacja: Ul. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Inwestor: Starostwo Powiatowe

Ul. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska
ul. Nagietkowa 22; 32-005 Niepotomice



. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budowa zewnetrznej platformy dla os6b niepetnosprawnych wraz ze stalowym podestem
usytuowanej przy budynku Starostwa Powiatowego

Kolejnosé realizaciji:

e roboty wyburzeniowe

e montaz drzwi

¢ realizacja robot stanu surowego

e montaz platformy i stalowego podestu

e realizacja robét stanu wykonczeniowego

¢ prace porzadkowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Obiekty budowlane: budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robét, drogi o
nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, wodociag,
kable energetyczne, teletechniczne.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca infrastruktura podziemna w postaci kanalizacji sanitarnej, wodociagéw, tras kabli
energetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych oraz innych elementéw istniejacych w
terenie, a nie ujawnionych na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;.

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
Wykonywanie robét budowlanych bez wytaczania obiektu z uzytkowania.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Ogodlne szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1

szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t zgodnie z punktem 4

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie .

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska — nr upr. SW-27/2006



