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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

» umowe z Inwestorem,

»  uzgodnienia z Inwestorem,

» inwentaryzacje budowlang budynku szkoty podstawowej we Wrzacej Wielkiej, opracowang przez PPH KRAJAN

Sp. z.0.0., sierpien 2022r.

mape zasadniczg,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

»  Norme PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepfa - Metody obliczania

» normy i przepisy budowlane.

YV VYV
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I. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Tony Halika
we Wrzgcej Wielkiej wraz z remontem czesci pomieszczen, Wrzaca Wielka 124, dz. nr 2/1, obreb 0025 Wrzaca Wielka,
jedn. ewid. 300907_2 Koto.

Zakres robot obejmuje:

demontaz istniejacych krat okiennych,

wymiane zewnetrznej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi),

wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej,

wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej w czesci przedszkolnej,

rozbiérke (w celu wykonania termomodernizacji $cian piwnicznych) i odtworzenie istniejgcych utwardzen wokét
budynku,

ocieplenie $cian piwnicznych / fundamentowych,

izolacje przeciwwilgociowg scian piwnic / fundamentowych,

ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia,

ocieplenie stropodachdw wraz z nowym pokryciem papowym,

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w czesci przedszkolnej,

remont kominow,

wykonanie nowych obrdébek blacharskich i orynnowania budynku,

remont schoddw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

remont daszkéw nad wejsciami do budynkéw,

modernizacje instalacji c.o.

remont czesci pomieszczen (nowe gtadzie, malowanie $cian, malowanie sufitéw / montaz sufitéw kasetonowych,
montaz nowych oktadzin $ciennych i podtogowych),

montaz nowego wytazu dachowego,

montaz nowej instalacji odgromowej.

zwigzku z remontem / przebudowa czesci pomieszczen, planuje sie takze:

przebudowe instalacji wodnej w tych pomieszczeniach,

przebudowe instalacji kanalizacyjnej w tych pomieszczeniach,

modernizacje wentylacji w tych pomieszczeniach,

wymiane opraw os$wietleniowych w tych pomieszczeniach na oprawy energooszczedne oraz montaz nowych
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach nowo powstatych.

VVVYVYVYYVY

VVVVVVVYVYVYVYY

VVVV|sVY

2. Opis stanu istniejagcego budynku

Budynek w ksztatcie litery L, sktadajacy sie z czesci o zblizonych wysokosciach. Gtéwna czes¢ szkolna obiektu jest
3 - kondygnacyjna (piwnica, parter, pietro). Od strony pétnocnej znajduje sie dobuddwka, ktdra stanowi tgcznik miedzy
szkotg a przedszkolem. Cze$¢ przedszkolna dwukondygnacyjna. Poza czescig przedszkolng, od strony zachodniej,
znajdujg sie kolejne dobuddéwki taczace sale sportowg z pozostaty czescig obiektu. Sala sportowa i tgczniki
podpiwniczone. Budynek o zréznicowanych poziomach dachu. Gtéwna czes¢ szkolna obiektu przekryta stropodachem
wentylowanym, cze$¢ przedszkolna z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka. Pozostate dobuddwki
przekryte stropodachami wielospadowymi. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi ok 10,61 m. Budynek zaliczany jest
do budynkdéw niskich. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje budynku wykoriczone
tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze jasno i ciemno kremowym. Cze$¢ sportowa po remoncie w szarych
odcieniach elewacji.

UWAGA: Szczegétowe dane na temat stanu istniejgcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe) wg inwentaryzacji budowlanej.

3. Ocena techniczna mozliwosci wykonania modernizacji

Ogledziny dokonane w sierpniu 2022r. elementéw budynku, pozwalaja stwierdzi¢, ze:

e Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych dotyczacych oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej (brak ocieplenia $cian, nieodpowiednie ocieplenie stropodachu, przestarzata stolarka
okienna i drzwiowa);

e Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan, czy spekan
elementow konstrukcyjnych, ani ich nadmiernego ugiecia.

e Wystepujg miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw wykonczeniowych (powtok malarskich, tynkéow)
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e Stolarka zewnetrzna obiektu jest w ogdlnym stanie technicznym dobrym, jednak nie spetnia obecnie
obowigzujacych wymagan odnosnie izolacyjnosci cieplnej przegréd.

¢ Na obiekcie wystepuje przestarzata instalacja odgromowa.

e Istniejacy uktad konstrukcyjny budynku oraz stan elementéw konstrukcyjnych pozwala na przeprowadzenie
termomodernizacji i nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji obiektu.

4. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 11

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrzna budynku Te =-18.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnatrz budynku Ti = +20.0°C

RAPORT OBLICZEN WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA
Kody d | R U,
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m ?eK)
Stropodach nad czescig szkolng
- | Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -
1 |Papa 0,001 0,180 0,003 -
2 |Styropapa 0,250 0,031 8,065 -
3 |Papa 0,001 0,180 0,003 -
4 |Papa 0,001 0,180 0,003
5 |Papa 0,001 0,180 0,003
! 6 |[Podktad z betonu chudego 0,025 1,050 0,024
7 | Ptyta korytkowa 0,100 1,700 0,059
8 |[Niewentylowane warstwy powietrza 0,960 0,000 0,160
9 |[Strop z ptyty kanatowej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180
10 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Grubosc catkowita i Ux 1,59 - 8,66 0,12

U=0,12 [W/m2K] £ U max= 0,15 [W/m?K]
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

Kody d | R U,
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m2eK)

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - przedszkole

- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -

1 |Wetna mineralna 0,30 0,035 8,57 -

2 2 |[Stropistniejacy - - - -

- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Grubos¢ catkowita i Uy 0,30 - 8,71 0,11

U=0,11 [W/m2K] £ U max= 0,15 [W/m?K]
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
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Kody d | R U,
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m ?eK)
Stropodach nad przedszkolem
62 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -
1 |Papa 0,005 0,180 0,028 -
2 |Papa 0,005 0,180 0,028 -
3 |Papa 0,005 0,180 0,028
4 |Deska 0,028 0,160 0,175
5 | Niewentylowane warstwy powietrza 0,280 0,000 0,160
3 6 |Strop Kleina 0,120 0,920 0,130
7 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024
8 | Wetna mineralna 0,200 0,035 5,714 -
9 | Niewentylowane warstwy powietrza 0,055 0,000 0,160 -
10 | Sufit kasetonowy akustyczny 0,035 0,045 0,778 -
63 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Grubos¢ catkowita i Ux 0,75 - 7,37 0,14
U=0,11[W/m?K] £ U max= 0,15 [W/mK]
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
Kody d A R U,
Element | Opis
Materiat m W/(meK) mZeK/W | W/(m?eK)
Sciana nadziemia
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepfa) 0,04 -
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,000 0,005 -
2 | Styropian 0,150 0,031 4,839
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
4 | 4 | Mur zcegty kratéwki 0,120 0,560 0,214 -
5 |Styropian 0,040 0,045 0,889 -
6 | Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
- | Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubos¢ catkowita i Uy 0,59 - 6,60 0,15

U =0,15 [W/m?K] £ U max= 0,20 [W/m?K]
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
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Kody d A R U,
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m?eK)
Sciana piwnicy / fundamentowa
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepfa) 0,04 -
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,000 0,005 -
2 [ Ptyta XPS 0,150 0,035 4,286
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
5 | 4 |Elementy murowe z betonu kruszywowego (2200) 0,380 1,420 0,268 -
5 |Styropian 0,040 0,045 0,889 -
6 | Mur z cegty kratowki 0,060 0,560 0,107 -
7 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepfa) 0,13 -
Grubos¢ catkowita i Ux 0,68 - 5,77 0,17

U =0,17 [W/m2K] £ U max= 0,20 [W/m?K]
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Projektowane rozwigzania materiatowe

» lzolacje termiczne

Izolacja $cian podziemia i cokotu za pomocg ptyt XPS gr 15 cm o A= 0,035W/(meK). Izolacja termiczna Scian
zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/(meK) oraz wetny mineralnej gr. 15cm
o A= 0,035W/(meK) w strefie oddzielenia przeciwpozarowego. Izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym
poddaszem w czesci przedszkolnej za pomocg wetny mineralnej gr. 30 cm o A= 0,035W/(meK). Izolacja termiczna
stropodachdw w postaci styropapy gr. 25cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna stropodachu nad pomieszczeniem
nr. 2.18, 2.19, 2.27, 2.28, 2.29 za pomoca wetny mineralnej gr. 20 cm o A= 0,035W/(meK) podwieszonej
w pomieszczeniu (sufity podwieszane).

» Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, silikonowe. Tynk gtéwny w kolorze jasnoszarym (RAL 7047). Pozostate kolory na
elewacji: ciemnoszary (RAL 7040), bardzo ciemny szary (RAL 7046), biaty (RAL 9016) i granatowy (RAL 5002). Tynk
cokotu w kolorze ciemnoszarym (RAL 7040). Kominy wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasnoszarym
(RAL 7047). Na elewacji wschodniej nalezy umiesci¢ napis ,Szkota Podstawowa im. Tony Halika” w kolorze czarnym
oraz logo szkoty. Napis i logo wykonane z ptyty dibond, pokryte laminatem odpornym na promieniowanie UV. Czcionka
napisu Arial o wysokosci 40cm. Logo o wymiarach ok 200x160cm. Sposéb montazu ptyt oraz wykonanie podkonstrukcji
zgodnie z wytycznymi danego producenta. Szczegdty zgodnie z widokiem elewacji (rys. 7TM i 8TM).

» Stolarka zewnetrzna

Projektowana stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m?K w kolorze biatym. Projektowane okna nalezy wyposazy¢
w nawiewniki okienne higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia, umieszczone w gornej czesci okna (ramie
skrzydta). Nawiewniki te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miescic sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawieraé sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

3 okna na klatce schodowej nalezy wyposazy¢ w inteligentny system uchylania, uruchamiany za pomocg pilota.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o U = 1,3 W/m?K w kolorze biatym i grafitowym.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 9TM).
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» Stolarka wewnetrzna
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna i aluminiowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 9TM).

» Parapety

Nowoprojektowane parapety wewnetrzne PVC lub z konglomeratu, rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

» Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym. Rynna ¢150mm, rura spustowa ¢120mm.

» Obroébki blacharskie

Obraobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.

» Pokrycie stropodachéw

Jako pokrycie stropodachu przyjeto pape. Papa perforowana: papa asfaltowa perforowana na osnowie z welonu
szklanego gr. 2mm. Papa wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej, gr. 5,2mm.

» Kominki wentylacyjne stropodachu odpowietrzanego

Nalezy zapewni¢ wentylacje pokrycia stropodachu poprzez wykonanie kominkdéw
wentylacyjnych. Kominek wentylacyjny do pap zgrzewalnych. $rednica: DN 110 mm,
kolor: czarny - RAL 9005. Nalezy zapewni¢ 1 kominek @110 na 60m? powierzchni dachu.

Zdj.1. Kominek wentylacyjny do papy — zdjecie poglgdowe

» Pokrycie daszkéw nad wejsciami

Jako pokrycie zastosowa¢ 1 x papa wierzchniego krycia.

» Schody zewnetrzne i pochylnia

Schody zewnetrzne i pochylnie poddac renowacji zgodnie z opisem w pkt. 6.6. Wykorczenie stopni i podstopni schodéw
wykona¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowacé ptytki mrozoodporne, o klasie Scieralnosci
PEI 4, o klasie antyposlizgowosci min. R11. Na krawedzi stopni schodéw zamocowac tasmy antyposlizgowe szer. 50mm
w kolorze czarnym. Natomiast powierzchnie boczne schoddw i pochylni wykonczyé ptytka elewacyjng w kolorze
ciemnoszarym.
\ERER 7 RGN

Zdj. 4. Poglgdowy wyglqd ptytki elewacyjnej
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» Balustrady
Balustrady ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry balustrady:

— gatunek stali: AISI 304

— stupek @ 42,4x2 mm

— porecz: @ 42,4x2 mm

— pas gorny i dolny profil okragty #33,7x2 mm

— wypetnienie pionowe profil okragty @12x2 mm

— wykoniczenie: satyna

— wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy powinna wynosic¢ 1,10m;

— maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady: 0,12m.

» Whytaz dachowy

Istniejacy wytaz dachowy zastgpi¢ nowym. Wytaz do dachdéw ptaskich wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wysokos¢ konstrukcji ponad poziomem dachu min. 20 cm Konstrukcja pokrywy ze spadem 1cm/m zabezpiecza jg przed

gromadzeniem sie wody. Wytaz wyposazony w:

- specjalng uszczelke, ktdéra zapobiega przedostawaniu sie do $rodka $niegu ibrudu oraz powoduje cyrkulacje
powietrza wewnatrz skrzyni,

- podwdjny zamek przygotowany do montazu wktadki bebenkowej,

- dwie sprezyny gazowe gwarantujace tatwe uzytkowanie,

- gumowy odbojnik oraz profil aluminiowy, chroniacy pokrywe przed uszkodzeniem.

> Sciany dziatowe

Projektowane sciany dzialowe o konstrukcji stalowej z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg

gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm (wypetnienie scian wetna mineralna gr. 10cm).

> Scianki wydzielajace kabiny ustepowe

Scianki oddzielajace kabiny ustepowe z ptyt HPL gr. 10mm. Kabiny w tazienkach przedszkolnych wydzielone za pomoca

ptyt HPL o wysokosci 1,50m; natomiast w pozostatych przypadkach kabiny ustepowe wydzielone za pomoca ptyt HPL

na cafg wysokos$¢ pomieszczenia.

» Sufity podwieszane

W pomieszczeniach, w ktérych nastepuje obnizenie sufitu, nalezy zamontowaé¢ sufit podwieszany

kasetonowy dZwiekochtonny o nastepujacych parametrach:

— plyty demontowane 60x60cm, gr. 35mm,

klasa pochtaniania dZzwieku A,

bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 21dB,

dzwiekoizolacyjnosé sasiadujgcych przestrzeni: Dn,f,w = 41 dB,

— reakcja na ogien: Al.

Do montazu sufitéw podwieszanych zastosowac system sufitu o ukrytej konstrukcji (krawedz typu D).

» Tynki i oktadziny wewnetrzne

W remontowanych pomieszczeniach wykonaé gtadzie gipsowe. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych oktadziny

scienne do wysokosci co najmniej 2,0m w postaci ptytek ceramicznych.

» Wykoriczenie $cian i podtog

Jako wykonczenie podtdg wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej) oraz

plytki ceramiczne. Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczeri zgodnie

z opisem w pkt. 5.2.

Wymagane parametry wyktadzin PVC

— Wyktadzina heterogeniczna akustyczna PVC w rolce

— Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu (grupa $cieralnosci T)

— Grubosé catkowita: 3,25 mm

— Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

— Instalacja: klejona

— Wpgniecenie resztkowe: < 0.10 mm

— lzolacyjnos¢ od dzwiekdéw uderzeniowych - ALw: 19 dB

— Poziom emitowanego hatasu: Klasa A (< 65 dB)

— Antyposlizgowos$é: R10, R9

— Odpornosé na nogi mebli: Brak uszkodzen

— Oddziatywanie koétek krzeset: Brak uszkodzen

— Zwijanie sie pod wptywem ciepta: £ 8 mm
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Wymagane parametry pfytek podtogowych

— Klasa antyposlizgowosci: min. R10,

— Klasa scieralnosci: min. PEI 4

» Ostony grzejnikowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy
umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Jako obudowe grzejnikéw
zastosowac panele azurowe z ptyt MDF, koloru biatego. ,

Zdj. 5. Ostona grzejnikowa — zdjecie poglgdowe
Uwaga: Zdjecie poglagdowe. Wzér azuru do ustalenia z Inwestorem.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213).

5.2. Wykonczenie pomieszczen i wyposazenie state

PIETRO

Gabinet (pom. 2.2)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wykfadzina PVC powinna byé wywinieta na sciane na wysokosé
ok 10cm (cokét). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. Istniejgca umywalke zdemontowaé. W miejsce umywalki zamontowaé¢ szafke kuchenng 80x50cm
z zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem. Fragment $ciany przy zlewozmywaku wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala lekcyjna (pom. 2.7)

W zwigzku z wydzieleniem nowego pomieszczenia, nalezy skréci¢ istniejaca wyktadzine podtogowa oraz dokonaé
malowania nowo powstatej ciany.

Gabinet dyrektor szkoty (pom. 2.8)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wykfadzina PVC powinna byé wywinieta na sciane na wysokosé
ok 10cm (cokét). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

Sekretariat szkoty (pom. 2.9)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na $ciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowa¢ farba. Istniejaca umywalke zdemontowac.
W miejsce umywalki zamontowaé szafke kuchenng 80x50cm z zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem.
Fragment $ciany przy zlewozmywaku wytozyé ptytkami ceramicznymi. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

Sala przedszkola (pom. 2.17)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokosé
ok 10cm (cokét). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Istniejagca umywalke zdemontowac.
W miejsce istniejgcej umywalki zamontowaé nowga wraz szafkg pod umywalkowga. Fragment $ciany przy umywalce
wyftozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolorystka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 2.18)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba
hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczenia.
Gabinet dyrektor przedszkola (pom. 2.19)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. Nalezy wykonaé wentylacje pomieszczenia.
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Klatka schodowa (pom. 2.20)

Istniejaca posadzka bez zmian. Sufit pomalowac farba. Sciany pomalowadé farba hydrofobowa, odporna na wielokrotne
zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 2.21)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowaé farba. Sciany pomalowaé farba
hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC dzieci (pom. 2.22)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowa¢ farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. W fazience znajdowaé sie beda: 2 kabiny
ustepowe, wydzielone sciankg systemowa o wysokosci 1,5m z przeswitem nad podtogg 0,15m z miska ustepowg dla
dzieci na wysokosci 32cm; 2 umywalki dla dzieci umieszczone na wysokosci 55-65cm oraz brodzik z natryskiem.
W pomieszczeniu nalezy ponadto zamontowac: podajniki papieru toaletowego, podajnik recznikéw papierowych,
dozowniki do mydta i lustra. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie socjalne (pom. 2.23)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowaé farba. Sciany pomalowaé farba
hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen. Pomieszczenie wyposazone w szafki kuchenne, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
kuchenke, pralke —istniejgce wyposazenie do demontazu na czas wykonania remontu i ponownego montazu. Fragment
Sciany przy aneksie kuchennym, pomiedzy ciaggiem dolnych i gérnych szafek, wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala przedszkola (pom. 2.24)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wykfadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit oraz Sciany pomalowac farba. Kolorystka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC personelu (pom. 2.25)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowaé farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowa¢ farba. W tazience znajdowaé sie bedzie 1 kabina
ustepowa, wydzielona Sciankg systemowg na catg wysokos$¢ pomieszczenia, z przeswitem nad podtoga 0,15m oraz
1 umywalka. W pomieszczeniu nalezy ponadto zamontowa¢: podajnik papieru toaletowego, podajnik recznikéw
papierowych, dozownik do mydta i lustro. Istniejacy bojler zdemontowa¢ na czas wykonania remontu i nastepnie
zamontowac¢ ponownie. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC dzieci (pom. 2.26)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowa¢ farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. W fazience znajdowaé sie beda: 5 kabin
ustepowych, wydzielonych Sciankami systemowymi o wysokosci 1,5m z przeswitem nad podtogg 0,15m z miska
ustepowq dla dzieci na wysokosci 32cm; 5 umywalek dla dzieci umieszczonych na wysokosci 55-65cm oraz brodzik
z natryskiem. W pomieszczeniu nalezy zamontowac zawér czerpalny ze ztaczkg do weza oraz wpust kanalizacyjny
podtogowy z syfonem. W pomieszczeniu nalezy ponadto zamontowac: podajniki papieru toaletowego, podajnik
recznikow papierowych, dozowniki do mydta i lustra. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 2.27)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokosé
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowa¢ farba hydrofobows, odporng na wielokrotne
zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

Sala przedszkola (pom. 2.28)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokosé
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 2.29)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowacé farba
hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen. Pomieszczenie wyposazone w szafki, zlewozmywak— istniejgce wyposazenie do demontazu na czas
wykonania remontu i ponownego montazu. Fragment $ciany przy zlewozmywaku, pomiedzy ciggiem dolnych i gérnych
szafek, wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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Sala przedszkola (pom. 2.30)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wykfadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Istniejgca umywalke zdemontowac.
W miejsce istniejagcej umywalki zamontowaé nowg wraz szafkg pod umywalkowga. Fragment $ciany przy umywalce
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolorystka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Szatnia przedszkola (pom. 2.31)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wykfadzing PVC. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba hydrofobowa, odporna na wielokrotne
zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

6. Technologia wykonania prac
6.1. Montaz stolarki

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:
* ustawienie w otworze,
* zamocowanie,
* uszczelnienie dystansu wokét ramy,
* regulacjai kosmetyka.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed
przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢: wymiary otwordw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez
wegarka), pfaskos¢ ipionowos¢ scian, stan wykoniczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych.
Wytyczne montazu:
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia (patrz

rys ponizej)
—--ﬁ% = A
|
| I[.._

Rys. 1. Schemat montazu okna w Scianie z ociepleniem zewnetrznym

- Przed wtasciwym montazem oscieznica powinna zostaé¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klindw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiardw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowaé do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).

- Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagajg regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonaé
niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiasow na ,$rodku" zakresu, rownomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5- 6 mm) na catym obwodzie.

- Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym.
Potaczenie okna z o$ciezem wykonaé z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

a) s$rodkows - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka montazowa),
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b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) — uszczelniaé _
mozna foliami paroprzepuszczalnymilub rozpreznymi tasmami e 4
uszczelniajgcymi s 3

c) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne ot
zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe izolacji
daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci tasm
przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy,
drugim do o$cieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie
miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem.

- Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowadé parapety.

Odbiér po wbudowaniu: . ‘
Po dokonanym montazu nalezy sprawdzié¢ prawidtowoéé: podparcia od-ny s
progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego okna na catym
obwaodzie (zachowanie odstepdw miedzy fgcznikami mechanicznymi),
wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiedzy rama okna a
osciezem na catym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy],
wykonania uszczelnienia w stykach zewnetrznych i wewnetrznych
szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a oSciezem], wykonania Rys. 2.
obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i
wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykornczeniowych nalezy przeprowadzié kontrole zamontowanych okien
i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu
do 2m i3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zahamowan,

skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem otwiera¢ / zamykac sie, - zamknigte skrzydto powinno przylegac
réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnosé miedzy tymi elementami.

tagma rozprezna

Schemat potqczenia ramy okiennej
z osciezem

6.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowic¢ ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy. Podkfad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje
przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebier,, wypuktosci, pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia powinna by¢ gtadka i doktadnie
oczyszczona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) lub sfazowane pod katem 45°.
Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:
— podczas bezdeszczowej pogody,
— po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtdwne prace izolacyjne,
— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
— przy temperaturze powyzej 5°C (dla okreslonego rodzaju izolacji mogg byé podane przez producentéw odrebne
wymagania);
W trakcie powadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Masa PMBC
Izolacje nalezy wykonywaé etapowo - po wykonaniu wykopow o odcinkach nie dtuzszych niz 2m. Przed natozeniem
masy nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy oczysci¢ odkryte Sciany, zeskrobaé, zerwac ewentualne
stare, nieszczelne, izolacje pionowe. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie. Podtoza mokre nalezy osuszyc.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowad) za$ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢c wykonujac fasety
(wyokraglenia). Przy murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacjg, gdy
mamy do czynienia z woda pod cisnieniem lub zalegajacg woda opadowa (izolacja przeciwwodna). Wtedy nalezy
wykonaé cementowy tynk wyréwnawczy. Podtoze przed aplikacjg masy nalezy uprzednio zagruntowaé dyspersyjnym
preparatem bitumicznym. Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada sie wtasciwg warstwe masy za pomocga
pacy lub odpowiedniego urzadzenia natryskowego. Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie
wody, wtedy unikamy negatywnego cis$nienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécié¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W przypadku
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wystepowania w podtozu pustek powietrznych (rakéw, kawern, poréw) potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace
(drapane). Do wypetnienia ubytkdw mozna zastosowa¢ mase grubowarstwowa. Mase zaciera sie w tych punktach
gladka strong pacy. Zagtebienia nie powinny byé wieksze niz 5 mm (w przypadku wiekszy zagtebien, przed potozeniem
gruntu bitumicznego, nalezy zastosowac odpowiednig zaprawe wyréwnawczg). Szpachlowania wypetniajacego nie
traktuje sie jako warstwy hydroizolacji powtokowej. Dzieki takiej aplikacji eliminuje sie przypadkowe nieciggtosci
powtoki oraz ogranicza powstawanie pecherzy na powierzchni izolacji. W przypadku porowatego podtoza, wysokich
temperatur (zblizonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotnosci zaleca sie réwniez,
pierwszg warstwe nakfadac zebatg strong pacy, a nastepnie po jej wyschnieciu, wypetni¢ rowki gtadka strong pacy.
Wszelkie przejscia robocze, dylatacje czy tez inne strefy narazone na niekontrolowane peknigcia nalezy zbroi¢ tkaning
techniczng (siatkowa). Nalezy jg wtapia¢ w pierwszg warstwe powtoki. Nalezy pamietac o stosowaniu mankietéw do
uszczelnienia wszelkiego typu przejs¢ instalacyjnych. Uszczelnienie przej$é instalacyjnych za pomoca niniejszego
produktu jest jedynie izolacjg powtokowa wspierajgcg uszczelnienia systemowe (tuleje z kotnierzami, taricuch
uszczelniajace, sznury bentonitowe), ktérych zastosowanie jest konieczne. W przypadku wystepowania trudnych
warunkéw wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, zaleca sie wtapia¢ tkanine techniczng
(siatkowaq) na catej powierzchni izolacji. W zaleznosci od warunkédw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia
obiektu nalezy dobra¢ odpowiednia grubos$é warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykonad
w min. dwéch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubos¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna
przekroczyé 3 mm). Przerwa technologiczna pomiedzy nakfadaniem poszczegdlnych warstw na ogét wynosi ok. 4-5
godzin. Kazda operacja powinna odbywac¢ sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Czas catkowitego zwigzania
hydroizolacji umozliwiajacy zasypanie wykopu, wynosi okoto 2-3 dni.
Swiezo naftozona powfoka musi byé¢ chroniona przed intensywnym nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie),
zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu, powtoke hydroizolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z zasypywaniem wykopu. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
UWAGA:
1) Podczas wykonywania wykopow odcinkowych nalezy jednoczesnie z izolacjg przeciwwilgociowa montowa¢
izolacje termiczna.
2) Zasypac wykopy z odtworzeniem stanu wokét budynku.

6.3. Wykonanie ocieplenia scian fundamentowych

W obrebie piwnic Sciany nalezy ociepli¢ do poziomu posadzki w piwnicach / taw fundamentowych. W pozostatej czesci
obiektu Sciany fundamentowe ociepli¢ poprzez montaz ptyt ocieplenia od poziomu gruntu.

Izolacje $cian piwnic nalezy wykonywac etapowo - po wykonaniu wykopdw o odcinkach nie dtuzszych niz 2m. Catos¢
prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z termoizolacjg nalezy dokfadnie sprawdzi¢ podfoze. Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy
skué, wypetniajac ubytki za pomoca zaprawy wyrdwnujacej. Resztki starych powtok powinno sie zmyé pod cisnieniem,
bad? zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowac je
emulsjg gruntujgca. Zmniejsza ona odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnie pod wzgledem
nosnosci. Ubytki wieksze niz 5 mm zaszpachlowaé zaprawg betonowg (mniejsze bitumiczna lub drobnoziarnistg masa
szpachlowg). Ptyty nie mogga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na
polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol) ani innymi preparatami zawierajgcymi takie zwigzki
organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Ptyty
przykleja¢ metodg obwodowo-punktowg. Ptyty styropianu nalezy uktada¢ mijankowo, tj. z przesunieciem o potowe
ptyty, starannie i ciasno. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na uktadanie ptyt w naroznikach. Po natozeniu masy klejacej
na ptyte nalezy jg przyklei¢ mocno dociskajgc. Niedopuszczalne jest poruszanie ptytami po kliku minutach od
przyklejenia. Warstwe termoizolacji nalezy wykona¢ tak, aby ptynnie przechodzita w izolacje sciany nadziemnej.
Pozwala to na unikniecie mostkdw termicznych oraz chroni izolacje $ciany w bezposrednim sgsiedztwie gruntu przed
zawilgoceniem.

Pierwszy rzad ptyt, montowany na odsadzce tawy fundamentowej, przycig¢ do ksztattu fasety. W przypadku ptyt
wychodzacych na strefe cokotowg zaleca sie, aby miaty one powierzchnie waflowang. Dzieki waflowanej powierzchni
uzyskuje sie lepszg przyczepnos¢ systemu ETICS. Ptyty montowane powyzej poziomu gruntu muszg posiadaé
klasyfikacje ogniowg E. Po montazu ptyt zaleca sie wzmocnienie termoizolacji siatkg zatopiong w kleju.

UWAGA: Niedopuszczalne jest mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych zaaplikowanych na wykonanej
wczesniej hydroizolacji, gdyz nastgpi jej uszkodzenie.
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W przypadku, gdy mamy do czynienia z niskim poziomem wdd gruntowych, po wykonaniu ocieplenia mozemy
przystapi¢ do obsypania i odpowiedniego zageszczenia wykopu wokét faw fundamentowych. Natomiast w przypadku,
gdy poziom wdd gruntowych jest wysoki, musimy wykonaé opaske drenazowa wokét budynku. Nalezy wéwczas przed
zasypaniem wykopu jako kolejng warstwe utozy¢ folie kubetkowgq ze zintegrowang wiékning filtracyjna.

6.4. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

Sciany ociepli¢  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi

cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi

metodg bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sa:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne.

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- $rodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe itp.
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Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastapic¢ dopiero jezeli:

— zostang zakonczone i odebrane demontaz i montaz okien / drzwi,

— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng;

— na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk i innych zostang wykonane odpowiednie obroébki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

— przejscia instalacji lub innych elementdéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

— rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wyfacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,
np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtoza i ich przygotowanie

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajagcych przyczepnosé

materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé

wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu

z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
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UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawow
wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowg (BSO) odrzucaja stanowczo mozliwos¢
wyrownania podtoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych. W przypadku wystepowania
uskokéw na elewacji nalezy zastosowac zréznicowane grubosci ptyt termoizolacyjnych.

Wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:
Proba odpornosci na | Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
scieranie intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu
Proba odpornosci na | Stosujgc metode siatki nacieé lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie
skrobanie lub zadrapanie | zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok
Préba zwilzania Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresdla sie stopien
chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gtadkosci | Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresla sie odchytki $ciany od
pfaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych)
Przyczepnos¢ kleju do | Sprawdza sie, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek
podtoza styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004)

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan

Mury wykonane | kurz, pyt oczysci¢  za pomocy miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,

z elementéw: ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem )i pozostawi¢ do wyschniecia

-ceramicznych luzne resztki lub | skué i oczyscié

- betonowych wylewki zapraw

- betonéw nieréwnosci, defekty ) | skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza

lekkich i ubytki

- gazobetonu wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia

-betonowych  z | wykwity ? oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

warstwa przygotowanym roztworem

fakturowa luzne i  nienosne | wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

elementy elewacji
brud, sadza, ttuszcz zmyé wodg pod ciénieniem 3z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych srodkdw czyszczacych, sptukac czysta woda
i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usungé
mechanicznie (np. twardg szczotkg), sptukac czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtdrzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzié¢ zgodnie z testem réwnosci i gltadkosci

2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3) stosowac ci$nienie max. 200 baréw
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hodlote Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb | kredowanie, kurz, pyt oczyécié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
mineralnych ewentualnie zmyé woda pod ci$nieniem? i pozostawi¢ do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmyé wodg pod ciénieniem® z ewentualnym dodatkiem detergentéw

zanieczyszczenia
organiczne, algi

lub specjalnych srodkéw czyszczacych, w uzasadnionych przypadkach
usungé mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukac¢ czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtdrzyc

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usunaé za pomocy szczotkowania, skrobania®* ewentualnie zmyé
wod3 pod ci$nieniem® i pozostawié do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyl, kredowanie

oczyéci¢ za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem?® i pozostawié do wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod ci$nieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych s$rodkéw czyszczacych, sptukaé czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

skué i oczysci¢ za pomocy szczotkowania®” ewentualnie zmyé woda

pod ci$nieniem?® i pozostawié do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

nieréwnosci  skué, ubytki wyréwnac¢ zaprawg tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoc2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczysci¢ na sucho za pomocy szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci.

2) Wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

3) Stosowac ci$nienie max. 200 baréow.

4) Stosowanie $rodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce.

UWAGA: W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich

i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni srodek gruntujacy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$é cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykorniczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac po 3 faczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierownosci scian wyrdwnuje sie przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tfgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng

o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowaé specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone

z nachodzacych ze sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna
szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowig tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkdw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
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Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejacych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejaca nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywal klejéw poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach

technicznych. I
Naktadanie kleju ‘It .

Metoda obwodowo-punktowa L S e
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metoda ,,ramki =

i plackdéw”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte
nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza \
i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40% ‘ )
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie
ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cmj szerokosci pasmo
zaprawy, dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackdw zaprawy 0
o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy. ' "
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na réwnych
podtozach. Zaprawe klejacg nalezy naktadaé¢ na catg powierzchnie ptyty
termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyinych Rys. 5. Metoda grzebieniowa
Kazda ptyte termoizolacyjna z natozonym klejem przyciskamy do podtoza gy g
i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie
utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktadac od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem
na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rGwnomiernie,
np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy
pomocy poziomnicy réwnos$é¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi byé
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie  Rys. 6. Schemat ukfadu ptyt
powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do w poblizu otworéw

siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetnic

materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu
ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potowek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw

w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzac w taki sposob, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen

z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

Rys. 4. Metoda obwodowo-
punktowa

w

dobrze
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych
Rodzaj facznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym faczniki te majg by¢
osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania
ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci,
w szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tagcznikdw. taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po
stwardnieniu kleju. Wymagana dtugosé tacznikdw zalezna jest od budowy
Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Potrzebna dtugos¢ tacznikdw . e b e
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych skfadnikdw:

L 2 hes + a3 + a2 + d,, gdzie: ® ° °
hes - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a: - fgczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk, a; —grubosc warstwy kleju, d. @ [ ® &
grubos¢ materiafu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugos¢ tgcznika.

lloé¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy g P P @
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci

tacznikéw do min. 8 szt./1m2 W pierwsze]j kolejnosci faczniki mechaniczne ® ® L] |
nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi tgcznikami ® ® ° Py

a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej co

najmniej 10cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5cm. Rys. 7. Przyktadowe rozmieszczenie
Montaz zagtebiany (termodybel) tqcznikéw: a) 4szt./m?; b) 8szt./m?
W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢

otwdr montazowy w Scianie poprzez ptyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak
przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpierh mocujacy. W ostatnim kroku
zagtebiony tacznik zaslepia sie systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tacznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty sa to:
katowniki metalowe, katowniki metalowe z siatka zbrojacag, katowniki z PCV z siatka zbrojacg (niezalecane do
stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki
zbrojacej z wtdkna szklanego o wymiarach minimum 20x35cm. Narozniki oraz
zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wtasciwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy
pomocy kleju i fgcznikdw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej
po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez
tacznikdéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od
montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac zalecen producenta podanych
w kartach technicznych wyrobéw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie
zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie jg rOdwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej, tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na
zaktad o szerokosci min. 10cm (doktadng szerokos$¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji
technicznej sytemu). Po natozeniu siatki w poblizu hakdw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek
siatki i zatapia jg w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy
$cig¢ po dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie
z zaleceniami systemodawcy.

Rys. 8. Schemat uktadu
siatki w poblizu otworow
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Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje.
Szczeliny dylatacyjne wykona¢ z zastosowaniem profilu dylatacyjnego. W warstwie materiatu ocieplajacego
(doktadnie w miejscu szczeliny murze) wykonaé réwnomierng szczeline. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca.
Profil dylatacyjny $cisngc i tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski

z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catosé przeszpachlowac.
Profile .scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny
na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: niewolno dopusci do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obrdébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanie$¢ technika malarska podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektdrych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operaciji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Wierzchnig wyprawe
tynkarska nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na
niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplei nie sg wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

6.5. Wykonanie ocieplenia poddasza nieuzytkowego

Rys. 10. Schemat ocieplenia poddasza nieuzytkowego
1-blachodachéwka na tatach, 2- kontrtata, 3-membrana dachowa (wysokoparoprzepuszczalna), 4-krokiew,
5-wentylowana pustka powietrzna, 6-ocieplenie uktadne mijankowo w dwdch warstwach, 7-strop, 8-tynk
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Wytyczne wykonawcze

Ocieplenie rozktada¢ na catej powierzchni, dbajgc o zachowanie odpowiedniej jej grubosci i szczelne pokrycie catego
stropu. Izolacje termiczng zaleca sie uktadaé w dwéch warstwach, mijankowo. Nalezy unika¢ chodzenia po ociepleniu.
Do chodzenia, w czesci przetazowej, stosowac pomost kontrolny np. z ptyt OSB.

6.6. Wykonanie ocieplenia stropodachéw

Oczyszczenie istniejgcego stropodachu

Przed przystgpieniem do wykonania termoizolacji stropodachu przygotowac odpowiednio podtoze — musi by¢ ono
rowne i oczyszczone z zabrudzen.

W pierwszej kolejnosci oczysci¢ powierzchnie z elementdw luzno lezgcych takich jak piasek, swobodnie przylegajacych
fragmentéw mchu, roslinnosci itp. Do wyczyszczenia powierzchni papy zastosowac specjalistyczne preparaty
przeznaczone do czyszczenia dachdéw. Wiekszo$é produktéw zaleca sie stosowaé przy temperaturze powyzej 10°C
i wzglednej wilgotnosci powietrza nieprzekraczajacej 80%. Szacunkowy czas reagowania i rozpuszczania zabrudzen to
15-30 minut uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy temperaturze powierza 20°C produkt nie
powinien wysycha¢ szybciej niz po uptywie 30 minut. Nalezy starac sie nie dopuscié¢ produkt do wyschniecia. Preparat
przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta. Srodek aplikowaé za pomoca pianownicy lub oprysku z rozpylaczem.
Nastepnie (po czasie okreslonym przez producenta) zmy¢ powierzchnie dachu przy pomocy myjki wysokocisnieniowej.
Do robdt termoizolacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni.

Montaz termoizolacji

Termoizolacje uktada sie na warstwie paroizolacyjnej (w przedmiotowym przypadku istniejgce warstwy papy).
Przy uktadaniu ptyt styropapa nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na prawidtowe dopasowanie i docisniecie ptyt do siebie
tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Niewielkie nieszczelnosci mozna uzupetni¢ niskoprezng pianka
poliuretanowa. Zaktady laminacji ptyt mozna podklei¢ lub pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania sie pod
wplywem grzania papy podktadowej. Nie nalezy zgrzewac zaktaddw; moze to doprowadzi¢ do wytopienia termoizolacji.
Ptyty termoizolacyjne ukfadaé pamietajac o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Uktadanie ptyt zacza¢ od linii okapu.
Do mocowania ptyt termoizolacyjnych mozna zastosowa¢ metode klejowg, mocowanie mechaniczne, klejenie
i mocowanie mechaniczne lub balastowanie. Do przyklejania ptyt styropianowych stuzy klej bitumiczny trwale
plastyczny. Klej nalezy nanosié na podfoze lub bezposrednio na ptyty w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach
do 5 m wysokosci, w strefie wewnetrznej nakfada sie 3 pasy o szerokosci 80 mm nam? (okoto 25% powierzchni).
W strefie brzegowej naktada sie 4 pasy szerokosci 80 mm na m? (okoto 35% powierzchni). W strefie naroznej 6 paséw
szeroko$ci 80 mm na m? (okoto 50% powierzchni). W budynkach powyzej 5 m wysokosci, w strefie naroznej nalezy
stosowac klejenie cato-powierzchniowe. Klej nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci od 0,5 cm do 1 cm, w odstepach
€o 6-10 cm, nie zapominajac o pasmie obwodowym. Klej mozna réwniez rozsmarowywadé na catej powierzchni. Klejone
elementy nalezy docisngé do podtoza.

: | |
NEWNELTZNa sireia br2egowa sfrefa narozna

s e

Rys. 11. Schemat naktadania kleju dla budynkéw do 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe
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Klejenie pasmowe

strefa narozna

strefa narozna

1. Zgodnie z norma DIN-1055 — strefy w dachu
18 a plaskim w przypadku kiedy 1,5a > h

Strefa brzegowa — kolor niebieski

Strefa wewnetrzna — kolor bialy

2 Zgodnie z norma DIN-1055 — strefy
w dachu ptaskim w przypadku kiedy
1.5a<h

Strefa narozna — kolor rézowy
Strefa hrzegowa — kolor niebieski
Strefa wewnetrzna — kolor biaty

1m?
strefa wewnetrzna strefa brzegowa
Klejenie punktowe
1m?
strefa wewnetrzna strefa brzegowa
Rys. 12. Schemat naktadania kleju dla budynkéw powyzej 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe
A
a — - Strefa narozna — kelor réZowy
1/8 b
Il
v
i L =
¥ 3 |
18a
a SR P E—
|
A 4 |
12a
b
< >

Stosujagc mocowanie klejem, zaleca sie stosowanie dodatkowych zamocowan tgcznikami mechanicznymi w strefie
naroznej i brzegowej. taczniki nalezy osadzac bezwzglednie po zwigzaniu kleju. Po zamocowaniu ptyt styropianowych

Rys. 13. Strefy dla dachéw ptaskich

laminowanych papg mozna przystgpi¢ do zgrzania papy perforowanej, a nastepnie wierzchniego krycia.
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Rys. 14. Zalecany rozkfad tqcznikéw mechanicznych

Uktadanie pap
Przed przystapieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap nalezy pamiegtac
0 nastepujacy zasadach:

>
>
>

doktadnie zapoznad sie ze stanem dachu oraz jego konstrukji.

dokona¢ wyboru technologii robét oraz wtasciwych materiatow.

dokona¢ pomiaréw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkosci spadkdéw potaci oraz sprawdzi¢

i rozplanowac ilos¢ przerw dylatacyjnych.

w oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowaé precyzyjnie roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu, na ktérym beda wykonywane prace.

pamieta¢, aby nie wykonywaé prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska
temperatura, mokra powierzchnia dachu).

przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktada¢ pasami réwnolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci powyzej
10% do 30% pape uktadaé pasami prostopadtymi od okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystapié
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

nie wykonywadé prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5° C w przypadku pap oksydowanych oraz
nie mniejszej niz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwosé obnizenia temperatury, w ktérej
sq wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -50 C pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym
pomieszczeniu w temperaturze min. 16° C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio
przed zgrzewaniem.

prace dekarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta
wyrobu.

Przed przystapieniem do montazu pap, nalezy zakoriczy¢ wszystkie prace na podtozu konstrukcyjnym,

np.: wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhakéw i innych akcesoriéw. W kolejnym etapie
prac wykonuje sie wstepng obrdobke komindw, ogniomurdw, swietlikdw oraz innych wystajacych elementdw.
Wokot attyk i komindw montuje sie tréjkatne kliny odbojowe.

Prace dekarskie zaczyna sie od najnizszej czesci dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachéw z attyka od wpustéw
dachowych lub koryt. Kontynuujac prace, nalezy sie przesuwac w goére dachu.

Pape perforowang uktada sie ,,na sucho”, tj. bez klejenia. Pasy papy uktada sie na 2-3 cm zaktad. Papy wentylacyjnej
nie nalezy uktadaé w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.:

e W pasie przyokapowym,

e przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

e przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

e przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsuna¢ pas papy wentylacyjnej na odlegto$¢ min. 50 cm.

Bezposrednio na roztozong pape perforowang zgrzewa sie warstwe papy nawierchniowej. Roztopiony podczas
zgrzewania asfalt z papy wlewa sie poprzez otwory papy perforowanej i trwale taczy z podtozem. Przestrzen pod
papa perforowang podczas nagrzewania dachu latem wypetnia sie parg wodng, ktéra odprowadzana jest uktadem
kominkdéw wentylacyjnych do atmosfery.

W miejscu, w ktérym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwing¢ rolke papy w celu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwing¢ do potowy, a nastepnie
zgrzewac rozwijajac. To samo nalezy powtdrzy¢ z drugiego korica pasa papy.

Uktadanie pap metoda zgrzewania polega na rdwnoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwijac rolke.
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Osoba zgrzewajaca pape wykonujac ta czynno$¢ powinna sie cofaé przed rozwijang rolka, a nie i$¢ po Swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktdéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

» Kolejne arkusze papy nalezy uktadaé z zaktadem: — wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych
— poprzecznie do rolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20cm dla uktadu
jednowarstwowego. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

UWAGA: Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy podktadowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zmniejszenie
szerokosci zaktadu podtuznego do 8 cm jest mozliwe jedynie, gdy papa posiada zaktad przygotowany w procesie
produkcyjnym.

» Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaty sie ze soba. Efekt ten mozna
uzyskac przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezgcych
na spodzie zaleca sie przycina¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy
nawierzchniowej nie moga sie pokrywac zaréwno ze soba, jak i z zaktadami papy podktadowej.

@) zsiecany zakiad min, 10¢m

_papa wierzchnia

Rys. 15. Schemat rozmieszczania paséw papy

» Nalezy zapewni¢ wentylacje pokrycia stropodachu poprzez wykonanie kominkéw wentylacyjnych (kominek
wentylacyjny do pap zgrzewalnych DN 110 mm). Nalezy zapewnié 1 kominek @#110 na 60m? powierzchni dachu.

Obrébka detali dachowych

Obrébka okapu

Wzdtuz linii okapu nalezy zamontowac¢ zaimpregnowany krawedziak. Do krawedziaka montuje sie rynhaki. Nastepnie
montuje sie obrdébke blacharska, ktéra nalezy wypusci¢ na pota¢ dachu na odlegtos¢ okoto 20 cm. Koricéwke obrébki
blacharskiej zabezpiecza sie pasem papy podktadowej o szerokosci 10-15 cm. Na catej potaci dachowej zgrzewa sie

pape podktadowg, a w kolejnym etapie pape wierzchniego.

papa wierzchniego krycia
papa podkladowa

kotek rozporowy do

mocowanio w betonie odkladka_drewniana
/7 0SB

hak rynnow

LL_g_JLﬁL

Rys. 16. Obrobka okapu
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Obrébka koryta dachowego

Na przygotowanym podtozu zgrzewa sie warstwe papy paroizolacyjnej. Nastepnie aplikuje sie termoizolacje. Wzdtuz
krawedzi potaci dachowej przy korycie, nalezy zamontowaé drewniany impregnowany krawedziak o grubosci o 1 cm
mniejszej, niz grubos¢ termoizolacji. Zapobiega on przesuwaniu sie termoizolacji. Na termoizolacji koryta, wzdtuz obu
jego brzegdw montuje sie trdjkatne kliny styropianowe oklejone papa podktadowa i zgrzewa sie pasy papy
podktadowej. Pape nalezy aplikowa¢ w poprzek koryta z wywinieciem na pota¢ dachowg (30 cm). Aplikacje nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego miejsca i kierowaé sie ku goérze. Pape podkfadowa zgrzewa sie na potaci dachowej
z wywinieciem na pas papy podktadowej z koryta. Zaktady zgrzewanych pap nie moga sie naktadac. Po aplikacji pap
podktadowych nalezy przystapi¢ do aplikacji pap wierzchnich. Kolejno$¢ zgrzewania jest podobna jak pap
podktadowych, tj. zaczynajac od koryta, uktada sie poprzecznie pape, a hastepnie wychodzi sie z nig na potac. Ostatnig
warstwe ukfada sie na pofaci nachodzac na pas papy wierzchniej wychodzacej z koryta, idac ku gorze.

UWAGA: Nie nalezy wykonywac obrébek papami z wktadka z welonu szklanego.

1 Papa wierzchniego krycia
2 Papa podkiad

3 2 1 3 Ter |
4 Styropianowy klin trojkatny laminowany papg
5 Paroizolacja papa podkladowa

5 6 8 4
Rys. 17. Obrébka koryta dachowego

Obrébka wpustu dachowego

Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone przed wnikaniem wody opadowej. Do podtoza zgrzewa
sie nastepnie warstwe papy paroizolacyjnej. Do tak przygotowanej warstwy przykleja sie klejem ptyty styropianowe
laminowane pap3. Wokdt miejsca osadzenia wpustu dachowego, tj. w promieniu okoto 30 cm, nalezy zmniejszy¢
grubos¢ warstwy termoizolacji o okoto 3 cm. Zapobiega to powstawaniu w tym miejscu zastoin wody. Nastepnie uktada
sie gorng czes¢ wpustu dachowego. W przypadku kotnierza z papy, przygrzewa sie kotnierz do papy podktadowej
stanowigcej laminat ptyty. W kolejnym etapie zgrzewa sie na catej pofaci dachu pape podktadowa oraz pape
nawierzchniowa. Ostatnig czynnoscia jest zatozenie kratki ochronnej.

UWAGA: Jezeli termoizolacja wykonana jest z ptyt styropianowych, a pape podktadowg stanowi papa samoprzylepna,
wowczas kotnierz lub mankiet uszczelniajgcy wkleja sie pomiedzy dwie warstwy pokrycia. Przy pokryciach
jednowarstwowych pape wyprowadza sie na kotnierz uszczelniajacy a nastepnie, zgodnie z technologig pokrycia, klei
lub zgrzewa do niego.

1 Papa wierzchniego krycia
wa

4 Kle)
5 Paroizolacja papa podkladowa

fflTl—w — =y 6 Grunt

frr : T \lh” \".\ 7 Podtoze betonowe
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SZKOtY

Attyka

Do gérnej potaci attyki, montuje sie ptyte OSB, ktdéra utatwi w pdiniejszym etapie mocowanie obrébki blacharskie;.
W przypadku kiedy $ciany zewnetrzne sa dodatkowo docieplane, ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki
na grubo$é przewidywanej warstwy docieplenia, plus jeden centymetr naddatku. Dzieki temu obrdbka blacharska
zostanie sztywno zamocowana do attyki. Nastepnie (gdy pota¢ dachowa jest ocieplana styropianem), w pierwszej
kolejnosci na podtozu zgrzewa sie pape podktadowa (paroizolacje) wywijajac jg na powierzchnie pionowg na wysokosé
termoizolacji. W przypadku niskich attyk paroizolacje mozna wywing¢ na catg jej wysokos¢. Na przygrzanej papie
stanowigcej warstwe paroizolacyjng przykleja sie klejem trwale plastycznym ptyty termoizolacji lub mocuje sie je
mechanicznie. W narozu $ciany attyki, montuje sie wczesniej tréjkatne kliny styropianowe o wymiarach 5x5 cm lub
10x10 cm, oklejone papg podktadowg. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy podktadowej. W pierwszej kolejnosci
zgrzewa sie pape na powierzchni potaci nie wywijajac jej na powierzchnie pionowe. Nastepnie zgrzewa sie pape
na attyce pamietajac o tym, aby minimum 15 cm znajdowato sie na pofaci. Nastepnie nalezy przygrza¢ warstwe papy
wierzchniego krycia na powierzchni poziomej. Na attyce wywija sie osobne pasy papy wierzchniego krycia, ktdéra
powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.
UWAGA: Do wykonywania obrébek detali dachowych nie wolno stosowac¢ pap na osnowie z welonu szklanego.

Komin

Rys. 19. Obrébka attyki

Obrébka komina jest podobna do obrébki attyki. Jedyna rdzinica polega natym, ze nascianie obrébki z papy
podktadowej wyprowadza sie poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm; natomiast pape wierzchniego
krycia na 25 cm, czyli o 10 cm wiecej niz pape podkfadowa. Zakoriczenie papy nawierzchniowej nalezy zabezpieczy¢
listwa wykonczeniowg zgodnie z rysunkiem ponizej.

STRIETTEITELY

ALLLR R CE R TNy

LiLL

Rys. 20. Obrébka komina
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6.7. Remont schodéw zewnetrznych i pochylni

Wytyczne remontu:

» Usunac istniejace balustrady,

» Stare oktadziny z ptytek ceramicznych i klinkierowych nalezy usunaé.

» Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen. Podtoze powinno by¢
réwne, suche, pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosé tzn. kurzu, oleju, wykwitdw oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej.

» Wszelkie luzno zwigzane fragmenty betonu, ktdre zaczynajg krusze¢ i odpadac nalezy usungc. Ubytki uzupetnic¢
specjalistyczng zaprawa.

» Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac. Nastepnie powierzchnie stopni i podstopni schoddéw wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, a powierzchnie boczne wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze ciemnoszarym.

» Powierzchnie gérng murkéw wykonczy¢ systemowym daszkiem ptaskim betonowym na murki w kolorze szarym
(daszki jak na ogrodzenia). Daszek powinien wystawac po ok. 2cm z kazdej strony murka. Stosowac czapy ptaskie
na murki z betonu konstrukcyjnego klasy C€20/25, pokryte specjalistyczng farbg do betonu oraz
zaimpregnowane. Ponadto, od strony spodniej, daszek na murki musi posiada¢ kapinos chronigcy murki przed
zaciekami.

Zdj. 6. Daszek taski na murki — zdjecie podglgdowe

» Na murkach zamontowa¢ balustrady ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrady, mierzona od spocznika schodéw
do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,10m.
» Na krawedzi stopni schodéw zamocowac tasmy antyposlizgowe szer. 50mm w kolorze czarnym.

UWAGA: Zgodnie z § 71 ust. 4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 t.j.), ,Krawedzie
stopni schodow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac sie kolorem
kontrastujgcym z kolorem posadzki.”, stad nalezy bezwzglednie przestrzegac zaprojektowanej kolorystki schodow.

6.8. Remont daszkéw nad wejsciami

Montaz nowych obrébek blacharskich
Jako obroébke blacharskg daszkéw nad wejsciami zastosowac typowe obrobki stosowane dla paséw nadrynnowych.
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.

Rys. 21. Obrobka blacharska daszkéw wejsciowych
UWAGA: wymiar A min. 10cm; wymiar B nalezy dobrac tak, aby pokrywat catqg grubosc daszka;
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Remont pokrycia z utozeniem jednej warstwy papy zgrzewalnej

Na daszku nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej. Papa powinna nachodzi¢ na obrdébke
blacharska (przykrywac jej mocowanie). Przy montazu papy przestrzegac zasad ogdlnych podanych w pkt. 6.6.
Wysoka jako$¢ pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej pozwala na zastosowanie
jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym przypadku nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na jako$¢ przygotowania podtoza.

Przygotowanie podtoza

Istniejagce, stare pokrycie, nalezy oczysci¢ z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen. Wystepujgce na podtozu
wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy nacig¢, a w razie koniecznosci wysuszy¢ i podklei¢ klejem
lub paskiem z papy asfaltowe]j. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, nalezy je podziurawi¢ poprzez
nawiercenia lub naciecia az do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okofo 10 otwordéw na 1m? dachu. Podtoze
powinno by¢ odpowiednio nosne, stabilne, réwne, suche, pozbawione elementédw zmniejszajacych przyczepnos¢ tzn.
kurzu, oleju szalunkowego, wykwitéw, powtok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi (roztwor asfaltowy gruntujacy do pap) zgodnie
z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac nalezy pozostawi¢ grunt do wyschniecia.
UWAGA: Prace nalezy przeprowadza¢ w temperaturach dodatnich, przy bezdeszczowej pogodzie, produkt chronic¢
przed nastonecznieniem.

Remont warstwy spodniej daszku

Warstwe spodnig daszku nalezy oczysci¢ (przygotowanie podtoza analogiczne jak w pkt. 6.4.), zagruntowac i wykornczyé
tynkiem cienkowarstwowym.

6.9. Remont kominéw

Kominy murowane

» We wszystkich kominach nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ udraznianie przewodéw kominowych.
» Powierzchnie boczne komindw oraz czapy betonowe nalezy oczyscié.

» W zaleznosci od stopnia uszkodzenia tynku cementowo-wapiennego dokonaé nastepujgcej naprawy:

a) Jezeli na powierzchni tynku widoczne sa tylko pekniecia i mikropekniecia, naprawy nalezy dokonaé stosujac
metode bezinwazyjng, tzn. na powierzchnie tynku nalezy nanies¢ grunt-tynk farba mostkujgco-gruntujaca.

b) Natomiast, jezeli na powierzchni tynku doszto do miejscowego odspojenia od podtoza, ktére mozna ocenié
poprzez ostukiwanie powierzchni rekg — podczas tej czynnosci odspojony tynk wydaje tzw. ,gtuchy odgtos”,
wowczas halezy sku¢ odspojong powierzchnie i odtworzy¢ na nowo.

» Na naprawione tynki cementowo-wapienne nanies¢ tynk cienkowarstwowy.

» Na betonowe czapy kominowe zamontowa¢ czapy wykonane ze stali powlekanej w kolorze jasnoszarym (czape
stalowg mozna zamocowac na klej do blach na masie bitumicznej oraz dodatkowo zastosowa¢ mocowanie
mechaniczne na kotki rozporowe z géry krecac wkretem typu farmer).

Zdj. 7. Stalowa czapa kominowa— zdjecie podglgdowe
a) czapa petna, b) czapa z otworem okrggfym

Komiki stalowe

Jesli stara powtoka malarska jest w dobrym stanie — czyli dobrze przylega do metalu —oczysci¢ powierzchnie z plam
i zabrudzen, doktadnie jg odttusci¢ oraz zmatowié poprzednie powtoki papierem sciernym. Usung¢ powstaty pyt i kurz,
a nastepnie wykonaé malowanie farbg do metalu koloru jasnoszarego.

Gdy farba tuszczy sie oraz pojawita sie rdza, to przed malowaniem nalezy gruntownie przygotowa¢ metalowg
konstrukcje. tuszczace sie resztki poprzedniej farby, rdze oraz inne zabrudzenia najwygodniej i najszybciej usungé
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wiertarka ze $ciernicg szczotkowg. Mozna takze uzy¢ stalowej szczotki. Jesli rdzy jest duzo nalezy uzy¢ preparatu
odrdzewiajgcego. Wyczyszczong z farby i rdzy metalowg powierzchnie przetrze¢ papierem sciernym, odtuszczyé woda
z detergentem lub benzyng ekstrakcyjna, sptuka¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Dopiero na tak przygotowanej
powierzchni rozpoczgé¢ malowanie. Do malowania uzywac farby do metalu koloru jasnoszarego, ktéra zabezpieczy
konstrukcje przed pojawieniem sie i rozwojem korozji. Ponadto farba powinna zapewni¢ maksymalna ochrone przed
oddziatywaniem rdéznorodnych czynnikéw atmosferycznych, jak promieniowanie UV, $nieg, deszcz, zmienne
temperatury oraz skoki cisnienia.

6.10.Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktére nie beda malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.)
Do malowania przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu gtadzi szpachlowej. Najkorzystniejsza temperatura dla prac
malarskich wynosi 10-20°C. Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Przed
malowaniem farba nawierzchniowg sciane zaleca sie zagruntowac (grunty wyrédwnujg chtonno$¢ podtoza, stwarzajg
lepszg przyczepnos¢ dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie przed finalnym malowaniem). Farbe przed
malowaniem doktadnie wymieszac. Okno
Malowanie sufitu

Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby. Pierwsza warstwe farby na sufit nakfadaé
réwnolegle, a ostatnig prostopadle do najwiekszego Zrdédta sSwiatta w malowanym [ ]
pomieszczeniu, przesuwajac sie podczas naktadania farby od lewej do prawej strony lub |
odwrotnie. Bardzo wazne jest, zeby pomiedzy warstwami zachowaé odpowiedni odstep [ — :>
czasu okoto 4-6 godzin, poniewaz farbe mozna nanosi¢ po odpowiednim doschnieciu [ L ::>
poprzedniej warstwy (szczegétowe informacje odnosnie czasu schniecia wg danych -
producenta). taczenia poszczegdlnych malowanych fragmentdéw trzeba zawsze wykonywacé AL
mokro na mokro (naktadane warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie

styka¢). W przypadku duzych sufitéw zaleca sie malowanie w dwie osoby. Jedna osoba ~ Rvys. ~ 22. Schemat
naktada farbe, druga wygtadza w jednym kierunku. malowania sufitu
Malowanie $cian

Sciany powinno sie malowa¢ catoiciowo, tzn. nie przerywaé malowania, zanim nie pomaluje sie $ciany do konca.
Malowanie $ciany zaczyna¢ od jej naroza przesuwajac sie w lewo lub w prawo. Farbe naktadaé od potowy wysokosci
Sciany, zeby ja bez problemu rozprowadzi¢ na catej wysokosci. Nakfadajac, farbe rozprowadzaé w réznych kierunkach
z géry do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym koricu powierzchnie wygtadzi¢ jednym pociggnieciem watka,
wykonanym w jednym kierunku (z géry do dotu). taczenie poszczegdinych pdl powinno sie odbywaé metoda mokre na
mokre ( tj. naktadane warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie stykad).

6.11. Uktadanie ptytek ceramicznych

UKEADANIE PLYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakornczeniu robét budowlanych, robét tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajac do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robot nalezy posegregowacé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpoczac¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki zaleca sie
rozplanowac tak, aby przy $cianie z otworem drzwiowym znalazlty sie cate ptytki, a ewentualne docinki w miare
mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu okfadzin scian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé
spoin, tak aby na gérze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole Sciany. Na jednej Scianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykornczeniowe. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny $cian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskaé
w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotnga, czesto ptukang gabka, a wyschniety nalot usungé suchg
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny powlec
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
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6.12. Montaz wyktadziny podtogowej

OGOLNE WARUNKI DO UKtADANIA WYKtADZIN

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktére moga zmniejszac przyczepnos¢ masy wyréwnawczej lub kleju.

UWAGA: S$lady z produktéw ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, srodki impregnujace, itp. mogg powodowac
odbarwienia na powierzchni wyktadziny.

Wszelkie instalacje znajdujgce sie w podtozu musza by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich
wptyw na zachowanie wyktadziny. Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujgcych parametréow
podtogi przed instalacjg wyktadziny.

Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadba¢ o wygrzanie potwierdzone protokotem.
Na 48 godzin przed instalacja nalezy wytaczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad do normalnej
temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta wyktadziny. Ponowne
uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 6-7 dniach od zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to
konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze od 18 do 27°C na 48 godzin przed instalacja,
podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakoriczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej
temperaturze, w ktdrej bedzie odbywac sie instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacja.

Maksymalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Podtoza
nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych odpowiednio cementowe
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wiekszych wartosci nalezy zastosowac grunt przeciwwilgociowy
w systemie okreslonym przez producenta kleju.

Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego. Zastosowac
odpowiedni srodek gruntujgcy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze
prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta srodka
gruntujgcego.

Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowli.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac na podtozu markeréw, dtugopiséw, kredek lub innych substancji
mogacych w pdzniejszym terminie migrowad i przebarwié wyktadzine. Wolno stosowaé jedynie otéwki stolarskie.
Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare mozliwosci
by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii.

MONTAZ WYKtADZINY PVC

Instalacja wyktadziny

Rolki do 2 m szerokosci przechowujemy pionowo zachowujac odstep od innych rolek. W przypadku rolek_3-4 m
przechowujemy w poziomie koricéwkami do gory.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymad te samg temperature i wilgotnos¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

Jezeli to mozliwe nalezy przycig¢ bryty na dtugosc i roztozyé do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

Arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z zaleceniami
producenta.

Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci nalezy
unika¢ wystepowania spawow bezposrednio w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W przypadku

w miare kwadratowych pomieszczen z oknami sugerujemy instalacje zgodng z kierunkiem swiatfa.

W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej Sciany.

Bryty wyktadziny nalezy uktadad tak, aby dopasowaé wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku kolejne
arkusze uktadane sg w tym samym kierunku, aby unikngé efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych
wypadkach nalezy odwracac kolejne arkusze o 180°, aby zapewni¢ identyczng kolorystyke przystajgcych krawedzi.
Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na taczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku idealnej
linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

Wyktadzine nalezy uktadac w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania. Wyktadzine
docisngé rownomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a nastepnie za pomocy
odpowiedniego walca do wykfadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny.
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Spawanie .
© .. . . Giebokosc
Spawanie na gorgco przy uzyciu sznura spawalniczego jest zalecane dla LR,

wyktadzin w rolkach oraz ptytkach.
Uwaga: Nie wolno wykonywa¢ spawania do momentu petnego zwigzania

Warstwa

kleju. Nalezy poczeka¢ po przyklejeniu 24-48 godzin - zgodnie z zaleceniami Lol / B
producenta kleju. Podklad > e o
Krawedzie potaczenia musza zostac¢ przed spawaniem wyfrezowane do 2/3 - Akustyczny [ i

grubosci wyktadziny za pomoca recznego frezu lub mechanicznie. Nie wolno

frezowad podktadu z pianki. Frezowanie musi by¢ wykonane wytgcznie w 2/3

grubosci wykfadziny kompaktowej a w przypadku wyktadziny akustycznej tak

aby nie odstoni¢ warstwy pianki. Ustawienie temperatury spawarki oraz Rys. 23. Gtebokosc frezowania

dobranie predkosci musi by¢ dobrane na wolnym nie zainstalowanym kawatku

wyktadziny. Do spawania uzywac dyszy szybkiego spawania.

Przycinanie spawdéw wykonywaé w dwodch etapach. Bezposrednio po

spawaniu nozem do $cinania spawdéw (ndéz ksiezycowy z podktadky lub

strugiem Mozart z podktadkg) Po schtodzeniu spawdw wykona¢ scinanie

ponownie bez podkfadek ograniczajacych wysokos¢ ciecia.

Uwagi poinstalacyjne

— Po zakonczeniu instalacji podtogi inne prace moga by¢ wykonywane po
wczesniejszym zabezpieczeniu powierzchni np. tektura, twardym
papierem itp.

— Tasma klejaca nie moze by¢ stosowana bezposrednio na wyktadzinie.

— Nalezy ograniczy¢ ruch pieszy przez 24 godziny po instalacji. Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ciezkich
mebli lub innych elementéw wyposazenia przez 72 godziny po instalacji. Zwigzane jest to z czasem petnego
utwardzenia kleju okreslonego przez jego producenta.

Rys. 24. Scinanie spawdéw

6.13. Montaz sufitéw podwieszanych

UWAGA: Montaz sufitéw podwieszanych wykonac $cisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis
montazu.
Do montazu sufitdw podwieszanych zastosowac system sufitu o ukrytej konstrukcji (krawedz typu D).

600 mm

e
600 mm

5)
v/
Max,‘:\‘ ~

A
450 mm .

Max.
900 mm

1200 mm ™ Y

1800 mm

Rys. 25. Schemat sufitu podwieszanego
1-  Profil gtéwny, 2- Profil poprzeczny, 4- Profil poprzeczny, 5- Kgtownik przyscienny schodkowy, 6-
Kqtownik przyscienny prosty, 7- Wieszak podwdjny, 9- Sprezyna przyscienna
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Rys. 26. Mozliwe uktady konstrukcji i rozmieszczenie wieszakéw

Instrukcja montazu

Przed przystgpieniem do prac montazowych warto doktadnie zaplanowac i zorganizowac¢ caty proces. Pozwoli to na
zminimalizowanie ilosci uszkodzonych ptyt i zakresu pdzniejszych poprawek. Warto tez odpowiednio wczesnie
szczegbtowo omowic prace montazowe réwniez z innymi wykonawcami pracujagcymi w obrebie sufitu, aby uniknaé
uszkodzen mechanicznych oraz zabrudzen powierzchni.

Profil przyscienny nalezy przymocowac do $ciany na zgdanej wysokosci przy uzyciu wiasciwych elementéw mocujacych
(kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci 300 -450mm jeden od drugiego.

Profile przyscienne nalezy tak mocowac, aby sie nie skrecaty (prosta $ciana, taczniki w jednej linii, ten sam moment
obrotowy wkretarki). Nie powinno montowac sie odcinkdw krétszych niz 300 mm. Profile przyscienne powinny by¢
w naroznikach pomieszczen doktadnie przyciete, zwykle pod katem 45 lub 90 st., tak aby koricami przylegaty do siebie.
Konstrukcje montuje sie zazwyczaj w pomieszczeniu symetrycznie, tak aby uzyskac taka samg szerokos¢ docinanych
ptyt przy przeciwlegtych Scianach. Zaleca sie takie potozenie siatki sufitu, aby dtugos$é/ szerokos¢ docinanych ptyt nie
byta mniejsza niz potowa dtugosci/ szerokosci ptyt petnych, a co najmniej nie mniejsza niz 200 mm.

Podczas montazu konstrukcji oraz po jego zakoniczeniu nalezy sprawdzi¢, czy profile T sg utozone na tym samym
poziomie. Zaleca sie, aby odchytka od przyjetego poziomu nie przekraczata +/- 1 mm. Podana warto$¢ dotyczy obu
kierunkow.

Rys. 27. Schemat uktadu profili T

Rownie istotne jest sprawdzanie, czy profile gtdwne tworzg z profilami poprzecznymi kat prosty (tj. 90°). Mozna to
tatwo sprawdzi¢, poréwnujac dtugosc obu przekatnych. Zalecane dtugosci przekatnych oraz ich dopuszczalna odchytka

podane sg w tabeli ponize;j.
Dimensions (A x B) | Diagonal (C) | Tolerance

mm

600 x 600 | 18671 | +-10

A mm
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taczenia pomiedzy odcinkami profili gtéwnych powinny byé przesuniete wzgledem siebie. Odlegtos¢ wieszaka lub
uchwytu bezposredniego montazu od punktu rozprezenia ogniowego nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od $ciany
450 mm. Jedli sufit ma przenosi¢ dodatkowe obcigzenie, zaleca sie zastosowanie wzmocniefh w formie ptyt lub profili
usztywniajacych. Wzmocnienia te sg oparte na konstrukcji i przenoszg na nig ciezar zintegrowanych z sufitem
elementdw instalacji. Profile usztywniajace nie powinny by¢ wieksze niz wymiar modutu 600 x 600 mm, zaleca sie
rowniez zastosowanie dodatkowych wieszakdédw w celu unikniecia uginania systemu sufitu.

Podczas uktadania ptyt, aby unikna¢ ich zabrudzenia, zaleca sie stosowanie czystych rekawic powleczonych nitrylem
lub poliuretanem. Docinanie ptyt jest tatwe i wykonuje sie je za pomocg ostrego noza. W celu zoptymalizowania
srodowiska pracy zalecamy, aby wykonawcy zawsze przestrzegali powszechnych praktyk pracy oraz wskazanych na
opakowaniu instrukcji montazu.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /
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BILANS POWIERZCHNI
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0.4 | Zaplecze PEYTKI CERAM.| 16,45 | 16,45
0.5 | Pom. gospodarcze PEYTKI CERAM| 356 3,56
0.6 | WC meskie PEYTKI CERAM.| 15,88 | 15,88
0.7 | WC damskie PLYTKI CERAM| 16,02 | 16,02
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA [RODZAJ POSADZKI[ POW. UZYTK.
POM. =POW.PODE.
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B/ CIEMNOSZARY RAL 7040 ’
c/ BARDZO CIEMNY SZARY ~ RAL 7046 INWESTOR:  GMINA KOLO
D/ GRANATOWY RAL 5002 LstL'eSofm%WICZA 23
NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
INWESTYCJl: PODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE
WRZACEJ WIELKIEJ WRAZ Z REMONTEM
UWAGH: CZESCI POMIESZCZEN
_ i . . ) LOKALIZACJA: WRZACA WIELKA 124, DZ. NR 2/1, OBREB
1. Stolarka okienna w  kolorze biatym. Stolarka drzwiowa EWID. NR 0025 WRZACA WIELKA, JEDN.
zewnetrzna w kolorze biatym. EWID. 300907 2 KOtO
HHHH 2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym. TYTUL RYS: ELEWACJA F'O_LNOCNA | ZACHODNIA
3. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.
=y DEH 4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. ATA.
1:100 1/2024 7™ 01.2024
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Elewacja potudniowa skala 1:100

ooooo ooooo ooooo ooooo  goodo

Elewacja wschodnia skala 1:100

Szkota Podstawowa
im. Tony Halika

MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS.
A/ TYNK' CIENKOWARSTWOWY
B/ TYNK' CIENKOWARSTWOWY
c/ TYNK' CIENKOWARSTWOWY
D/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
E/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU
A/ JASNOSZARY RAL 7047
B/ CIEMNOSZARY RAL 7040
c/ BARDZO CIEMNY SZARY  RAL 7046
D/ GRANATOWY RAL 5002
£/ BIALY RAL 9016
UWAGI:

1. Stolarka okienna w  kolorze bialym. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna w kolorze biatym.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

3. Obrébki blacharskie z blachy powlekane] w kolorze josnoszarym.
4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
Jjasnoszarym.

Elewacja potudniowa
i wschodnia
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT MODERNIZACJI

e N

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
p. z0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdino Krajeriskie
KRAJAN tk. 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: vaww.pphkrajan.pl

L J

INWESTOR:  GMINA KOLO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

INWESTYCJl: PODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE
WRZACEJ WIELKIE) WRAZ Z REMONTEM
CZESCI POMIESZCZEN

LOKALIZACJA: WRZACA WIELKA 124, DZ. NR 2/1, OBREB
EWID. NR 0025 WRZACA WIELKA, JEDN.
EWID. 300907_2 KOLO

TYTUL RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNG-BUDOWLANY:
mar inz Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/D109/PWOK/O8

SKALA PROJ. |NR. RYS.
1:100

7y
1/2024 8TM 01.2024
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STOLARKA OKIENNA
SYMBOL 01 02 03 03* 04 05 06 o7 or* 08 09 010 on o11* 012 013 014
N, FEST||FEST
‘@, @ FEST || FEST FesT || FEST FEST FEST || FEST ey ey @ FEST || FEST N FEST (‘
SCHEMAT = e '»‘
FEST || FEST FEST || FEST . ‘ A\
E \
= =
x W SWIETLE | S 177 168 177 177 90 148 97 150 150 55 117 148 145 145 198 98 120
= |MURU H 58 65 205 205 174 205 290 150 150 53 114 145 54 54 142 142 180
g W SWIETLE | So 167 158 167 167 80 138 87 140 140 45 107 138 135 135 188 88 110
OSCIEZNICY Ho 48 55 195 195 164 195 280 140 140 43 104 135 44 44 132 132 170
o piwnica 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 parter 0 0 24 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2| pietro 0 0 24 2 0 0 0 5 2 2 1 4 3 1 1 2 3
RAZEM 20 2 48 2 2 6 2 5 2 2 1 4 3 1 1 2 3
lokno PVC, okno PVC, lokno PVC, loknoaluminiowe, lokno PVC, lokno PVC, okno PVC lokno PVC, lokno cluminiowe, lokno PVC, okno PVC, lokno PVC, lokno PVC, okno PVC, lokno PVC, lokno PVC, okno PVC,
UWAGI Umax=0,9 W/m¥ Umax=0,9 W/mK Umax=0,9 W/mk lprzeciwpozarowe, EIGO, Unax=0,9 W/m¥K Umax=0,9 W/mkK Umax=0,9 W/mK Umax=0,9 W/m¥ lprzeciwpozarowe, EI60, Unax=0,9 W/m¥ Unax=0,9 W/mXK Umax=0,9 W/mk Umax=0,9 W/m¥ Umax=0,9 W/mK Umax=0,9 W/mk Unox=0,9 W/m¥ Umax=0,9 W/m¥
kolor biaty, kalor biaty, lkolor biaty, Umax=0,9 W/mK lkolor biaty, kolor biaty, kolor biaty kalor biaty, Umax=0,3 W/m* kolor bialy, kolor biaty, lkolor biaty, kolor bialy, okno wyposazone w [kalor biaty, lkolor biaty, [kolor biaty, kalor biaty,
lokno wyposazone w nawiewik  |okno wyposazone w nawiewik  fokno wyposazone w 2 nawiewniki [kolor biaty, lokno wyposazone w nawiewlk fokno wyposazone w 2 nawiewniki lokno wyposazone w 2 nawiewniki [kolor biaty, okno wyposazone w nawiewlk [okno wyposazone w nowiewlk fokno wyposazone w 2 nawiewniki [inteligentny system uchylania za lokno wyposazone w 2 nawiewniki (okno wyposazone w nawiewik |okno wyposazone w 2 nawiewniki
lokienny higrosterowany okienny higrosterowany lokiennehigrosterowane lokienny higrosterowany lokienne higrosterowane lokienne higrosterowane lokienny higrosterowany okienny higrosterowany |okienne higrosterowane pomoca pilota |okienne higrosterowane lokienny higrosterowany okienne higrosterowane
STOLARKA DRZWIOWA WAGE
1. Przed zaméwieniem wymiary sprawdzi¢ w naturze.
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 2.Nawiewniki ~ okienne  powinny  spetnia¢  wymagania  normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
- = = zbiorowego i uzytecznosci publicznej -Wymagania
' :' ! .' ! ¢ L ' D
SCHEMAT 1 n X 1 : : Stolarka okienna i drzwiowa
f fi .
. skala 1:100
I STATUS:
= PROJEKT MODERNIZACJI
© W SWIETLE | S 120 176 110 100 100 100 100 100 100
S |MURU H 205 282 245 245 205 205 205 205 205 ( )
Z|WSWIETLE [ So| 110 166 100 90 90 90 90 90 90 g 10 PROBUKCUNO-HADLOWE
OSCIEZNICY Ho| 200 277 240 240 200 200 200 200 200 Weea 18 e
o redzai L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P KRN tsoaaTal
8 PIWNICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www: www.pphkrajan.pl
=| PARTER 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \ J

PIETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 1 0 2 0 0 1 INWESTOR: Sﬂﬂlg{; EEE?N (czn2s

RAZEM 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 4 3 2 1 0 2 0 0 1 e
drzwi aluminiowe, drzwi  zewnetrzne aluminiowe,  [drzwi zewnetrzne aluminiowe,  [drzwi zewnetrzne cluminiowe,  [drzwi zewnetrzne i drzwi ini drzwi pelne, akustyczne, drzwi drewnopodobne, drzwi pelne, drewnopodobne, drzwi aluminiowe, drzwi akustyczne, przeszklone,

UWAG' przeciwpozarowe (E| 30) w catodei przeszklone, W catosci przeszklone, W gdmej czesci przeszklone, W gomej czedci przeszklone, W catodci przeszklone, Rw =32 oB 2z szybami matowymi i kolor do t ienia z przeciwpoz szklo matowe, NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
Umax=1,3 W/m” K, Umax=1,3 W/m'K, Umax=1,3 W/mK, szyba wenecka, Iszyba wenecka, Umax=1,3 W/m’K, kolor do uzgodnienia z podcieciem w  dolnej czesci inwestorem, (EIS 60), Rw =32 oB INWESTYCJI: PODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE
kolor grafitowy, kolor bialy, lkolor bialy, Umax=1,3 W/m’K, Umax=1,3 W/mK, kolor biaty, inwestorem, drzwi o sumarycznym przekroju w catodci przeszklone, WRZACEJ WIELKIEJ WRAZ Z REMONTEM

skrzydto glowne 90x200cm Iskrzydlo glowne 95x200cm  |kolor bialy, lkolor bialy, skrzydlo glowne 90x200cm nie mniejszym niz 0,022m’, kolor do uzgodnienia z & q
skrzydlo gtowne 100x200cm  [skrzyolto gtowne 90x200cm kolor do uzgodnienia z inwestorem, CZESCI POMIESZCZEN
Inwestoren, LOKALIZACJA: WRZACA WIELKA 124, DZ. NR 2/1, OBREB
EWID. NR 0025 WRZACA WIELKA, JEDN.
EWID. 300907_2 KOtO
TYTUL RYS.: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mor inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/D109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 1/2024 9TM 01.2024
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B.PROJEKT INSTALACII
SANITARNYCH
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I. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH
1. Modernizacja instalacji c.0.
W kottowni nalezy dokona¢ wymiany sterownikéw sterujgcych palnikami kottéw olejowych.

1.1. Czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne instalacji c.o.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. skfada sie z kolejno wykonywanych 4 etapéw:
1) Ptukanie instalacji wodg wodociggowa

2) Czyszczenie instalacji preparatem czyszczacym

3) Ptukanie ponowne wodg wodociggowa

4) Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem

1) Ptukanie instalacji wodg wodociaggowa

Nalezy wytgczy¢ caty system c.o., odfaczy¢ go od zasilania i doptywu paliwa. Sprawdzié¢ potozenie zaworu spustowego.

W razie potrzeby zatozy¢ na zawdr spustowy odcinek weza ogrodowego, aby bezpiecznie spuszcza¢ wode do studzienki

Sciekowej lub innego odptywu.

A. Spusci¢ wode z catej instalaciji.

Podtaczyé zasilanie wody wodociaggowej do instalacji (zawdr dopetniajacy). Zamykamy wszystkie zawory odcinajace
przy kotle, grzejnikach i rozdzielaczach. Ptukanie wykonujemy poszczegdlnymi grzejnikami czy obwodami/sekcjami.

B. Najpierw nalezy otworzy¢ zawory przy jednym grzejniku lub obwodzie (na rozdzielaczu), najlepiej tym na
najwyzszym pietrze i otworzyé zawdr dopetniajacy z instalacji wodociggowej. Ptuka¢ kilka minut dany grzejnik lub
obwdd do momentu kiedy woda wyptywajaca z instalacji bedzie czysta.

C. Nastepnie nalezy zamkna¢ zawory przy czyszczonym grzejniku/obwodzie i powtdrzy¢ proces z nastepnym
grzejnikiem lub sekcja. Na koncu ptukaé kociot c.0., poprzez zamkniecie wszystkich zawordw grzejnikowych lub/i na
rozdzielaczach.

D. Jezeli w instalacji nie ma zawordéw / czesci zawordw lub zawory sg nie dziatajace, ptukac sekcjami/obwodami lub
w najgorszym wypadku cafg instalacje w jednym momencie.

E. Wskazane jest przystgpi¢ do czyszczenia instalacji od razu. Gdy z jakichs$ przyczyn jest to niemozliwe, nalezy napetnié
ponownie instalacje woda.

Uwaga: Jezeli w instalacji jest pompa cyrkulacyjna, w bardzo zanieczyszczonej instalacji wskazane jest przy kolejnym

wigczeniu pompy skontrolowac czy pompa rozpoczeta prace prawidtowo lub wspomdc jej start.

2) Czyszczenie instalacji preparatem czyszczacym

INSTALACIJE CISNIENIOWE (z naczyniem przeponowym)

A. Przy odfaczonym zasilaniu i doptywie paliwa przez otwér odpowietrznika grzejnika wprowadza sie preparat. Zaleca

sie wybra¢ najwyzszy grzejnik (gdy instalacja wystepuje na kilku poziomach - wybraé grzejnik na najwyzszej

kondygnacji) z zamontowanymi zaworami oraz mozliwoscig wykrecenia catego odpowietrznika. Jezeli instalacja jest
napetniona, spusci¢ ok 5 litréw wody do kanalizacji.

Zamkngac¢ oba zawory grzejnika. Wykrecic ostroznie caty odpowietrznik, kontrolujac aby nie wylewata sie woda.

C. WIa¢ preparat uzywajac lejka z podtagczonym odcinkiem elastycznego weza np. ogrodowego wprowadzonego do
otworu odpowietrznika.

D. Wkreci¢ ponownie odpowietrznik. Odkreci¢ zawory przy grzejniku, uzupetni¢ wode w instalacji c.o., odpowietrzyc
grzejnik/grzejniki.

E. Uruchomi¢ instalacje (wtgczy¢ kociot) na ok 2 godz. utrzymujgc temperature pracy 60-700C. Pozostawic preparat
w instalacji przez 2 do 14 dni podczas normalnej pracy systemu. Gdy system nie pracuje np. w okresie letnim wtgczy¢
jak wyzej instalacje na ok. 2 godz. , pozostawié preparat w instalacji na okres 4 tygodni, jezeli mozna wiaczajac
system na 30 min co 2-3 dni.

F. Po zakonczeniu czyszczenia spusci¢ roztwor z instalacji. Ze wzgledu na niskie stezenie oraz brak aktywnosci po
zakoniczeniu procesu czyszczenia produkt nie wymaga neutralizacji przed spuszczeniem do kanalizacji.

w

INSTALACJE OTWARTE (z naczyniem wzbiorczym): spusci¢ cze$¢ wody z systemu (ok 10 litréw) tak, aby naczynie byto
puste, wla¢ preparat do naczynia wzbiorczego, uzupetni¢ braki wody, wigczyé pompe obiegowg aby rozprowadzié
preparat w catej instalacji.

UWAGA: Podczas czyszczenia starych instalacji lub z historig przeciekdw, nalezy kontrolowa¢ instalacje albowiem
preparat czyszczacy moze wyptukaé ztogi lub twarde osady, ktére mogty ,blokowaé” wyptyw wody z uszkodzonych
miejsc instalacji. Typowym miejsce wyciekdw sg zawory i srubunki, ktére nalezy w razie potrzeby uszczelnié.




TEMAT:  TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY
DL CRARNSP- 200 | PODSTAWOWE IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIE) WRAZ
89-400 Sepdino Krajeriskie | Z REMONTEM CZESCI POMIESZCZEN, WRZACA WIELKA 124, DZ. NR | Str.48

tel. kom. 502 483 721 2/1, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

3) Ptukanie ponowne woda wodociaggowa

Po wytgczeniu systemu c.o., odfaczeniu od zasilenia i doptywu paliwa przystgpi¢ do ptukania instalacji.

A. Powtdrzy¢ doktadnie sekwencje ptukania z punktu 1) powyzej.

B. Poskoriczonym procesie czyszczenia zostawic instalacje czesciowo napetniona. Nie wtgczaj na razie kotta, albowiem
pod wptywem temperatury natychmiast zgromadzg sie na wymienniku osady mineralne (tzw. kamien kottowy),
ktéry poprzednio zostat usuniety.

UWAGA: W przypadku instalacji ze skazeniem biologicznym podczas odpowietrzania wystepuje zapach siarkowodoru

lub zgnilizny, a takze szlamowata, $liska woda w instalacji.

Po czyszczeniu chemicznym i ponownym ptukaniu wodg nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji specjalnie

przeznaczonym do tego roztworem a nastepnie wprowadzi¢ roztwor do instalacji cisnieniowej lub do instalacji w ten

sam sposob jak wyzej. Nastepnie powtdrzy¢ ptukanie instalacji zgodnie z pkt. 3.

4) Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem

W dalszym ciggu system c.o. jest odfgczony od zasilania i doptywu paliwa.

A. Aby wprowadzi¢ inhibitor do instalacji cisnieniowej/ otwartej powtdrzy¢ nalezy odpowiednio sekwencje
wprowadzania preparatu zgodnie z punktem 2.

B. Uzupetni¢ wode w systemie, odpowietrzy¢ grzejniki. Sprawdzié czy nie ma wyciekdw. Wigczy¢ system centralnego
ogrzewania.

UWAGA: Preparat zabezpieczajacy-inhibitor pozostaje caty czas w instalacji c.o. Trwatos¢ preparatu w szczelnej
instalacji jest liczona okoto 3 -5 lat. Jezeli po zastosowaniu inhibitora wystapig wycieki czy z instalacji byta spuszczana
woda, uzupetnic jak najszybciej poziom stezenia inhibitora (bez procesu czyszczenia). Poziom stezenia inhibitora mozna
skontrolowac Testerem Inhibitoréw.

1.2. Wymiana grzejnikéw

Projektuje sie wymiane grzejnikdw starego typu (grzejniki zeberkowe zeliwne i spiralne) na grzejniki ptytowe, typu CV22
i CV33, z wbudowanga wktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i odpowietrznikiem. Zabezpieczenie
instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Grzejniki zasilane beda z obiegu
grzewczego za posrednictwem rozdzielacza. Grzejniki podtgczone za pomoca zintegrowanej armatury przytaczeniowej
z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotfa i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Lokalizacja grzejnikdw do wymiany zgodnie z czescig graficzng opracowania.

UWAGA: W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy
umieszczac ostony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Préby szczelnosci instalacii

Po zamontowaniu urzadzen i armatury instalacje nalezy przeptukaé. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji.
Przebieg badania (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badan za pozytywne, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il. Projektowa temperatura zewnetrzna
dla tej strefy wynosi: -18°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 t.j.),

Przyjeto nastepujace projektowe temperatury wewnetrzne:
- +16 °C — wiatrotapy,

- +20 °C —sala, kuchnia, zmywalnia,

- +24 °C —tazienki, pomieszczenie obstugi.
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Dobdr mocy grzejnikéw

*Wspotczynniki pomieszczenn dla grzejnikdw przyjeto: 31 W/m® dla pomieszczen o temp. 20°C, 39 W/m?

dla pomieszczen o temp. 24°C, 19 W/m? dla pomieszczeri o temp. 16°C.

**Moc cieplna grzejnikdéw [W] podana dla parametrow 55/45/20°C.
Nr Funkcja pomieszczenia Kubatura | Zapotrzebowanie Typ grzejnika Projektowana
pom. [m3] ciepta [W] moc** [W]
PIWNICA
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 39,66 753 1xCV22 900x700 836
0.4 Zaplecze 41,29 1280 1xCV22 900x1100 1314
0.6 WC meskie 39,86 1554 1xCV22 900x1400 1672
0.8 Archiwum 46,55 884 1xCV22 900x800 956
0.10 Biblioteka 148,78 4612 3xCV22 900x1400 5016
0.11 Szatnia + korytarz 447,25 8498 1xCV33 900x3000 8625
+0.1 1xCV33 900x2300
0.13 Pracownia 97,25 3015 2xCV22 900x1400 3344
0.15 Pracownia 100,16 3105 2xCV22 900x1400 3344
0.18 | Kottownia 140,68 2673 1xCV33 900x1800 2929
PARTER
1.3 Sala lekcyjna 196,21 6083 3xCV33 600x1800 6387
1.4 Gabinet 70,68 2191 1xCV33 600x2000 2366
1.11 Korytarz + Klatka schodowa 762,19 14482 1xCV33 600x3000 14732
+1.14 1xCV33 600x2300

2xCV33 900x2600
1.12 | Sala lekcyjna 200,40 6212 3xCV33 600x1800 6387
1.13 Sala lekcyjna 202,97 6292 3xCV33 600x1800 6387
1.16 Pomieszczenie socjalne 64,22 1991 1xCV33 600x1800 2129
1.17 | Sala lekcyjna 199,99 6200 3xCV33 600x1800 6387
1.18 Portiernia 52,12 1616 1xCV33 600x1400 1656
PIETRO
2.1 Korytarz +kl. schodowa 456,27 8669 2xCV33 900x2600 8462
2.2 Gabinet 54,93 1704 1xCV33 600x1600 1893
2.3 Sala lekcyjna 197,80 6132 3xCV33 600x1800 6387
2.5 Sala lekcyjna 112,43 3485 2xCV33 600x1600 3786
2.6 Zaplecze 61,17 1162 1xCV33 600x1000 1183
2.7 Sala lekcyjna 208,89 6476 2xCV33 600x1800 6624
1xCV33 600x2000

2.8 Gabinet dyr. szkoty 53,55 1660 1xCV33 600x1600 1893
2.9 Sekretariat 56,25 1744 1xCV33 600x1600 1893
2.16 | Gabinet pielegniarki 56,73 1759 1xCV33 600x1600 1893

1.3. Montaz zawordéw termostatycznych i odcinajacych

Przy istniejgcych grzejnikach, ktére nie podlegajg wymianie, nalezy zamontowac gtowice termostatyczne z zaworem
termostatycznym oraz zawory odcinajgce (na powrocie), ktére umozliwig odciecie przeptyw wody w grzejniku.

Zestawienie zaworow

Nr Funkcja pomieszczenia Zawor termostatyczny z glowica Zawor odcinajacy
pom. [szt.] [szt.]
PIWNICA
0.2 Bibliotek 4 4
0.7 WC damskie 1 1
0.9 Pracownia 2 2
0.12 | Zaplecze 1 1
0.14 | Zaplecze 1 1
0.19 Szatnia 2 2
0.20 | Szatnia 2 2
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Nr Funkcja pomieszczenia Zawor termostatyczny z glowica Zawor odcinajacy
pom. [szt.] [szt.]
0.21 Magazyn 1 1
0.23 Korytarz 2 2
0.28 Korytarz 1 1
0.29 | Obieralnia 2 2
0.32 Magazyn 2 2
0.34 | Korytarz 1 1
0.36 | tazienka 2 2
0.39 | tazienka 1 1
PARTER
1.2 Korytarz 6 6
1.6 WC meskie 1 1
1.7 WC damskie 1 1
1.9 Pokdj nauczycielski 2 2
1.10 | Swietlica 4 4
1.23 | Sala gimnastyczna 7 7
1.24 Pomieszczenie socjalne 1 1
1.25 Przedsionek 1 1
1.27 Klatka schodowa 1 1
1.29 Kuchnia 1 1
1.32 | Stotéwka 3 3
1.35 | Zmywalnia 1 1
1.37 | Sala lekcyjna 3 3
PIETRO
2.4 Sala lekcyjna 3 3
2.11 | WC damskie 1 1
2.13 | WC meskie 1 1

1.4. Montaz nowej instalacji c.0. w przedszkolu

W czesci przedszkolnej nalezy wykonac catkowicie nowg instalacje c.o. (nowe grzejniki i orurowanie).

Przewody rozprowadzajgce c.o.

Instalacje c.o. nalezy zasili¢ z istniejgcej kottowni. Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Instalacje

centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w ukfadach poziomych, dwururowych. Rurociagi instalacji

o $rednicy do @26 wtacznie wykonaé z rur sanitarnych wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna dla tlenu, a dla

$rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowarstwowych.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowac

niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno — pomiarowa. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce

poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajacymi. Zawory odcinajace pozostajg caty czas otwarte,

zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéow

montowanych w posadzce nalezy zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb

niepowotanych. Kompensacja projektowanych przewoddéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw

rurociggéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne. Do mocowania instalacji

stosowaé uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadka gumowa, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty

slizgowe montowac w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody

nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznad sie réwniez z wytycznymi

zamieszczonymi w katalogu producenta. Przewody rozprowadzajgce montowaé w posadzce i w bruzdach $ciennych

ze spadkiem w kierunku przybordéw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach

ochronnych z rur tworzywowych — polietylen wysokiej jakosci - o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.

Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytow
przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Wykona¢ punkty state wedtug wytycznych producenta rur np. poprzez
facznik lub tréjnik — aby uniemozliwié jakiekolwiek przemieszczenia rurociggdw, nalezy montowac punkty state przy
zfaczach po obu stronach, w niektdrych rozwigzaniach danego producenta rur punkty state nie mogg by¢é montowane
bezposrednio na ksztattkach lub pierscieniach zaprasowywanych. Przy montazu punktow statych przy tréjnikach nalezy
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zwrdci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurociag nie byty montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedna
dymensje w stosunku do rurociggu od ktérego odchodzi odgatezienie — sity wywotane przez rury duzych srednic moga
uszkodzi¢ matg srednice. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je
traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm
tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych przez wybranego producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny by¢
montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchédw termicznych rurociagu.

obejma ciasno skrecona i1 przytwierdzona do sciany

Wykonanie punktu stalego przy laczniku

Rys. 1. Schemat wykonania punktu stafego

Przewody centralnego ogrzewania muszg by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢
wymagania okreslone w pkt. 1.5. Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r.,
poz.1065). Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(mK)]
powinna wynosic:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm | 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm | Réwna $rednicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

Elementy grzejne
lako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Nalezy je montowac wg wytycznych producenta na uchwytach

fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki
zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg
warto$¢ wspédtczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikow
zestawy przytgczeniowe katowe. Montaz grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.

UWAGA: W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy
umieszczac ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
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Dobdr mocy grzejnikdw

*Wspdtczynniki pomieszczen dla grzejnikdw przyjeto: 31 W/m® dla pomieszczen
dla pomieszczen o temp. 24°C, 19 W/m? dla pomieszczeri o temp. 16°C.

**Moc cieplna grzejnikdéw [W] podana dla parametrow 55/45/20°C.

o temp. 20°C, 39 W/m?3

Nr Funkcja pomieszczenia Kubatura | Zapotrzebowanie Typ grzejnika Projektowana
pom. [m3] ciepta [W] moc** [W]
PIETRO

2.17 Sala przedszkola 173,70 5385 3xCV33 600x1600 5679
2.19 | Gabinet dyr. przedszkola 39,30 1218 2xCV22 600x800 1382
2.20 | Klatka schodowa 65,93 1252,66 1xCV33 600x1100 1301
2.21 Korytarz 21,84 677 1xCV22 600x800 691
2.22 | WCdzieci 22,72 886 1xCV33 600x800 946
2.23 Pomieszczenie socjalne 18,82 584 1xCV22 600x800 691
2.24 | Sala przedszkola 88,00 2728 2xCV33 600x1200 2840
2.25 WC personelu 12,61 492 1xCV22 600x600 518
2.26 WC dzieci 52,73 2056 1xCV33 900x1400 2278
2.27 | Korytarz 93,69 1780 1xCV33 600x1600 1893
2.28 | Sala przedszkola 207,33 6427 3xCV33 600x2000 7098
2.30 | Sala przedszkola 178,65 5538 3xCV33 600x1600 5679
2.31 | Szatnia przedszkola 104,76 1990 1xCV33 600x1800 2129

Préby szczelnosci instalacii

Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno oraz prébie na gorgco przy ci$nieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania préby 30 minut. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno
instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie.
Po prébie cisnieniowej nalezy oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzié dla parametréw
granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch
prébny wykona¢ przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w czasie 72 godz. Z wykonanych préb
i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

2. Instalacja wodna
W zwigzku z przebudowg pomieszczen w czesci przedszkolnej, nalezy wykonaé nowa instalacje wodna.

Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda rozprowadzana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur
z tworzywa PEX. Na zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza nalezy montowaé zawory antyskazeniowe typu HA. Rury
nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna
wynosi¢ co najmniej 4cm. Przewody montowac ze spadkiem w kierunku przybordéw. Potaczenia rur wykonac
w technologii producenta rur. Do zmian kierunku trasy rurociggu stosowac systemowe ksztaftki i taczniki. Przejscia
przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym.
Przewody poziome instalacji oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢ z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowej
lub o podobnych witasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykonac ,,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewodéw potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na
ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. W przypadku stosowania konsoli do urzadzen
sanitarnych, podejscia montowac zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Zawory odcinajgce ¢wierc
obrotowe montowaé przed kazdym z przyborow. Nalezy = montowaé zawory do wody zimnej z niebieskim
uchwytem. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku powinno wynosié przed kazdym punktem czerpalnym
nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6MPa (6 bardw).

Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny by¢ wykonane z materiatéw nieptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Ciepta woda zapewniana z istniejgcego bojlera elektrycznego. Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonac w technologii
rur wielowarstwowych PEX PN10. Grubo$é warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej
4cm. Przewody montowac ze spadkiem w kierunku przyboréw. Potgczenia rur wykonaé w technologii producenta rur.
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Do zmian kierunku trasy rurociggu stosowac systemowe ksztattki i fgczniki. Przejscia przewodéw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Nalezy montowaé zawory do
wody cieptej z uchwytem czerwonym. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podtaczony z lewej strony. W urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewnic¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody
przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, tak aby nie dopusci¢ do poparzenia osdéb korzystajgcych z tych urzadzen,
zwtaszcza na koncdwkach instalacji (mieszacze termostatyczne). Temperatura cieptej wody doprowadzonej do
urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiac¢
przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobdw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Przewody cieplej wody uzytkowej i
przewody cyrkulacyjne nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowej. Izolacja cieplna tych
przewoddw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5. Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035
[W/(mK)] powinna wynosi¢:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm | 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm | Réwna Srednicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

Klasy stosowania rur PN10
Klasyfikacja warunkdw pracy

Klasa Ciénienie | Temperatura Czas pracy » tnee Czas pracy L C2as Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy tes t Wt Wty
- ra - ra ra
[bar] [lata] [lata) [lata)
10 20y S0 = E = - Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieplej wody (60

Ogdlne wytyczne montazu

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewoddw. Podpory i zamocowania
przewoddw muszg wystepowa¢ w ilosci zapewniajacej odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Nalezy je roztozy¢
w odstepach bliskich na tyle, aby rury pod ciezarem wtasnym i sit, ktérych dziataniu moga zosta¢ poddane, nie ujawnity
wadliwych odksztatcen. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych nalezy
przewidzie¢ w zaleznosci od zastosowanej technologii rur i Srednicy zgodnie z wytycznymi producentow rur. Przewody
zlokalizowane pod spodem konstrukcji mocowac do niej za posrednictwem stalowych strzemion. Rury mocowa¢ do
struktury budynku i do murdw zgodnie z ich przebiegiem. Podczas montazu nalezy uwzglednia¢ wszystkie niezbedne
odchylenia, bieg belek i podpér innych branz. W kazdym punkcie mocowania, pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W miejscu przejs¢ przez $ciany nie powinny byé wykonywane
potaczenia rur. Podtaczenie urzagdzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby,
z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby
wystgpita taka potrzeba.

Préba szczelnosci i dezynfekcja

A) Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktdcic
prébe (np. zawory bezpieczenistwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtgczone elementy nalezy zastgpic zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory
odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar,

- 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym.

Badanie szczelnosci mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu
oraz stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie
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w instalacji do wysokosci cisnienia préby. Wartosé cisnienia préby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x ci$nienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzié zgodnie z warunkami w tabelach ponizej.

Tabela 1 Badanie szczelnosci instalacji woda zimna przewodow wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Typ Przebieg badania
pofaczen S A czas Warunki uznania
przewodow ¥ trwania wynikow za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalagji brak przeciekow
EpRane, do wartosci cisnienia probnego i roszenia
lutowane,
zacickane, 56 jsv. ponadto manometr
kolnierzowe ©bserwacja instalacji G nie wykaze spadku
minu -
cisnienia
Podniesienie cisnienia w instalacji brak przeciekow
do wartosci cisnienia probnego i roszenia
gwintowane jw. ponadto manometr
; s 30 nie wykaze spadku
obserwacia instalacji ! S i "
minut | cisnienia wiekszego niz
2%

Tabala 2 Badanio seczelnosc woda Zimna instalac] wykonate] Z rdl 2 twordywa

sZtUCTHegn
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n wiat Ukl zakonczenia
. CZazs
Ma@wa CIynnosc badaria wynikiem
Eridariia ki
POEy THATIT
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Podriesienie cisnienta winstalac)l do wartoss
ciEnienia. probinego

Cibserwacia instatac | panowno pocnieskanre

i ik g rminut
cignienta do warlosci cis

lenia probnegd brak przeciekdw | roszenia,

Dbserwacia instalacii b

cisniania do wartosci oo

S e podnieskenle iy P
Grrninut | spow

DTS 2y

(oZETerZalnascta rur

Obserwacia instalacji 10 minot

prodniesiernee ciirsenia go wartosc cisnienia

probnego

brak przeciekdw | roszenia,
spadek clEnienia nie wigkszy
iz O ba

30

v

obsorwacia instalacl

Badanie glowne
Iratezy do miego preystapic Bezpesrednio po badamiu wstepiyrm Zokofczanyrn wiynikism

ST TWIIYTT

podniesienie ciénienia doe wartosc ciénienia brak przeciekdw | roszen|a,

prebneao spadiek cishionia nie wickszy
ot 1F -

obzenyacia instaladji U godz | MG bar

UWAGA Jezell chioclaz jeden 7 warunkaw 2astanio nie spetniony wynik proby ralezy

UZrers Za negatywy, W takim wypadku ralezy Lsunat prayczyne | ponownie wylkonas
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ey wykonad badanie uzupetniajace zgodnie

Z instrukcia producanta rur
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B) Proba szczelnosci wodg ciepty

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, podda¢ prébie szczelnosci
w stanie gorgcym - wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany
wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja w czasie préby nie moze
wykazywadé roszenia.

Dezynfekcja
Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji zmontowane;j

instalacji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru -
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl,/dm?, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzac¢ dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl,/dm?3. Po przeprowadzeniu dezynfekgji,
instalacje nalezy ponownie przeptukac czysta woda i wykona¢ badanie jakosci wody.

3. Instalacja kanalizacyjna

W zwigzku z przebudowg pomieszczen w czesci przedszkolnej, nalezy wykonaé nowa instalacje kanalizacyjng w obrebie
pomieszczen. Kanalizacje sanitarng nalezy wtaczy¢ w istniejace piony kanalizacji sanitarnej w budynku. Nalezy dokonaé
odkrywki i ustali¢ lokalizacje istniejacych pionéw. Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC taczonych
na kielichy z uszczelkami gumowymi. Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zgodnie z norma), przy czym s$rednice podejsé nie moga by¢ mniejsze niz $rednice wylotéw
z przybordéw sanitarnych.

Wytyczne montazu

Podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Odptyw
z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego
celu.

Montaz poziomdéw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe nalezy uktada¢ réwnolegle iprostopadle do przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaty
statecznosci konstrukcyjnej budynku.

Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN100 - 2%

- dla rur $rednicy DN125-1,7%

- dla rur $rednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywa¢ tylko za pomoca tagodnych tukéw lub podwdjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym. Przy koniecznosci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
z obu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowaé rewizje poziome w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 15m. Na poziomach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje poprzez zmontowanie trdjnikéw, do ktérych
nalezy dotaczyc¢ rure pionowg, rure zakonczyc¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaé za pomoca
zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potaczen
z doptywami, rewizje lokalizowac przy scianach bocznych pomieszczen.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Podejscia do przyboréw, jak i przewody poziome
odptywowe nalezy opierac na konstrukcji wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla
przewoddw poziomych i pionowych podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Sr{:dnica nominalna Maksymalne odleglose pomigdzy wspornikami dla preewodow PP (m)
{mm) poziomych pionowych
dy Dax D s
40 0.5 1,2
50 0.5 1.5
73 0.8 2.0
110 k.l 2.0

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$é przewodéw z PVC od przewodoéw cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
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spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Podejscia do przybordw sanitarnych moga
by¢ prowadzone oddzielnie lub moga faczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé
wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. W kanalizacji pod stropem katy
zataman dokonywadé pod katem nie wiekszym niz 45°.
Montaz piondw kanalizacyjnych
Piony kanalizacyjne powinny byé wyprowadzone jako rury wywiewne
ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ rur od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczern przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac
kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien byé mniejszy niz 2/3
sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw. Nie jest wymagane
wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddéw wentylujgcych
piony kanalizacyjne, pod nastepujgcymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych
ponad dach urzadzen napowietrzajacych te piony
i przeciwdziatajgcych przenikaniu wyziewédw z kanalizacji do
pomieszczen;
2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylujacych:
a) ostatni pion, liczac od podtgczenia kanalizacyjnego na kazdym
przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co pigty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w

budynku. Rys. 2. Sposéb montazu wywiewki
Wprowadzanie przewoddéw wentylujacych piony kanalizacyjne do kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
przewodéw dymowych i spalinowych oraz do przewoddéw wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3-
wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione. obrébka blacharska stabilizujgca rure

Pion na catej wysokoéci powinien mieC jednakowa srednice, nie  wywiewng, 4- zfgczka  redukcyjna
mniejszag ~ od najwigkszej  srednicy  podejécia  dotego  (kjeliszek).

pionu. Zredukowana srednica pionu moze wystgpi¢ tylko powyzej

najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Piony wykonane ztworzyw sztucznych
powinny mieé podpory. Uchwyty na pionach powinny mocowa¢ rure w miare mozliwosci pod kielichem. Rozstaw
uchwytdéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur z PVC i PP co najmniej dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym
jeden z nich powinien byé staty. Piony z rur PVC i PP nalezy mocowa¢ pozostawiajac kazdorazowo luz w kielichu rzedu
1cm. Przejscia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych wystajacych okoto 3cm
powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna mie¢ srednice o 50mm wiekszg od $rednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze
by¢ zadnych potaczen, a przestrzerh pomiedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody. Piony na najwyzszej kondygnacji budynku,
powyzej najwyzej pofozonego przyboru sanitarnego, przechodza wrury wentylacyjne zakonczone wywiewka
wyprowadzong ponad dach na wysokos$¢ od 0,5-1,0m. Srednica wywiewki powinna by¢ érednio o 50 mm wieksza od
srednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o srednicy 110 mm, $rednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Na pionach
na wysokosci ok. 1 m nad posadzka zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie piondw kanalizacyjnych na
wysokosci montazu pokryw czyszczakdw wykonac drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m.

Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewoddw. Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

nalezy dokonaé nastepujgcych sprawdzen:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potgczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik jest pozytywny.

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Jesli woda nie wyptywa przez
potaczenie, wynik prdby jest pozytywny.

Badanie szczelnosci odcinkdw instalacji kanalizacyjnych, polega na:

szczelnym zamknieciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np. gumowych korkéw pneumatycznych

wypetnieniu wnetrza badanego odcinka medium, jakim moze by¢ woda lub powietrze

czasowym zwiekszeniu ciSnienia w rurociggu

pomiaru spadku ci$nienia medium w okreslonym czasie
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Badanie szczelnosci potaczer wg PN-EN 1054:1998

Prébke do badan stanowi potaczenie kielichowe odcinka rury i / lub ksztattki. Jedna cze$é badanej probki stanowiaca
rure lub ksztattke z kielichem montowana jest w dwdch uchwytach zaciskowych (patrz Rys. 3). Na jednym
z zaslepionych koricdw rury powinien byé zamontowany korek wlotowy wody i powietrza. Ksztattka lub potaczenie
powinno byé potaczone z otwartym koricem czesci zamocowanej. Pozostate otwarte konice prébki powinny byé
uszczelnione korkami, a w jednym z nich powinien by¢ zamontowany centralnie wylot wody i zawdr zwrotny (patrz Rys.
3).

‘ Wymiary w melrach

Rys. 3. Aparatura do badania
A-wlot powietrza, B- wlot wody, C- Korek uszczelniajgcy z kocowkami mocujgcymi do wlotu wody i wylotu powietrza, D- Wylot wodly,
E- Korek uszczelniajqcy z kocowkami mocujgcymi do wylotu wody, F- Kierunek ruchu przy odchyleniu kqtowym, jesli stosowano;
G- Wymienne tuleje pozwalajgce na dostosowanie wszystkich rozmiaréw rur do tego samego osprzetu, H- podpory, I- Poziom wody
w czasie badania (do osi rury), J- Zamocowany element

Badanie przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wodny roztwdér mydta lub srodek o podobnym dziataniu nanies¢ wokdt pierscieniowej przestrzeni pomiedzy
kielichem i bosym koricem, a nastepnie jego nadmiar usuna¢ suchg sciereczka.

2. Otworzy¢ wylot wody i zamknaé wlot powietrza.

3. Otworzyé wlot wody i napetni¢ prébke woda do potowy. Swiadczy o tym woda wylewajaca sie przez wylot wody.
Zamknga¢ wlot wody, a nastepnie wylot wody.

4. Otworzy¢ wlot powietrza i podnies¢ wewnetrzne cisnienie do 0,1 +0,01 bara (10 £ 1 kPa) stosujac powietrze
w temperaturze otoczenia*.

5. Utrzymac cisnienie przez 5 min, nastepnie odchyli¢ ksztattke lub potaczenie na korcu kielicha tak, aby wypadkowe
osie osiggnety maksymalna wartosé odchylenia zadeklarowang przez producenta dla danego potaczenia. Stosowac
odchylenia katowe w kierunkach 0°,90°, 180°i 270° (patrz Rys. 4) i utrzymywac je kolejno przez 1 min.

6. Obnizy¢ cisnienie do atmosferycznego, spusci¢ wode i zdemontowacé badang prébke. Sprawdzi¢ i zanotowac
jakiekolwiek zmiany pojawiajgce sie na badanych elementach.

*UWAGA: Wszystkie czynnosci wykonaé w temperaturze otoczenia 2315 ° C uzywajgc zimnej wody wodociggowe;j.

Prébke zamontowaé poziomo (patrz Rys. 3). Podczas badania kontrolowac potaczenie i notowac objawy jakichkolwiek

nieszczelnosci stwierdzone na podstawie tworzacych sie pecherzy roztworu mydta lub wycieku wody.

Rys. 4. Kierunki odchylenia
Rzut boczny (wskazane kierunki odchyle podczas badania). A- elementy do zdemontowania potgczone nakretkami motylkowymi,
B- korek uszczelniajgcy, C — kierunki ruchu ksztaftki podczas badari
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4. Wentylacja

We wszystkich istniejacych kominach nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ udraznianie przewodéw kominowych.
Projektowane okna nalezy wyposazyé w nawiewniki okienne higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia,
umieszczone w gornej czesci okna (ramie skrzydta). Nawiewniki te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miescic¢ sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dfawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawieraé sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

W zwigzku z przebudowg pomieszczen / wydzieleniem nowych pomieszczen, nalezy wykona¢ montaz nowych kanatéw
wentylacyjnych oraz modernizacje istniejacej instalacji wentylacji.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 2.18)

Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczenia.

Projektowana wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci drzwi
(podciecie) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?; wywiew powietrza poprzez projektowany kanat
wentylacyjny umieszczony w stropodachu.

Gabinet dyrektor przedszkola (pom. 2.19)

Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczenia.

Projektowana wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne; wywiew
powietrza poprzez projektowany kanat wentylacyjny umieszczony w stropodachu.

WC dzieci (pom. 2.22)

Projektowana wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci
drzwi (podciecie) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? oraz nawiewniki okienne; wywiew powietrza
poprzez wentylator umieszczony na istniejagcym kanale wentylacyjnym.

Parametry projektowanego wentylatora W1:

- wentylator tazienkowy scienny $125mm

- wydajno$¢ 150m3/h

- wentylator uruchamiany wtgcznikiem.

WC personelu (pom. 2.25)

Projektowana wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci
drzwi (podciecie) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? wywiew powietrza poprzez wentylator
umieszczony na istniejagcym kanale wentylacyjnym.

Parametry projektowanego wentylatora W2:

- wentylator tazienkowy Scienny $100mm

- wydajno$é min. 50m3/h

- wentylator uruchamiany wraz z oswietleniem, a wytaczany z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu Swiatta.

WC dzieci (pom. 2.26)

Projektowana wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci
drzwi (podciecie) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? oraz nawiewniki okienne; wywiew powietrza
poprzez wentylator umieszczony na istniejgcym kanale wentylacyjnym.

Parametry projektowanego wentylatora W3:

- wentylator sufitowy ¢150mm

- wydajno$¢ 300m3/h

- wentylator uruchamiany witgcznikiem.
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5. Klimatyzacja

W pomieszczeniu nr 2.28 nalezy zamontowaé klimatyzator kasetonowy. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
umieszczona na stropodachu.

Klimatyzator kasetonowy 4-stronny 7,1 kW - do pomieszczenia o powierzchni 70m?,
Cechy i funkcje:

- mozliwos¢ podfaczenia pilota przewodowego,

- programator wiaczania i wytgczania,

- programator tygodniowy,

- pionowy swing,

- automatyczne sterowanie wentylatorem,

- regulator zimowy,

- tryb pompy ciepta,

- przytacze Swiezego powietrza,

- funkcja nadmiarowosci,

- pompka skroplin,

- automatyczny restart,

- kontrola poziomu czynnika chtodniczego,

- fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32.

Specyfikacja techniczna:

Typ: Kasetonowy 4-stronny

Maskownica do pilota przewodowego

Maskownica z pilotem bezprzewodowym

Kolor panelu maskujacego: Biaty

Przeznaczony do pomieszczeri o powierzchni: 70 m?

Moc chtodzenia: 7,1 kW

Moc grzania: 8,0 kW

Zuzycie energii (cht. / grz.): 1,91/ 2,21 kW

Klasa efektywnosci energetycznej (cht. / grz.): A++ / A++

SEER: 7,5

SCOP: 4,5

Zakres temperatur zewnetrznych dla chtodzenia: -15 ~ +46 °C

Zakres temperatur zewnetrznych dla grzania: -10 ~ +24 °C

Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia: 840 / 1020 / 1140 / 1260 m?/h
Poziom hatasu jednostki wewnetrznej: 28 /30 /32 / 34 dB(A)

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej: (cht. / grz.): 49 / 51 dB(A)
Czynnik chtodniczy: R32

Zasilanie: 220— 240V /50Hz/1f

Komplet zawiera:

. Jednostka wewnetrzna

. Jednostka zewnetrzna

. Maskownica z pilotem bezprzewodowym

. Maskownica do pilota przewodowego

. Rurki miedziane w otulinie 3/8 i 5/8 o dtugosci 3 mb zakielichowane z obu stron i zabezpieczone od zanieczyszczen.

. Nakretki na rurki 2 x 3/8" i 2 x 5/8" z ustuga kielichowania.

. Przewdd miekki OWY okragty linka 4x1 500V o dtugosci 3 mb .

. Przewdd ptaski o jednodrutowych zytach miedzianych YDYp 3x1,5 450/750V o dtugosci 3 mb.

. Waz elastyczny do skroplin fi-16mm o dtugosci 3 mb

10. Wspornik klimatyzatora ze sSrubami i akcesoriami.

O 0O NOUL B WNE

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlane;j
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08
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BILANS

POWIERZCHNI

PIWNICA

PN:M NAZWA POMIESZCZENIA [RODZAJ POSADZKI[POW. PODE. [POW. UZYTK.
0.1 | Korytarz LASTRYKO 142,00 142,00
0.2 | Biblioteka WYKEADZINA 68,13 58,13
0.3 | Pom. gospodarcze LASTRYKO 15,99 15,99
0.4 | Zaplecze PLYTKI CERAM.] 16,45 16,45
0.5 | Pom. gospodarcze PEYTKI CERAM.| 3,56 3,56
0.6 | WC meskie PEYTKI CERAM. 15,88 15,88
0.7 | W damskie PLYTKI CERAM.| 16,02 16,02
0.8 | Archiwum WYKEADZINA 18,62 18,62
0.9 | Pracownia WYKEADZINA 39,72 39,72
0.10] Biblioteka WYKEADZINA 50,51 59,51
0.11] Szatnia LASTRYKO 3690 | 36,90
0.12| Zaplecze WYKEADZINA 17,83 17,83
0.13| Pracownic WYKEADZINA 38,90 38,90
0.14) Zaplecze LASTRYKO 18,04 18,04
0.15| Pracownia WYKEADZINA 39,28 39,28
0.16| Zaplecze WYKEADZINA 31,28 15,64

0.17| Sktad opatu

POSADZKA BET, 25,44 25,44

0.18) Kottownia

PEYTKI CERAM.| 51,53 51,53

0.19] Szatnia LASTRYKO 3795 37,95
0.24 Szatnia PLYTKI CERAM] 3804 | 3804
0.21] Magozyn PEYTKI CERAM.| 2492 | 24,92
0.24 Magozyn PEYTKI CERAM] 1727 [ 17,27
0.23 Korytarz PLYTKI CERAM] 18,04 | 18,04
0.24 Magozyn PEYTKI CERAM.| 3,02 3,92
0.23 Magozyn PLYTKI CERAM| 12,37 [ 12,37
0.28 Magozyn PLYTKI CERAM] 11,08 11,08
0.27 Korytarz PEYTKI CERAM| 1054 | 10,54
0.28 Korytarz PEYTKI CERAM| 2550 | 2550
0.29 Obieralnia PLYTKI CERAM.| 3287 | 3297
0.3q Magozyn PEYTKI CERAM] 11,71 7t
0.51 Kiatka schodowa PLYTKI CERAM] 1144 | 11,44
0.32 Magazyn PLYTKI CERAM.| 21,75 21,75
0.33 Magozyn PEYTKI CERAM.| 1335 | 1335

0.34 Korytarz

PEYTKI CERAM. 27,37 27,37

0.33 Klatka schodowa PEYTKI CERAM. 15,63 15,63

0.3§ tozienka

PEYTKI CERAM. 21,27 2,27

0.37 Przedsionek

PEYTKI CERAM. 815 8,15
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Rzut piwnicy - instalacje
sanitarne
skala 1:100

STATUS:
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CZESCI POMIESZCZEN
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1:100 1/2024 15

T
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA [RODZAJ POSADZKI[POW. UZYTK.
POM. =POW.PODE.
1.1 | Wiatrotop PEYTKI CERAM. 17,01
1.2 | Korytarz PEYTKI CERAM. | 147,22
1.3 | Sala lekeyjno WYKEADZINA 57,88
1.4 | Gabinet [WYKEADZINA 20,85
1.5 | Przedsionek PEYTKI CERAM. 6,15
1.6 | WC meskie PEYTKI CERAM. 9,86
1.7 | Przedsionek PEYTKI CERAM. 8,14 _E ﬂ—
1.8 | WC damskie PEYTKI CERAM. 10,67 ol « +zawory +zawory +zawory +zawory +zanory +zawory -0
1.9 | Poksj nauczycielski PANELE 37,96 0]« —+ |0
1.10| Swietli WYK INA 0 < ~|o
B Swietlica EADZIN 82,90 ol « -0
111 Korytarz LASTRYCO 184,90 ol + -0
1.12| Sala lekeyjna [WYKEADZINA 59,29
1.13[ Sala lekeyjna IWYKEADZINA 60,05 ol + —+ |0
1.14| Kiatka schodowa LASTRYCO 40,60 0 < ~|o
0]« dlll
1.15| Wiotrotap LASTRYCO 10,29 ol « -0
1.16| Pomieszczenie socjolne  WYKEADZINA 19,00 0|« -0
1.17] Sala Iekeyjna WYKEADZINA 59,17
118 Portiernia WYKEADZINA 15,42 0f « -0
0« -0
1.19| WC niepefnosprawni PEYTKI CERAM. 38,52 ol « =+ 0
1.20| Przedsionek PLYTKI CERAM. 1,66 0| + 0
1.21] WC personelu PEYTKI CERAM. 1,69 0]« g
1.22| Klatka schodowa PEYTKI CERAM. 16,44
- -
1.23 Sala gimnastyczna [WYKE. SPORT. 295,11 H — — H
1.24) Pomieszczenie socjolne PEYTKI CERAM. 29,84 gl + -0
1.25 Przedsionek PEYTKI CERAM. 4,95 H : - H
1.26[ WC PEYTKI CERAM. 14,40
1.27| Klatka schodowa PEYTKI CERAM. 11,66
0 < 0
1.28 Magazyn PEYTKI CERAM. 22,94 ol « 0 <
1.29| Kuchia PEYTKI CERAM. 13,74 0] < 0 %o
1.30 Pom. gosp. PEYTKI CERAM. 1,16 0l e D
- gosp. . ) ol « ]
1.31| Magazyn PEYTKI CERAM. 571 1 I
1.37] Stotéwka [PEYTKI CERAM. 71,10 P — I/U ]
+zavory
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— s
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BILANS POWIERZCHNI . ' T ] ] T ' T
PIETRO Il Il Il Il Il Il | il
0 0
NR [NAZWA POMIESZCZENIA [RODZAJ POSADZKI | POW.PODE. [POW. UZYTK. il | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | : H=6,74 Ha76,57 ‘ ‘ il
POM.
2.1 | Korytarz z K. sch. |[LASTRYCO 139,96 | 139,96 B | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ B
2.2 Gobinet WKEPVC 1832 1832 il il
2.3 Sala lekeyjna NKEADZINA 59,94 | 59,94 | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘
2.4 Sala lekeyjna KEADZINA 5920 | 59,00 1] | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ 1]
2.5 | Sala lekcyjna YKEADZINA 34,07 34,07 H | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ H
2.6 | Zaplecze WIKEADZINA 1885 | 18,65 0 0
2.7 | Sala lekeyjno WYKE.PVC 63,30 63,30 n] | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ 0
2.8 | Gab.dyr. szkoly WIKEPVC 17,85 17,85 | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘
2.9 | Sekretariot szkoly |WKEPVC 1875 | 1875 0 0
ol |l Il Il Il I l l Il {2
N T Y I ol I I I I I I I Il
217 Przedsionek PEYTKI CERAM: 520  6.20 o | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ o
213 e meskie PEYTI CERAM. 9,98 9,98
e T R ol I Il Il I Il Il Il
215 We personelu PEYTKI CERAM. 1,07 1,07 0 | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ 0
2.16] Gabinet pielegniorki [PEYTKI CERAM. 1751 1750 B B
217 Solo przedszkola  |WYKE.PVC 57,90 57,90 | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘
2.18| Pom. gospodarcze PEYTKI CERAM. 420 | 1424 0 | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ 0
2.19 | Gob.dyr.przedszkola [WYKE.PVC 1572] 15,72 il | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ il
2.20( Kiatka schodowa  PEYTKI CERAM. 1873 1873 0 0
221 Korytarz PEYTKI CERAM. 840 840 H | ‘ | | | ‘ | ‘ | | ‘ | i ‘ ‘ H
i
2.22| WC dzieci PEYTKI CERAM. 8,71 8,71 11l 1l 11l 11l 1l 1l i Hez47m we=z31 |l
2.25| Pom. socjane  PEYTKI CERAM. 7,24 7,24
2.24( Sala przedszkola  |WYKEPVC S| san —H
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2.26| WC daieci PEYTKI CERAM. 2076 2076
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o
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i H o
2.29|Pom. porzadkowe PEYTKI CERAM. 810 810 oo ! E o
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KRAJAN

I.  OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

W zwigzku z przebudowa pomieszczen / wydzieleniem nowych pomieszczen, nalezy wykonaé nowa instalacje
oswietleniowa w tych pomieszczeniach (nowe oprawy i okablowanie) — dotyczy pomieszczen nr: 2.8., 2.9, 2.18, 2.18,
2.22,2.25, 2.26.

Natomiast w pozostatych pomieszczeniach, ktére podlegaja remontowi nalezy dokonaé wymiany istniejgcych opraw
oswietleniowych na oprawy energooszczedne — dotyczy pomieszczen nr: 2.2, 2.17, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28,
2.29, 2.20, 2.31.

Lokalizacja nowych opraw i instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje oswietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu HDHp-J 3/4x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V.
Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. W sanitariatach
nalezy stosowac osprzet szczelny IP44. W pozostatych pomieszczeniach stopien szczelnosci opraw min. IP20. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Stosowaé taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi
systemowymi. taczniki musza spetnia¢ dyrektywe 2006/95/WE oraz byé zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006,
PN-E-93152:1983. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty do
facznikéw oswietleniowych prowadzié w odlegtosci 10-15cm od oscieznicy. Wentylatory tazienkowe podtaczy¢ do
obwodéw oswietleniowych umozliwiajac ich sterowanie wraz z oswietleniem.

UWAGA: cate oswietlenie wykona¢, jako energooszczedne technologii LED.

Dobdr mocy opraw oswietleniowych
1 2 3 4 5 6 7
Nr Funkcja pomieszczenia Pow. | Wymagane Wymagany Projektowane | Projektowany
pom. uzyt. minimalne strumien Swietlny oprawy** strumien
[m?] | natezenie* [Im] $wietlny
[Ix] kol. 3 x kol.4 [Im]
2.2 Gabinet 18,32 500 9160 3xL1 9720
2.8 Gabinet dyr. szkoty 17,85 500 8925 3xL1 9720
2.9 Sekretariat szkoty 18,75 500 9375 3xL1 9720
2.17 | Sala przedszkola 57,90 300 17370 6xL1 19440
2.18 Pom. gospodarcze 14,24 200 2848 2xL2 3060
2.19 | Gabinet dyr. przedszkola | 15,72 500 7860 3xL1 9720
2.20 Klatka schodowa 18,73 150 2809,5 2xL3 3240
2.21 | Korytarz 8,40 100 840 2xL4 1280
2.22 | WCdzieci 8,71 200 1742 2xL5 2160
2.23 Pom. socjalne 7,24 300 2172 1xL6 2800
2.24 | Sala przedszkola 34,11 300 10233 6xL7 11520
2.25 | WC personelu 4,85 200 970 3xL8 1080
2.26 | WCdzieci 20,76 200 4152 3xL9 4200
2.27 Korytarz 31,23 100 3123 6xL10 4800
2.28 Sala przedszkola 69,11 300 20733 8xL1 25920
2.29 Pom. porzadkowe 8,10 200 1620 1xL3 1620
2.30 Sala przedszkola 59,55 300 17865 6xL1 19440
2.31 Szatnia przedszkola 34,92 200 6984 2xL11 8000

*\Wymagane natezenie dla poszczegdlnych pomieszczeri przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Swiatfo
i oswietlenie. OSwietlenie miejsc pracy, Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
** |1 — panel LED podtynkowy, kaseton 60x60cm, 36W, 3240 Im, IP 20
L2 — panel LED podtynkowy, wpuszczany, downlight, kwadratowy, 18W, 1530 Im, IP 20
L3 — plafon LED natynkowy, okragty, 18W, 1620 Im, IP 20
L4 — plafon LED natynkowy, okragty, 6W, 640 Im, IP 20
L5 — plafon LED natynkowy, okragty, 12W, 1080 Im, IP 44
L6 — plafon LED natynkowy, kwadratowy, 28W, 2800 Im, IP 20
L7 — oprawa sufitowa natynkowa LED, kwadratowa, 24W, 1920 Im, IP 20
L8 — plafon LED natynkowy, kwadratowy, 6W, 360 Im, IP 44
L9 — plafon LED natynkowy, kwadratowy, 18W, 1400 Im, IP 44
L10 — plafon LED podtynkowy, okragty, 12W, 800 Im, IP 20
L11 — panel LED podtynkowy, kaseton 60x60cm, 40W, 4000 Im, IP 20
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2. Instalacja 1-fazowa gniazd

W zwigzku z przebudowa pomieszczen / wydzieleniem nowych pomieszczen, nalezy wykonac nowa instalacje gniazd
w tych pomieszczeniach.

Lokalizacja nowych gniazd zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu HDHp-J 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie
obwody nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnic. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptytg g/k.W miejscach
przej$¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych
lub peszel. Gniazda wtyczkowe p/t instalowac na wysokosci 0,3m a hermetyczne IP44, IP 65 na wys. 1,2 m od gotowe;j
powierzchni podtogi. Osprzet nalezy zainstalowaé w sposdb pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6 m od Zrédet
biezacej wody. Stosowaé gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych
1-fazowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpragdowymi typu S301 B16 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi
typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30maA.

Wszystkie wypusty instalacyjne powinny posiadaé zapas przewodu o dtugosci 0,5 m i by¢ zakoriczone ztgczka izolacyjna.
UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu.

Zestawienie nowych gniazd

Nr Funkcja pomieszczenia Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo

pom. pojedyncze podwadjne IP20 pojedyncze IP44 | podwdjne IP44
1P20 [szt.] [szt.] [szt.]
[szt.]

2.8 Gabinet dyr. szkoty 1 4 - -

2.9 Sekretariat szkoty - 5 - -

2.18 Pom. gospodarcze - 1 -

2.19 | Gabinet dyr. przedszkola 3 3 - -

2.22 WC dzieci - - 1 -

2.25 | WC personelu - - 2 -

2.26 WC dzieci - - 2 -

3. Instalacja odgromowa

W zwigzku z dociepleniem budynku projektuje sie wymiane instalacji odgromowej. Zwody poziome niskie na dachu
i przewody odprowadzajace wykonaé jako naprezane przewodem FeZn 8 mm o grubosci powtoki Cu 70um metoda
naprezng. Zwody ukfadaé w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie wiecej
jak 1,5m. Do zwoddw poziomych na dachu potaczyé wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia
elektryczne, wentylacyjne, Przewody odprowadzajace potgczy¢ z tasma uziomu otokowego poprzez zaciski kontrolne,
Przy $cianach zewnetrznych na powierzchni gruntu zainstalowac zaciski kontrolne w typowych puszkach kontrolnych
stosowanych w gruncie, podtozach betonowych, brukowych.

W celu wtasciwego odprowadzenia pragddw zaktdéceniowych do ziemi nalezy, za pomoca przewoddw odprowadzajacych,
przytaczy¢ instalacje odgromowa do uziomu otokowego, utozonego na catym obwodzie budynku w odlegtosci 1m od
fundamentéw oraz wzdtuz tawy fundamentowej. Istniejagca instalacje odgromowaq nalezy potaczy¢ z projektowana
w sposéb trwaty.

Opornos$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q2. Po potgczeniu czesci podziemnej instalacji odgromowej wykonac
pomiary. W przypadku zbyt duzej rezystancji wykonaé niezbednga ilosé¢ dodatkowych punktowych uziomoéw pionowych
rownomiernie roztozonych po obwodzie budynku. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

4., Wytyczne montazu instalacji elektrycznych

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzgdzenia elektryczne powinny zapewniaé:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb
uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna byé wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych
Norm, zasad wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:
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- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku

nalezy skontaktowaé sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego

wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002.

Potaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnica a odbiornikami nalezy wykonywac¢

w sposob trwaty, zapewnianiajacy bezpieczeristwo pracy. Ponadto bezwzglednie

nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych

urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przewody
powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdiniejsze

odtworzenie trasy przebiegu przewodu podczas remontdw i wiercenia w

Scianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek

Sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy nasciennymi puszkami

przyfaczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci

ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub
okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast
przewdd jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok.

30 cm od krawedzi podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych

winidurowych lub peszel. Zachowaé odlegtos¢ min 10cm przewoddw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych.

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

Warunki odbioru

Po zakoriczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodéw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wyfacznikéw réznicowopradowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyrdéwnawczych

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowe;j.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlane;j
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /
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11.CZESC RYSUNKOWA
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Lwadratowa, 24V, 1920 In, P 20; tylko wymiana oprawy

kwadratony,

18 -projektowany plafon LED natynkowy, kwadratowy, 6W,
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o 0 [ o \:‘ Ut -projektowany  panel LED  podtynkowy, kaseton
b2 I : 60x60cn,  36W, 3240ln, P 20; tylko wymiana oprawy
ol 0 El U1 -projektowany panel LED podtynkowy, kaseton KRN Sy OO PRODUKCYINO-HANDLOWE
O« o P.
s I s | olee — 0 o o o 60x60cn, 36W, 3240, 1P 20; wraz z nowym Wiéniewa 18
—x 9 i] L 87 | o o o okablowanien 89400 Sep6ino Krajeriskie
il v E 12 ~projektonany panel LED podtynkowy, wpuszczany, AN e o @wpipl
il ou E downlight, kwadratowy, 18W, 1530 In, 1P 20; wraz z it pphkrajan.pl
I T I T I T T nowyn okablowanien
| ! | ; 4 ; { ' { - : 1 : 4 ; ; O3 -projektonany plafon LED natynkowy, okragly, 18V,
o 1620 (m, IP 20; tylko wymiana oprawy INWESTOR:  GMINA KOtO
K . L4 - projektowany plafon LED natynkowy, okragly, 6V, 640
wypusty kablowe dla 3 pro Jel y Pl Y 1Y, agly, i UL. SIENKIEWICZA 23
- Sehyiarie, uro — Sk~ i, IP 20; tylko wyriana oprawy 62-600 KOLO
58 OL5 - projektowany plafon LED natyrkowy, okragly, 12V, Nazwa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

INWESTYCJ: PODSTAWOWEJ M. TONY HALIKA WE]|
WRZACEJ WIELKIE) WRAZ Z REMONTEM|
CZESCI POMIESZCZEN

LOKALIZACJA: WRZACA WIELKA 124, DZ. NR 2/1, OBREB
EWID. NR 0025 WRZACA WIELKA, JEDN.
EWID. 300907_2 KOLO

360 Im, IP 44 wraz z nowyn
[J19 -projektowany  plafon LED natynkowy, kwadratowy,
18W, 1400 Im, IP 44; wraz z nowym i

TYTUL RYS.: RZUT PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

O L10- pro jekctowany plafon LED podtynkowy, okragly, 12V,
0°lm, IP 20; tylko wymiana oprowy
\:‘ L1t - projektowany panel LED  podtynkowy, kaseton
60x60cn, 40V, 4000 In, IP 20; tylko wymiana oprawy

mor i, Worceoh Senkewier
U N OPNO3IP ORI
KALA NR. PROJ.
1:100 112024

NR. RYS_ B
1E 01.2024




TEMAT:  TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY
DL CRARNSP- 200 | PODSTAWOWE IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIE) WRAZ
89-400 Sepéino Krajeriskie | Z REMONTEM CZESCI POMIESZCZEN, WRZACA WIELKA 124, DZ. NR | Str.70

tel. kom. 502 483 721 2/1, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

D. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0O.0.

Wiéniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel. kom. 502 483 721
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ WRAZ
Z REMONTEM CZESCI POMIESZCZEN, WRZACA WIELKA 124, DZ. NR | Str.71
2/1, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdzn.
zm.) oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIE] WRAZ Z REMONTEM CZEfCI
POMIESZCZEN, WRZACA WIELKA 124, DZ. NR 2/1, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO
zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /




TEMAT:  TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY
P.P-H. KRAANSP.Z0.0- | pODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ WRAZ

Wisniewa 18 . .
89-400 Sepdlno Krajenskie | Z REMONTEM CZESCI POMIESZCZEN, WRZACA WIELKA 124, DZ. NR | Str.72
tel. kom. 502 483 721 2/1, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

2. UPRAWNIENIA 1ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnienn budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen os6b wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.




