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WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych i budowlanych zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynkéw w
Cheimzy .

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci
obiektow. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas
realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym
okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robaot nie spetniajgcych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego, dla ktérego Wykonawca wczes$niej uzyskat
aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.
Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
Umowa.

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Projekt Budowlany - oznacza dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa
lub przepisy prawa.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg. definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlanym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbioér miedzy operacyjny - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czesciowo elementu Robdét z Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi normami, przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbidr majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementow Robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robét i usunieciu
usterek.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tre$ciowego.

Roboty Stale - oznaczajg roboty state do realizacji zgodnie z Umowg, w tym odrebnie kazde z
zadan inwestycyjnych, okreslonych w klauzuli Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukohczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

14. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
14.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z modernizacjg systemu cieptowniczego kompleksie budynkow 4222 JW
w Dartowie.

14.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé Roboty do czasu kohicowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.5. Zasady kontroli i odbioru roboét
1.5.1 Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw Robot bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego
uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badanh
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig, wigczajgc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc



przygotowanie i produkcje materiatéw. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Specyfikacji.

1.5.2. Projekt Budowlany

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

o Projekt Budowlany, czes¢ architektoniczno - konstrukcyjna w zakresie zgodnym z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133)
0 pozwolenie na budowe,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w
kosztach poszczegdlnych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny byé
wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosé robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlanym.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ale mieszczgce sie w dopuszczalnych granicach
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich, W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacja
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty
powinny byé odrzucone.

1.5.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlany, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$c¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki,
to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy
lub uzupetnienia.

1.6. Plac budowy i dokumenty budowy
1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot
wykonawca odpowiada za utrzymanie placu budowy zgodnie z przepisami BHP i P.Poz..

1.6.2. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica
bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953). .

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robét. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.



1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy
wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak:

o ptoty,

0 zapory,

0 znakKi,

o Swiatta ostrzegawcze,

0 sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcéw.

Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakow dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow
zabezpieczajgcych obcigza wykonawce.

1.64. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

a.Do dziennika budowy wpisuje sieg:

o date dostarczenia Projektu Budowlanego lub jego czesci,

o date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

0 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

o daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow Robdét,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

0 zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

o daty czesciowych odbioréw,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o dane dotyczace pobierania probek,

0 zgtoszenie zakonczenia Robdt,

o wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.6.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda

gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
0 pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

o0 umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

o protokoty odbioru robdt,



o protokoty z narad i ustalen, o
korespondencja budowy.

1.6.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

1.7. Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa
171 Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywac na sposéb przeprowadzenia robot.
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust. a.

1.7.2 Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w ust. a. powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzagdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. a. i b. spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

173 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatne;.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz wtadze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoéci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
rob6t. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robaét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w ust. e i uwzglednit
ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust. e w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany
terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela



Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.7.4 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

o Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak
wybrane, aby nie powodowacé zniszczeh w srodowisku naturalnym.

o Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.7.6 Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na
ktérych bedzie prowadzit roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czesc¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig liczbe oséb z chorggiewkami lub tymczasowg sygnalizacje swietlng do
kierowania ruchem.

1.7.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy
okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie
zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny
koszt, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.8 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete Umowg Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych w ust. 1.7.8 nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
automatycznie uwzglednione w Cenie Umowne;.

2.Materiaty

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
to nalezy rozumiec, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek.
Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢
zastosowania materiatdéw rownowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy. Wszelkie
materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robét musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego
rozwigzania nie zaleca dokumentacja, lub nie dopuszcza projektant.

21 Wymagania jakosciowe

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robét podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatoéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.
Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukgcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Probki materiatéw powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen zaakceptowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego i z takg
czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach. W catym czasie trwania robot Wykonawca
powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

22 Przechowywanie materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Skladowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtoérnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw. Sktadowanie
materiatdw moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli
okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza Placem
Budowy, powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.



3. Sprzet

Wykaz sprzetu jaki zostanie wykorzystany do wykonania robdt powinien by¢ zaaprobowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed jego uzyciem do budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét branzowych wykonywanych przez jego
Podwykonawcéw.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Projekcie Budowlanym.

4. Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.

5.Kontrola jakosci robét
51 System kontroli materialow prowadzony przez wykonawce.
5.1.1 Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robét. System
kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlanym. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w
stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Wymaganiach. Jezeli
jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Ustalenia takie winny byé zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1.2 Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego
powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢



dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny byé
odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

513 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w
Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

514 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji i
udostepnia¢ je na zyczenie Zamawiajgcemu.

5.1.5 Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i
robot, wigczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;.

52 Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajacego

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodnosé materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikaciji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac¢
niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét. Jezeli
przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, Zze system ten nie jest w petni wiarygodny, to
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci robot i materiatdw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. Powtorne
lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.
Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan
materiatdw w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robot, do jakosci ktérych Przedstawiciel
Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

53 Aprobaty techniczne i atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
upowaznione jednostki aprobujgce w mys| postanowien Rozporzgadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998/Dz.U. Nr 107 p6z. 679- zmiana Dz.U.z
2002 Nr 8 péz. 71/stwierdzajgcg ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku
materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do
rob6t powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badah powinny by¢ dostarczone
do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.
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Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnos¢ wtasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i
(lub) urzgdzenia zostang odrzucone.

6.0dbiory
6.1 Zasady ogodlne

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w
przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2 Rodzaje odbioréw
6.2.1 Odbioér czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okreslonej w
Umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie
odbioru czesciowego.

6.2.2 Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbioér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

6.2.3 Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
koncowego Robét. Procedura odbioru (préb) koncowego winna byé zgodna z warunkami
Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu kohcowego odbioru Robét. Jezeli jednak
inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca
niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbiér koncowy Robot. Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét. W wypadku gdy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robo6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytuciji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz
instytucji ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji,
poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie
sam Zamawiajgcy.
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Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych

1.1 Wstep

1.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét in

stalacyjnych sanitarnych i przemystowych, zawierajgce postanowienia wspdélne dla
wszystkich, lub znacznej czesci rodzajow robdt, oméwionych w poszczegdlnych rozdziatach.

Warunki techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegdlnych rodzajéw
instalacji sanitarnych, nalezy stosowac fgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

Dla instalacji i robot nie objetych mniejszymi WT wymagania techniczne wykonania i odbioru

powinny stanowic¢ integralng czes¢ dokumentaciji technicznej.

Dokumentacja budowlana, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolno$ci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem

stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonaw
stwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez
autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji budowlanej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.2. Materiaty

1.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra infrastruktury.
Dostarczone na budowe rury powinny byé¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkdédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieé trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skladowac¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas — w oddzielnych stosach.

Rury zeliwne, nalezy sprawdzi¢ przez ,opukanie" metalowym mtotkiem o masie ok. 0,25 kg.
Wyroby pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie mogg by¢ uzyte do montazu. Rury te mozna
sktadowaé na otwartym powietrzu, uktadajgc je w stosach na utwardzonym, suchym i
wyrownanym terenie; wysokos¢ sktadowania nie moze przekraczac¢ 2,0 m; rury kielichowe
nalezy uktadac kielichami na przemian.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu mozna sktadowac¢ na otwartym powietrzu
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5° C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej
dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny
by¢ podane przez producenta.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed za
montowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypad
kach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
b. wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione,
c. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek, kula) swobodnie zmienia
swoje potozenie,
d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potoZzenia zamkniecia,
e. uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Czesci obrobione armatury powinny byé zabezpieczone przed korozjg tluszczami
technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania
powinny by¢ zaslepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w opakowaniach
zabezpieczajgcymi przed ich uszkodzeniem, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie,
powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

Urzadzenia sanitarne

a. Urzadzenia sanitarne zeliwne i ttoczone z blachy nie mogg mie¢ widocznych uszko
dzen emalii; urzadzenia Zzeliwne przed zamontowaniem nalezy lekko opukiwa¢ w miej
scach nie pokrytych emalig mtotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby
pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie mogg by¢ uzyte do montazu.

b. Urzadzenia sanitarne Zzeliwne powinny byc¢ czyste, bez uszkodzeh powierzchni
szkliwionych.

c. Urzadzenia sanitarne zeliwne sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami.

d. Urzadzenia sanitarne i urzgdzenia z tworzyw sztucznych, jak syfony itp., nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie
spada ponizej -5°C.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w maga
zynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

1.3. Roboty pomocnicze

1. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce catos¢ wraz z elementami kon-

strukcji budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢ montaz przewodoéw z zachowa-
niem projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewodow.

1.4. Montaz przewodéw rurowych

1.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzonych w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usuniecie uszkodzeh i wykonanie no
wej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na po
wierzchni ziemi, do wykopéw, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na
podporach nalezy wykonywac w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig uszkodzenia po
taczen i izolacji.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodéw,
szczegolnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowg lub
innymi zanieczyszczeniami, stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo
kroéce z kotnierzem.
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10.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu,
zgodnos$¢ spadkow z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych Iub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w
sposo6b umozliwiajgcy regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane
i kotnierzowe rur przewodu powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4—1/3 dlugosci przesta od
punktéw podparcia lub podwieszenia.
Powyzsze postanowienie nie dotyczy potgczen kotnierzowych armatury, ktéra powinna byc¢
ustawiona na podporze; w przypadku ukiladania przewodu na stupach lub przewodu pod-
wieszonego armature nalezy ustawiaé¢ na pomostach.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych po
tgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ masg uszczelniajgcg o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6—8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy zachowac
nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

0 przewody gazowe,

0 przewody co.,

0 przewody c.w.u.,

o0 przewody wodociggowe,

o0 przewody kanalizacyjne.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomoca
uchwytéw, przy czym przy wysoko$ci pomieszczen ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden
uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli
przejscie przez strop wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i
ma on co najmniej jeden punkt staty.
Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ na-
stepujgcych wartosci:

Srednica rury odstep miedzy

uchwytami

o BN -

-20 mm 30m
-32mm 40m
-65 mm 6,0m
mm i wiekszych 6,0m

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekraczaé¢ £10 mm na 10 m dtugosci przewodu pionowego.

Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy moco
wac do $cian za pomocg uchwytow.

Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie prze
suniete na 1/5 obwodu rury.

Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, fgczonych za pomocg kotnierzy lub
kielichéw, potgczenia nalezy rozmieszczaé z przesunigeciem.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
czynnika.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywacé jako tzw
»hamburskie".

Zwezki rur stalowych (redukcje) - nalezy stosowacé kute fabrycznie.

1.5. Potaczenia rur

1.5.1. Polaczenia gwintowane
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1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i tem
peraturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwin
towang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi Inianych lub
pasty.

1.5.2. Potaczenia kotnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub
z przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym po
wierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptasz
czyznie kotnierza - tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie
kotnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do Srub.

4. Przy potagczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos¢
réwng srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

o dociggaé srubami potgczen majagcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekra-
czajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensaciji
wydiuzen,

0 pozostawiaé Sruby niedokrecone,

o pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

6. Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach.

Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczagtkiem tuku powinien wynosi¢ dla prze-
wodow:
przy $rednicy do 100 mm —150 mm

od 125 do 200 mm —250 mm

7. Do fgczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie lub urzgdzeniu:

o0 do przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa — kotnierze przyspawane,
okragte, 0 do przewoddéw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6—10,0 MPa

— kotnierze
przyspawane okragte z szyjkg. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych

kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.
8. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki:
0 gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajgcej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa, o
fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i cisnieniu do 1,6 MPa, o
azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze
powyzej 80°C i cisnieniu do 1,6 MPa, o igielitowe — przy cieczach i gazach
chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do

60°C i cisnieniu do 0,6 MPa, o  z blachy otowianej — przy cieczach i gazach
chemicznie agresywnych o temperaturze

do 180°C i ci$nieniu do 1,6 MPa.

1.5.3. Potaczenia kielichowe
1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdétosiowo w kielichu rury po
przedniej. Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢
szczeling 3—5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze
szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.
2. Przy potagczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajgcg stosuje sie sznur ko
nopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonac¢ przez nawijanie go na bosy koniec
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rury, przy czym dtugo$é odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej
Srednicy przewodu. Szczegotowe warunki dla potgczen kielichowych w zaleznosci od
przeznaczenia przewodu podane sg w odpowiednich rozdziatach.

1.5.4. Polaczenia spawane

Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il WTWiO. Wymagania
szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

1.6. Montaz armatury

1.

2.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych, umozli
wiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzic¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko
obracac.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie 6d $rednicy przewodu — nalezy usta
wia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Armature zaporowg i zwrotng nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Przy montazu zawordow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie w
otworach gniazd przy nie naprezonych sprezynach.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma byé
stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

1.7. Montaz urzadzen

1.

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Tech
nicznego przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do produkcji zbiornikdw cisnieniowych.
Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wy
stawiong przez producenta.
Zbiorniki cisnieniowe przeznaczone do stosowania do wody pitnej powinny by¢ dopuszczone
do kontaktu z Zywnoscig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Pompy, zbiorniki cisnieniowe, kotty, palniki oraz silniki elektryczne powinny mieé trwale
przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:
0 nazwe producenta, o charakterystyke
techniczng urzadzenia, o  date produkdji i
numer kolejny wyrobu, o znak kontroli
technicznej.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga
niom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura
pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej
doktadnos$ci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé¢ warto$¢ roboczg mierzonego
parametru.
W szczegdlnosci:
o termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 °C, o
manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego
czynnika, nalezy montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz
nie wiecej niz na gtebokos¢ rowng 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nomi-
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nalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zata-
maniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzgcej przez jego o$. Tuleja dla termometru
nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢ mniejszg niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu tagczgcym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manome
trem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

0 po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
0 W miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych,
przynajmniej Swiattem sztucznym, o w sposdb zabezpieczajgcy przed
przypadkowym, nieumys$inym jej
uszkodzeniem.

1.8. Odbiory roboét

1.8.1. Postanowienia ogodine

1.

2.

3.

Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg
odpowiednie przepisy.

Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierskg, instalacje badz urzadzenie
techniczne, ktére w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi odrebng pozycje.
Przedmiotem odbioru umownego s3 te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stanowig czesci sktadowej wy
posazenia budynku.

1.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

1.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane
beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robét:

o wykopy waskoprzestrzenne: gtebokos¢ i szerokosé wykopu, stopieh przygotowania
podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie
odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsc itp.,

0 przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow, o

fundamenty pod kotlty — umiejscowienie, wymiary gabarytowe, o kanaty w budynku

dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw: wymiary,
nachylenia, warunki odwodnienia,

o stupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodéw — wysokos¢ nad tere-
nem, warunki mocowania uchwytow, podpor i wieszadet,

o studzienka schtadzajgca — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, osadzenie

kraty przykrywajgce;.

3.  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

1.8. 3 Odbiory czesciowe

W przypadku roboét tzw. ,zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nie przetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), ktére
muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich od
bior czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych Warunkéw Technicznych.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich po
taczen.
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3. Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporza-
dza sie protokét z podpisami wszystkich czionkdw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych
usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbiera-
nych robot.

1.8.4. Odbidr koncowy

1.

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réoznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru
kohcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegélnych w skiad
komisji wchodzg réwniez:

0 przedstawiciel dostawcy wody, o przedstawiciel dostawcy gazu, o przedstawiciel

nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia
podlegajg takiemu nadzorowi Ilub majg stuzyé zapewnieniu warunkow
bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw, o przedstawiciel Urzedu Dozoru

Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg
obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

0 zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapi-
sami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
budowlanej,

0 zgodnos¢ wykonania z niniejszymi WT, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o0 dokumentacje budowlang - powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

0 dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

o protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce",

o protokoty wykonanych préb i badan,

o $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

o instrukcje obstugi.

Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdziatdéw niniejszych WT nie postanawiajg
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg
budowlang. W szczegdlnosci proby i badania urzgdzen mechanicznych, rozumiane sg jako
proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Zze urzgdzenia mogg byc¢ prze

kazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére
ma osiggngc¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji
producenta urzagdzen izgodne z wymogami UDT lecz nie powinny by¢ mniejsze niz
maksymalne parametry pracy instalcji.
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Roboty rozbiorkowe

3.1 Wstep

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce robdt rozbidrkowych, ktdre zostang
przeprowadzone w ramach remontu budynku.

3.2 Materialy
Nie wystepuja.
3.3 Sprzet

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i
wykonania robot.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny byé zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

3.4 Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty podczas transportu i nie
zanieczyszczaty Srodowiska.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

3.5 Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrécenia
czesci konstrukgji obiektu przez wiatr.

Zabronione jest przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosci umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.

Odpady z rozbiérek do czasu wywiezienia nalezy transportowac¢ na zewnatrz budynku i
sktadowac w kontenerach.

3.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz dokumentéw utylizacji odpadéw.
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Instalacje wodociggowe, centralnego ogrzewania i kanalizacyjne

4.1 Wstep

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, co. i kanalizacji obejmuja:

(o]

(o]

(o]

(o]

przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia i celéow tech-
nologicznych, od wodomierza lub od wejscia przewodu do budynku do armatury czerpalnej,
przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieptg wode na potrzeby
uzytkowe i technologiczne, poczynajgc od wyjscia z rozdzielni ciepta do armatury czerpalnej
oraz ewentualne przewody cyrkulacyjne.

przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujgcych sie wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za
budynkiem oraz odprowadzajgce wody deszczowe z wpustow deszczowych dachowych i
powierzchniowych

przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem doprowadzajgce czynnik grzewczy z rozdzielni
ciepta do grzejnikow.

4.2. Wymagania ogoélne

1.

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej, co. i kanalizacji mozna przystgpic¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze:

0 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do pro-

wadzenia robdot instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalaciji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentaciji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen in
stalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku
niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, cieptej wody i co. nalezy prowadzi¢ po Scianach we
wnetrznych i w posadzce.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cia
nach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomiesz
czen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej
30 cm.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.
W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do Scian kon
strukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do scian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.
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43.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod do
puszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad
0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjne;j i
cieptej wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie papierem.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych
(np. polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢:
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych — mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izo-
lacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:
- w przewodach wodociggowych — powyzej +30°C,
- w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewoddw elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
dla przewodéw $rednicy 25 mm -3cm,
jw., lecz 32—50 mm -5cm,
jw., lecz 65—80 mm -7cm,
jw., lecz 100 mm -10 cm.
Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.
Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw
zasilanych z innych zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddéw
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi bez zastosowania zaworéw antyskazeniowych.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej za
wartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na ze
wnetrznej powierzchni rur.

Materialy

1.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktéore mogg stykac sie bezposrednio z
wodg pitng, powinny byé wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakosé wody i
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i tg
czonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub rur i
tacznikow ze stali stopowej oraz rur z tworzywa np. PP

Wewnetrzne instalacje cieplej wody nalezy wykonywa¢ z materiatéw o odpornosci korozyjnej
dostosowanej do stopnia agresywnosci wody. Dla wody niekorozyjnej lub stabo korozyjnej
mozna stosowac rury stalowe ocynkowane i tgczniki ocynkowane z zeliwa ciggliwego. Dla
wod korozyjnych nalezy stosowac rury i tgczniki z miedzi i stopow miedzi, rury ze stali od
pornych na korozje, rur z tworzywa np. PP

W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie rur stalowych ocyn
kowanych przez spawanie.

Nalezy dgzy¢ do stosowania w instalacji materiatéw jednorodnych. Jezeli nie daje sie unikng¢
rozwigzania mieszanego, nalezy wiedzie¢, ze:
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a) niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopdw miedzianych ze stalg
niestopowgq i ocynkowana,

b) w kierunku przeptywu wody elementy z miedzi i stopéw miedzi powinny by¢ insta
lowane za elementami stalowymi ocynkowanymi,

c) tam, gdzie jest to mozliwe nalezy unika¢ metalicznego styku stali austenitycznych
Cr—Ni oraz Cr—Ni—Mo ze stalg ocynkowana.

6. Instalacje wody przemystowej mogg by¢ wykonywane z nie ocynkowanych czarnych rur
stalowych ze szwem, tgczonych przez spawanie lub za pomocg gwintowanych tgcznikéw z
zeliwa ciggliwego, jesli przewidziano odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

7. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur zeliwnych bezcisnieniowych,
tworzywowych bezcisnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Dobér
materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci sciekéw.

8. Przewody (podejscia) odprowadzajgce $Scieki od przyboréw sanitarnych lub urzadzen prze
mystowych do piondéw spustowych powinny by¢ wykonane w zasadzie z tych samych ma
teriatdéw co piony spustowe. Podejscia odprowadzajgce Scieki o podwyzszonej temperaturze,
powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperature 100°C.

9. Dla przewodow kanalizacyjnych odprowadzajgcych scieki przemystowe dobdér materiatow oraz
sposob ich zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem powinien odpowiadac prze
widywanym warunkom ich pracy.

4.4, Montaz rurociagéw

4.4.1. Przewody z rur ocynkowanych

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopii lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb
miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcz-
nikow; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
gorgco.

Maksymalne odlegtos$ci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

Srednica rur w mm odlegto$¢ w m
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65-100 3,0

4.4.2. Przewody z rur czarnych

Rurociggi czarne zostang wykorzystane przy wymianie rurociggoéw rurociggéw co. w

obrebie budynku. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy

wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposéb
umozliwiajgcy regulacje pozioma i pionowa potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnie-
rzowe rur przewodu powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4—1/3 diugosci przesta od punktéow
podparcia lub podwieszenia.
Powyzsze postanowienie nie dotyczy potgczen kotnierzowych armatury, ktéra powinna by¢
ustawiona na podporze; w przypadku uktadania przewodu na stupach lub przewodu pod-
wieszonego armature nalezy ustawiaé¢ na pomostach.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ masg uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa przegrody budowlanej. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6—8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu.
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Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete
na 1/5 obwodu rury.

Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, fgczonych za pomocg kotnierzy lub
kielichow, potgczenia nalezy rozmieszczac¢ z przesunieciem. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow
stalowych czarnych nalezy wykonywac jako tzw ,hamburskie".

Zwezki rur stalowych (redukcje) - nalezy stosowac¢ kute fabrycznie. Potgczenia gwintowane
mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i ciezkiego przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do potgczen przewoddéw z armaturg gwin-
towang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane. Gwinty na
koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenia gwintowane
mozna uszczelniacza pomocg tasmy teflonowej, konopi Inianych lub pasty.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza
- tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki
do Srub.

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rbwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokosc¢
réwng $rednicy $ruby, nie wiecej jednak niz 25 mm. Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowaé
na tukach.

Do fgczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujgcego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodéw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa — kotnierze przyspawane, okragte,
- do przewodéw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6—10,0 MPa — kotnierze przyspawane
okragte z szyjka.

Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

4.4.3. Przewody z tworzyw sztucznych PP

W sktad kompletnego systemu instalacyjnego PP wchodzg rury i ztgczki wykonane z
tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R:

- rury PP-R w postaci sztang jednorodne PN 10

- rury PP-R w postaci sztang jednorodne PN 16

- rury PP-R w postaci sztang jednorodne PN 20

- rury PP-R w postaci sztang zespolone PN 16 stabi

- rury PP-R w postaci sztang zespolone PN 20 stabi

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur jednorodnych PN 10, cwu i cyrkulacji z rur PN 16
stabi.

Laczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C

Przewody prowadzi¢ w posadzce. Podejscia do poszczegdlnych punktow poboru wody
prowadzi¢ w bruzdach.

Potaczenia zgrzewane s3a traktowane jako nieroztgczne w zwigzku z czym mozna je zalewac
betonem

Ztaczki montowane pod tynkiem nalezy owing¢ folig polietylenowa lub papierem falistym

23



Przy instalowaniu rur PP nalezy pamietac¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rury, szczegélnie przy instalowaniu kréécéw odpowietrzajgcych i
spustowych. Rury PP powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

W pomieszczeniach ogolnodostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice itp. rury
PP muszg by¢ obudowane w trwaty sposéb.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny byé zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢ mniejsza niz-10°C.

Przy temperaturach ponizej + 5°C czas nagrzewania potgczen powinien by¢ wydtuzony o
50%.

4.5. Urzadzenia do pomiaru przeptywu wody

1.

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno byé
suche, o temperaturze wewnetrznej powyzej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej
wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust piwniczny 0 100 mm. Jezeli urzgdzenie stuzy do
rozliczen z dostawcg wody, pomieszczenie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych.

Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym
na wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm, a dla srednicy 50 mm i wiekszych na
podporach betonowych. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byé
zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Diugos¢ prostego odcinka pomiarowego
o statej srednicy powinna by¢ co najmniej rowna 5 srednicom przewodu pomiarowego przed i
3 srednicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie
zawory odcinajgce. Za zaworem odcinajgcym od strony odbiornika, lub odbiornikéw, powinien
znajdowac sie zawor spustowy; dopuszcza sie stosowanie zaworu z kurkiem spustowym.

4.6. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Potgczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, nalezy uszczelniac przy uzyciu sznura
czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.
Potgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15—20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy
nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:
dla przewodu srednicy 100 mm — 2,5%,
jw., lecz 150 mm — 1,5%,
jw., lecz 200 mm — 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie tech
nicznym, mogg wynosic¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewoddw.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomocag
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwornikow nie jest dopuszczalne.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniac¢ odizolowanie przewo
doéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w prze
wodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

o dlarurzPVC i PP srednicy od 50 do 110 mm— 1,0 m, o

dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
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8.

o dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen
roztgcznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i prze
suwnych.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15—20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wy
stane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowe;j.

4.7. Montaz grzejnikéw

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe np. f-my CosmoNova z
zasilaniem z boku. W celu regulacji przeptywu przez grzejnik, na gatgzkach
zasilajgcych zostang zamontowane zawory termostatyczne np. f-my Danfoss.
Podejscia do grzejnikow wykonaé po Scianach. Odciecie grzejnika obywac sie
bedzie poprzez zawdr odcinajgcy zamontowany na gatgzce powrotnej np. f-my
Danfoss z funkcjg napetniania i oprézniania. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w
korek zaslepiajgcy, reczny zawor odpowietrzajgcy. Odpowietrzenie instalacji
odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

4.8. Montaz przyboroéw i urzadzen

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Przybory i urzgdzenia tagczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indy-
widualne zanikniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. — 75 mm, przy

wpustach podtogowych — 50 mm,

Zlewy i zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysoko$ci
0,80—0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgce;j.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce $cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny
mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.

4.9. Montaz armatury

1.

2.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach in
stalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miej
scach tatwo dostepnych.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg nalezy w
miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
a) zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewo-
zmywakow— 0,25—0,35 m nad przyborem, liczgc od gérnej krawedzi przednie;j
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
Os armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.
Do baterii i zawordéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ogranicza
jace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
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4.10. Badania

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.
Badania szczelno$ci urzgdzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolaciji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowsg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié¢ kontrole
catego urzgdzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5
krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.
Badanie instalaciji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé¢ nastepujgcym warunkom:
a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.11. Regulacja grzejnikéw

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszonej
wody. Podczas ptukania wszystkie zwory muszg by¢ catkowicie otwarte. Po ptukaniu instalacje
napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzic¢ po
zakonczeniu ptukania i prébie szczelnosci w stanie zimnym. Nastepnie nalezy wykonac na
gorgco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji co. polega na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow

- skontrolowaniu zgodnosci temp. w pomieszczeniu

- skontrolowaniu spadkow cisnienia w instalacji

4.12. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

1.

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczysz
czonej wody ptuczne;j.
Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujgcych nie przekracza:

a. w szkotach, teatrach, salach koncertowych — 1 minuty
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b. w zaktadach przemystowych, budynkach administracyjnych itp. oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minut.

Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazarn dokumentac;ji
technicznej lub wedtug wymagan uzgodnionych z inwestorem.
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pompy cyrkulacyjnej oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z
wymaganiami w dokumentacji.
Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.
Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przy przekroczeniu
wartosci nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowaé
legalizowany manometr kontrolny.
Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4.13. Odbiory robét

1.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

O przebieg tras kanalizacyjnych,

0 szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych, sposob prowadzenia przewoddw poziomych i
pionowych,

o elementy kompensacji, o

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbidr czesciowy

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalaciji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robdét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony pro
tokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalaciji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé

stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych

odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw

czesciowych i prob szczelnosci.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

0 uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

prawidtowos¢ wykonania pofgczen, jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkow przewoddw,

odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakosé wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo
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Instalacje gazowe
5.1 Wstep
Wymagania dotyczg instalacji gazu ziemnego w pomieszczeniach
5.2 Wymagania ogéine

Rurociggi wewnetrzne nalezy prowadzi¢ po $cianach réwnolegle lub prostopadle do Scian i
stropow.

Rurociggi zewnetrzne mozna prowadzi¢ podziemnie (w wykopach lub kanatach) lub nadziemnie
po $cianie budynku.

Przy réwnolegtym utoZeniu rurociggéw gazowych i wodnych rurociggi gazowe nalezy
umieszczaé ponad rurociggami wodnymi. Rurociggi z gazami Izejszymi nalezy umieszczaé po-
nad rurociggami z gazami ciezszymi.

Odstep pomiedzy rurociggami gazowymi o przewodzeniu elektrycznym powinien wynosié¢ co
najmniej:

0 1 m — od przewoddw nieizolowanych,

0 0,5 m—od przewoddéw w rurach ochronnych teleelektrycznych lub sterowniczych. Nie wolno
wykorzystywac rurociggow gazowych do uziemienia urzadzen elektrycznych. Nie wolno
przeprowadzaé rurociggow przez kanaty wentylacyjne, windowe, kominowe i spalinowe.
Rurociggi nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku ruchu gazu. Przej$cia rurociggu przez sciane
nalezy wykonywac w rurze ochronnej, ktorej sSrednica wewnetrzna powinna by¢ co najmniej 20
mm wigksza od $rednicy rury gazowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ masg
posiadajaca odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci sciany przez ktérg przechodzi rura. W rurze
ochronnej nie wolno umieszczaé ztgcz rurociggu.

5.3 Materialy

Rury stalowe czarne ze szwem mozna stosowac na przewody niskoprezne do cisnienia 0,05
MPa dla gazu ziemnego.

Rury stalowe czarne bez szwu mozna stosowac na przewody gazu ziemnego do ci$nienia 1,6
MPa.

Materiaty stosowane do instalacji o cisnieniu wyzszym od 0,1 MPa powinny mie¢ swiadectwo
jakosci producenta.

Armature zeliwng mozna stosowac do cisnienia roboczego 0,1 MPa. Dla cisnien wyzszych
nalezy stosowaé¢ armature staliwna.

Przed wbudowaniem nalezy poddac¢ armature probie szczelnosci.

Do wewnetrznych instalacji gazowych nalezy stosowaé kurki z Zzeliwa ciggliwego lub mosigdzu.

54 Wymagania dla instalacji na gaz ziemny

Rurociggi instalacji gazowej nalezy fgczy¢ przez spawanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie
przy taczeniu aparatow gazowych oraz przy kurkach instalowanych przed aparatami (palnikami
gazowymi).

Rurociggi srednic ponad 80 mm nalezy tgczy¢ tylko przez spawanie lub na kotnierze.
Dwuzigczki ptaskie i stozkowe wolno stosowac tylko przy tgczeniu rurociggdédw do odbiornikow
gazu.

Podtgczenie gazu nalezy wykonywac ze spadkiem nie mniejszym niz 4% w kierunku
gazomierza lub odbiornikéw gazu (palniki).

Doptyw gazu do budynku nalezy zaopatrzy¢ w tatwo dostepny kurek gtéwny, kotnierzowy,
umieszczony w zamykanej i wentylowanej szafce punktu redukcyjno - pomiarowego gazu, przy
Scianie zewnetrznej budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynkdéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
0 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,
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0 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi, o 10 cm od
pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych, o 20 cm od
przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, o 10 cm od nieuszczelnionych
puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o
ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z
gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami, o 60 cm od urzgdzen elektrycznych
iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przejscia przez stropy i sciany nalezy umieszczac¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody budowlanej. Przy
prowadzeniu pionéw przez pomieszczenia wilgotne, rura ochronna powinna wystawaé 3 do 5 cm
ponad strop oraz zabezpieczy¢ pion przed korozja.

Rurociggi nalezy mocowac do stropdw i Scian przed otynkowaniem przy uzyciu uchwytéw lub na
wspornikach, zabezpieczajgc obejma przed zesunieciem sie rury. Odlegtos¢ rurociggu od Sciany
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm, a rozstawienie uchwytéw mocujgcych: a)na poziomach:

o dla rur $rednicy do 40 mm — 1,5m,
o dla rur $rednicy powyzej 40 mm — 2,0 m.
b)na pionach:

o dla rur $rednicy do 40 mm—2,5m.

Potgczenie gazomierza powinno by¢ wolne od naprezen i mie¢ mozliwos¢ regulacji rozstawienia
przytaczy. Gazomierze nalezy tgczy¢ z rurociggami za pomoca potgczen gwintowanych, a
wieksze — za pomocg potgczen kotnierzowych. Odlegto$¢ gazomierza od palnika gazowego
liczona w rzucie na ptaszczyzne poziomg, powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Dtugos$¢ rurociggu
od gazomierza do aparatu gazowego me powinna by¢é mniejsza niz trzy metry, mierzac po
rozwinieciu dtugo$ci rur. Podtgczenia odbiornikéw gazu:

a.Odbiorniki gazowe nalezy tgczyé z odgatezieniem za pomocg potgczeh statych (gwin-
towanych).

b. Wyloty rur nie podtgczonych do odbiornikéw nalezy szczelnie zakorkowac¢ korkami stalowymi
lub kapami, nawet w przypadku, gdy sg zakonczone kurkami. Nie wolno zatyka¢, nawet
prowizorycznie, rur gazowych kotkami drewnianymi, szmatami lub innymi materiatami.

5.5 Préby instalacji gazowej:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem gazomierza
nalezy dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwszg prébe nalezy dokonac¢ przed
podtgczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikow, drugg — z podtgczonymi odbiornikami
(aparatami) do sieci rurociggdéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokonac¢ préby
szczelnosci sieci rurociggow przed gazomierzem i oddzielnie rurociggéw za gazomierzem do
odbiornika.

Przy rozgatezionej instalacji mozna dokonac préby szczelnosci poszczegélnych odgatezien, a
nastepnie nalezy wykona¢ prébe catosci instalacji. Przed prébg szczelnosci nalezy
przedmuchac sie¢ rurociggdéw sprezonym powietrzem.

Pierwszg prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu
0,05 MPa. Do przeprowadzania préby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla (CO;) lub azotu.
Nie wolno przeprowadzac prob przy uzyciu jakichkolwiek ptyndéw lub innych gazéw niz
wymienione. Do kontroli cisnienia nalezy uzywaé manometru rteciowego. Prébe nalezy prze-
prowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrownaniu temperatury powietrza lub innego gazu,
ktérym zostat napetniony rurocigg z temperaturg otoczenia. Czas na wyréwnanie temperatury —
w zaleznosci od wielkosci instalacji — wynosi 15—30 minut.

Instalacje nalezy uwazaé za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie
niezmienione w ciggu 30 minut.

Badania szczelnosci potgczen (kurkdw itp.) nalezy wykonywac przez powlekanie badanych
miejsc potgczeh wodg mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosci nalezy
usungc¢ przez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie. Drugg probe
szczelnosci nalezy wykonaé po podtgczeniu aparatdw na cisnienie 0,015 MPa. W przypadku 3-
krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy cafg instalacje przemontowac¢ na nowo.
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5.6 Odbiér i uruchomienie instalacji:

Odbiér instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z projektem i WT.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

5.7 Wymagania dla instalacji gazéw palnych

Rurociggi stalowe nalezy fgczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomocg spoin
czotowych.

Rurociagi z armaturg nalezy tagczy¢ za pomocg potaczen kotnierzowych.

Rurociggi do srednicy 50 mm przy cisnieniu roboczym ponizej 0,6 MPa oraz aparature
kontrolno-pomiarowg mozna fgczy¢ na potgczenia gwintowane.

Rurociggi powinny by¢ uktadane naziemnie. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie
uktadanie rurociggéw w kanatach lub rurach ochronnych. Rurociggi tlenowe i gazu palnego nie
powinny by¢ uktadane w jednym kanale.

Poza budynkami dopuszcza sie uktadanie rurociggéw w ziemi. Giebokos¢ utozenia powinna byé
ponizej 0,7 m.

Rurociggi prowadzone nad ziemig nalezy uziemic.

Nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzeh cieplnych rurociggu poprzez odpowiednie ich
uksztattowanie.

5.8 Préby wytrzymatosci i szczelnosci

Kazdy odcinek przewodu przed zaizolowaniem nalezy poddaé prébie na wytrzymatosc i
szczelnosc.
Wszystkie zasuwy na odcinku probowanym powinny by¢ otwarte, a wszystkie odgatezienia
zaslepione. Nalezy réwniez zaslepi¢ na obu koncach probowany odcinek przewodu.
Przy przeprowadzaniu préby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy postugiwac sie nastepujgcymi
urzadzeniami pomiarowymi i pomocniczymi:
o jeden manometr tarczowy o skali umozliwiajgcej odczytanie cisnienia dwukrotnie wyzszego
niz cisnienie robocze, o dwa termometry: jeden do mierzenia temperatury powietrza
wypetniajgcego probowany
przewdd, drugi — do mierzenia temperatury otoczenia,
0 jeden rteciowy manometr réznicowy.
W celu sprawdzenia szczelnosci potgczen podczas préby, potgczenia nalezy powlekaé my-
dlinami przy uzyciu pedzla.
Po prébie szczelnosci i wytrzymatosci odcinkowej nalezy uzupetni¢ izolacje antykorozyjng w
miejscach uszkodzonych oraz na potgczeniach spawanych przewodu z rur stalowych; to samo
dotyczy potgczen miedzyodcinkowych po probie szczelnosci catego przewodu. Z dokonanych
préb szczelnosci i wytrzymatosci catego przewodu lub jego odcinkéw nalezy spisa¢ komisyjnie
protokot.
Nieszczelnosci w potgczeniach spawanych, kotnierzowych lub gwintowanych, zauwazonych
podczas préb lub kontroli miedzyoperacyjnych, nie wolno usuwac przez zaklepywanie, spawa-
nie, dokrecanie $rub lub gwintu. Nieszczelne potgczenia kotnierzowe i gwintowe nalezy rozebraé
1 ponownie zmontowac. Drobne nieszczelnosci spawu nie przekraczajgce 1/6 obwodu
rury
nalezy przeszlifowac i rury ponownie spawac. W przypadku stwierdzenia pekniecia spawu lub
innej jego wady zewnetrznej moggcej mie¢ wptyw na szczelnos¢ i wytrzymatosc¢ spawu, a
przekraczajgcej dtugos¢ 1/6 obwodu, spaw taki nalezy catkowicie usungé i rury ponownie
spawac.

5.9 Odbiory

Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne:
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Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét budowlano-
montazowych:

o otwory w przegrodach budowlanych, o

ustroje podtrzymujgce, o spawanie

rurociggow,

0 proby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.

Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociggéw wykonanych z
rur stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wyciecia prébek i przestanie ich do zbadania w
laboratorium. Do wyciecia probek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Licz-
ba spoin, z ktérych pobrano prébki, nie powinna przekraczac¢ 1% ilosci spawow. Ze wskazanej
przez inspektora spoiny nalezy wycig¢ dwie prébki: jedng do prdb na zrywanie, drugg — na
zginanie. W przypadku ujemnego wyniku préb badanie nalezy ponowié, pobierajac probki w
ilosci 2% spawow.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce, jak roboty ziemne, przebicia oraz
odbiory odcinkowe przewoddw zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nie przetazowych w
budynku. Odbidér koncowy:

Przy odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazéw sprawdzamy: o uzycie wtasciwych
materiatdw, urzgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej, o prawidtowos¢ wykonania potgczen
spawanych, kotnierzowych i gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych),

o0 jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowych i w dtawicach
armatury,

o spadki rurociggéw,

o odlegtosé rurociggdw od innych sieci i od Scian, o prawidtowos¢ rozstawienia podpdr statych i
ruchomych, o trwato§¢ zamocowania rurociggdéw do Scian, stropéw i stupéw, o prawidtowosc¢
ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. Odbiér koncowy nalezy przeprowadzic¢
przez sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z projektem oraz WT.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty, odbioréw czesciowych i
miedzyoperacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla palnikéw gazowych, a jezeli przeznaczenie
przewodu tego wymagato — wyniki badan wycietych spawow oraz radiogramy wybranych loso-
WO Sspoin.
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Vi

Izolacje cieplne

6.1. Wstep

Roboty izolacji cieplnych obejmujg izolacje cieplne rurociggéw o temperaturze czynnika do +120° C.

6.2. Materiaty

1.

Wymagania ogdlne dla materiatow:

a. Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny byc:

0 odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
wtasciwosci uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu
izolowanego, 0 wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i

eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne, 0 chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z

ktérego wykonany jest element
izolowany,

0 odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, o

nietoksyczne.

b. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw wewnatrz budynkéw powinny spetniac
wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajgce ogien.

c. Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upo
wazniong jednostke MI, okreslajgce zakres i warunki stosowania danego materiatu.

d. Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

e. Na zadanie odbiorcy producent materiatu izolacyjnego zobowigzany jest przedstawic
wyniki badan odbiorczych i aktualnych badan okresowych, okreslajgce:

o0 gestos¢ objetosciowg materiatu w kg/m3,

0 maksymalne wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta w funkcji temperatury dla
minimalnej i maksymalnej gestosci objeto$ciowej materiatu, o

maksymalng temperature stosowania w °C,

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej na bazie izocjanianéw stosowac

mozna do izolacji cieplnej rurociggow i urzadzen, w ktérych przesytany lub magazynowany

jest czynnik o statej temperaturze nie przekraczajgcej 4-120° C. Jezeli wystepowanie
maksymalnej temperatury czynnika ma charakter krétkotrwaty, tj. nie przekracza jednorazowo

50 godz. (np. w wodnych sieciach cieptowniczych), dopuszcza sie stosowanie powyzszych

wyrobow dla temperatury czynnika do +150°C.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw

sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach

krytych i suchych.

Maty, ptyty, filce i otuliny przechowywac nalezy w pozycji lezgcej w stosach do wysokosci 2 m.

Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢

cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow. Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow

polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobéw z kazdej do

starczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i

nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produk

cyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.

6.3. Wymagania ogélne

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét pro-
tokotem odbioru.
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Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wy
konywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powiokg
antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mo
zliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzgdzenia.
Ptaszcze ochronne wykonane z materiatu nieprzepuszczajgcego wody i pary wodnej (np.
ptaszcze z cienkich tasm aluminiowych oraz folii z tworzyw sztucznych) na rurociggach nalezy
wyposazy¢ w opaski lub przektadki wentylacyjne umozliwiajgce szybkie wysychanie izolaciji
wihasciwej w przypadku jej zawilgocenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna by¢é mniejsza od grubo$ci podanej w doku
mentacji budowlane;.

6.4. Roboty wykonczeniowe

1.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawil
goceniem za pomocg specjalnych rozet wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,5—0,8 mm lub z blachy aluminiowej grubosci 0,5—1,0 mm. Rozety powinny by¢
zamocowane za pomocg opasek z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5—0,8 mm i
szerokosci 30 mm z wyztobionymi rowkami lub za pomocg opasek z tasmy z tworzyw
sztucznych.
W przypadku malowania ptaszczy ochronnych powinny by¢ spetnione nastepujgce wy
magania:
o materiaty malarskie powinny by¢ dobrane do charakteru srodowiska i do materiatu z
jakiego wykonany jest ptaszcz, o kolor i sposdb oznakowania powinien byé
dobrany odpowiednio do parametréow
przesytanego lub magazynowanego czynnika, zgodnie z przyjetymi zasadami
oznakowania rurociggéw.

6.5. Odbiory robét izolacyjnych

1.

Odbiér czesciowy (miedzyoperacyjny):

a. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony przed zatozeniem ptaszcza ochronnego
na izolacji wtasciwej na odcinku rurociggu lub na urzgdzeniu.

b. Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wlasciwej z
projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszych Warunkow w zakresie:
0 rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, o
sposobu zamocowania izolacji,

c. Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwej polegajgce na przeprowadzeniu odpowiednich
ogledzin zewnetrznych, powinno by¢ przeprowadzone przez inspektora nadzoru.

d. lzolacje wtasciwg mozna uznac za prawidtowa, jezeli stwierdzono zgodnosc jej wykonania
z projektem technicznym oraz z, wymaganiami podanymi w niniejszych Warunkach.

2. Odbidr koncowy:

a. Odbiér koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i od
biorce izolacji, po zakonczeniu wykonywania ptaszcza ochronnego na rurociggu lub na
urzadzeniu.

b. Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzi¢:

o0 wykonanie ptaszcza ochronnego,
o0 grubosé wykonanej izolacji, o
zacisniecie montazowe izolacji.

c. Sprawdzenie wykonania ptaszcza ochronnego polega¢ powinno na przeprowadzeniu
ogledzin zewnetrznych i stwierdzeniu zgodnosci jego zamontowania z projektem technicz
nym oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych Warunkach lub w odpowiedniej in
strukcji montazu.

d. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny byé przeprowadzone w przy
padkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:
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o 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, o

5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50—100 m2, 0 10,

jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m*.
Do pomiaru grubosci izolacji stosowac nalezy okragty pret z zaostrzonym koncem i z
poprzeczng nasadkg, przy czym doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ 2 mm. Dopuszcza
sie (pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia wspoétosiowosci i wzajemnego usytuowania
rurociggu i ptaszcza ochronnego) posrednie wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar
obwodu izolacji.
Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidiowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiarow nie rozni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym.
Potwierdzeniem spetnienia wymagan podanych w niniejszych Warunkach oraz wymagan
projektu technicznego powinien byC protokét odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Vi

Zabezpieczenia antykorozyjne instalaciji

7.1. Wstep

1.

2.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych, zbiornikéw, wymiennikow i
innych urzadzen stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie lub bitumiczne elementow
znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej, utozonych w grun
cie oraz ochrone bierng przed korozjg wywotang prgdami btgdzgcymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

7.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

1.

2.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powlokag ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym cza
sie 6 godzin. Zastosowany ,grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
Najwyzszg jako$¢ oczyszczania zapewnia piaskowanie i $rutowanie (obrébka strumieniowo-
Scierna). Oczyszczenie nie moze powodowacé gtebokiego naruszenia metalu podstawowego.
Maksymalna amplituda nieréwnosci nie moze przekraczaé¢ 0,1 mm. Scierniwo stosowane do
oczyszczenia musi by¢ suche i pozbawione drobnych zanieczyszczeh pytu, gliny itp.
Powietrze stosowane do oczyszczania musi by¢é odwodnione i odoliwione. Nie nalezy
prowadzi¢ oczyszczania w bezposredniej bliskosci swiezo pomalowanych wyrobéw. Obrobke
strumieniowo-$cierng nalezy stosowacé do oczyszczania spoin z zuzla oraz usuwania
pozostatosci topnikdw po spawaniu.

Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recz
nych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych. Oczyszczanie takie
daje gorszg jako$¢ powierzchni i mozna stosowaé tam, gdzie wymagany jest 3 stopien
czystosci.

Oleje i smary, ktoérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za  pomocg rozpuszczalnika  (benzyny,  trojchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatag
jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczy
szczonych elementdéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej
nie nalezy stosowaé, jesli elementy konstrukcyjne sg bezposrednio po oczyszczeniu
malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania
nawierzchniowego.

7.3. Warunki prowadzenia prac malarskich

1.
2
3.
4.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;j.
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Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowaciji.

Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym ze
stawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak
obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw.
Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bez
posrednio na podfozu nalezy wykonywa¢ wylgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowa
dzajgc material. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metodg
natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mieé pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé
po montazu.

7.4. Badania

1.

Oceny przygotowania powierzchni:

0 ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej
niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

o stan powierzchni wyrobéw ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm
od badanej powierzchni, przy swietle dziennym lub przy o$wietleniu sztucznym zaréwkg o
mocy 100 W,

o0 zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw
barwnych,

o chropowato$¢ powierzchni, okre$lona maksymalng amplitudg nieréwnos$ci, nie powinna
przekracza¢ 0,1 mm,

0 po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i
blyszczgca ze wzgledu na przyczepnos¢ powtoki malarskie;j,

o skuteczno$é odttuszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie 2—3
kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naktada sie krgzek
bibuty do sgczenia i przyciska do wsigkniecia. Krgzek poréwnuje sie z krgzkiem bibuty
wzorcowej. Obecnos$¢ plam tluszczowych swiadczy o niewtasciwym odtluszczeniu po-
wierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne sg nastepujace wady pokrycia:

pecherze,

odstawanie powtoki,

powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnos$é,

miejsca nie pokryte,

liczne zacieki i zmarszczenia,

liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

Nalezy dokonaé¢ pomiaru grubosci pokrycia powtok malarskich po wyschnieciu pokrycia tam,

gdzie zastosowano oczyszczenie powierzchni do | lub 2 stopnia czystosci. Pomiaru grubosci

pokrycia nalezy dokona¢ metoda elektromagnetyczng, np. za pomocg warstwomierza ma
gnetycznego zapewniajgcego pomiar grubosci powtoki, z btedem wzglednym nie wiekszym
niz £10%.

Powierzchnia pokry¢ powtok asfaltowych powinna byé¢ réowna i réwnomierna na calym

obwodzie i diugosci rury, bez miejsc nie pokrytych i uszkodzeh mechanicznych. Sprawdzenie

grubosci powtok nalezy przeprowadzi¢ metodami elektromagnetycznymi, lub przy pomocy
grubosciomierza z iglicg stalowg grubosci 2—3 mm, zapewniajgcych pomiar z doktadnos$cig

0,1 mm. Najmniejsza grubos¢ powtoki powinna wynosi¢:

Oo0o0ooo

[e]

Rodzaj powtoki bitumicznej | Najmniejsza grubos¢
powtoki, mm
normalna 0,5
wzmochiona 2,0
specjalnie wzmocniona 25
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Szczelnosé powtoki nalezy sprawdzi¢ przy pomocy defektoskopu iskrowego, przy czym nie
powinna wykazywac przebicia przy napieciu 20 kV.

Sprawdzenie przyczepnosci powioki nalezy przeprowadzaé przez wykonanie dwdch naciec
pod katem 45° i 60° na dtugosci 100 mm.

7.5. Odbiory robét

1.

Odbiory miedzyoperacyjne:

a. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg wszystkie fazy robét zabezpieczen antykoro
zyjnych.

b. Podczas odbiorow miedzyoperacyjnych zabezpieczen malarskich nalezy poddac kontroli:
o stopien oczyszczenia i odttuszczenia powierzchni,

wyglad zewnetrzny poszczegdélnych warstw powioki,

grubos¢ poszczegolnych warstw powtoki,

przyczepnos¢ pokrycia podktadowego do podtoza,

stopien wyschniecia,

jakos¢ wyrobéw malarskich.

c. Szczegodlng uwage nalezy zwrécic przy odbiorach miedzyoperacyjnych na zabezpieczenie
urzadzenh i przewodow rurowych, skladowanych przez dtugi okres na wolnym powietrzu
(dotyczy to szczegdlnie warstwy podktadowej).

d. Wymagania w zakresie wyglgdu zewnetrznego powtok przy odbiorze miedzyoperacyjnym
sqg takie jak przy odbiorach koncowych.

e. W przypadku stwierdzenia mniejszej grubosci powtoki od wymaganej nalezy natozyé
dodatkowg warstwe powtoki.

f. W przypadku stwierdzenia braku przyczepnosci powitoki do podtoza nalezy powtoke
usungc, oczysci¢ ponownie podioze i natozy¢ nowg warstwe.

g. Niedopuszczalne jest naktadanie warstw na niecatkowicie wyschniete podtoze. Wyniki
odbioréw miedzyoperacyjnych powinny by¢ udokumentowane wpisami do dziennika
budowy.

Odbiory koncowe

a. Odbiory konncowe przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antyko
rozyjnych, ich wyschnieciu i wysezonowaniu. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wy
konanego zabezpieczenia z wymogami dokumentacji technicznej,

b. Podczas odbioru koncowego nalezy ocenié:

o0 wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,
0 grubosé powiok,

0 szczelnos¢ powtok malarskich,

0 przyczepnosé.

W przypadku wystepowania odstepstwa jakosci powtoki od dokumentac;ji technicznej nalezy

dokonac¢ naprawy powtoki.

W przypadku obnizonej grubosci lub wystepowania nieszczelnosci w powtoce nalezy natozyc

dodatkowg warstwe powtoki.

Czas sezonowania pokrycia powinien wynosi¢ 14 dni. Dopiero po tym okresie mogg by¢

urzagdzenia przekazane do eksploatacji.

O o0O0oOo

[e]
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Tynki i oktadziny scienne

8.1 Wstep

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin z ptytek
ceramicznych.

8.2 Materiat

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

-piasek gruboziarnisy 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 m.
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu wt.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne:

- Barwa -wg wzorca producenta

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niS 10,0 MPa

- Odpornoéc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- Stosowac ptytki neutralne dopasowane do istniejgcych w pomieszczeniu.

8.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
8.4 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

8.5 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
demontazowe.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze wciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-I0mm. Bezposrednio przed tynkowaniem Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢
przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1 :2. Przy
wykonywaniu tynkéw doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociggng¢ rzadkg ttustg
zaprawg i starannie zatrze¢ packg obtozong filcem .

Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyrdéwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga stanowic nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych . Do osadzania wyktadzin na
Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci
2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkoéw i odcieni barwy. Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byé wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niS 2
mm na dtugosci taty dwumetrowej.

8.6 Odbiér robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy Podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Przy odbiorze tynkéw,
uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IVf od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dlugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego -nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mi ogétem nie wigecej niz 3 mm w pomieszczeniu,

- poziomego-nie wigksze niz 2mmna1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podioze pod ptytki ceramiczne powinno mie¢ powierzchnie czysta, nie pylgca, bez ubytkéw i ttustych
plam. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego-nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

Kontrola wykonanej oktadziny obejmuije:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowag

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

- prawidtowos¢ potozenia przez sprawdzenie :

-przyczepnosci

-odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2m nie powinno przekraczac
2mm na dtugosci taty

-prawidtowosci przebiegu wzoru z doktadnoscig do 1mm
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Prace w systemie lekkiej zabudowy

9.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw Scianek z piyt GK.
9.2 Material

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne i oleje i mut.

Tam, gdzie wystepuje zabudowa pionéw w pomieszczeniach biurowych stosowacé ptyty GK grubosci
12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach - zwykte.
Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

Na fragmentach zaprojektowano sufity modularne , w celu zapewnienia wtasciwego komfortu

Masa szpachlowa - Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa

- Urabialno$¢ ok.60min

- Przyczepno$c¢ do podtoza > 0,3MPa

Metalowa kaonstrukcja nosna:

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubo$é blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mog3a byé stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

9.3 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
9.4 Transoprt

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

9.5 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Zalecane temperatury montazu od 11 °C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢
powietrza.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wytrasowac potozenie scianek/ obudéw. Przewiduje
sie montaz scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych, w zaleznosci od miejsca wystepowania..
Stelaz przymocowac¢ do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz potgczyé
elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowaé pionowos¢ i ptaszczyznowos$¢ scian. Stosowac profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocowac¢ do
stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne
listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasmg z wtdkna szklanego i zaszpachlowac¢ nieréwnos$ci gipsem
szpachlowym.

9.6 Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary daty wyniki pozytywne.
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania ptyt.
Podtoze powinno by¢ zlicowane. Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakéw w przypadku sufitow
podwieszonych

Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukgcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej

- pomiar tych odchylen

- ocena jakosci szpachlowania spoin.
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Roboty malarskie

10.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
zwigzanych z remontem budynku.

10.2. Zakres roboét
Malowanie tynkow za starg trasg rurociggow i grzejnikow.
10.3 Materiaty

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac nastepujgce rozcienczalniki:

-wode -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ -6-8 m2/dm3
czas schniecia -12h

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

-grubo$¢-100-120 Itm

- przyczepnosc¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznosc¢ -zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornosé na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powioki

-odpornos¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stoSkowe wg BN
82/5046-0S i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.

2.5.6. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, lub
innym zlecanym przez producenta farby $rodkiem gruntujgcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciefczonym
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

42



Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

10.4 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
10.5 Transport

Farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

10.6 Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niS +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna
wykonacé po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone,
odttluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiego ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno -matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

10.7 Odbior robot

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
weitniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy






