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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont drogi transportu rolnego - ul. Brukowej w Smetowie Chmielenskim - 2021r.
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.1./0119-04 gorkowatym lub podgérskim
1
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.568 km 0.568
RAZEM 0.568
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.|0108-06
1 Wraz z utylizacjg
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0103-07 .
1 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 13-93 cm)
6 drzew
1. $rednica 29cm (lewa)
2. $rednica 61cm (prawa)
3. $rednica 13cm (lewa)
4. $rednica 93cm (prawa) - ztom
5. $rednica 36¢cm (prawa) - ztom
6. srednica 34cm (prawa) - ztom
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3'|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
1 Mechaniczne karczowanie pni ($r. drzew 13-93 cm)
Wraz z wywozem i utylizacjg
Pnie po wycietych drzewach (poz. 3) oraz 1 pien po drzewie juz wycietym ($r. ~
70cm)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2 Poczatek odcinka
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
Nawierzchnia na poczatku odcinka 0+000 do 0+007 gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
5'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |[m2
d.1./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
2
Nawierzchnia na poczatku odcinka 0+000 do 0+007 gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnos¢ = 5
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
6|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.|0101-04 cm
2
Ciecie nawierzchni betonowej na zjezdzie
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
6'|[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2
Ciecie nawierzchni betonowej na zjezdzie
Krotnos¢ = 6
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|0801-03
2 Nawierzchnia betonowa na zjezdzie
Wraz z wywozem i utylizacjg
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.|0101-04 cm
2
Ciecie ptyt drogowych zelbetowych petnych na zjezdzie
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
8'|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1.|/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2
Ciecie ptyt drogowych zelbetowych petnych na zjezdzie
Krotnos¢ = 6
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
9/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnycho  |m2
d.1./0129-10 powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
2
Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt dorgowych zelbetowych petnych
Wraz z wywozem ptyt i utylizacjg
14.6 m?2 14.600
RAZEM 14.600
10/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o|m2
d.1.|/0129-07 powierzchni 1 szt. do 1 m2
2
Ptyty Yomb (km 0+007 do 0+117)
Wraz z wywozem piyt i utylizacjg - ptyty uszkodzone
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o|m2
d.1./0129-07 powierzchni 1 szt. do 1 m2
2
Ptyty Yomb (km 0+007 do 0+117)
Plyty do odwiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
11'|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd skrzyniowy z zu- |t
d.1./0105-01 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,25 t
2
Zatadunek i wytadunek ptyt
0.16*276 t 44.160
RAZEM 44.160
11"|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1.|/0108-02 chni kl. Il
2
Przewdz ptyt na odlegtos¢ do 5km
kurs 8.000
RAZEM 8.000
11"|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kurs
d.1.|0108-05 kazdy dalszy 1 km
2
Przewdz ptyt na odlegtos¢ do 5km
Krotnos¢ = 4
8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
1.3 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
koryto pod warstwy nawierzchni jezdni i zjazdéw wraz z profilowaniem dna kory-
ta, koryto pod pobocza i profilowanie skarp
968.3 m3 968.300
RAZEM 968.300
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
Odtworzenie rowu z wyprofilowaniem skarp rowu ($r. gt. rowu 30cm)
lewa strona (km 0+079 do 0+130)
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
14|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. -1V
3
Grunt z wykopu
14.3 m3 14.300
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RAZEM 14.300
14 Jezdnia
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.1.|0114-07 8.cm
4
Podbudowa z kruszywa tamanego na jezdni i zjazdach o gr. 25cm
2070.9 m?2 2070.900
RAZEM 2070.900
15'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4
Podbudowa z kruszywa tamanego na jezdni i zjazdach o gr. 25cm
Krotnos¢ = 17
2070.9 m?2 2070.900
RAZEM 2070.900
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.1./0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
4
Warstwa wigzagca AC11W KR1-2 gr 4cm - jezdnia i zjazdy
1953.9 m?2 1953.900
RAZEM 1953.900
17/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
1907.3 m?2 1907.300
RAZEM 1907.300
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
4
Warstwa Scieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm - jezdnia i zjazdy
1907.3 m?2 1907.300
RAZEM 1907.300
18'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4
Warstwa Scieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm - jezdnia i zjazdy
1907.3 m?2 1907.300
RAZEM 1907.300
1.5 Pobocza
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.1.|0114-07 8cm
5
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 1m i gr 10cm
1037.4 m?2 1037.400
RAZEM 1037.400
19'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.|/0114-08 bosci po zageszczeniu
5
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 1m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
1037.4 m?2 1037.400
RAZEM 1037.400
1.6 Umocniona skarpa
20|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40cm na tawie betonoowej m2
d.1.|0516-04
6 Wraz z zasypaniem ptyt warstwg humusu
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
20'|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1./0109-03
6 Analogia tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm pod nawierzchnie z ptyt Me-
ba
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
20"|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy — |m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
6
Analogia tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm pod nawierzchnie z ptyt Me-
ba
Krotnos¢ = -2
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
1.7 Elementy odwodnienia
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21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7 legto$¢ do 1 km
wykop pod przepust
3*(6*1*1.5) m3 27.000
RAZEM 27.000
22|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.|/0816-01
7 Analogia
rozbidrka przepustu w km 0+077,82
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
7 tawa zwirowa gr. 15cm
(6*1*0.15) m3 0.900
RAZEM 0.900
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.|0605-06
7 Rura PEHD 400mm SN8 L=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
7
(6*1*0.95)-1*6*0.4*0.4*3.14/4 m3 4.946
RAZEM 4.946
26|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na tawie betonowej C12/15 (tawa gr. m2
d.1.|0516-05 10cm)
7
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
2*4.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
26'|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1.|/0109-03
7 Analogia tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm pod nawierzchnie z brukow-
ca
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
26"|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy  |m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
7
Analogia tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm pod nawierzchnie z brukow-
ca
Krotnos¢ = -2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.8 Roboty wykonczeniowe
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01 Pasy zieleni
8
947.8 m?2 947.800
RAZEM 947.800
27'|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1./0510-02 Pasy zieleni
8
947.8 m?2 947.800
RAZEM 947.800
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