
Prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2,5W, 150 lm,
optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa
5700K, montaż natynk/podtynk

Prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm,
optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp.
barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk

EW1 Prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna,  źródło światła
1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk,
widocznośc 25m

Prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm,
optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp.
barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk

EW2
Prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna,
źródło światła 1W, IP20, zakres temp. +10 do +35 st. C, montaż
natynk/podtynk, widocznośc 25m

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE

1

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 360 lm,
optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaż
natynk/podtynk,

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE
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Symbol oprawy Opis oprawy Symbol oprawy Opis oprawy

A1,A3 Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 34W,
4800lm/840, 132lm/W, opal, IP44

Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 49W,
7150lm/840, 136lm/W, opal, IP44

Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 19W,
2650lm/840, 129lm/W, opal, IP44

Oprawa ścienna / sufitowa, plafoniera ze źródłem LED, moc oprawy
22W, 2300lm/840, 104lm/W, opal, IP65

Oprawa ścienna / sufitowa, plafoniera ze źródłem LED, moc oprawy
21W, 2050lm/840, 97lm/W, opal, IP65

Oprawa ścienna / sufitowa, plafoniera ze źródłem LED, moc oprawy
11W, 1200lm/840, 92lm/W, opal, IP65

Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 42W,
7450lm/840, obudowa PC, 147lm/W, opal, IP65

Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 32W,
5100lm/840, obudowa PC, 147lm/W, opal, IP65

Oprawa LED typu panel, podtynkowa, 600x600mm 34W, 4000K,
4100lm, MPRM, UGR<19 IP20 biała

Oprawa ścienna / sufitowa, ze źródłem LED, moc oprawy 34W,
4800lm/840, obudowa stalowa, 132lm/W, opal, IP44
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Adres inwestycji:     33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4
                                   na dz. ewid. 13/1 obr. 274
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