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                   1.  WSTĘP  

              1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

              Niniejsza  specyfikacja  jest  zestawieniem  wymagań  technicznych jakie  winien spełnić    

              Wykonawca  przy  realizacji  kontraktu  na  wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej 

              i grawitacyjnej w kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie  przy ul.  

              Sportowej 4  w Tarnowie. działka nr 13/1, obręb 274 . 

              Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami  

              opisującymi inwestycję i stanowi ona  integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie 

              rozwiązania  techniczne  związane z prawidłową realizacją    robót  i przekazaniem  obiektu  

              Inwestorowi a nie  zawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  

              w  budownictwie normami i sztuką  budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynika- 

             jące z  technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być  

             uwzględnione w   kosztorys ofertowym Wykonawcy.  

             Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do  roszczeń finansowych  

             Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura  Projektów. 

             Zmiany w   przyjętych rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą 

             zostać  zatwierdzone  przez  projektanta.   

             Ewentualne  zmiany  dokonane  bez  w/w  uzgodnień mogą  stanowić podstawę do wstrzy- 

             mania budowy na wniosek Biura Projektów.  

             Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  mate-  

             riałów  i  urządzeń  zgodnie  z  dokumentacją  na  etapie przetargu.  

            W  razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową. 

            Wykonawca powinien zwrócić się   pisemnie do biura projektów  celem wyjaśnienia  

             rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje  przy   wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości  

             związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać  narzuconych wymiarów liniowych.    

 

             1.2.       Wymagania ogólne  

             Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  

             projektową, specyfikacją  techniczną, nadzoru  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  ustawą   

             Prawo Budowlane .Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć   jedynie dostosowania instalacji   

            do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastąpienia zaprojektowanych materiałów  

            w przypadku  niemożliwości ich uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy o równo-    

            ważnych  charakterystykach  i  trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od  zatwierdzonej  
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              dokumentacji technicznej nie mogą powodować  obniżenia wartości funkcjo- 

              nalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i   elementów  

              określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

              trwałości eksploatacyjnej.  W różnych miejscach Specyfikacji  Technicznej  podane  są   

              odnośniki  do  stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być   

              traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeni z  rysun- 

             kami i specyfikacjami, w których są  wymienione.  Zakłada  się,  że Wykonawca dogłębnie  

             zaznajomi  się  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  

             Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni  przed  

             datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  

             Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  

            regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  

            Technicznych.  

 

                2.  Materiały  

               Wszystkie  materiały  zastosowane  do  realizacji  robót  muszą  posiadać  aktualne  polskie  

               aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.   

               Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i   zgra-  

               nicznych.  

               Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora.  

               Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób    

               określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  

              Posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   

              z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

              oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów  

             podlegających  tej certyfikacji,  

 Posiadać  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub   

z  aprobatą techniczną  mającą  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  

 z  wymagań  podstawowych,  

 Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów , dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
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 Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 

niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z  Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

uznanymi regułami sztuki budowlanej                  

           2.1.        Składowanie  materiałów 

           Wszystkie  urządzenia  dostarczane  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  muszą  być 

           rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca  

          zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne  

          do  robót,  winny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  

         i właściwość  do  robót,  winny  być  składowane  na  placu  utwardzonym,  odwodnionym 

         i zabezpieczonym , oraz  powinny  być  dostępne  do  kontroli  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  

         składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  

         z  Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

        2.2.        Kontrola materiałów  

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

projektowej i ST;  

 Urządzenia  na  budowę  należy  dostarczyć  łącznie  ze  świadectwami  jakości,  kartami  

               gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego;  

  Dostarczone na miejsce  budowy materiały  i  urządzenia  należy  sprawdzić  pod     

względem kompletności i zgodności z danymi producenta 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed  

               ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

 

       3.  Sprzęt  

       Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany  zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla  

       danego rodzaju robót  ,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywania  

      robót, zarówno w miejscu tych robót , jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

      transportu, załadunku i wyładunku materiału.  

     Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie  

     zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.  
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   4.  Transport i składowanie  

  4.1.       Wymagania dotyczące transportu  

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

   niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być  

   zgodne  z  ustaleniami  specyfikacji  technicznej  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  

  akceptację Inwestora.  

 

   Kanały wentylacyjne  

   Kanały  wentylacyjne  zabezpieczone  folią    muszą  być  transportowane  na  samochodach  o   

   odpowiedniej długości. Kształtki również zabezpieczone folią należy przewozić w odpowiednich  

  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  kanałów , kształtek , kratek ,  

   tłumików  unikać ich zanieczyszczenia.  

 

 Elementy wyposażenia   

 Transport  elementów  wyposażenia  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się 

transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  wyposażenia  należy   

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych.  

 Izolacja termiczna  

 Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi 

  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  

 i zniszczeniem. Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  

przechowywać  w   pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  

izolacji  ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów  produkcyjnych  powinny  zawierać  się   

w  granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 Składowanie armatury i urządzeń  

 Należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0ºC.  W pomie- 

szczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające   korodująco.  

Armaturę  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń  grzewczych. 
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      5.  Wykonanie robót i uwagi realizacyjne  

     5.1.       Centrala rekuperacyjna  

    Centrala  wentylacyjna  dachowa  zamontowana  zostanie na konstrukcji wsporczej  na dachu. 

    Centralę  należy   ustawić  w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji  

    budynku stosując   gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce  

     elastyczne. 

.  

       5.2.       Tłumiki akustyczne  

      Tłumiki  akustyczne  są  przewidziane  do  ograniczenie  hałasu  przenoszonego  kanałami  do  

      wewnątrz pomieszczeń .  

 

        5.3.       Czerpnie i wyrzutnie  

        Czerpnie i  wyrzutnie  dachowe  powinny być zlokalizowane zachowując odległości od otworów  

        okiennych i wyrzutni powietrza . Kolor czerpni i wyrzutni dostosować do koloru pokrycia dachu.  

 

        5.4.       Kratki nawiewne  

       Nawiew  powietrza  realizowany  będzie  poprzez  kratki (z możliwością   regulacji) zlokalizowane 

       na kanałach wentylacyjnych nawiewnych. 

  

       5.5.       Kratki wywiewne  

      Wywiew powietrza  realizowany  będzie  poprzez  kratki (z możliwością   regulacji) zlokalizowane  

      na kanałach wentylacyjnych wywiewnych.                     

 

      5.6.       Kanały wentylacyjne  

      Wszystkie  kanały  wentylacji  bytowej   będą wykonane  z kanałów blaszanych prostokątnych . 

        Klasa szczelności dla wszystkich instalacji - B (wg PN-B-76001:1996).  

       Kanały przewidziane do montażu powinny posiadać wewnętrzną powierzchnię czystą. W czasie  

       montażu  zabezpieczać  kanały  przed  zabrudzeniem,  zakurzeniem,  zabezpieczając  wszystkie  

       otwory przewidziane do późniejszego montażu kanałów, kształtek czy kratek.  

       Grubości blach na kanały przyjmować tak,  aby przewody poddane działaniu różnicy założonych   

        ciśnień  roboczych  nie  wykazywały  słyszalnych  odkształceń  płaszcza  ani widocznych ugięć  

        przewodów między podporami.  
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        Przewody  i  kształtki  muszą  mieć  powierzchnię  gładką,  bez  wgnieceń  i  uszkodzeń  powłoki  

         ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.  

       W  przypadku  zabudowy  na  kanałach  (lub  podłączenia  do  kanałów)  łatwo  demontowanych  

        elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 

         

        5.7. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji  

       Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały.   

      Centrale , kanały, oraz  tłumiki  akustyczne  należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały  

      i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań  z  instalacji  do  konstrukcji.  Przewody   

       muszą  być  podtrzymywane  przez  elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub  

      mocowane przy pomocy specjalnych łączników  z  przekładką  dźwiękochłonną  filcową  lub   

      gumową.   

 

         5.8. Izolacje termiczne  

       Kanały wentylacyjne  będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i izolowane 

      matami z wełny szklanej  grub. min. 25 mm  w części ogrzewanej i 80 mm w części  

      nieogrzewanej. 

        

      5.9.       Sterowanie i automatyka  

  Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła , z fabrycznie zamontowaną 

automatyką układu sterowania. Układ automatyki jest w pełni zintegrowany z urządzeniem. Centrala 

jest fabrycznie okablowana. Sterowanie centralą wentylacyjną odbywa się za pomocą panelu 

sterującego z ekranem LCD, zamontowanego w dogodnym miejscu dla użytkownika. Panel sterujący  

z polskim menu umożliwia obserwację podstawowych parametrów pracy urządzenia (temperatury 

powietrza na poszczególnych króćcach przyłączeniowych, wydajność wentylatorów wyrażone  

w m3/h, m3/s lub l/s, komunikaty błędów oraz konieczności wykonania serwisu, poziom wilgotności 

względnej w otoczeniu panelu sterowania, temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania, 

sprawność odzysku ciepła, itp.) oraz zapewnia możliwość regulacji oraz programowania. Centrala 

wentylacyjna na etapie produkcji przechodzi testy kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod kątem 

poprawności montażu oraz jakości wykonania.  

Szczegółowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte są w kartach doborowych urządzenia. 

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN ISO 5136:2009.   
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  6.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

 Instalację  wykonać  wg  Projektu  Technicznego,  Specyfikacji  Technicznej  oraz  „Warunków  

 technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI  

  INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005.  

 

  7.  Kontrola jakości robót  

  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.     

  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli . Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem  

   instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia       

   materiałów powinna być zaopatrzona w  świadectwo  kontroli  jakości  producenta. Wyniki przepro-      

   wadzonych  badań  należy  uznać  za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót  

   zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z  wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót  

   uznać za niezgodną z wymaganiami  normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie  

   ponownie.  

 

     8.  Badania odbiorcze  

    8.1.        Zakres badań odbiorczych  

    Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości  instalacji.  Szczegółowy  

    zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  

    i  wykonawcą .  

  Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.  

 Jeżeli  wynik  badania  był  negatywny,  w  protokole  należy  określić  termin,  w  którym  instalacja  

 powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

 

 Badania odbiorcze oznakowania instalacji . 

 Badanie  odbiorcze  oznakowania  instalacji  polega  na  sprawdzeniu  czy  poszczególne  odga- 

łęzienia  przewodów,  przewody  nawiewne  i  odpowiadające  im  przewody  wywiewne, armatura 

 przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający  oznako-  

waniu  na  schematach  instrukcji  obsługi.  Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być sporządzony  

 protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był  negatywny,  w protokole należy  

określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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  8.2.        Pomiary  

 Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać 

 w   następujący sposób:  

 pomiar  spadków  ciśnienia  czynnika  w  instalacji  za  pomocą   

manometrów  różnicowych  zapewniających dokładność odczytu nie 

mniejszą niż 10 Pa.  

 pomiar  wydajności  instalacji.  Pomiaru  należy  dokonać  dla  danego.  Ilość 

powietrza nawiewanego  i  wywiewanego  powinna  być  zgodna  z  ilościa- 

mi  pokazanymi  w  części  graficznej projektu technicznego i wymianę 

powietrza w ilości  

  8.3.        Badanie efektów regulacji instalacji  

  Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji  

  Oceny efektów regulacji montażowej instalacji należy dokonywać:  

  -po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia pracy instalacji.  

                                      

   Przebieg oceny efektów regulacji  

  Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na:  

1. skontrolowaniu pracy urządzeń w budynku. W przypadku przeprowadzania  badania  w  pomie- 

szczeniach  użytkowanych  konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 

(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) 

 

  8.4.       Badanie armatury odcinającej z regulacją montażową  

 Badania  armatury  odcinającej  z  regulacją  montażową,  przy  odbiorze  instalacji,  obejmują  

 sprawdzenie:  

a) doboru  armatury  odcinające  i  nawiewników,  co  wykonuje  się  przez  jej    identyfikację   

i  porównanie z projektem technicznym,  

b) szczelność połączeń,  

 c) poprawność i szczelność montażu,  

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych), po rozruchu instalacji.  

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był  

  negatywny, w protokole należy określić termin , w którym armatura i nawiewniki powinny być  

 przedstawione do ponownych badań.  
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 9.  Przedmiar i obmiar robót  

 Załączone  przedmiary  robót  pełnią  jedynie  funkcje  pomocniczą.  Elementy  robót  nie  ujęte   

w kosztorysie  ofertowym  lub  nie  wycenione,  a  wynikające  wprost  z  dokumentacji  przetargowej  

 (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte  

w  ofercie,  bez  możliwości  jakichkolwiek  roszczeń  Wykonawcy  z  tego  tytułu.  W  związku  

 z  powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków  

 panujących  na  terenie  inwestycji.  Skutki  jakichkolwiek  błędów  w  kosztorysach  ofertowych  

 opracowanych  przez  Wykonawcę  obciążają  Wykonawcę  zamówienia  –  musi  on  przewidzieć  

  wszystkie okoliczności które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wymaga się załączenia do  

  oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie wizji lokalnej. Dokument musi być potwierdzony  

  przez przedstawiciela zamawiającego.  

  10. Odbiór robót  

  10.1.  Odbiór międzyoperacyjny robót  

 Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli,  jakości  robót  

poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma  istotne  znaczenie  dla  

realizowanej  instalacji,  np.  ma  nieodwracalny  wpływ  na  zgodne  

 z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

 Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  

roboty  będą wykonywane przez innych pracowników.  

 Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  

 w  stosunku  do  następujących rodzajów robót:  

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie  

i wymiary otworu,  

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność 

do prawidłowego wykonania instalacji. W protokół należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

 W  przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  

przydatności  do  prawidłowego wykonania instalacji, w protokół należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
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Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru  Międzyope-

racyjnego. 

 

               10.2.  Odbiór techniczny-częściowy instalacji  

 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji  wentylacji,  do  których  zanika  dostęp   

w  wyniku  postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład: przewodów ułożonych  

i zaizolowanych i zamurowywanych lub zamykanych sufitach podwieszanych,  

uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,  których   

sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego).  

 Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

 W ramach odbioru częściowego należy:  

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana  

zgodnie z projektem  technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

  - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  

sprawdzić  uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy, 

 - przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle 

należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania  elementów  lub  

lokalizacją  części  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem częściowym. Do 

protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 

określić zakres i  termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
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                                    10.3.  Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

a) Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego-

końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

 zakończono  wszystkie  roboty  montażowe  przy  instalacji,  łącznie  

 z  wykonaniem  izolacji cieplnej, 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym, zakończono roboty budowlano - 

konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

wentylacji  w  pomieszczeniach  obsługiwanych  przez  instalację  

 i  spełnienie  wymagań  rozporządzenia [2] w zakresie   

 izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z   oszczędnością  

energii.  

b) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące  

dokumenty: 

 projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  

ewentualnymi  zmianami  i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy),  

 dziennik budowy,  

 potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  

technicznym,    warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych   

 protokoły odbiorów technicznych-częściowych   

 protokoły wykonanych badań odbiorczych  dokumenty    

dopuszczające do stosowania w  budownictwie wyroby   

 budowlane, z których wykonano instalację,   

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym,   

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,   

 instrukcję obsługi instalacji. 

                                           c)  W ramach odbioru końcowego należy:  

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym,  
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 sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  

określonymi  w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw,   

 sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia odstępstwa,  

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

d) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 

użytkowania lub  protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

e) Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień  

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do  użytkowania,  po  

usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy przeprowadzić  

ponowny  odbiór  instalacji.  W  ramach  odbioru  ponownego  należy   

ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 

nie uległy destrukcji  spowodowanej  korozją,  zamarznięciem  wody  

instalacyjnej  lub  innymi  przyczynami.  

  

                                      11. Podstawa płatności 

                                      Wszelkie  koszty robót  tymczasowych i  prac  towarzyszących mieszczą się  

                                       w cenie kontraktu   podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania robót  

                                       tymczasowych i prac towarzyszących.  

                                      Roboty montażowe instalacji uwzględniają:  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac,  

 wykonanie robót pomocniczych,  

 montaż przewodów i urządzeń,  

 wykonanie prób ,  
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 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

                                    12. Przepisy związane 

 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r  (Dz.U.  Nr  89/94  

poz  414)  wraz  z wprowadzonymi zmianami  

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  

w  sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)wraz z wprowa-

dzonymi zmianami   

 Ustawa O Wyrobach Budowlanych  z dnia 16 kwietnia  2004 r (Dz.U. Nr 

92/04 poz 818) wraz z wprowadzonymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

120/03 poz.1133) wraz z wprowadzonymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 

,innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 109/10 poz. 719) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru wentylacji COBRTI INSTAL  

                                         

                                               

                                               

                                               

                                      


