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SPIS TRESCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

L.p. NAZWA PROJEKTU NR PROJEKTU Uwagi :

Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonanej na
podstawie umowy WIM.272.30.2016 z dnia 25 maja
2016 r. dla budynku Przedszkola Publicznego nr 20, ul.
Sportowa 4, 33-100 Tarnéw (dziatka 13/1 obreb 274) w

ramach zadania inwestycyjnego pn.
»1ermomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 20 w
Tarnowie”

1 |Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i B. 1813

drzwiowej, docieplenia scian piwnicznych
elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont
pokrycia dachowego, pokrycia dachowego schodéw
zewnetrznych oraz naprawy i malowania elewacji
wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokoét
budynku, dla przedszkola Publicznego nr 20 w
Tarnowie.

2 | Projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla przedszkola J. 1814
Publicznego nr 20 w Tarnowie.

3 | Projekt wykonawczy wymiany instalacji c. o. dla J. 1815
przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.

Projekt wykonawczy wymiany instalacji wentylacji J. 1816
4 | mechanicznej dla przedszkola Publicznego nr 20 w

Tarnowie.
5 | Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej dla J. 1817

przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU J.1813

L.p. Wyszczegdlnienie Strona lub nr Uwagi :
rysunku
Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenia scian piwnicznych
elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont
pokrycia dachowego, pokrycia dachowego schodéw
zewnetrznych oraz naprawy i malowania elewacji
wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokot
budynku, dla przedszkola Publicznego nr 20 w
Tarnowie.
| |CZESC OPISOWA
1 | Strona tytutowa 1
2 | Spis tresci projektu kompleksowego 2
3 | Spis zawarto$ci projektu 3-4
4 | Opis techniczny 5-11
Il |Zatgczniki
Il | Czesé rysunkowa
1 |Inwentaryzacja piwnicy B. 1813 -1
2 |Inwentaryzacja parteru B. 1813 -2
3 |Inwentaryzacja pietra B. 1813-3
4 | Inwentaryzacja 2 pietra B. 1813 -4
5 |Inwentaryzacja dachu B.1813-5
6 |Inwentaryzacja elewac;i B. 1813 -6
7 |Inwentaryzacja elewacji B.1813 -7
8 |Inwentaryzacja - przekroj A-A B.1813-8
9 |Projekt piwnicy B. 1813 - 01
10 |Projekt parteru B. 1813 -02
11 | Projekt pietra B.1813-03
12 |Projekt 2 pietra B. 1813 -04
13 | Projekt dachu B. 1813 -05
14 | Projekt elewac;ji B. 1813 - 06
15 | Projekt elewac;i B. 1813 - 07
16 | Przekroj A-A B. 1813 -08
17 | Projekt kolorystyki elewacji B. 1813 -09
18 | Projekt kolorystyki elewac;ji B. 1813 -010
19 | Zestawienie drzwi i okien B. 1813 - 011




20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Detal — likwidacja wentylatoréw dachowych
Detal — przekroj attyki

Detal - pofaczenie z gzymsem
dwudzielnego

Detal drenazu

Schemat projektowanych wejs¢

Wejscie nr. 2

Wejscie nr. 3

Wejscie nr. 4

Wejscie nr. 5

Wejscie nr. 6

stropodachu
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1813 — 012
1813 - 013

1813 - 014
1813 - 015
1813 - 016
1813 — 017
1813 - 018
1813 - 019
1813 — 020
1813 — 021
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1. 1. CZESC OGOLNA

1.1. Projektant
mgr inz. arch. Edyta Opalinska, nr upr. MPOIA/003/2013
2, PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora — umowa pisemna
2.2.0bowigzujgce regulacje prawne, normy i zasady sztuki budowlanej

3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - drewnianej,
docieplenie scian piwnicznych, elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont
pokrycia dachowego, schodow zewnetrznych oraz naprawy i malowania
elewacji wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokét budynku, w istniejgcym
budynku przy ulicy Sportowej 4, na dziatce nr. 13/1, obreb 274 w Tarnowie.
Budynek wolnostojacy, dwu i trzy kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony,
wykorzystywany jako przedszkole publiczne.

3.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek przedszkolny posiadajgcy VI oddziatéw,
kuchnie, czes¢ biurowg i gospodarczo — techniczng.
4. DANE SZCZEGOLOWE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba kondygnaciji 3
Powierzchnia netto budynku 1225.70 [m?]
Liczba os6b uzytkujgcych budynek 140

Kubatura 4667.72 [m3]
Wysokosé budynku 11.70 [m]

5. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

5.1. Zatozenia lokalizacyjne

Obiekt zlokalizowany jest w zachodnio-potudniowej czesci Tarnowa, elewacja
frontowa jest rownolegta do ulicy Sportowej, od strony zachodniej dziatka przylega do
ulicy Reja.

5.2. Opis formy architektonicznej
Budynek wolnostojgcy dwu i trzy kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.



6.

Ksztalt budynku przypomina litere T, gtébwny budynek biegnie rownolegle do ulicy
Sportowej, a pod kgtem prostym jest dotgczona czes¢ kuchenna, nizsza.
Obiekt jest zadaszony stropodachami o nachyleniu 11%.

ROZWIAZANIA KOSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne nadziemne murowane z cegty petnej, obustronnie
tynkowane docieplone styropianem o grubosci 5 i 8cm.
Stropodach pokryty papag, jedno i dwuspadowy, konstrukcji zelbetowe;.

OPISY PRZEGROD - zakres prac

Sciana zewnetrzna piwnicy:
- odkopac i oczyscic sciany od strony zewnetrznej,
- odgrzybi¢ $ciany szczotkami stalowymi oraz preparatem grzybobdjczym
metoda opryskiwania, dwukrotnie,
- wykonaé wyprawe tynkarskg cementowg
- natozy¢ hydroizolacje w masie,
- styropian XPS o wspétczynniku <0,038 W/mK, mocowany na kleju gr. 12cm
- folia kubetkowa
- obsypka filtracyjna np. zwir lub tluczen w ktérym prowadzimy rure drenazowg
wg. projektu branzowego,
- obtozy¢ geowtdkning,
- zasypac gruntem wypetniajgcym,
- warstwa ttucznia tamanego 15cm,
- podsypka cementowo - piaskowa na ktorej nalezy osadzi¢ opaske z kostki
betonowej o szerokosci 50cm,
- wykonanie ofasowania z blachy powlekanej na styku docieplenia scian
przylegajgcych do gruntu z istniejgcym dociepleniem $cian elewaciji
- cokot wykonczony tynkiem mozaikowym na siatce

Szacht piwniczny
- wyburzyé, okna piwniczne wymienic,

Sciany elewacyjne

- naprawi¢ punktowo uszkodzone miejsca na elewaciji (taty z tynku silikatowego

na siatce)

- usung¢ plesnie, algi i itp. Srodkiem grzybobdjczym,

- ociepli¢ styropianem grafitowym o grubosci 10 cm,
wspotczynnik <0,031 W/mK,

- natozy¢ warstwe zbrojgca z siatka,

- gruntowaé podkfadem wgtebnym - gruntem,

- tynk cienkowarstwowy silikonowy,

- dwukrotnie malowac farbg silikatowg wg. projektu kolorystyki.

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe ETICS.

Docieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego

- wykona¢ otwory technologiczne w dachu

- oczys$ci¢ podtoze z ptasich odchodow, sktadowanych przedmiotéw itp.,

- wykonanie izolacji granulatem z wetny mineralnej grubosci 21cm metodag
nadmuch w celu uzyskania wspoétczynnika ciepta 0,040 W/mK

- zaslepienie otworow technologicznych,



- wykonanie kominkéw wentylacyjnych stropodachu,

- nalezy oczyscic¢ dach, usungc stare warstwy,

- naniesc¢ grunt,

-wyprofilowa¢ spadek przy likwidowanym wentylatorze dachowym, oraz
potozy¢ nowg obrdbke blacharskg zabezpieczajgca przed zalewaniem,

- paraizolacja — papa termozgrzewalna np. papa podktadowa V60s30 lub folia
paroizolacyjna,

- papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinieta na wierzch
attyki,

- zestaw mocujgcy lub klej piano-klej dekarski,

- zestaw wierzchniego krycia papa termozgrzewalna 5,2 mm wywinieta na
wierzch attyki,

- instalacja odgromowa — nowg instalacje odgromowg wykona¢ wg odrebnego
opracowania,

- obrébki blacharskie — ofasowania attyk oraz ogniomuréw, czap kominowych,
nasad wentylatorow nalezy oczyscic, i pomalowac, fragmenty ktore sg w ztym
stanie technicznym nalezy wymieni¢ a czes¢ ktéra ulegnie zniszczeniu
podczas wymiany pokrycia dachowego wymienic,

- obrébki blacharskie nalezy wymienic,

- wymiana wytazu dachowego wraz obudowa,

- likwidacja czesci wentylatoréw dachowych — zgodnie z projektem
branzowym,

- zlikwidowac¢ murki na ktérych stojg wentylatory i zaslepi¢ otwory.

Remont kominéw:

- odgrzybi¢ sciany komina szczotkami stalowymi oraz preparatem
grzybobodjczym,

- termoizolacja — styropian 5cm o wspoétczynniku 0,031 W/mK, montowany na
zaprawie klejgcej tacznikach mechanicznych z metalowymi trzpieniem,

- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej,

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, odporna na alkalia,

- podktad tynkarski,

- tynk silikonowo - silikatowa o ziarnie 3mm, barwiona w masie wg. projektu
kolorystyki,

- daszki kominowe nalezy oczyscic, i pomalowac, te ktore sg w ztym stanie
technicznym nalezy wymienic,
- zatozy¢ kratki wentylacyjne

Docieplenie stropu piwnicy w celu uzyskania wspoétczynnika ciepta

0,040 W/mK

- oczyscic¢ podtoze

- gruntowacé preparatem wgtebnym,

- sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podtoza,

- ociepli¢ styropianem o gr. 15 cm wraz z mocowaniem dyblami plastikowymi,
- wygtadzi¢ podtoze zaprawg klejowa, zagruntowac, malowac¢ dwukrotnie farbg
emulsyjng biatg

Przebudowa schoddéw wejsciowych do budynku likwidacja murkéw przy
schodach i wykonanie nowych schodow oraz pochylni z kostki betonowej

- demontaz murkéw oraz schodéw,

- demontaz nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowych schodéw / pochylni z zastosowaniem kostki betonowej



zaréwno nowej jak i z odzysku oraz obrzezy betonowych, w uprzednio
wykorytowanym podtozu wypetnionym warstwami:

- warstwa odsgczajgca piasek o frakcji ziaren do 2mm gr. 15cm

- beton chudy rm=9.0 mpa

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 o frakcji do 2mm lub grysu gr. 5cm

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do obiektu projektowane sg trzy wejscia z pochylniami oraz istniejgce wejscie
gtéwne réwniez przystosowane dla niepetnosprawnych.

9. INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE
Projekt instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wg projektu branzowego.

10. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE (WG OPRACOWANIA
BRANZOWEGO)

Projekt instalacji wewnetrznych wg projektu branzowego.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt instalacji wewnetrznych wg projektu branzowego.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
12.1. Sciany

Sciana zewnetrzna piwnicy:
- cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym na siatce

Sciany elewacyjne
- malowac farbg silikatowg wg projektu kolorystyki

Zastosowac rozwigzania systemowe ETICS.

12.2. Okna

Okna zewnetrzne drewniane lub PCV. Okna drewniane nalezy wymieni¢ na
PCV, wytyczne dla przeszklen:

—szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m?K,

—transmisja swiatta min. 68%,

—catkowita przepuszczalnosc¢ energii max. 36%,

—refleksyjnos¢ 10%,

— W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.

— W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos¢
n50= 3/h) nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami
uszczelniajgcymi zas przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetnic
systemowaq piankg izolacyjng.



12.3. Drzwi

Drzwi zewnetrzne ocieplane na profilach aluminiowych o wspétczynniku
izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,3W/m?K.

Wejsciowe typowe, (U=1,3W/m?K) wg podanych wymiaréw lub wykonywane na
zamowienie o formie podobnej jak na rys. elewacji.

Wymiana drzwi wewnetrznych, na | pietrze prowadzgcych na klatke schodowa.
Zgodnie z wymaganiami  przeciwpozarowymi drzwi  dwuskrzydtowe
przeciwpozarowe El 30, dymoszczelne, aluminiowe.

12.4. Odwodnienie

Odwodnienie — rynny i rury spustowe istniejgce - bez zmian
12.5. Izolacje cieplne

Izolacje termiczng $cian stanowi styropian
12.6. Izolacje przeciwwodne

Izolacje Scian i fundamentéw wykona¢ w integralno kapilarnym systemie
izolacji.

12.7. Nowa nawierzchnia dachu

- Podioze nalezy oczyscic¢ i usungc¢ stare nawierzchnie

- Grunt

- Paroizolacja: papa termozgrzewalna np. papa podktadowa
v60 s30 lub folia paroizolacyjna.

- Papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna
wywinieta na wierzch attyki.

- Zestaw mocujgcy lub klej piano-klej dekarski.

- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
wywinieta na wierzch attyki

- Ofasowanie attyk

12.8. Kominy

- Odgrzybi¢ $ciany komina szczotkami stalowymi oraz preparatem
grzybobdjczym

- Termoizolacja - styropian 5 cm, A < 0,031 w/mk,
montowany na zaprawie klejgcej i tgcznikach mechanicznych z metalowym
trzpieniem

- Zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowe;j

- Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, odporna na alkalia

- Podktad tynkarski

- Tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

- Natozy¢ nowy daszek kominowy z blachy nierdzewnej



12.9. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwoéci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac
aktualny atest ITB, lub aktualne atesty i certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem o0s6b uprawnionych. Wykonanie
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c. 0., gazowej i elektrycznej nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

12.10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. Sciany
Pomieszczenia projektowane — tynk mineralny oraz farba emulsyjna.

2 Posadzki
Pomieszczenia projektowane — posadzka z ptytek ceramicznych lub panele.

3 Sufity
Sufity w pomieszczeniach projektowanych — tynk mineralny oraz farba
emulsyjna.

13. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO

Wszystkie dane charakteryzujgce obiekt pod katem jego wptywu na srodowisko
naturalne zostaty oméwione w projekcie zagospodarowania terenu.

14. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Z uwagi na zastosowane materiaty w projekcie oraz znikome ilosci
zanieczyszczeh emitowanych przez przedmiotowg inwestycje i lokalizacje z dala od
innych obiektéw budowlanych, budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla
organizmu ludzkiego. Mozna przyjgc, ze zanieczyszczenia w ilosciach wystepujgcych
w powietrzu na skutek dziatalnosci rozpatrywanej inwestycji nie majg wptywu na
organizmy ludzkie.

15. CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

W prezentowanym zespole przyjeto rozwigzania zapewniajgce zaréwno lepszg
od minimalnych wartos$ci izolacyjnos¢ cieplng poszczegdlnych przegréd budowlanych
zewnetrznych. W celu oszczedzania energii cieplnej i uczynienia inwestycji jak
najmniej ucigzliwej dla srodowiska, szczegdtowe rozwigzania zostaty podane w
projektach branzowych.

Charakterystyka zostata dotgczona do projektu instalaciji

Opracowata:
mgr inz. arch. Edyta Opalinska
nr uprawnien: MPOIA/003/2013



