
Rozwiązanie systemowe

Docieplenie fundamentów z hydroizolacją

i drenażem opaskowym

wyprawa cokołowa

np. tynk mozaikowy lub

płytki kamienne
izolacja pionowa - hydroizolacja

termoizolacja

styropian XPS o współczynniku

λ ≤ 0,038 W/mK

polistyrenowe wyoblenierura drenażowa

obsypka filtracyjna

np. żwir lub tłuczeń

geowłóknina

termoizolacja
istniejąca

obróbka blacharska

opaska z kostki betonowej
na posypce z cementowo

piaskowej

grunt wypełniający wykop

folia kubełkowa

termoizolacja 15 cm

na biało,

termoizolacja
nowa 10cm
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BIURO PROJEKTOWO -  USŁUGOWE " INPRO "  Spółka z o.o.

Kier. Prac.

1:20

Stanisław Rusek

B. 1813 – 015

Opracował

Edyta Opalińska /003/2013
mgr inż.arch 

Sprawdził

Projektował

PW

MPOIA

arch.
03.2024

Inwestor :  Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

                              33 -100 Kraków, ul. Mickiewicza 2

Adres inwestycji:     33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4

                                   na dz. ewid. 13/1 obr. 274

Nazwa :  Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej, docieplenia  ścian piwnicznych, elewacyjnych,

dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodów

zewnętrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z

wykonaniem opaski chodnikowej wokół budynku dla

przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
Branża :                               ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku :03.2024


