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INSTALACJE WOD - KAN

KODY CPV:

45332000 — 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

50700000 — 2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

45321000 — 3 lzolacja cieplna

45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow
do odprowadzania sciekéw

45231100 — 6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232400 — 9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce, wykonania i odbioru
instalacji wody cieptej poprzez wymiane podgrzewczy elektrycznych , wymiane
poziomow wody zimnej biegnacej w piwnicy budynku, drenaz opaskowy i wymiana
przytgczy kanalizacyjnych od budynku do pierwszej studzienki Przedszkola

Publicznego w Tarnowie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1 a mianowicie:
instalacja wody cieptej poprzez wymiane podgrzewaczy, wymiana

poziomow wody zimnej biegngcej w piwnicy budynku, drenaz opaskowy i wymiana
przytgczy kanalizacyjnych od budynku do pierwszej studzienki Przedszkola

Publicznego w Tarnowie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

3. Wymagania ogoélne wykonania roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, oraz
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng .

Zakres robot obejmuje:

e Demontaze

e Oznakowanie robdt

e Dostawe materiatéw

¢ \Wykonanie prac przygotowawczych

e Utozenie przewodow

e Zasypanie i zageszczenie wykopow

e Zamontowanie studni betonowych

e Zamontowanie studni niewtazowych z tworzyw sztucznych
e Zamontowanie dennicy do rury trzonowej karbowanej
e Montaz pompowni kompaktowych

e Montaz podgrzewaczy elektrycznych

e Montaz uzdatniacza

¢ Montaz armatury



4. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora i projektanta .

Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac sie z jego nie przyjeciem

i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Materiatami sa :

e Rury drenarski karbowane PVC-u mb

e Studzienka drenarska wyposazona w dennice i rure karbowang szt

e rury i ksztattki PVC mb
e rury i ksztaltki PE mb
e minipompownie kompaktowe szt
e podgrzewacze elektryczne mb
e geowltdknina PP stabilizowana UV mb
e wylgcznik réznicowo-prgdowy szt
e sonda analogowa szt
e sygnalizator optyczny szt
o ZWir

e piasek

e rury i ksztattki stalowe ocynkowane mb
e podgrzewacze elektryczne szt
e zawory odcinajgce szt
e wodomierz objetosciowy szt
o filtr siatkowy szt
e uzdatniacz wody szt

e regulator cisnien szt



5. Sprzet

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych

zageszczarka wibracyjna
zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE
pita spalinowa

rozktadarka mas bitumicznych
rowniarka samojezdna
sprezarka powietrzna przewozna
walec statyczny samojezdny
wibrator powierzchniowy
obcinak lub nozyce do ciecia rur
klucze nastawne

kalibrator do rur

zaciskarka reczna

6. Transport

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem

i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich

Samochdéd dostawczy

Ciggnik kotowy z przyczepg
Samochdéd skrzyniowy do 5t
Samochdéd dostawczy do 0,9 t
Dzwig samochodowy do 4t
Zuraw samochodowy 4t
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h

Samochéd samowytadowawczy do 5t

wykorzystania na budowie.



7. Wykonanie robét

7.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST WO.3

~Wymagania ogolne”.

7.1.1.Demontaze

Catosc instalacji wewnetrznej cieptej wody wraz z bateriami nalezy pozostawic.
Istniejgce podgrzewacze cieptej wody nalezy zdemontowac.

Podejscia wody zimnej doprowadzong do zlewozmywaka i umywalek, wanien

i natryskéw pozostajg bez zmian.

Nalezy zdemontowac przytgcza kanalizacyjne od budynku do pierwszej studzienki.

Instalacje wody zimnej — poziomy w piwnicy nalezy zdemontowac.

7.1.2.Instalacja wody cieptej

Istniejgce bojlery elektryczne i podgrzewacze cieptej wody nalezy wymieni¢ —
zasilanie pozostaje bez zmian.

Lokalizacja pozostaje bez zmian.

W budynku jest instalacja centralnej cieptej wody w pomieszczeniu kuchni na |l
pietrze budynku — pozostaje ona bez zmian.

W pomieszczeniu technicznym kottownia jest zamontowany zlew posiadajgcy tylko
zimng wode — instalacja ta pozostaje bez zmian.

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe i wannowe oraz przybory

sanitarne pozostajg bez zmian.

7.1.3.Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano wymiane pozioméw instalacji wody zimnej w piwnicy.

Prowadzenie przewoddéw zimnej wody po trasach istniejgcych.

Projekt nie obejmuje wymiany przyboréw i rur na pozostatych kondygnacjach budynku —
uzgodnione z Inwestorem.

Poziomy i podejscia zaprojektowano po $cianach.

Na odgatezieniach na odcinkach poziomych w piwnicy zaprojektowano zawory odcinajace.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych — odpornych na korozje
—fgczone na gwint

Potaczenia z armaturg za pomocg ztgczek z gwintem stalowym.



W piwnicy zinwentaryzowano nieczynny odcinek wody zimnej ktéry nalezy zdemontowac bez
odtwarzania.

Na wejsciu wody do budynku w piwnicy wymieniono wodomierz wraz z zaworami
odcinajgcymi.

7.1.3.Drenaz opaskowy

Drenaz sktada sie z rur drenarskich karbowanych PVC-u 126 mm.

Na trasie drenazu projektuje sie studnie drenarskie kontrolne wykonane z rury
karbowane;.

Wykopy pod drenaz wykonywane bedg recznie.

Wody drenazowe bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji opadowe;j.
Wigczenie ciggéw drenarskich poprzez dwie nowe projektowane minipompownie
kompaktowe nowe zabudowane na istniejgcych ciggach kanalizacji deszczowe;.
Rury drenarskie uktada¢ na podsypce ze zwiru filtracyjnego o gr. 5 cm.

Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o max. frakcji @ 32 mm az do uzyskania
grubosci warstwy 30 cm od dna wykopu.

Zasypka powinna by¢ wykonana w sposob nie powodujgcy uszkodzenia utozonego

przewodu. Drenaz nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% +2%.

Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowitdkninie. Na wierzchu zasypki utozy¢

geowitdknine zabezpieczajgcyg przed zamulaniem drenazu.
W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy rozebrac istniejgce
chodniki z ptyt betonowych, a nastepnie po zasypaniu rodzimym gruntem utozyc

chodniki wykorzystujgc ptyty z rozbiorki.

7.1.4 . Kanalizacja sanitarna

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana rur kanalizacji sanitarnej od
budynku do pierwszej studzienki .

Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.

Rurociggi uktadac po istniejgcych trasach ( zachowujgc gtebokos$é posadowienia)

wykorzystujgc istniejgce przebicia studniach.



Kanalizacja sanitarna na zewnagtrz budynku wykonana bedzie z rur PVC
grubosciennych o srednicy d=0,160 m.

Rury uktadac¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku studzienek.

Rury uktadane bedg na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm

Ma to na celu odpowiednie podparcie dla rur i kielichow.

Przewdd obsypac w strefie ochronnej do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury
piaskiem sypkim $rednioziarnistym. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonac
bardzo starannie z uwagi na kruchos¢ rur. Obsypke kanatu nalezy wykonac tak, aby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu gruntem
rodzimym, bez grud i kamieni. Elementami kanalizacji sg studnie betonowe —

istniejgce.

Tyczenie trasy kanalizacji opadowej wykonuje uprawniony geodeta
wg zatwierdzonego planu zagospodarowania.
Obowigzuje norma : BN-83/8836-02 — przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Uwaga:
Rzedne wigczenia rur kanalizacji sanitarnej do istniejgcych studzienek

kanalizacyjnych ustali¢ po odkryciu kanatéw.

7.1.5.Podtaczenie pieca konwekcyjno-parowego

W projekcie ujeto podtaczenie pieca konwekcyjno — parowego, ktéry bedzie zlokalizowany w
kuchni.

Aby uzyskaé prawidtowe dziatanie urzgdzenia woda musi by¢ odpowiednio uzdatniona oraz
musi by¢ zapewnione odpowiednie cisnienie wody zgodnie

z instrukcjg producenta.

Podtgczenie do instalacji wodociggowej z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na |
pietrze ( prowadzone rurki pod stropem )dla procesu wytwarzania pary i cyklu mycia.
Zastosowano uzdatniacz wody, filtr( w pomieszczeniu technicznym na odgateziu instalacji do
podigczenia pieca) oraz reduktor cisnien ( bezposrednio przez urzgdzeniem w kuchni)
Odptyw wody z urzgdzenia pod stropem pomieszczen piwnicznych i w posadzce. Wigczy¢ do
istniejgcej studzienki schtadzajgcej zlokalizowanej na | pietrze.

Calg instalacje wykonac¢ z wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg
aluminiowg oraz zewnetrzng warstwg polietylenu PE-X/AL./PE odpornych na wysokg
temperature 95 — 100 °C zgodnie z wymogami producenta.

Ztaczki zaciskowe wykonane sg ze specjalnego tworzywa i wyposazone w zaciskowe tuleje
ze stali szlachetne;j.



8. Kontrola jakosci robét.
8.1.Materiaty.

Badania materiatow uzytych do wykonania robé6t zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje

poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.

8.2 .Kontrola jakos$ci wykonanych robo6t

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie
robét z dokumentacjg projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majace na

celu:
- okre$lenie stanu budowy
- ustalenie stanu kruszyw

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczeqolnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie metod uktadania rur

- zbadanie materiatow i elementéw instalacji pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenhstwa pracy

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni
materiatow, ewentualnie z innymi umownymi warunkami

- badanie gtebokosci utozenia przewoddéw drenazu, rurociggu ttocznego
i grawitacyjnego

- badanie wykonania studzienek drenarskich

- badanie wykonania minipompowni kompaktowych

- badanie utozenia instalacji wody zimnej w piwnicy

- badanie utozenia kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
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- badanie wykonania podsypki i osypki filtrujgcej
- badanie wykonania osypki wierzchniej
- badanie zamontowania uzdatniacza

- badane zmontowania armatury

9. Obmiar robot.

Ogodlne zasady podano w S.T.WO.3, ,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe przyjg¢ jak w punkcie 4 ST.

10. Odbior robot.

Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych, oraz S.T. WO.3. ,Wymagania Ogoine”.
Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu podlegajg czynnosci zwigzane

z utozeniem rur drenarskich , wymiang przytaczy od budynku do pierwszej studzienki,

uktadanie przewodow w bruzdach, tgcznie z robotami przygotowawczymi.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Koncowemu odbiorowi podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakohczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzér techniczny.
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11. Podstawa ptatnosci.

11.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S.T.WO.3, ,Wymagania ogdlne”.

11.2. Pfatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych
w punkcie 2 niniejszej S.T. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie

z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t w budynku Przedszkola publicznego obejmuje:
Demontaz istniejgcych podgrzewaczy elektrycznych

Demontaz przewoddw wody zimnej w piwnicy

Demontaz przykanalikow kanalizacji sanitarne;j

Roboty wykonawcze i trasowanie robot.

Zakup materiatow

Transport zdemontowanych materiatéw na miejsce ztomowania.
Transport materiatbw na miejsce wbudowania

Wykonanie robét wykohczeniowych

Wykonanie wszystkich potgczen rurociggdbw z armaturg za pomocg dostosowanych

do tego celu tgcznikow i ksztattek

Utozenie drenazu opaskowego i warstw filtracyjnych

Utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zgeszczeniem

Wykonanie podtgczenia drenazu do studni kanalizacyjnych - minipomownie

Zamontowanie dodatkowego wyposazenia —wytgcznika pragdowo-réznicowego, sondy

analogowej, sygnalizatora optycznego
Wykonanie podtgczenia kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studzienki

Utozenie nowych przewodow instalacji wody zimnej w piwnicy
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Montaz podgrzewaczy elektrycznych

Montaz armatury

Wykonanie podtgczenia pieca konwekcyjno-parowego do instalacji
Montaz uzdatniacza wody

Prace porzadkowe.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-81/B-107000.2 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych.

PN-B-1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych.
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-u

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN —EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

12.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
Na elementy ztgczne i rury PP wymagane sg Aprobaty Techniczne wydane przez
C.O.B.R.T.l., Instal”

Na elementy ztgczne rury PP wymagane sg Atesty Higieniczne Panstwowego

Zakfadu Higieny.
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