OSWIETLENIE AWARYJNE

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

t ACZNIKI OSWIETLENIOWE

Symbol oprawy

Opis oprawy

Symbol oprawy

Opis oprawy

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrédto $wiatta 2W, 360 Im,

tqcznik pojedynczy, 10A, p/t, z lampkq
8/ sygnalizacyjng, IP%O.

AW1 . Oprawa $cienna / sufitowa, ze zrédtem LED, moc oprawy 34W,
optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaz | —— 4800Im/840, 132Im/W, opal, IP44 ‘ '
natynk/podtynk, e tqcznik po Jedynczz‘.‘ 10A, p/t, z lampkq
sygndlizacyjnq, IP44.
Prostokgtna oprawa awaryjna LED, zrédio $wiatta 2,5W, 150 Im, . . L.
AW?2 . . .
m optyka otwarta, P65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa Oprawa $cienna / sufitowa, ze zrodtlem LED, moc oprawy 49W, tqcznik po Jedrnczy zwierny, 10A, p/t, z
5700K, montaz natynk/podtynk 7150Im/840, 136Im/W, opal, IP44 ® lampkq sygnalizacyjng, IP20.
AWS Prostokatna oprawa awaryjna LED, zrodto $wiatta 2W, 204 Im, o _ . / tqeznik schodowg, 10A, p/t, z lampkq
[ optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. Oprawa s$cienna / sufitowa, ze zrédtem LED, moc oprawy 19W, sygnalizacyjng, | .
barwowa 5700K, montaz natynk/podtynk == 2650Im/840, 129Im/W, opal, IP44
Czujnik ruchu i obecnosci, zasieg 16m,
= zasilanie 230V, przekaznik 2300W, 10A,
Prostokatna oprawa awaryjna LED, zrodto $wiatta 2W, 204 Im, IPZQ lub IP44(pom. mokre), kqt detekc]
AWzc optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. Oprawa $cienna / sufitowa, plafoniera ze zrédtem LED, moc oprawy 360°, montaz n/t lub p/t.
La barwowa 5700K, montaz natynk/podtynk ‘ 22\, 2300Im/840, 104Im/W, opal, IP65 Czujnik ruchu i obecnosci, natezenia
oswietlenia (multisensor) protokdt DALI,
zasilanie 230V, przekaznik, IP20 kqt detekc]i
360, montaz n/t lub p/t .
Prostokgtna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, zrédto $wiatta o L. | sufitowa. plafoniera ze 2rédiem LED. moc opraw
1W, IP65,'zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk, . 21"\;\?""2?)28:?;}220 S;?Irz/V?I’ ESaIO "5635 € zrodie » MOC oprawy 135w
widocznosc 25m ’ ’ SRR Panel 7 przyciskowy, biafy, 135W
Prostokgtna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna,
2rodto $wiatta 1W, 1P20, zakres temp. +10 do +35 st. C, montaz Oprawa $cienna / sufitowa, plafoniera ze zrédlem LED, moc oprawy g ROUJeirlzfrZQ?Z&QCY sterowaniem, montaz w
natynk/podtynk, widocznosc 25m 11W, 1200Im/840, 92Im/W, opal, IP65 - rozdzielnicy elektrycznej
1
Wypust zasilania, 1 fazowy, 230V
3
UWAGI: Oprawa $cienna / sufitowa, ze zrédtem LED, moc oprawy 42W, Wypust zasilania, 3 fazowy, 400V

1. Zaprojektowana instalacja oswietlenia awaryjnego z indywidualnymi
inwerterami w oprawie i zgodnie z normq PN—EN 1838 oraz PN—EN

50172

2. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowa¢é na wysokosci
2,5—-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno”.

3. Nie montowaé opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepfa i/lub
chfodu (urzqdzenia HVAC);

4. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osiq

drogi ewakuacyjnej;

5. Oprawy awaryjne z autestem.

6. Sterowanie opraw podstawowych, zewnetrznych oraz elewacyjnych wg

opisu technicznego.

7450Ilm/840, obudowa PC, 147Im/W, opal, IP65

Oprawa $cienna / sufitowa, ze zrédtem LED, moc oprawy 32W,
5100lm/840, obudowa PC, 147Im/W, opal, IP65

Ztqcze kontrolne montowane w puszcze
K montowanej na elewacji

Oprawa LED typu panel, podtynkowa, 600x600mm 34W, 4000K,
4100lm, MPRM, UGR<19 IP20 biata

Uziom otokowy Fe/Zn Cu 70um 40x55mm

[ Potqczenie spawane

Oprawa $cienna / sufitowa, ze zrédtem LED, moc oprawy 34W,
4800Im/840, obudowa stalowa, 132Im/W, opal, IP44
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