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SPIS TRESCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

L.p.

NAZWA PROJEKTU

NR PROJEKTU

Uwagi :

Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonanej na
podstawie umowy WIM.272.30.2016 z dnia 25 maja
2016 r. dla budynku Przedszkola Publicznego nr 20, ul.
Sportowa 4, 33-100 Tarnéw (dziatka 13/1 obreb 274) w
ramach zadania inwestycyjnego pn.
»1ermomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 20 w
Tarnowie”

Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenia $cian piwnicznych, elewacyjnych,
dachu i stropodachu, remont dachu i schodéw
zewnetrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z
wykonaniem opaski chodnikowej wokot budynku dla
przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.

Projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla przedszkola
Publicznego nr 20 w Tarnowie.

Projekt wykonawczy wymiany instalacji c. o. dla
przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.

Projekt wykonawczy wymiany instalacji wentylacji
mechanicznej dla przedszkola Publicznego nr 20 w
Tarnowie.

Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej dla
przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
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Opis techniczny
1.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
a) Umowa-zlecenie z Inwestorem
b) Podktady architektoniczne budynku wg inwentaryzacji
c) Obowigzujgce normy i przepisy
d) Wizja lokalna

2. Temat i zakres opracowania
Tematem i zakresem opracowania jest Projekt wykonawczy wymiany instalacji
wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkola publicznego nr 20 przy ul. Sportowej

4 w Tarnowie.

3. Stan istniejacy
W/w obiekt jest budynkiem istniejgcym ( w kuchni jest instalacja wentylacji

mechanicznej w ztym stanie technicznym nie dziata).

4. Stan projektowany

W pomieszczeniu kuchni i zaplecza na |-szym pietrze projektowana jest wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna zrownowazona. W pomieszczeniu kuchni na
parterze przewidziano wentylacje grawitacyjng ,nawiew przez nawietrzaki okienne,
wywiew przez istniejgcy szacht wentylacyjny.

Wentylacje bedzie stanowit system wyposazony w centrale z odzyskiem ciepta ,
nagrzewnica centrali bedzie zasilana w ciepto z instalacji c.o.

Ze wzgledu na to , ze w kuchni jest instalacja wentylacji mechanicznej w ztym stanie

technicznym nie dziata , nalezy jg zdemontowac.

4.1.0Obliczenia wentylacji

Obliczenie ilosci powietrza i dobor urzgdzen

Obliczanie strumienia powietrza wycigganego przez okap

Metoda obliczen strumienia powietrza wycigganego przez okap opiera sie na
niemieckich wytycznych

VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kichen oraz na finskich badaniach

dotyczgcych zachowania sie oparéw dla roznych



urzgdzen kuchennych Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti,
Tyoterveyslaitos, 2006.

Strumien powietrza wycigganego przez okap obliczany jest na podstawie mocy
podtagczeniowej urzgdzen znajdujgcych sie

pod okapem oraz rodzaju tych urzgdzen. Obliczenia uwzgledniajg trzy parametry:
- ilos¢ zanieczyszczen oraz kondensat wydzielany przez urzgdzenia pod okapem -
wskaznik Ke,

- moce zainstalowanych urzgdzen pod okapem - P,

- wspotczynniki jednoczesnosci pracy urzadzen kuchennych - wspotczynnik S.

Catkowita iloS¢ powietrza wycigganego z okapu kuchennego obliczana jest
wg ponizszego wzoru:
Mp = Ke x P x S x 3.6 [m3/h]

Wskaznik Ke
Podczas termicznej obrobki produktéw spozywczych, urzagdzenia w kuchni

wydzielajg rézne ilosci zanieczyszczen, ciepta oraz kondensatu pary wodnej.

Moc zainstalowana P

Moce poszczegolnych urzgdzen zainstalowanych w kuchni podane sg w kW.

Wspotczynnik jednoczesnos$ci S
Wspotczynnik okresla czas eksploatacji pracy poszczegdlnych urzgdzen w kuchni.
W przypadku kiedy okreslone urzadzenie jest w ciggtej eksploataciji i pobiera

przez caty czas maksimum mocy, to wspotczynnik jednoczesnosci wynosi 1,0

Obliczania wydajnosci okapu nr 1

Wycigg powietrza od poszczegolnych urzadzeh stojgcych pod okapem
Ke P S
1.3Trzon kuchenny 20 KW 32.5 kW 0.7 20 kW x 32.5 I/s/kW x 0.6 x 3.6 = 1404
m*/h
2.Taboret grzewczy20KW 2*8.0 KW 0.8 20KWx 16 Is’/KW x0.8 x 3.6 = 921,6 m*/h
Razem = 2325.6 m°h

Obliczania wydajnosci okapu nr 2



Wycigg powietrza od poszczegolnych urzadzeh stojgcych pod okapem

Ke P S
1.Piec konwekcyjno-parowy 10KW 10.4 kW 1.0 10 kW x 10.4 I/s/lkW x 1.0 x 3.6 =
374.4 m%h
2.Patelnia 20 KW 54 KW 1.0 20KWx 5.4 Is/lKW x1.0 x 3.6 =
388.8 m/h

Razem = 763.2 m°/h
S =2325.6 m3/h + 763.2 m3/h = 3088.8 m®/h z okapow

V=8,0*5,67*4,35 =197.3 m®
n = 3088.8 : 197.3 = 15.66 wymian na godzine

Pomieszczenie kuchenne zmywak.
V=3,0*4.6*3.2=44.16 m*

przyjeto 5-cio krothg wymiane powietrza
V=44.16 m**5 = 221 m%h

Pomieszczenie kuchenne przygotowalnia.
Vi=4.5*2.65*3.2=38.16 m®

przyjeto 4-ro krotng wymiane powietrza
V=38.16 m°*4 = 152.64 m°h

taczna ilosé powietrza usuwanego

Y =2325.6 m/h + 763.2 m*h+ 221 m*h+152.64 m%h = 3462.5 m%h

Uktad NW (pomieszczenia kuchni, zmywaka i przygotowalni) V=3462.5 m®h
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie Swiezego powietrza do w/w
pomieszczen i odprowadzenie powietrza zuzytego.

W celu wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano uktad wentylacyjny
wyposazony w centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z nagrzewnicg (dachowa)
wraz z automatykg oraz odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym.
Zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW o wydajnosci

Vn =3590 m3/h, wraz z automatyka. Centrala bedzie zlokalizowana na konstrukcji
wsporczej na dachu. Lokalizacje centrali pokazano na rzucie dachu.

Centrala wentylacyjna NW bedzie wyposazona w nagrzewnice wodng



(Qc.o. =12,2W) o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C

Czerpanie swiezego powietrza przewidziano za posrednictwem czerpni
zlokalizowanej na centrali.

Zachowaniem wymaganych odlegtosci od komindéw i wywiewdw wentylacyjnych oraz
odpowietrzen kanalizacji sanitarne;j.

Wyrzut powietrza przewidziano za posrednictwem wyrzutni zlokalizowanej na
centrali . Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j

i izolowane matami z wetny szklanej grub. min. 25 mm w czesci ogrzewane;j

i min. 80 mm w czesci nieogrzewanej ( na dachu).

Nawiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie realizowany za
posrednictwem kratek montowanych na kanatach.

Wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie

realizowany za posrednictwem kratek montowanych na kanatach, oraz okapow

w ktorych przewidziano tapacze tluszczu.

W celu regulaciji ilosci przeptywu powietrza zastosowano przepustnice powietrza na
odgatezieniach , oraz kratki z przepustnicami do regulaciji ilosci powietrza.

W celu wyciszenia hatasu od centrali zastosowano ttumiki akustyczne na kanatach

nawiewnym i wywiewnym.

5. Uwagi wykonawcze

Catosc instalacji, montaz, proby, rozruch instalacji wykona¢ zgodnie

z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. |l instalacje
przemystowe.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac¢ atest dopuszczenia do stosowania.
Wymagania do urzgdzen tj. wentylatoréw zawarte sg w DTR-kach dostarczanych
przez Producentow.

W projekcie okreslono doktadny typ urzgdzenia , urzgdzenia te mozna zamieni¢ na
innego Producenta pod warunkiem zapewnienia tych samych parametréw
technicznych pracy.

Wszystkie rozbieznosci od projektu wynikte podczas montazu nalezy uzgodnié

z projektantem.

6. Wytyczne branzowe

a) elektryczne



W projekcie elektrycznym nalezy przewidziec:

- zasilanie centrali wentylacyjnej , zapotrzebowanie mocy 1,4 kW

b) budowlane

Nalezy wykonac:

- 1.Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng , kanaty wentylacyjne , oraz
ttumiki akustyczne.

- 2.Przebicia w $scianach , i w dachu (powiekszy¢ istniejgce otwory)

- 3.Zamontowaé¢ nawiewniki okienne w pom. kuchennym na parterze.

7. Zagadnienia BHP i P. POZ

Dla zachowania prawidtowej pracy instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
wymagan zawartych w poszczegoélnych DTR-kach urzadzen.

Uzytkownik winien opracowac instrukcje obstugi instalacji, w oparciu o niniejszy
projekt dostarczone z urzgdzeniami DTR-ki, obowigzujgce przepisy, projekt
elektryczny, jak tez wyznaczy¢ odpowiednio przeszkolone osoby do sprawowania

okresowego nadzoru i prac konserwatorskich.

Zaprojektowana instalacja wentylacji przy prawidtowej pracy nie stwarza zagrozenia.
Poza podanymi wyzej warunkami ochrony zaleca sie do przestrzegania regulaminu

zaktadowego bezpieczenstwa pozarowego i BHP.

Uwaga!
Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumiec jako

okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamodwienh publicznych, na wskazane
materiaty i wyroby dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw
(wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie. Ciezar udowodnienia, ze
materiat (wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego w projekcie
spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca winien przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania,

oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.



Nr. Strona 1
Wzér Proj.
Stron
1 Nawietrzaki okienne szt.3 W pom. kuchni na
parterze
INSTALACJA WENTYLAC]I NAWIEWNE] GRAWITACY]NE]
Iszt. Ciezar
Poz. Wyszczegolnienie llos¢ |Materiat | Nr.normy
lub rysunku Razem

8. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR J.1816 -02




Nr. Strona 1
Wzér Pro;j.
Stron
~-21 | Tréjnik 100*100/100*100/100/75 szt.2 blacha
L =400 ocynk
x-20 | Kolano typ A 400%400 a=90" szt4  |blacha
r=100 ocynk
n-19 | Kolano typ A 400%300 a=90" szt.1 blacha
r=100 ocynk
n-18 | Kolano typ A 400*300 0=90" szt.1 blacha
r=100 ocynk
n-17 | Kolano typ A 150%100 a=90° szt.2  |blacha
r=100 ocynk
~n-16 | Kanat typ A 400*400 L =3500 szt.1 blacha
ocynk
N-15 | Kanat typ A 400*400 L =~2680 szt.1 blacha
ocynk
n-13 | Kanat typ A 400*400L =~1810 szt.1 blacha
ocynk
~12 |Kanat typ A 400*300 L =~2300 szt.1 blacha
ocynk
~n11 | Kanattyp A 400*300 L =~1100 szt.1 blacha
ocynk
Nn-10 | Kanat typ A 400*200 L = 2100 szt.1 blacha
ocynk
~-9 |Kanat typ A 400*150 L =2100 szt.1 blacha
ocynk
N-8 | Kanat typ A 300*225 L = 2080 szt.1 blacha
ocynk
~-7 | Kanat typ A 300%225 L =2030 szt.1 blacha
ocynk
~-6 |Kanat typ A 100*150 L = 3150 szt.1 blacha
ocynk
N- Kanat typ A 100%150 L =450 szt.1 blacha
ocynk
~-4 |Kanat typ A 100*¥100 L = 2350 szt.1 blacha
ocynk
N- Kanat typ A 100%100 L = 1950 szt.1 blacha
ocynk
N-2 | Kanal typ A 100%100 L = 940 szt.1 blacha
ocynk
~-1 [Kanat typ A 100*100 L = ~450 szt.1 blacha
ocynk
n-0 | Centrala wentylacyjna nawiewno- szt.1 wg karty
wywiewna V-3590m’/h wersja prawa doboru
INSTALACJA WENTYLAC]JI NAWIEWNE]
Iszt. Cigzar
Poz. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Material | Nr.normy
lub rysunku Razem

8. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR J.1816-03 , J.1816 -04, J.1816-05,J.1816-06

10




Nr. Strona 1
Wzér Pro;j.
Stron
N-42 | Ksztaltka symetryczna 400*400/ szt.2
600*600 L=~350
N-41 | Thumik 600*600 L=1500 szt.1
~-40 |Kokierz 400*500 szt.2 Do kroécow
brezentowych
N=-39 | Krociec brezentowy 400*500 L =100 | szt.1
~-38 |Ksztaltka symetryczna szt.1 blacha
400*500/400*400 L=200 ocynk
~-37 | Ksztaltka nie symetryczna 100*150/ szt.1 blacha
250%225 L=450 ocynk
N-36 | Kratka typ STWG 325%225 szt.6 blacha
ocynk
~-35 |Kratka typ STWG 100*100 szt.2 blacha
ocynk
Nn-34 | Kratka typ STWG100*75 szt.2 blacha
ocynk
Nn-33 | Przepustnica do regulacji 400*300 szt.2 blacha
L =140 ocynk
~-32 | Przepustnica do regulacji 100*100 szt.1 blacha
L=140 ocynk
n-31 | Trojnik 400*400/400%300/400*300 szt.1
L =700
~-30 | Trojnik 400*300/400*300/100*100 szt.1 blacha
L =500 ocynk
~=29 | Tréjnik 400%200/400*300/325%*225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
N-28 | Trojnik 400*150/400%200/325%*225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
~=27 | Tréjnik 400*150/400%150/325%*225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
N-26 | Trojnik 300%300/400*300/325%225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
N-25 | Trojnik 300%225/300*300/325%225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
~-24 | Trojnik 250%225/300%225/325%*225 szt.1 blacha
L =800 ocynk
n-23 | Trojnik 100*100/100*150/100/100 szt.1 blacha
L =400 ocynk
~=22 | Tréjnik 100*100/100*100/100/100 szt.1 blacha
L =400 ocynk
Iszt. Cigzar
Poz. Wyszczegolnienie llos¢ |Materiat | Nr.normy
lub rysunku Razem

8. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR J.1816-03 , J.1816 -04, J.1816-05,J.1816-06

11




Nr. Strona 1
Wzor Proj.
Stron
w21 |Kolanotyp A 400%400 a=90° szt3  |blacha
r=100 ocynk
w20 |Kolano typ A 150%100 a=90" szt.2  |blacha
r=100 ocynk
w.19 |Kolano typ A 100%150 a=90" szt.2  |blacha
r=100 ocynk
w.18 |Kolano typ A 100%*100 a=90° szt.1 | blacha
r=100 ocynk
w-17 | Kanal typ A 400*400 L = ~2860 szt.1 blacha
ocynk
w-15 | Kanal typ A 400*400 L = ~1400 szt.1 blacha
ocynk
w-14 | Kanal typ A 400*400 L = ~450 szt.1 blacha
ocynk
w-12 [Kanattyp A 150*%150 L =~1210 szt.1 blacha
ocynk
w-11 |Kanal typ A 100*105 L =~ 7230 szt.1 blacha
ocynk
w-10 | Kanal typ A 100*150 L =2400 szt.1 blacha
ocynk
w.9 Kanat typ A 100*150 L =~1900 szt.1 blacha
ocynk
w-8 Kanat typ A 100*100 L =2350 szt.1 blacha
ocynk
w.7 Kanat typ A 100*100 L = 1950 szt.1 blacha
ocynk
w-6 Kanat typ A 100*100 L = 570 szt.1 blacha
ocynk
w3 Kanat typ A 100*100 L =225 szt.1 blacha
ocynk
w4 Lapacz thuszczu 1640*2340 szt.1
w3 Lapacz ttuszczu 1900%2300 szt.1
w2 Okap nr2 1640*2340 /950*250 szt.1 Stal nie- | wg. rysunku
H=840 rdzewna
w-1 Okap nrl1 1900%2300 /400*800 szt.1 Stal nie- | wg. rysunku
H=910 rdzewna
System W
INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ
Iszt. Ciezar
Poz. Wyszczegolnienie llos¢ |Materiat | Nr.normy
lub rysunku Razem

8. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR J.1816-03 , J.1816 -04, J.1816-05,J.1816-06

12




Nr. Strona 1
Wzér Pro;j.
Stron

w-41 | Konstrukcja wsporcza pod centrale szt.1 wgrys
w-40 | Ksztattka symetryczna 400*400/ szt.2

600*600 L=~200
w-39 | Ttumik 600*600 L=7250 szt.1
w-38 | Kolnierz 400*500 szt.2 Do kroécow

brezentowych
w-37 | Krociec brezentowy 400*500 L = 100 | szt.1
w-36 | Kratka typ STWG100*100 szt.2 blacha
ocynk
w-35 | Kratka typ STWG100*75 szt.2 blacha
ocynk

w-34 | Ksztattka symetryczna szt.1 blacha

400*400/400*500 L=200 ocynk
w-33 | Ksztattka symetryczna szt.1 blacha

150*150/400*400 L=200 ocynk
w-32 | Ksztattka nie symetryczna szt.1 blacha

100*150/150*100 L=240 ocynk
w-31 |Ksztattka symetryczna szt.1 blacha

100*100/150*100 L=150 ocynk
w-30 | Przepustnica do regulacji 400*400 szt.1 blacha

L =140 ocynk
w-29 | Przepustnica do regulacji 150*150 szt.1 blacha

L =140 ocynk
w-28 | Przepustnica do regulacji 100*150 szt.1 blacha

L =140 ocynk
w-27 | Przepustnica do regulacji 100*100 szt.1 blacha

L =140 ocynk
w-26 | Czwornik 400*400/400*400/ szt.1 blacha

400*400/250/250 L =700 ocynk
w-25 | Trojnik symetryczny150*150/ szt.1 blacha

150*100/150/100 L = 400 ocynk
w-24 | Tréjnik niesymetryczny100%*100/ szt.1 blacha

150*100/100/100 L = 400 ocynk
w-23 | Trojnik 100*100/100*100/100/100 szt.2 blacha

L =400 ocynk
w-22 | Trojnik 100*100/100*100/100/75 szt.2 blacha

L =400 ocynk

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ

Poz.

Wyszczegodlnienie

Ilos¢

Materiat

Nr.normy
lub rysunku

Iszt. Cigzar

Razem

8. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR J.1816-03 , J.1816 -04, J.1816-05,J.1816-06
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