podtoze nalezy oczysci¢ i usuna¢ stare nawierzchnie

grunt

paroizolacja: papa termozgrzewalna np. papa podktadowa v60 s30 lub folia paroizolacyjna
papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinigta na wierzch attyki

zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm wywinigta na wierzch attyki

tata drewniana z profilem mocujgcym
(pomiedzy tatami nalezy umiesci¢ ocieplenie)

AN
AN NS AN
AN RN
OO0
AN
NN N
N Q0 N tasma uszczelniajgca
AN AN
N0 \
NN
AN
N DN O 8 . .
N tynk cienkowarstwowy silikonowy
N O\ N N grunt
N N AN N warstwa zbrojgca z siatka,
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Opracowat o g Nazwa : Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i
fg » F drzwiowej, docieplenia $cian piwnicznych, elewacyjnych,
3 _g = % Stadium | dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodéw|
s dzit ‘Z“ & Q@ a PW zewnetrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z
prawazi § wykonaniem opaski chodnikowej wokét budynku dla
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